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Online-palvelut 

Ymparivuorokautinen palvelu modeemin tai Internet-yhteyden kayttajille 

WWW: HP:n tulostinohjelmistopaivityksia, tietoja tuotteesta ja asiakastuesta seka erikielisia 
tulostinohjaimia on saatavilla osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4345mfp. (Sivusto on 
englanninkielinen.) 

Online-vianmaaritystyokalut 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) on ohjelmistopaketti, joka sisaltaa Web- 
pohjaisia tyokaluja poytatietokoneiden ja tulostustuotteiden vianmaaritykseen. ISPE- 
tyokalujen avulla voit tunnistaa, diagnosoida ja ratkaista nopeasti tietokoneeseen ja 
tulostukseen liittyvia ongelmia. ISPE-tyokalut voi ladata osoitteesta 
http://instantsupport.hp.com. 

Puhelintuki 

Hewlett-Packard Companyn puhelintuki on takuuaikana maksutonta. Kun soitat 
puhelintukeen, puhelusi ohjataan asiantuntijalle, joka on valmis vastaamaan kysymyksiisi. 
Tarkista maasi/alueesi puhelinnumero tulostimen mukana toimitetusta opaslehtisesta tai 
osoitteesta http://www.hp.com/support/callcenters. Pida seuraavat tiedot saatavilla, kun 
soitat HP:lle: tuotteen nimi ja sarjanumero, ostopaiva seka kuvaus ongelmasta. 

Asiakastukitietoja on myos sivustossa http://www.hp.com. Napsauta support & drivers - 
kohtaa. 

Apuohjelmat, ohjaimet ja sahkoisessa muodossa oleva tieto 

Siirry kohtaan http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. (Sivusto on englanninkielinen, 
mutta tulostinohjaimia on saatavilla useilla eri kielilla.) 

Jos haluat tietoja puhelimitse, katso ohjeita tulostimen mukana toimitetusta opaslehtisesta. 
HP:n suorat varuste- ja tarviketilaukset 

Voit tilata tarvikkeita seuraavista sivustoista: 

Yhdysvallat: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Eurooppa: http://www.hp.com/go/supplies 

Aasian ja Tyynenmeren maat/alueet: http://www.hp.com/paper/ 

Voit tilata varusteita osoitteesta http://www.hp.com/support/lj4345mfp. Katso lisatietoja 
kohdasta Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen . 

Voit tilata tarvikkeita tai varusteita puhelimitse seuraavista puhelinnumeroista: 

Yhdysvaltalaiset yritykset: 800-282-6672 

Yhdysvaltalaiset pienetja keskisuuret yritykset: 800-888-9909 

Yhdysvaltalaiset kotiyritykset ja -toimistot: 800-752-0900 

Kanada: 800-387-3154 

Muiden maiden/alueiden puhelinnumerot on ilmoitettu tulostimen mukana toimitetussa 
opaslehtisessa. 

HP-huoltotiedot 
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Saat tietoja HP:n valtuutetuista myyjista Yhdysvalloissa ja Kanadassa soittamalla 
puhelinnumeroihin 800-2432439816 (Yhdysvallat) tai 800-3873867 (Kanada) tai siirtymalla 
sivustoon http://www.hp.com/go/cposupportguide. 

Muita maita/alueita koskevia HP-tuotteen huoltotietoja on saatavilla oman maasi/alueesi 
asiakastukinumerosta. Lisatietoja on tulostimen mukana toimitetussa opaslehtisessa. 

HP-huoltosopimukset 

Puhelin: 800-4746836 (Yhdysvallat) tai 800-2681221 (Kanada). 
Takuun ulkopuolella olevat palvelut: 800-633-3600. 

Laajennettu palvelu: Puhelin: 800-4746836 (Yhdysvallat) tai 800-2681221 (Kanada). Voit 
vaihtoehtoisesti myos siirtya HP Care Pack -palvelusivustolle osoitteessa 
http://www.hpexpress-services.com. 

HP-tyokalut 

Voit tarkistaa tulostimen tilan ja asetukset seka tarkastella vianmaaritystietoja ja 
kaytonaikaisia ohjeita HP-tyokalut-ohjelman avulla. Paaset kayttamaan HP-tyokalut- 
ohjelmaa, kun tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen tai verkkoon. HP-tyokalut on 
kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan. Katso kohtaa HP- 
tyokalujen kaytto . 

HP:n tuki ja tiedot Macintosh-tietokoneiden kayttajille 

Kay Web-osoitteessa: http://www.hp.com/go/macosx Mac OS X -tukitiedot ja HP:n 
ohjainpaivitysten tilauspalvelu. 

Kay Web-osoitteessa: http://www.hp. com/go/mac-connect(Macintosh-kaytt6jarjestelmalle 
suunnitellut tuotteet). 



iv 



FIWW 



Sisallysluettelo 



1 Perustietoa MFP-laitteesta 

HP LaserJet 4345mfp -laitteen kokoonpanot 2 

HP LaserJet 4345mfp (Q3942A— perusmalli) 2 

HP LaserJet 4345x mfp (Q3943A) 2 

HP LaserJet 4345xs mfp (Q3944A) 2 

HP LaserJet 4345xm mfp (Q3945A) 3 

MFP-laitteen ominaisuudet ja edut 4 

Toiminnot 4 

Nopeusja suoritusteho 4 

Tarkkuus 4 

Muisti 4 

Kayttoliittyma 5 

Kieli ja fontit 5 

Kopiointi ja lahetys 5 

Tulostuskasetti 5 

Paperin kasittely 6 

Liitanta 6 

Ymparistoominaisuudet .7 

Tietoturvaominaisuudet 7 

Jarjestelman vahimmaisvaatimukset 7 

MFP-laitteen osat ja lisavarusteet 8 

Lisavarusteet ja tarvikkeet 9 

Liitantaportit 10 

MFP-laitteen kuljettaminen 10 

Valinnaisten lisavarusteiden lukitseminen ja lukituksen avaaminen 11 

Ohjelmisto 12 

Kayttojarjestelmat ja MFP-laitteen osat 12 

Tulostinohjaimet 13 

HP Disk Management Utility -apuohjelma 17 

Macintosh-tietokoneille tarkoitetut ohjelmistot 17 

Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 17 

Ohjelman poistaminen 22 

Syottolokeroiden tayttaminen 24 

Lokeron 1 tayttaminen 24 

Lataaminen lokeroihin 2, 3, 4 ja 5 25 

Lokeroiden asetusten maarittaminen Paperinkasittely-valikossa 29 

2 Ohjauspaneelin kayttaminen 

Ohjauspaneelin sisalto 32 

Ohjauspaneelin ominaisuudet 33 

Aloitusnayton toimintopainikkeet 34 

Ohjejarjestelma 35 

Mika tama on? -ohje 35 

Opasta-ohje 35 

Valikkoluettelo 36 

FIWW v 



Hae tyo -valikko 37 

Tiedot-valikko 38 

Paperinkasittely-valikko 39 

Maarita asetukset -valikko 42 

Alkuperaiset-alivalikko 42 

Kopiointi-alivalikko 43 

Parannukset-alivalikko 43 

Lahettaminen-alivalikko 44 

Tulostus-alivalikko 46 

PCL-alivalikko 49 

Tulostuslaatu-alivalikko 50 

Jarjestelman asetukset -alivalikko 54 

Kopiointi-ja lahetysasetukset 57 

MBM-3-asetusalivalikko 58 

Nitoja/pinolokero-alivalikko 59 

l/O-alivalikko 59 

EIO X Jetdirect -alivalikko 60 

Sisainen Jetdirect -alivalikko 60 

Alkutila-alivalikko 63 

Faksi-valikko 65 

Diagnostiikka-valikko 66 

Huolto-valikko 69 

3 Tulostus 

Materiaalin suuntaaminen 72 

Asiakirjojen tulostus 74 

Asiakirjan tulostaminen 74 

Tulostuksessa kaytettavan lokeron valitseminen 75 

Lokerojarjestys 75 

Lokeron 1 mukauttaminen 75 

Tulostus materiaalin tyypin ja koon mukaan (lokeroiden lukitseminen) 76 

Tulostusmateriaalin kasinsyotto lokerosta 1 77 

Oikean kuumentimen tilan valitseminen 78 

Tulostelokeron valitseminen 79 

3-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot 79 

Tulostelokeron valitseminen 79 

Kopioitava puoli ylospain tai alaspain -valinta kopiointitoita varten 80 

Kirjekuorien tulostus 81 

Kirjekuorten lataaminen lokeroon 1 81 

Tulostaminen erikoismateriaalille 83 

Tulostaminen tarroille 83 

Tulostaminen kalvoille 83 

Tulostaminen kirjelomakkeille tai rei'itetyille tai esipainetuille papereille 84 

Tulostaminen paperille, jonka pinta on erikoiskasitelty 85 

Tulostaminen pienissa tai mukautetuissa ko'oissa tai paksulle paperille 85 

Mukautetun paperikoon maarittaminen 86 

Tulostus paperin molemmille puolille (valinnainen kaantoyksikko) 88 

Lisaohjeita paperin molemmille puolille tulostamisesta 88 

Paperin suuntaaminen kaksipuolista tulostusta varten 89 

Asetteluvaihtoehdot paperin molemmille puolille tulostamista varten 89 

Tulostaminen molemmille puolille kayttamalla valinnaista kaksipuolisen 
tulostuksen lisalaitetta 90 

Kohdistusasetukset 91 

Ota kohdistus kayttoon seuraavasti: 91 

Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta 92 



vi FIWW 



Pikasarjojen luominenja kayttaminen 92 

Vesileimojen luominenja kayttaminen 92 

Asiakirjojen koon muuttaminen 93 

Mukautetun paperikoon maarittaminen tulostinohjaimesta 93 

Tulostustyon ensimmaisen sivun tulostaminen erilaiselle paperille 94 

Usean sivun tulostaminen yhdelle arkille 94 

Nidonta-asetusten maarittaminen 95 

Tulostettava puoli ylospain tai alaspain -valinnan suorittaminen tulostinohjaimessa 95 

Tyon tallennustoimintojen kaytto 96 

Tyon sailytystoimintojen kayttaminen 96 

Yksityisen tyon tulostaminen 96 

Yksityisen tyon poistaminen 97 

Tulostustyon tallentaminen 97 

Pikakopiointityon luominen 98 

Lisakopioiden tulostaminen pikakopiotoista 98 

Pikakopiotyon poistaminen 99 

Tyon tarkistaminen ja sailyttaminen 99 

Sailytetyn tyon jaljella olevien kopioiden tulostaminen 99 

Sailytetyn tyon poistaminen 100 

4 Kopiointi 

Kopiointinayton toimintopainikkeet 102 

Peruutuspainike .102 

OK-painike 102 

Perusohjeita kopioimiseen 103 

Kopioiminen kayttamalla' oletusasetuksia 103 

Kopioiminen kayttamalla kayttajan maarittamia asetuksia 103 

Kopioiminen skannerin lasin avulla 105 

Kopioiminen automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla 105 

Tyo-tilan kayttaminen 105 

Nykyisen tyon kopiointiasetusten muuttaminen 107 

Kopion kontrastin saataminen 107 

Kopioiden pienentaminen tai suurentaminen 107 

Taustan poisto 107 

Teravyys 107 

Kontrasti 107 

Erikokoisten alkuperaisten asiakirjojen kopioiminen 108 

Tallennetun kopiotyon luominen 108 

5 Skannaaminen ja lahettaminen sahkopostiin 

Mika on SMTP? 110 

Mika on LDAP? 110 

Sahkopostiasetukset .1 1 1 

Automaattiset sahkopostiasetukset 111 

Manuaaliset sahkopostiasetukset 11 1 

Yhdyskaytavien etsiminen sahkopostiohjelman avulla 112 

Sahkopostinayton toimintopainikkeet 113 

Ohje-painike 113 

Lahettaja:-kentta .113 

Vastaanottaja:-, Kopio:-, ja Piilokopio:-kentat 113 



Poista kaikki-painike .114 

Perustietoa sahkopostista .115 

FIWW vii 



Asiakirjojen lisaaminen laitteeseen 115 

Asiakirjojen lahettaminen 115 

Osoitekirjan kayttaminen 117 

Vastaanottajaluettelon luominen 117 

Paikallisen osoitekirjan kayttaminen 117 

Sahkopostin lisatoiminnot 119 

Toissijainen sahkoposti 119 

Laheta' kansioon 119 

Laheta tyonkulkuun 119 

6 Faksien lahettaminen 

Analogiset faksitoiminnot 122 

Faksilisalaitteen asentaminen 122 

Faksilisalaitteen yhdistaminen puhelinlinjaan 124 

Faksitoimintojen maarittaminen ja kayttaminen 125 

Digitaaliset faksitoiminnot 126 

7 Valinnaiset syotto- ja tulostuslaitteet 

3-lokeroinen postilaatikko 128 

Postilaatikkotila 128 

Pinolokerotila 128 

Toimintoerotintila 128 

3-lokeroisen postilaatikon kayttaminen 128 

Nitoja/pinolokero 131 

Tulostinohjaimen maarittaminen tunnistamaan valinnainen nitoja/pinolokero 131 

Nidonnan valitseminen ohjelmasta (Windows) 131 

Nidonnan valitseminen ohjelmasta (Mac) 131 

Nitojan valitseminen tulostustoille ohjauspaneelista 132 

Nitojan valitseminen tulostustoille tulostinohjaimesta (Windows) 132 

Nitojan valitseminen tulostustoille tulostinohjaimesta (Mac) 132 

Nitojan valitseminen kopiointitoille ohjauspaneelista 132 

Nitojan valitseminen yhdelle kopiointityolle ohjauspaneelista 133 

MFP-laitteen ohjaaminen lopettamaan tai jatkamaan, kun niittikasetti on tyhja 133 

Niittien lisaaminen 133 

500 arkin syottolaitteet ja kaappi/alusta 135 

Kirjekuorilokero 136 

Valinnaisen kirjekuorilokeron asentaminen 136 

Valinnaisen kirjekuorilokeron irrottaminen 137 

Kirjekuorien lisaaminen valinnaiseen kirjekuorilokeroon 137 

Tulostus-ja syottolaitteissa esiintyvien ongelmien ratkaiseminen 140 

8 Suojausominaisuudet 

Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen 142 

Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen 142 

Alykortti (FIH) 143 

Vaatimukset .143 

Alykortin kayttaminen 143 

Suojattu levyn sisallon poisto .145 

Kasitellyt tiedot 145 

Suojatun levyn sisallon poistotoiminnon kayttaminen 145 

Lisatietoja 145 

Tyon tallennusominaisuudet 146 

DSS-tunnistus 147 

Ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen 148 

viii FIWW 



Ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen 148 

Rasteroijan kotelon lukitseminen 149 

9 MFP-laitteen kasitteleminen ja huoltaminen 

Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen 152 

Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen 152 

Tiedot-valilehti 153 

Asetukset-valilehti 153 

Digitaalinen lahettaminen -valilehti 154 

Verkko-valilehti 155 

Muita linkkeja .155 

HP-tyokalujen kaytto 156 

Tuetut kayttojarjestelmat 156 

Tuetut selaimet 156 

HP-tydkalut-ohjelman avaaminen 157 

Tila-valilehti 157 

Halytykset-valilehti .157 

Laiteasetukset-ikkuna .158 

Tyokalut-ohjelman linkit .158 

Muita linkkeja .158 

HP Web Jetadmin -ohjelma 159 

IP-osoitteen maarittaminen ja varmistaminen 160 

TCP/I P-maaritys 160 

TCP/I P-asetusten tarkistaminen 160 

IP-osoitteen muuttaminen 160 

Reaaliaikaisen kellon asettaminen 162 

Paivamaaran ja kellonajan asettaminen 162 

Heratysajan asettaminen .163 

Lepotilaan siirtymisajan maarittaminen 164 

MFP-laitteen asetusten tarkistaminen 165 

Tietosivujen tulostaminen .165 

Valikkoluettelo 165 

Asetussivu 165 

HP Jetdirect -sivu 167 

Tarvikkeiden tilasivu 167 

Kayttosivu 168 

PCL- tai PS-fonttiluettelo 169 

Tulostuskasetin kasitteleminen 170 

HP:n tulostuskasetit .170 

Muut kuin HP:n tulostuskasetit 170 

Tulostuskasetin tunnistaminen 170 

Tulostuskasetin sailyttaminen 170 

Tulostuskasetin kayttoika 170 

Variaineen maaran tarkistus 171 

Variaine vahissa ja variaine loppunut -tilat 171 

Laiteohjelmiston paivittaminen .173 

Nykyisen laiteohjelmiston versiotietojen selvittaminen 173 

Uuden laiteohjelmiston lataaminen HP:n Web-sivustolta 173 

Uuden laiteohjelmiston siirto MFP-laitteeseen 173 

HP Jetdirect -laiteohjelmiston paivittaminen 176 

MFP-laitteen puhdistaminen 177 

MFP-laitteen puhdistaminen ulkopuolelta 177 

Kosketusnayton puhdistaminen 177 

Skannerin lasin puhdistaminen 177 

Kiinnitysyksikon puhdistaminen 177 



FIWW ix 



Automaattisen asiakirjansyottolaitteen toimitusjarjestelman puhdistaminen 178 

Skannerin kalibrointi .182 

Kalibrointisivun tulostaminen 182 

Ennalta ehkaiseva huolto .183 

Tulostimen ennakoiva huolto 183 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus 183 

10 Ongelmien ratkaiseminen 

Yleisten ongelmien ratkaiseminen 186 

Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo 186 

MFP-ongelmien maarittaminen .188 

Tukosten poistaminen .189 

Tukosten poistaminen ylakannen ja tulostuskasetin alueelta 190 

Paperitukosten poistaminen valinnaisen kirjekuorilokeron alueelta 192 

Tukosten poistaminen lokeron 1 alueelta 193 

Tukosten poistaminen lokeron 2, 3, 4 tai 5 alueelta 195 

Paperitukosten poistaminen valinnaisesta kaantoyksikosta 196 

Paperitukosten poistaminen tulostealueelta 198 

Paperitukosten poistaminen kiinnitysyksikosta 199 

Paperitukosten poistaminen automaattisesta asiakirjansyottolaitteesta 202 

Niittitukosten poistaminen 203 

Toistuvien tukosongelmien ratkaiseminen 205 

Paperiradan testin kayttaminen 206 

MFP-laitteen viestit 207 

MFP-laitteen ohjejarjestelman kayttaminen 207 

Jos viesti pysyy naytossa 207 

Ohjauspaneelin viestien selvittaminen 208 

3-lokeroisen postilaatikon ja nitoja/pinolokeron merkkivalot 222 

Lisavarusteiden merkkivalot 222 

Lisalaitteiden tai lisalaitteen osan vaihtaminen 223 

Ohjainkortin merkkivalot 224 

HP Jetdirect -palvelimen LED-merkkivalot 224 

Toiminnan LED-merkkivalo 224 

Faksin LED-merkkivalo 225 

Tulostus-ja kopiolaadun ongelmien korjaaminen 226 

Tulostuslaadun tarkistusluettelo 226 

Tulostuslaatuongelmien esimerkkeja 226 

Vaalea tulostusjalki (osassa sivua) 228 

Vaalea tulostusjalki (koko sivu) 229 

Valkoisia taplia mustalla 229 

Tyhjia kohtia 230 

Viivat 230 

Harmaata taustalla 230 

Variaine tahraa 231 

Kiinnittymatonta variainetta 231 

Toistuvat viat 232 

Kuvien toistuminen 233 

Vaaristyneita merkkeja 233 

Sivu tulostuu vinossa 233 

Kapristymia tai aaltoilua 234 

Rypistyminen tai taittuminen 234 

Pystysuoria valkoisia viivoja 235 

Renkaanjalkia 235 

Valkoisia pisteita mustalla 235 

Levinneet viivat 236 



x FIWW 



Suttuinen tulostusjalki 236 

Kuvan toistuminen satunnaisesti 237 

Tyhja sivu (automaattinen asiakirjansyottolaite) 237 

Vaakasuorat viivat (automaattinen asiakirjojen syottolaite) 238 

Sivu tulostuu vinossa (automaattinen asiakirjansyottolaite) 238 

Pystysuorat viivat (automaattinen asiakirjojen syottolaite) 239 

Kuva siirtyy (automaattinen asiakirjansyottolaite) 239 

Odottamaton kuva (automaattinen asiakirjansyottolaite) 239 

Toistuvien vikojen viivain 240 

Sahkopostiongelmien ratkaiseminen 241 

SMTP-yhdyskaytavaosoitteen tarkistaminen 241 

LDAP-yhdyskaytavaosoitteen tarkistaminen 241 

Verkkoyhteysongelmien ratkaiseminen 242 

Verkkotulostusongelmien ratkaiseminen 242 

Verkon tietoliikenteen tarkistaminen 242 

Liite A Tarvikkeet ja lisavarusteet 

Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen 246 

Tilaaminen suoraan HP:lta 246 

Tilaaminen huolto- tai tukipisteen kautta 246 

Tilaaminen suoraan Internetin kautta (verkossa olevat tulostimet) 246 

Tilaaminen suoraan HP-tyokalut-ohjelman kautta (tulostimet, jotka on suoraan 
kytketty tietokoneeseen) 246 

Osanumerot 247 

Lisavarusteet 247 

Tulostuskasetit 247 

Huoltopakkaukset 248 

Muisti 248 

Kaapelitja liittymat 249 

Tulostusmateriaali 249 

Liite B Huolto ja tuki 

Hewlett-Packardin takuun rajoitukset 253 

Tulostuskasetin rajoitettu takuu 254 

Huolto- ja tukipalveluiden saatavuus 255 

HP:n huoltosopimukset 255 

Valiton asiakkaan luona tapahtuva huolto 255 

Seuraavana tyopaivana 255 

Asentaminen ja huoltopakkauksen vaihtaminen 255 

MFP-laitteen pakkaaminen uudelleen 256 

MFP-laitteen pakkaaminen uudelleen 256 

Huoltotietolomake 257 

Liite C MFP-laitteen tekniset tiedot 

Mitat 260 

Sahkolaitetiedot 261 

Akustiset tiedot 262 

Kayttoympariston vaatimukset 263 

Kuva-alue 264 

Vinoustiedot 265 

Liite D Materiaalisuositukset 

Tulostusmateriaalimaaritykset 267 

FIWW xi 



Tulostusymparisto ja paperin sailytystilat 267 

Kirjekuoret 268 

Tarrat 270 

Kalvot 270 

Tuetut tulostusmateriaalityypit ja -koot 271 

Liite E MFP-laitteen muisti ja sen laajentaminen 

Yleisia tietoja muistista 278 

Muistivaatimusten maarittaminen 279 

Muistin asentaminen 280 

DIMM-muistimoduulien asentaminen 280 

Flash-muistikortin asentaminen 282 

Kiintolevyn vaihtaminen 285 

Muistin asennuksen tarkistaminen 288 

Tarkista seuraavasti, etta muistilaitteiden asennus on onnistunut: 288 

Resurssien saastaminen (pysyvat resurssit) 289 

ElO-korttien asentaminen 290 

ElO-korttien asentaminen 290 

Liite F Tietoja saannoksista 

Johdanto 291 

FCC-saannokset 292 

Puhelinverkko 293 

Tuotteen ymparistotiedot 294 

Ympariston suojeleminen 294 

Otsonin tuotto 294 

Energiankulutus 294 

HP LaserJet -tulostustarvikkeet 295 

Kayttoturvallisuustiedote 296 

Lisatietoja 296 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP LaserJet 4345mfp) 297 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP LaserJet 4345x mfp, 4345xs mfpja 4345xm mfp) ...298 

Maa-/aluekohtaiset turvallisuussaannokset 299 

Laserturvallisuusilmoitus 299 

Canadian DOC statement 299 

Japanin VCCI-tiedote 299 

Korean EMI-tiedote 299 

Suomen lasertiedote 300 

Australia 300 

Hakemisto 



xii FIWW 





Perustietoa MFP-laitteesta 



Olet hankkinut HP LaserJet 4345mfp -laitteen. Tutustu kayttoonottoa koskeviin ohjeisiin, 
jotka loytyvat monitoimilaitteen (MFP-laite) mukana tulleesta HP LaserJet 4345mfp - 
aloitusoppaasta. 

Kun MFP-laite on asennettu ja valmiina kayttodn, varaa hetki aikaa sen toimintoihin 
tutustumiseen. Tassa luvussa kasitellaan seuraavat aiheet: 

• HP LaserJet 4345mfp -laitteen kokoonpanot 

• MFP-laitteen ominaisuudet ja edut 

• MFP-laitteen osat ja lisavarusteet 

• Ohjelmisto 

• Syottolokeroiden tayttaminen 
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HP LaserJet 4345mfp -laitteen kokoonpanot 

HP LaserJet 4345mfp -mallisto on saatavana seuraavina kokoonpanoina. 

HP LaserJet 4345mfp (Q3942A— perusmalli) 




HP LaserJet 4345mfp sisaltaa' vakiona seuraavat ominaisuudet: 

• 100 arkin syottolokero (lokero 1) 

• 500 arkin syottolokero (lokero 2) 

• Automaattinen asiakirjan syottolaite, johon mahtuu 50 sivua 

• Sulautettu HPJetdirect -tulostinpalvelin, jonka voi liittaa 10/100Base-T-verkkoon 

• 128 megatavua (Mt) synkronoitua, dynaamista RAM-muistia (SDRAM) 

HP LaserJet 4345x mfp (Q3943A) 




HP LaserJet 4345x mfp sisaltaa samat ominaisuudet kuin perusmalli ja lisaksi seuraavat 
ominaisuudet: 

• Automaattinen kaksipuolisen tulostuksen lisalaite (kaantoyksikko) 

• 500 arkin lisasyottolokero (lokero 3) 

• Analoginen faksilisalaite 

HP LaserJet 4345xs mfp (Q3944A) 
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HP LaserJet 4345xs mfp sisaltaa' samat ominaisuudet kuin perusmalli ja lisaksi seuraavat 
ominaisuudet: 

• Automaattinen kaksipuolisen tulostuksen lisalaite (kaantoyksikko) 

• 500 arkin lisasyottolokero (lokero 3) 

• Analoginen faksilisalaite 

• Nitoja/pinolokero-lisavaruste 

• Kaappi/jalusta 



HP LaserJet 4345xm mfp sisaltaa samat ominaisuudet kuin perusmalli ja lisaksi seuraavat 
ominaisuudet: 

• Automaattinen kaksipuolisen tulostuksen lisalaite (kaantoyksikko) 

• 500 arkin lisasyottolokero (lokero 3) 

• Analoginen faksilisalaite 

• 3-lokeroinen postilaatikkolisavaruste 

• Kaappi/jalusta 



HP LaserJet 4345xm mfp (Q3945A) 
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MFP-laitteen ominaisuudet ja edut 



HP LaserJet4345mfp -malliston laite on tarkoitettu tyoryhmakayttoon. Kayta MFP-laitetta 
mustavalkoisten asiakirjojen kopiointiin ja tulostukseen seka varillisten tai mustavalkoisten 
asiakirjojen lahettamiseen digitaalisessa muodossa. MFP-laite on itsenainen kopiokone, jota 
voidaan kayttaa ilman tietokoneyhteytta. Valinnaisen HP LaserJet mfp -analogifaksilaitteisto 
300:n (sisaltyy joihinkin malleihin) avulla MFP-laite voi lisaksi lahettaa ja vastaanottaa 
fakseja. Digitaalista lahettamista ja verkkotulostusta lukuun ottamatta kaikki toiminnot 
voidaan valita MFP-laitteen ohjauspaneelista. 

Toiminnot 

• kaksipuolinen kopiointi 

• kuvanmuokkaus 

• varillisten asiakirjojen digitaalinen lahettaminen 

• asiakirjojen viimeistely 

Nopeus ja suoritusteho 

• 45 sivua minuutissa, kun skannataan ja tulostetaan letter-kokoista paperia; 43 sivua 
minuutissa, kun kopioidaan ja tulostetaan A4-kokoista paperia 

• 25-400 %:n skaalattavuus kaytettaessa skannerin lasia 

• 25-200 %:n skaalattavuus kaytettaessa automaattista asiakirjansyottolaitetta (ADF) 

• ensimmaisen sivun tulostus alle 10 sekunnissa 

• Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE -tekniikka 

• suorituskyky jopa 200 000 sivua kuukaudessa 

• 400 megahertsin (MHz) suoritin 

Tarkkuus 

• 600 pistetta tuumalla (dpi), kun REt (Resolution Enhancement technology) on kaytossa 

• FastRes 1200 tuottaa 1 200 dpi:n laadun taydella nopeudella 

• jopa 220 harmaasavya 

Muisti 

• 256 megatavua (Mt) RAM-muistia, laajennettavissa 512 megatavuun 100-nastaisilla 
DDR DIMM (Double Data Rate Dual Inline Memory Module) -muistimoduuleilla 

• MEt-muistinparannustekniikka, joka pakkaa tiedot automaattisesti, jolloin tyomuistin 
kaytto tehostuu 
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Kayttoliittyma 

• ohjauspaneelin nayttoruutu 

• sulautettu Web-palvelin, jonka kautta tuen hankkiminen ja tarvikkeiden tilaaminen on 
helppoa (kaytettavissa verkkoon kytketyissa tuotteissa) 

• HP-tyokalut-ohjelmisto, joka antaa MFP-laitteen tilatietoja ja halytyksia seka' tulostaa 
sisaiset tietosivut. 

Kieli ja fontit 

• HP Printer Command Language (PCL) 6 

• HP PCL 5e -ohjain, jolla varmistetaan yhteensopivuus 

• Printer Management Language 

• PDF 

• XHTML 

• 80 skaalattavaa TrueType-kirjasinlajia 

• HP PostScript® 3 -emulointi (PS) 

Kopiointi ja lahetys 

• tilat tekstille, kuville seka tekstin ja kuvien yhdistelmille 

• tyon keskeytystoiminto (kopiointirajoissa) 

• useita sivuja arkilla 

• operaattoria avustavat kuvat (esimerkiksi paperitukoksen poistamiseksi) 

• sahkopostin kaytto 

• energiaa saastava lepotilatoiminto 

• automaattinen kaksipuolinen skannaus 

Kaksipuolista kopiointia varten tarvitaan automaattinen kaantoyksikko. 

Tulostuskasetti 

• Tulostaa jopa 18 000 sivua 5 prosentin peitolla. 

• Kasettia ei tarvitse ravistaa. 

• Aidon HP-tulostuskasetin tunnistaminen. 



MFP-laitteen ominaisuudet ja edut 



Paperin kasittely 

• Maarita 

Lokerol (monikayttolokero): Monikayttolokero, jossa voi kayttaa paperia, kalvoja, 
tarroja ja kirjekuoria. Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia tai 10 kirjekuorta. 

Lokero 2 ja valinnaiset lokerot 3, 4 ja 5: 500 arkin sydttolokerot. Nama lokerot 
havaitsevat automaattisesti tavalliset paperikoot aina Legal-kokoon asti ja 
mahdollistavat tulostamisen mukautetulle paperikoolle. 

Automaattinen asiakirjansyottolaite (ADF): Lokeroon mahtuu 50 arkkia paperia. 

- Kaksipuolinen tulostus ja kopiointi: Valinnaista kaantoyksikkoa kaytettaessa 
voidaan tulostaaja kopioida kaksipuolisesti (tulostus paperin molemmille puolille). 

- Skannaus automaattisella asiakirjansyottolaitteella: Automaattisessa 
asiakirjansyottolaitteessa on automaattinen kaantoyksikko kaksipuolisten 
asiakirjojen skannaamista varten. 

- Valinnainen kirjekuorilokero: Lokeroon mahtuu enintaan 75 kirjekuorta. 

• Tulostus 

- Vakiotulostuslokero: Vakiotulostuslokero sijaitsee MFP-laitteen vasemmalla 
puolella. Tahan lokeroon mahtuu 500 paperiarkkia. 

- Automaattisen asiakirjansyottolaitteen tulostelokero: Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen tulostelokero on syottolokeron alia. Lokeroon mahtuu 50 
paperiarkkia. MFP-laite pysahtyy automaattisesti, kun lokero tayttyy. 

Valinnainen nitoja/pinolokero. Nitoja/pinolokero nitoo enintaan 30 arkkia ja pinoaa 
enintaan 500 arkkia. 

Valinnainen 3-lokeroinen postilaatikko: Yksi lokero pinoaa enintaan 500 arkkia, ja 
kaksi lokeroa pinoaa enintaan 100 arkkia kuhunkin, jolloin kokonaiskapasiteetti on 
700 arkkia. 

Liitanta 

• IEEE1284B-yhteensopiva rinnakkaisliitanta 

• Alykortti (FIH) -liitanta (AUX) muiden laitteiden liittamista varten 

• LAN-liitin (RF-45) sulautettua HP Jetdirect -tulostinpalvelinta varten 

• Valinnainen analoginen faksikortti 

• Valinnainen HP Digital Sending Software -ohjelmisto (DSS) 

• Valinnaiset HP Jetdirect enhanced input/output (EIO) -tulostinpalvelinkort.it 

- Universal serial bus (USB)-, sarja-ja LocalTalk-liitanta 

- Fast Ethernet 10/1 00TX 
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Ymparistoominaisuudet 

• Lepotila-asetus saastaa energiaa (tayttaa ENERGY STAR® -vaatimukset, versio 1 .0). 
Katso lisatietoja kohdasta Ympariston suojeleminen . 

Tietoturvaominaisuudet 

• Alykortti (FIH) 

• Suojattu levyn sisallon poisto 

• Suojauslukitus 

• Tyon sailytys 

• DSS-tunnistus 

Jarjestelman vahimmaisvaatimukset 

Sahkopostitoiminnallisuuden kayttamista varten MFP-laite on kytkettava IP-pohjaiseen 
palvelimeen, joka tukee SMTP-sahkopostiprotokollaa. Tama palvelin voi sijaita 
paikallisverkossa (LAN) tai ulkoisen Internet-palveluntarjoajan (ISP) verkossa. HP 
suosittelee, etta MFP-laite sijoitetaan samaan lahiverkkoon kuin SMTP-palvelin. Jos 
kaytat Internet-palveluntarjoajaa, siihen on muodostettava yhteys DSL-liittymalla. Jos 
kaytat Internet-palveluntarjoajan sahkopostipalveluita, pyyda sielta oikea SMTP-osoite. 
Modeemiyhteyksia ei tueta. Jos verkossasi ei ole SMTP-palvelinta, voit luoda palvelimen 
kaytettavissa olevien kolmannen osapuolen ohjelmistojen avulla. Naiden ohjelmistojen 
hankinta ja tuki on kuitenkin sinun vastuullasi. 



MFP-laitteen ominaisuudet ja edut 
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MFP-laitteen osat ja lisavarusteet 

Ennen MFP-laitteen kayttamista tutustu sen eri osiin. 




1 Automaattisen asiakirjansyottolaitteen kokoonpano 

2 Automaattisen asiakirjansyottolaitteen ylakansi 

3 Automaattisen asiakirjansyottolaitteen syottolokero 

4 Ylakansi (kannen alia on tulostuskasetti) 

5 Ylakannen vipu 

6 Lokero 1 (monikayttolokero) 

7 Paperitukosten selvitysvipu 

8 Lokeronumeron ilmaisin 

9 Paperimaaran ilmaisin 

10 Ohjauspaneelin numeronappaimisto 

1 1 Ohjauspaneelin naytto 

12 Ohjauspaneelin tilamerkkivalot 

13 Skannerin lukitus 




14 Tulostelokero 

15 Valinnainen kaantoyksikko 

16 Virtakytkin 

17 Virtajohdon liitanta 

18 Liitantaportit 

19 Muotoilukansi (paasy flash-muistikortteihin ja kiintolevyyn) 
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Lisavarusteet ja tarvikkeet 



Voit lisata MFP-laitteen ominaisuuksia lisaamalla valinnaisia lisavarusteita. Lisatietoja 
lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaamisesta on kohdassa Osien, lisavarusteiden ja 
tarvikkeiden tilaaminen . 

Varmista paras mahdollinen suorituskyky kayttamalla juuri kyseista MFP-laitetta varten 
suunniteltuja lisavarusteita ja tarvikkeita. 




1 500 arkin syottolaite (Q5968A) (katso oheinen huomautus) 

2 Kaantoyksikko (Q5969A) 

3 Kirjekuorilokero (Q2438B) 

4 Nitoja/pinolokero (Q5691A) 

5 DIMM-muistit ja flash-muistikortit 

6 HP Jetdirect -tulostinpalvelin (ElO-kortti) 

7 Kiintolevylisalaite (ElO-kortti) 

8 Sailytyskaappi/jalusta (Q5970A) 

9 3-lokeroinen postilaatikko (Q5692A) 

10 Nidontakasetti (C8091A) 

1 1 Tulostuskasetti (Q5945A) 

12 Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300(Q3701 A) 

MFP-laitteessa voi olla enintaan kolme 500 arkin syottolaitetta. HP suosittelee, etta 
valinnaisten 500 arkin syottolaitteiden yhteydessa kaytetaan myos kaappia/jalustaa. 



MFP-laitteen osat ja lisavarusteet 



Liitantaportit 



MFP-laitteessa on viisi porttia tietokone- tai verkkoliitantaa varten. Portit ovat MFP-laitteen 
vasemmassa takanurkassa. 




1 ElO-paikka 

2 Verkkoliitanta (sulautettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin) 

3 Alykorttiportti (FIH) 

4 IEEE1284B-yhteensopiva liitantaportti 

5 Faksiliitanta (valinnaisen analogisen faksilisalaitteiston kytkemista varten) 



MFP-laitteen kuljettaminen 

Varmista, etta lukitset skannerin ennen MFP-laitteen siirtamista. Skannerin lukitus on 
skannerin kannen alia, skannerilasin vasemmalla puolella. 

MFP-laite on painava, ja sen nostamiseen tarvitaan kolme henkiloa. Yhden henkilon tulee 
seista MFP-laitteen edessaja tarttua kiinni laitteen sivuista, ja kahden muun henkilon 
tehtavana on seista MFP-laitteen sivuilla ja tarttua kiinni sivustaja takaa. Poista 
tulostelokero tai muut valinnaiset tulostuslisavarusteet ennen MFP-laitteen siirtamista. Nosta 
MFP-laite nostokahvoista, jotka ovat laitteen sivuilla ja takana. Ala yrita nostaa MFP- 
laitetta tarttumalla laitteen muihin osiin. Jos MFP-laitteen pohjaan on asennettu 
valinnainen lisavaruste (esimerkiksi 500 arkin syottolaite tai sailytyskaappi), lisavarusteen 
salvat on avattava ennen MFP-laitteen siirtamista. 



VAARA! Valta loukkaantumiset ja MFP-laitteen vahingoittuminen irrottamalla laite kaikista 

asennetuista valinnaisista lisavarusteista (kuten valinnaisesta syottolokerosta tai nitojasta/ 
pinolokerosta), ennen kuin nostat MFP-laitetta. 
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Valinnaisten lisavarusteiden lukitseminen ja lukituksen 
avaaminen 

Valinnaiset 500 arkin syottoyksikot ja kaappi lukitaan automaattisesti MFP-laitteen pohjaan, 
mika parantaa vakauttaja estaa laitetta kaatumasta. Kun lisavarusteet on asennettu, 
tarkista, etta jokaisen lisavarusteen lukko on taka-asennossaan (lukittuna). 

Vapauta lukitus liu'uttamalla vipua eteenpain. 
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Ohjelmisto 



MFP-laitteen mukana toimitetaan ohjelmisto, joka sisaltaa' tulostinohjaimet ja muita 
hyodyllisia ohjelmia. HP suosittelee, etta kaikki laitteen mukana toimitetut ohjelmat 
asennetaan, koska ne helpottavat MFP-laitteen asetusten maarittamista ja mahdollistavat 
laitteen kaikkien toimintojen kayton. 

Lisatietoja lisaohjelmista ja -kielista on MFP-laitteen CD-ROM-levylla olevissa 
asennustiedoissa ja Readme-tiedostoissa. HP-ohjelmisto ei ole saatavissa kaikilla kielilla. 



Kayttojarjestelmat ja MFP-laitteen osat 

MFP-laitteen CD-ROM-levylla on tyoasemakayttajien ja verkonvalvojien kayttoon 
tarkoitettuja ohjelmisto-osia ja ohjaimia. CD-ROM-levyn sisaltamat tulostinohjaimet tulee 
asentaa, kun MFP-laitteen ominaisuuksista halutaan saada taysi hyoty. Muut ohjelmistot 
ovat suositeltavia, mutta eivat tulostimen kayton kannalta valttamattomia. Lisatietoja 
lisaohjelmista ja -kielista on MFP-laitteen CD-ROM-levylla olevissa asennustiedoissa ja 
Lueminut-tiedostoissa. 

CD-ROM-levy sisaltaa ohjelmia, jotka on tarkoitettu seuraavissa kayttoymparistoissa 
tyoskentelevien tyoasemakayttajien ja verkonvalvojien kayttoon: 

• Microsoft® Windows®98 ja Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0 (vain tulostinohjain) 

Microsoft Windows 2000, Windows XP ja Windows Server 2003 

• Apple Mac OS (versio 9.1 ja uudemmat) seka Mac OS X (versio 10.1 tai uudempi) 

Kaikkien tuettujen kayttojarjestelmien tuetut tulostinohjaimet ovat saatavissa osoitteessa 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Jos kaytossasi ei ole Internet-yhteytta, voit 
hankkia uusimmat ohjelmistot MFP-laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa kuvatulla 
tavalla. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu MFP-laitteeseesi saatavilla olevat ohjelmistot. 



Ohjelmisto 


Windows 98/ 
Me 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS - 
jarjestelma 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Windows Installer 


X 


X 








PCL5 3 


X 


X 








PCL6 


X 


X 








PostScript-emulointi 


X 


X 


X 






HP-tyokalut 


X 


X 


X 2 






HP Web Jetadmin 1 




X 




X 




Macintosh Installer 






X 






Macintosh PostScript- 

tulostinkuvaustiedostot 

(PPD) 






X 
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Ohjelmisto 


Windows 98/ 
Me 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS - 
jarjestelma 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


IBM-ohjaimet 1 










X 


Malliskripteja 1 








X 





1 Saatavilla vain Internetista. 

2 Mac OS X V.10.2 tai uudempi, TCP/IP on pakollinen. 
3 Asenna ohjatulla Lisaa tulostin -toiminnolla. 



Voit hankkia myos valinnaisen HP Digital Sending Software -ohjelmiston, joka sisaltaa 
faksitoiminnallisuuden. Katso lisatietoja osoitteessa http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. 



Tulostinohjaimet 

Tulostinohjainten avulla voit kayttaa MFP-laitteen toimintoja. Tulostinohjainta kaytetaan 
myos tietokoneen ja MFP-laitteen valisessa tulostinkielisessa tiedonsiirrossa. Katso 
lisatietoja lisaohjelmista ja -kielista MFP-laitteen CD-ROM-levylla olevista asennustiedoista 
tai Lueminut-tiedostoista. 

MFP-laitteen mukana toimitetaan seuraavat tulostinohjaimet. Uusimmat ohjaimet ovat 
saatavissa osoitteessa http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Windows-pohjaisen 
tietokoneen kokoonpanon mukaan MFP-ohjelmiston asennusohjelma tarkistaa 
automaattisesti, onko tietokoneella yhteytta Internetiin ja voiko se siten saada uusimpia 
ohjaimia. 

PCL5-tulostinohjaimet ja Microsoft Windows NT 4.0:n tulostinohjaimet voi ladata osoitteesta 

http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 



Kayttojarjestelma 1 


PCL6 


PS 


PPD 2 


Windows 98 ja Windows Me 


X 


X 


X 


Windows 2000/XP/Server 2003 


X 


X 


X 


Mac OS -jarjestelma 




X 


X 



1 MFP-laitteen kaikki ominaisuudet eivat ole kaytettavissa kaikissa ohjaimissa tai 



kayttojarjestelmissa. Lisatietoja kaytettavissa olevista toiminnoista on tulostinohjaimen 

tilannesidonnaisessa ohjeessa. 

PostScript (PS) -tulostinkuvaustiedostot (PPD:t). 

Jos jarjestelma ei automaattisesti tarkistanut Internetista uusimpien ohjainten saatavuutta 
ohjelmiston asennuksen yhteydessa, voit ladata ne osoitteesta http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. 

UNIX- ja Linux-jarjestelmien malliskriptit voidaan ladata Internetista tai pyytaa HP:n 
valtuuttamasta huolto- tai tukipisteesta. Lisatietoja Linux-tuesta on osoitteessa 
http://www.hp.com/go/linux. Lisatietoja UNIX-tuesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/ 
jetdirectunix_software. Lisatietoja on MFP-laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa. 



Ohjelmisto 13 



Huomautus Jos haluamaasi tulostinohjainta ei ole MFP-laitteen CD-ROM-levylla' eika tassa luettelossa, 

katso asennusohjelmasta tai Lueminut-tiedostoista, voiko kyseista tulostinohjainta kayttaa 
taman tulostimen kanssa. Jos sita ei tueta, ota yhteys kayttamasi ohjelman valmistajaan tai 

jakelijaan ja pyyda MFP-laitteeseen ohjain. 



Muut ohjaimet 

Seuraavat ohjaimet eivat ole CD-ROM-levylla, mutta ne ovat saatavilla Internetissa. 

• OS/2 PCL 5- tai PCL 6 -tulostinohjain 

• OS/2 PS -tulostinohjain 

• UNIX-malliskriptit 

• Linux-ohjaimet 

• HP OpenVMS -ohjaimet. 

Huomautus OS/2-ohjaimet ovat saatavissa IBM:lta, ja ne toimitetaan OS/2-kaytt6jarjestelman mukana. 

Niita ei ole saatavina kiinan (yksinkertaistettu), korean, japanin eika kiinan (perinteinen) 
kielella. 



Valitse oikea tulostinohjain 

Jos kaytat Windows-kayttojarjestelmaa, valitse tulostinohjain sen mukaan, kuinka kaytat 
MFP-laitetta. Jotkin MFP-laitteen ominaisuudet ovat kaytettavissa vain PCL 6 -ohjaimissa. 
Katso tietoja kaytettavissa olevista toiminnoista tulostinohjaimen ohjeesta. 

• Kayta PCL 6 -ohjainta, kun haluat saada tayden hyodyn MFP-laitteen ominaisuuksista. 
Tavallisessa toimistokaytossa suositellaan PCL 6 -ohjainta, jota kaytettaessa tulostimen 
suorituskyky ja tulostuslaatu ovat erittain hyvat. 

• Kayta PS-ohjainta, jos tulostat paaasiassa PostScript-ohjelmista, kuten Adobe®- tai 
Corel®-ohjelmista, jotka edellyttavat tason 3 PostScript-tukea tai PS flash -fonttitukea. 



Huomautus MFP-laite vaihtaa automaattisesti PS-ja PCL-tulostinkielten valilla. 



Tulostinohjainten kayttaminen 

Avaa tietokoneeseen asennetut tulostinohjaimet jollakin seuraavista tavoista: 
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Kayttojarjestelma 


Kaikkien 

tulostustoiden 

asetusten 

muuttaminen siihen 
asti, kunnes ohjelma 
suljetaan 


Tulostustyon 
oletusasetusten 
muuttaminen (esimerkiksi 
asetuksen Tulosta 
molemmille puolille 
maarittaminen oletusarvoksi) 


Kokoonpanoasetusten 
muuttaminen (esimerkiksi 
valinnaisen lokeron 
lisaaminen tai 
ohjaintoiminnon, kuten 
manuaalinen kaksipuolinen 
tulostus -toiminnon, 
ottaminen kayttoon ja 
poistaminen kaytosta) 


Windows 98, NT 4.0 ja Me 


Valitse sovelluksen 
Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Valitse MFP- 
laite ja valitse 
Ominaisuudet. 

Toimintavaiheet 
saattavat vaihdella: 
tama on yleisin tapa. 


Valitse - Asetukset - 
Tulostimet. Napsauta hiiren 
oikealla painikkeella MFP- 
laitteen kuvaketta ja valitse 
sitten Ominaisuudet 
(Windows 98 ja Me) tai 
Asiakirjan oletukset 
(Windows NT 4.0). 


Valitse Kaynnista - Asetukset - 
Tulostimet. Napsauta MFP- 
laitteen kuvaketta hiiren oikealla 
painikkeella ja valitse sitten 
Ominaisuudet. Napsauta 
Maaritykset-valilehtea. 


Windows 2000/XP/Server 
2003 


Valitse sovelluksen 
Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Valitse MFP- 
laite ja valitse 
Ominaisuudet tai 
Maaritykset. 

Toimintavaiheet 
saattavat vaihdella: 
tama on yleisin tapa. 


Valitse Kaynnista-valikosta 
Asetukset ja sitten 
Tulostimet tai Tulostimet ja 
faksit. Napsauta hiiren 
oikealla painikkeella halutun 
MFP-laitteen kuvaketta ja 
valitse sitten 
Tulostusmaaritykset. 


Valitse Kaynnista-valikosta 
Asetukset ja sitten Tulostimet 
tai Tulostimet ja faksit. 
Napsauta MFP-laitteen 
kuvaketta hiiren oikealla 
painikkeella ja valitse sitten 
Ominaisuudet. Napsauta 
Laitteen asetukset -valilehtea. 


Mac OS V9.1 


Valitse Arkisto- 
valikosta Tulosta. 
Muuta haluamiasi 
asetuksia 

ponnahdusvalikoissa. 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Kun olet muuttanut 
asetukset valikoissa, valitse 
Tallenna asetukset. 


Napsauta tyopoydalla olevaa 
MFP-laitteen symbolia. Valitse 
Tulostus-valikosta Muuta 
asetuksia. 


Mac OSXV10.1 


Valitse Arkisto- 
valikosta Tulosta. 
Muuta haluamiasi 
asetuksia 

ponnahdusvalikoissa. 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa ja osoita 
paaponnahdusvalikossa 
Tallenna mukautetut 
asetukset. Nama asetukset 
tallennetaan Mukautettu- 
kohtaan. Jos haluat kayttaa 
uusia asetuksia, valitse 
Mukautettu-vaihtoehto aina, 
kun kaynnistat ohjelman ja 
tulostat. 


Poista MFP-laite ja asenna se 
uudelleen. Uudet ominaisuudet 
lisataan ohjaimen 
kokoonpanoasetukseen 
automaattisesti, kun ohjain 
asennetaan uudelleen. 


Huomautus 

Kayta tata toimintatapaa vain 
AppleTalk-yhteyksissa. 
Kokoonpanoasetukset eivat 
mahdollisesti ole kaytettavissa 
Classic-ymparistossa. 
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Kayttojarjestelma 


Kaikkien 

tulostustoiden 

asetusten 

muuttaminen siihen 
asti, kunnes ohjelma 
suljetaan 


Tulostustyon 
oletusasetusten 
muuttaminen (esimerkiksi 
asetuksen Tulosta 
molemmille puolille 
maarittaminen oletusarvoksi) 


Kokoonpanoasetusten 
muuttaminen (esimerkiksi 
valinnaisen lokeron 
lisaaminen tai 
ohjaintoiminnon, kuten 
manuaalinen kaksipuolinen 
tulostus -toiminnon, 
ottaminen kayttoon ja 
poistaminen kaytosta) 


Mac OSXV10.2 


Valitse Arkisto- 
valikosta Tulosta. 
Muuta haluamiasi 
asetuksia 

ponnahdusvalikoissa. 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa ja osoita 
Esiasetukset- 

ponnahdusvalikossa Tallenna 
nimella ja kirjoita 
esiasetuksen nimi. Asetukset 
tallennetaan Esiasetukset- 
valikkoon. Jos haluat kayttaa 
uusia asetuksia, valitse 
tallennettu 

esiasetusvaihtoehto aina, kun 
kaynnistat ohjelman ja tulostat. 


Avaa Tulostuskeskus 

seuraavasti: valitse kiintolevy, 
osoita Ohjelmat-kansiota ja 
Apuohjelmat-kansiota ja 
kaksoisosoita sitten vaihtoehtoa 
Tulostuskeskus. Osoita 
tulostusjonoa. Valitse 
Tulostimet-valikosta Nayta 
tiedot. Osoita Asennettavat 
vaihtoehdot -valikkoa. 


Huomautus 

Kokoonpanoasetukset eivat 
mahdollisesti ole kaytettavissa 
Classic-ymparistossa. 


Mac OSXV10.3 


Valitse Arkisto- 
valikosta Tulosta. 
Muuta haluamiasi 
asetuksia 

ponnahdusvalikoissa. 


Valitse Arkisto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa ja osoita 
Esiasetukset- 

ponnahdusvalikossa Tallenna 
nimella ja kirjoita 
esiasetuksen nimi. Asetukset 
tallennetaan Esiasetukset- 
valikkoon. Jos haluat kayttaa 
uusia asetuksia, valitse 
tallennettu 

esiasetusvaihtoehto aina, kun 
kaynnistat ohjelman ja tulostat. 


Avaa Tulostinasetukset- 
tyokalu seuraavasti: valitse 
kiintolevy, osoita Ohjelmat- 
kansiota ja Apuohjelmat- 
kansiota ja kaksoisosoita sitten 
vaihtoehtoa Tulostinasetukset- 
tyokalu. Osoita tulostusjonoa. 
Valitse Tulostimet-valikosta 
Nayta tiedot. Osoita 
Asennettavat vaihtoehdot - 
valikkoa. 



Tulostinohjaimen ohje (Windows) 

Jokaisessa tulostinohjaimessa on ohjeteksteja, jotka voi avata painamalla tulostimen Ohje- 
painiketta tai tietokoneen nappaimiston F1-nappainta seka napsauttamalla tulostinohjaimen 
oikeassa ylanurkassa olevaa kysymysmerkkia (vaihtelee eri Windows-kayttdjarjestelmissa). 
Tulostinohjaimen Ohjeen voi avata myos napsauttamalla mita tahansa ohjaimen kohdetta 
hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Lisatietoja. Naissa ohjeteksteissa on 
yksityiskohtaista tietoa kyseisesta ohjaimesta. Tulostinohjaimen ohje on erillaan sovelluksen 
ohjeesta. 

Tulostinohjaimen ominaisuudet 

Tulostinohjain sisaltaa ominaisuuksia, joiden avulla voi suorittaa useita aputoimenpiteita: 

• Tulostaminen molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) 

• Vesileiman tulostaminen 

• Asiakirjojen koon muuttaminen 
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• Mukautetun paperikoon maarittaminen 

• Ensimmaisen sivun tai kansilehtien tulostaminen muista sivusta poikkeavalle paperille 

• Usean sivun tulostaminen yhdelle arkille 

• Tulostusasetusten, kuten nidonnanja 3-lokeroisen postilaatikon kayttamisen, 
maarittaminen 

• Paperin luovutustavan maarittaminen (tulostuspuoli ylos- tai alaspain) 

Katso taydelliset tiedot naiden tulostinohjaimien kayttamisesta kohdista Tulostus paperin 
molemmille puolille (valinnainen kaantoyksikko) ja Ominaisuuksien kayttaminen 
tulostinohjaimesta . 



HP Disk Management Utility -apuohjelma 

HP Disk Management Utility -apuohjelma on asennettava ainoastaan jarjestelmanvalvojan 
tietokoneeseen. Sen avulla jarjestelmanvalvojat voivat valvoa kiintolevyn ja flash-muistin 
toimintoja, jotka eivat sisally ohjaimiin. Kaytta vaatii kaksisuuntaista tiedonsiirtoa. 

HP Disk Management Utility -apuohjelma ei ole saatavissa Macintosh-kayttojarjestelmia 
varten. 

Kayta HP Disk Management Utility -apuohjelmaa seuraavien toimien suorittamiseen: 

• levynja Flash-muistin alustaminen 

• fonttien lataaminen levylle tai Flash-muistiin seka' niiden poistaminen ja hallinta verkon 
kautta 

• PostScript-tyyppi 1-, PostScript-tyyppi 42- (PostScript-muotoon muunnetut TrueType- 
fontit), TrueType- ja PCL-bittikarttafonttien lataaminen. (Adobe Type Manager -ohjelman 
taytyy olla asennettuna ja kaynnissa tyyppi 1 -fonttien lataamista varten.) 



Macintosh-tietokoneille tarkoitetut ohjelmistot 

HP-asennusohjelma asentaa PostScript Printer Description (PPD) -tiedostot ja Printer Dialog 
Extensions (PDE) -laajennukset Macintosh-tietokoneita varten. 

Macintosh-tietokoneet voivat kayttaa sulautettua Web-palvelinta, jos MFP-laite on liitetty 
verkkoon. Katso lisatietoja kohdasta Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen . 

PPD-tiedostot 

Voitottaa kayttoon MFP-laitteen toimintoja ja mahdollistaa tietokoneen ja MFP-laitteen 
valisen tiedonsiirron kayttamalla PPD-tiedostoja yhdessa Applen PostScript-ohjainten 
kanssa. PPD-ja PDE-tiedostojen seka muiden ohjelmistojen asennusohjelma on CD-ROM- 
levylla. Kayta kayttojarjestelman mukana toimitettua asianmukaista PS-ohjainta. 



Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 

MFP-laitteen mukana toimitetaan CD-levy, joka sisaltaa tulostusjarjestelmaohjelmiston ja 
tulostinohjaimet. CD-ROM-levyn sisaltamat tulostusohjelmat tulee asentaa, kun MFP-laitteen 
ominaisuuksista halutaan saada taysi hyoty. 

Jos CD-ROM-asemaa ei ole kaytettavissa, voit ladata tulostusjarjestelman ohjelmiston 
Internet-osoitteesta http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 
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Huomautus Voit ladata UNIX (HP-UX®, Sun Solaris)- ja Linux-verkkojen mallikomentotiedostot 

Internetista. Lisatietoja Linux-tuesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/linux. Lisatietoja 
UNIX-tuesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. 

Voit ladata uusimman ohjelmiston ilmaiseksi Internet-osoitteesta http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. 

Kun olet ladannut ohjelmiston asennusohjeita noudattaen, saat parhaimman hyodyn MFP- 
laitteen ominaisuuksista katsomalla kohtaa Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta . 

Windows-tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen suoria 
yhteyksia varten 

Tassa osassa selitetaan, kuinka tulostusjarjestelmaohjelmisto asennetaan Microsoft 
Windows 98-, Windows Me-, Windows 2000-, Windows XP- ja Windows Server 2003 - 
kayttojarjestelmissa. 

Kun tulostusohjelmisto asennetaan ymparistoon, jossa kaytetaan suoraa liitantaa, ohjelmisto 
on asennettava ensin. Rinnakkaiskaapeli tulee liittaa vasta taman jalkeen. Katso kohtaa 
Ohjelmiston asentaminen, kun rinnakkaiskaapeli on liitetty , jos olet liittanyt 
rinnakkaiskaapelin ennen ohjelmiston asentamista. 

Kayta IEEE 1284 -yhteensopivaa rinnakkaiskaapelia. 

Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 

1 . Sulje kaikki kaynnissa olevat ohjelmat. 

2. Aseta MFP-laitteen CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. 
Jos aloitusnaytto ei tule nakyviin, avaa se seuraavasti: 

a. Valitse Kaynnista-valikosta Suorita 

b. Anna seuraava komento (X on CD-ROM-aseman tunnus): X: \ setup 

c. Valitse OK. 

3. Valitse pyydettaessa Install Printer -vaihtoehto (Asenna tulostin) ja jatka noudattamalla 
nayttoon tulevia ohjeita. 

4. Valitse Valmis, kun asennus on valmis. 

5. Kaynnista tietokone uudelleen. 

6. Tulosta jokin sivu mista tahansa ohjelmasta ja varmista, etta ohjelmisto on asennettu 
oikein. 

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama ei onnistu, lue MFP- 
laitteen CD-ROM-levylla tai laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa olevat asennustiedot 
ja Lueminut-tiedostot. Voit myos etsia lisaohjeita sivustosta http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. Voit saada apua myos HP Instant Support -pikatuesta, joka on 
kaytettavissa sulautetun Web-palvelimen kautta. Katso kohtaa Sulautetun Web-palvelimen 
kayttaminen . 

Windows-tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen verkkokayttoon 

MFP-laitteen CD-ROM-levylla oleva ohjelmisto tukee verkkoasennusta Microsoft-verkossa 
(lukuun ottamatta Windows 3.1x -verkkoja). Lisatietoja muiden kayttojarjestelmien 
verkkoasennuksesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 
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Windows NT 4.0 -ohjaimet on asennettava Windowsin ohjatun tulostimen asennuksen avulla. 



Asennusohjelma ei tue tulostimen asennusta tai tulostinobjektin luomista Novell-palvelimiin. 
Se tukee ainoastaan suoratilaverkkoasennusta Windows-tietokoneiden ja tulostimen valilla. 
Jos haluat asentaa MFP-laitteen ja luoda objekteja Novell-palvelimella, kayta HP:n tai 
Novellin apuohjelmaa, kuten HP Web Jetadmin -ohjelmaa tai Novellin NWadmin- 
apuohjelmaa. 

Helpoin tapa asentaa ohjelmisto on kayttaa ohjattua Installer Customization Wizard - 

toimintoa, joka on kaytettavissa ensimmaisella asennussivulla. Jos et halua kayttaa tata 
ohjattua toimintoa, asenna ohjelmisto seuraavissa vaiheissa. 

Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 

1 . Jos asennat ohjelmiston Windows NT 4.0-, Windows 2000-, Windows XP- tai Windows 
Server 2003 -jarjestelmaan, sinulla tulee olla jarjestelmanvalvojan oikeudet. 

Tulosta kokoonpanosivu ja varmista, etta HP Jetdirect -tulostinpalvelimen asetukset on 
maaritetty oikein verkkoa varten. Katso kohtaa MFP-laitteen asetusten tarkistaminen . 
Etsi toiselta sivulta MFP-laitteen IP-osoite. Saatat tarvita tata osoitetta 
verkkoasennuksessa. 

2. Sulje kaikki kaynnissa olevat ohjelmat. 

3. Aseta MFP-laitteen CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. 

4. Jos aloitusnaytto ei tule nakyviin, avaa se seuraavasti: 

a. Valitse Kaynnista-valikosta Suorita 

b. Anna seuraava komento (X on CD-ROM-aseman tunnus): X: \ setup 

c. Valitse OK. 

5. Valitse pyydettaessa Install Printer -vaihtoehto (Asenna tulostin) ja jatka noudattamalla 
nayttoon tulevia ohjeita. 

6. Valitse Valmis, kun asennus on valmis. 

7. Kaynnista tietokone uudelleen. 

8. Tulosta jokin sivu mista tahansa ohjelmasta ja varmista, etta ohjelmisto on asennettu 
oikein. 

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama ei onnistu, lue MFP- 
laitteen CD-ROM-levylla tai laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa olevat asennustiedot 
ja Lueminut-tiedostot. Voit myos etsia lisaohjeita sivustosta http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. Voit saada apua myos HP Instant Support -pikatuesta, joka on 
kaytettavissa sulautetun Web-palvelimen kautta. Katso kohtaa Sulautetun Web-palvelimen 
kayttaminen . 

Windows-tietokoneen maaritys MFP-laitteen verkkokayttoa varten Windowsin 
jakotoimintojen avulla 

Voit jakaa MFP-laitteen verkossa niin, etta muut verkon kayttajat voivat kayttaa laitetta. 

Lisatietoja jakamisen kayttoonotosta on Windowsin ohjeissa. Kun MFP-laite on jaettu, 
asenna MFP-ohjelmisto kaikkiin tata MFP-laitetta kayttaviin tietokoneisiin. 
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Macintosh-tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 
verkkokayttoon 

Tama osa kasittelee tulostusjarjestelman Macintosh-ohjelmiston asentamista. 
Tulostusjarjestelmaohjelmisto tukee Apple Mac OS 9.x -kayttojarjestelmia ja uudempia seka' 
Mac OSXV10.1 -kayttojarjestelmia ja uudempia. 

Tulostusjarjestelman ohjelmisto sisaltaa PostScript Printer Description (PPD) -tiedostot. PPD- 
tiedostot antavat yhdessa Apple LaserWriter 8 -ohjaimen kanssa mahdollisuuden kayttaa 
MFP-laitteen ominaisuuksia ja mahdollistavat tietokoneen yhteyden MFP-laitteeseen. PPD- 
tiedostojen ja muiden ohjelmien asennusohjelma on MFP-laitteen mukana toimitetulla CD- 
levylla. Kayta lisaksi tietokoneen mukana toimitettua Apple LaserWriter 8 -tulostinohjainta. 

Tulostinohjainten asentaminen Mac OS 9.x -kayttojarjestelmaan 

1 . Yhdista HP Jetdirect -tulostuspalvelin ja verkkoportti verkkokaapelin avulla. 

2. Pane CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. CD-ROM-valikko avautuu automaattisesti. Jos 
CD-ROM-levyn valikko ei tule nakyviin automaattisesti, kaksoisosoita ensin tyopoydan 
CD-kuvaketta ja sitten Installer-symbolia. Kyseinen kuvake on CD-ROM-levyn 
kansiossa lnstaller/<kieli> (<kieli> on kayttamasi kieli). Esimerkiksi Installer/English- 
kansio sisaltaa englanninkielisen MFP-ohjelmiston Installer-symbolin. 

3. Toimi nayton ohjeiden mukaan. 

4. Osoita HD-hakemistosta vaihtoehtoja Applications ja Utilities ja avaa Desktop Printer 

-apuohjelma. 

5. Kaksoisosoita Printer (AppleTalk) -vaihtoehtoa. 

6. Osoita AppleTalk Printer Selection -kohdan vieressa olevaa Change-vaihtoehtoa. 

7. Valitse MFP-laite ja osoita sitten Automaattinen-kohtaa ja valitse Luo. 

8. Osoita Printing-valikon vaihtoehtoa Set Default Printer. 

Tulostinohjainten asentaminen Mac OS X V10.1 -kayttojarjestelmissa ja uudemmissa 

1 . Yhdista HP Jetdirect -tulostuspalvelin ja verkkoportti verkkokaapelin avulla. 

2. Pane CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. CD-ROM-valikko avautuu automaattisesti. Jos 
CD-ROM-levyn valikko ei tule nakyviin automaattisesti, kaksoisosoita ensin tyopoydan 
CD-kuvaketta ja sitten Installer-symbolia. Kyseinen kuvake on CD-ROM-levyn 
kansiossa lnstaller/<kieli> (<kieli> on kayttamasi kieli). Esimerkiksi Installer/English- 
kansio sisaltaa englanninkielisen MFP-ohjelmiston Installer-symbolin. 

3. Kaksoisosoita HP LaserJet Installers -kansiota. 

4. Noudata naytossa esitettyja ohjeita. 

5. Kaksoisosoita haluamasi kielen Installer-symbolia. 



Huomautus Jos Mac OS X- ja Mac OS 9.x (Classic) -kayttojarjestelmat on asennettu samaan 
tietokoneeseen, asennusohjelma nayttaa seka Classic- etta Mac OS X -asennusvaihtoehdot. 

6. Kaksoisosoita ensin tietokoneen kiintolevyn Ohjelmat-kansiota, sitten Apuohjelmat- 
kansiota ja lopuksi Tulostuskeskus- tai Tulostinasetukset-tyokalu-kansiota. 



Huomautus Jos tietokoneen kayttojarjestelma on Mac OS X V10.3, vaihtoehto "Tulostuskeskus" on 
korvattu vaihtoehdolla "Tulostinasetukset-tyokalu". 

7. Osoita Lisaa tulostin. 
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8. Valitse yhteystyyppi. 

9. Valitse luettelosta HP LaserJet 4345 MFP. 

10. Osoita Lisaa tulostin. 

11. Sulje Tulostuskeskus tai Tulostinasetukset-apuohjelma osoittamalla vasemmassa 
ylanurkassa olevaa Sulje-painiketta. 

Macintosh-tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen suoria 
yhteyksia varten 

Macintosh-tietokoneet eivat tue rinnakkaisporttiyhteyksia. Jotta MFP-laite voidaan kytkea 
suoraan Macintosh-tietokoneeseen, sinun on tilattava HP Jetdirect Connectivity -liitantakortti, 
jossa on USB-portti. Katso tietoja taman kortin tilaamisesta kohdasta Osien, lisavarusteiden 
ja tarvikkeiden tilaaminen . (Tilaa osanumerolla J4135A.) 

Tassa osassa on tulostusjarjestelman asennusohjeet OS 9.x -kayttojarjestelmaa ja sen 
uudempia versioita seka OS X V10.1 -kayttojarjestelmaa ja sen uudempia versioita varten. 

Apple LaserWriter -ohjain on asennettava, jotta PPD-tiedostoja voidaan kayttaa. Kayta 
Macintoshin mukana toimitettua Apple LaserWriter 8 -ohjainta. 

Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 

1 . Kytke USB-kaapeli ElO-kortin ja tietokoneen USB-porttien va Mile. Kayta kahden metrin 
USB-vakiokaapelia. 

2. Aseta MFP-laitteen CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan ja aloita asennusohjelma. 

CD-ROM-valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-ROM-levyn valikko ei tule nakyviin 
automaattisesti, kaksoisosoita ensin tyopoydan CD-kuvaketta ja sitten Installer- 
symbolia. Kyseinen kuvake on CD-ROM-levyn kansiossa lnstaller/<kieli> (<kieli> on 
kayttamasi kieli). 

3. Noudata naytossa esitettyja ohjeita. 

4. Mac OS 9.x: 

a. Kaksoisosoita tietokoneen kiintolevylta Ohjelmat, kaksoisosoita Apuohjelmat ja 
kaksoisosoita sitten Desktop Printer -apuohjelma. 

b. Kaksoisosoita Printer (USB) -objektia ja valitse sitten OK. 

c. Valitse USB-tulostimen valinta ja valitse sitten Muuta. 

d. Valitse luettelosta HP LaserJet 4345 MFP ja valitse sitten OK. 

e. Valitse Postscript Printer Description (PPD) File -kohdan vieresta Auto Setup ja 

valitse sitten Create. 

f. Osoita Printing-valikon vaihtoehtoa Set Default Printer. 
Mac OS X -kayttojarjestelma: 

a. Valitse HD-valikosta Ohjelmat ja Apuohjelmat ja osoita Tulostuskeskus- tai 
Tulostinasetukset-apuohjelma -vaihtoehtoa. Tulostuskeskus- tai Tulostinasetukset- 
apuohjelma kaynnistyy. 

b. Jos MFP-laite nakyy tulostinluettelossa, poista se. 

c. Valitse Lisaa. 

d. Valitse ylareunassa olevasta avattavasta luettelosta USB. 

e. Valitse Tulostimen malli -luettelosta vaihtoehto HP. 
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f. Valitse kohdassa Mallin nimi vaihtoehto HP LaserJet 4345mfp -sarjaja valitse 
sitten Lisaa. 

5. Tulosta jokin sivu mista tahansa ohjelmasta ja varmista, etta ohjelmisto on asennettu 
oikein. 

Ohjelmiston asentaminen, kun rinnakkaiskaapeli on liitetty 

Jos olet jo kytkenyt rinnakkaiskaapelin Windows-tietokoneeseen, nayttoon tulee Uusi laite 
loydetty -valintaikkuna, kun kaynnistat tietokoneen. 

Ohjelmiston asentaminen Windows 98- tai Windows XP -kayttojarjestelmiin 

1. Valitse Uusi laite loydetty -valintaikkunan vaihtoehto Etsi CD-ROM-asemalta. 

2. Valitse Seuraava. 

3. Noudata naytossa esitettyja ohjeita. 

4. Tulosta jokin sivu mista tahansa ohjelmasta ja varmista, etta MFP-ohjelmisto on 
asennettu oikein. 

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama ei onnistu, lue MFP- 
laitteen CD-ROM-levylla' tai laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa olevat asennustiedot 
ja Lueminut-tiedostot. Voit myos etsia lisaohjeita sivustosta http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. Voit saada apua myos HP Instant Support -pikatuesta, joka on 
kaytettavissa sulautetun Web-palvelimen kautta. Katso kohtaa Sulautetun Web-palvelimen 
kayttaminen . 

Ohjelmiston asentaminen Windows 2000-, Windows XP- ja Windows Server 2003 - 
kayttojarjestelmiin 

1 . Napsauta Uusi laite loydetty -valintaikkunaa ja valitse Etsi. 

2. Valitse Paikanna ohjaintiedostot -naytosta Maarita sijainti -valintaruutu, poista 
kaikkien muiden valintaruutujen valinnat ja napsauta lopuksi Seuraava-painiketta. 

3. Anna seuraava komento, jossa "X" on CD-ROM-aseman tunnus: X: \2000xp 

4. Valitse Seuraava. 

5. Noudata naytossa esitettyja ohjeita. 

6. Valitse Valmis, kun asennus on valmis. 

7. Valitse kieli ja noudata naytossa esitettyja ohjeita. 

8. Tulosta jokin sivu mista tahansa ohjelmasta ja varmista, etta ohjelmisto on asennettu 
oikein. 

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama ei onnistu, lue MFP- 
laitteen CD-ROM-levylla tai laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa olevat asennustiedot 
ja Lueminut-tiedostot. Voit myos etsia lisaohjeita sivustosta http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. Voit saada apua myos HP Instant Support -pikatuesta, joka on 
kaytettavissa sulautetun Web-palvelimen kautta. Katso kohtaa Sulautetun Web-palvelimen 
kayttaminen . 



Ohjelman poistaminen 

Tassa osassa on tulostusjarjestelman ohjelmiston asennuksen poisto-ohjeet. 
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Ohjelmiston asennuksen poisto Windows-kayttojarjestelmissa 

Valitse ja poista asennuksen poisto-ohjelmalla mika tahansa tai kaikki Windowsin HP- 
tulostusjarjestelman osat. 

1. Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat. 

2. Valitse HP LaserJet 4345mfp -sarja ja napsauta Asennuksen poistaminen - 

vaihtoehtoa. 

3. Valitse Seuraava. 

4. Valitse poistettavat HP-tulostusjarjestelman osat. 

5. Valitse OK. 

6. Poista ohjelmisto seuraamalla nayton ohjeita. 
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Syottolokeroiden tayttaminen 



Tassa osassa on tietoja vakiokokoisen ja mukautetun kokoisen tulostusmateriaalin 
lataamisesta syottolokeroihin. 



VARO Jotta tukoksilta valtyttaisiin, ala koskaan lisaa tai poista paperia lokerosta samaan aikaan 

kun tulostin tulostaa tai kopioi kyseisesta lokerosta. Voit estaa MFP-laitetta 
vahingoittumasta, kun tulostat tarrat ja kirjekuoret ainoastaan lokerosta 1. Tulosta vain 

tarrojen, kirjekuorten ja kalvojen toiselle puolelle. 



Lokeron 1 tayttaminen 

Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia tai 10 kirjekuorta. Lisatietoja tuetuista materiaaleista on 
kohdassa Tuetut tulostusmateriaalityvpit ja -koot . 

Lokeron 1 tayttaminen, kun samaa tulostusmateriaalia kaytetaan 
useisiin tulostustoihin 

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos lokeroon 1 lisataan aina samaa 
tulostusmateriaalityyppiaja jos tulostusmateriaalia ei poisteta lokerosta 1 tulostustoiden 
valissa. Seuraava toimenpide voi myos parantaa MFP-laitteen suorituskykya tulostettaessa 
lokerosta 1 . 



VARO Jotta tukoksilta valtyttaisiin, ala koskaan lisaa tai poista tulostusmateriaalia lokerosta 
samaan aikaan, kun tulostin tulostaa kyseisesta lokerosta. 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa PAPERINKASITTELY. 

3. Kosketa LOKERON 1 KOKO. 

4. Kosketa asianmukaista tulostusmateriaalin kokoa. ASETUS TALLENNETTU tulee 
ohjauspaneelin nayttoon. 



Huomautus Jos valitset tulostusmateriaalikooksi MUKAUTETTU-vaihtoehdon, valitse myos mittayksikko 
seka leveys- ja korkeusarvot. 

5. Kosketa LOKERON 1 TYYPPI. 

6. Kosketa asianmukaista paperityyppia. ASETUS TALLENNETTU tulee ohjauspaneelin 
nayttoon. 

7. Sulje valikot koskettamalla LOPETA-painiketta. 

8. Avaa lokero 1. 
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9. Lisaa lokeroon paperia paperin koon ja viimeistelytoimintojen mukaan. Lisatietoja 
esipainetun tai rei'itetyn paperin seka kirjelomakepaperin lisaamisesta on kohdassa 
Materiaalin suuntaaminen . 



Jotta tukoksilta valtyttaisiin, tulosta tarra-arkit yksi kerrallaan. 

10. Saada materiaalinohjaimet niin, etta ne koskettavattulostusmateriaalipinoa kevyesti 
mutta eivat taivuta paperia. 




11. Varmista, etta tulostusmateriaali mahtuu ohjaimien kielekkeiden alle ja etta pino ei ulotu 
lisaystason ilmaisimien ylapuolelle. 

Kun tulostat pitkalle tulostusmateriaalille, veda myos lokeron jatkoalustaa ulospain, kunnes 
se pysahtyy. 

12. Sulje valikot koskettamalla LOPETA-painiketta. Lokeroon kayttovalmis. 



Lataaminen lokeroihin 2, 3, 4 ja 5 

Lokeroihin 2, 3, 4 ja 5 mahtuu 500 arkkia tavallista tulostusmateriaalia. Tietoja papereista on 
kohdassa Tuetut tulostusmateriaalityypit ja -koot . 

Seuraava luettelo sisaltaa tunnistettavat vakiokoot, jotka on merkitty lokeron sisapuolelle. 

• A4 

• Kirjain 

• Legal 

• Executive 

• B5 (JIS) 

• A5 

Tunnistamattomissa olevat vakiokoot ovat seuraavat: 

• 16K 

• Executive (JIS) 

• 216 x330 mm. 

Kun lataat tunnistamattomissa olevia kokoja, sinun on asetettava koko manuaalisesti 
ohjauspaneelista. Katso lisatietoja mukautetun kokoisen materiaalin lataamisesta kohdasta 
Mukautetun tulostusmateriaalin lataaminen lokeroihin 2, 3, 4ja 5 . 

Jotta tukoksilta valtyttaisiin, ala koskaan lisaa tai poista paperia lokerosta samaan aikaan, 
kun tulostin tulostaa kyseisesta lokerosta. 
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Vakiokokoisen tulostusmateriaalin lataaminen lokeroihin 2, 3, 4 ja 5 



Huomautus Ala lataa kirjekuoria lokeroihin 2, 3, 4 ja 5. Tulosta kirjekuoret vain lokerosta 1 . 



1. Avaa lokero kokonaan. 




2. Lataa tulostusmateriaali lokeroon. 




Huomautus Lisatietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin seka kirjelomakepaperin lisaamisesta on 

kohdassa Materiaalin suuntaaminen . 



3. Saada materiaalipituuden ohjain painamalla ohjaimessa olevaa kieleketta ja siirtamalla 
ohjainta, kunnes se koskettaa tulostusmateriaalipinoa. 




4. Saada materiaalileveyden ohjain painamalla ohjaimessa olevaa kieleketta ja siirtamalla 
ohjainta, kunnes se koskettaa tulostusmateriaalipinoa. 
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5. Sulje lokero. 




Huomautus MFP-laite voi kehottaa siirtamaan materiaaliohjaimia valitun koon mukaan. Toimi 
ohjauspaneelin ohjeiden mukaan. 

Mukautetun tulostusmateriaalin lataaminen lokeroihin 2, 3, 4 ja 5 

1. Avaa lokeroa, kunnes se pysahtyy. 




2. Paina vasemman materiaaliohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain aariasentoon. 




3. Paina etummaisen materiaaliohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain aariasentoon. 
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4. Lataa tulostusmateriaali lokeroon. 




Huomautus Lisatietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin seka kirjelomakepaperin lisaamisesta on 

kohdassa Materiaalin suuntaaminen . 



5. Saada vasen materiaaliohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja liu'uttamalla ohjainta, 
kunnes se koskettaa kevyesti tulostusmateriaalipinoa. 




Saada etummainen materiaaliohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja liu'uttamalla 
ohjainta, kunnes se koskettaa kevyesti tulostusmateriaalipinoa. 




7. Katso paperipakkausta. Kirjoita muistiin leveys (X-mitta)ja pituus (Y-mitta). Tarvitset 
naita tietoja myohemmin. 

8. SuNe lokero. 




Huomautus 



9. Jos ohjauspaneelissa oleva koko on MUKAUTETTU, lokeron kooksi on asetettu 

MUKAUTETUT. Lokeron asetukset vastaavat kaikkia mukautetun kokoisia tulostustoita, 
vaikka tulostustyon mitat poikkeaisivat lokerossa olevan tulostusmateriaalin mitoista. 
Halutessasi voit maarittaa lokerossa olevan tulostusmateriaalin mukautetun koon tarkat 
mitat. Kun maaritat tarkat mitat, ne nakyvat naytossa MUKAUTETTU-tekstin sijaan. 

Kosketa MUKAUTETTU. Nayttoon tulee MITTAYKSIKKO-valikko. 

MFP-laite voi kehottaa siirtamaan materiaaliohjaimia. Toimi ohjauspaneelin ohjeiden mukaan. 
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10. Kosketa MILLIMETRIA- tai TUUMAA-vaihtoehtoa. 

11. Valitse X-mitta (lyhyt reuna) numeronappaimiston avulla. 

12. Kosketa OK. 

13. Valitse Y-mitta (pitka reuna) numeronappaimiston avulla. 

14. Kosketa OK. Ohjauspaneelin naytossa nakyy hetken aikaa ASETUS TALLENNETTU 

viesti. Sitten nayttoon tulee lokeron koko. 

15. Hyvaksy asetukset koskettamalla LOPETA-painiketta. Lokero on kayttovalmis. 

Lokeroiden asetusten maarittaminen Paperinkasittely- 
valikossa 

Voit maarittaa syottolokeroiden tulostusmateriaalityypin ja -koon ilman MFP-laitteen 
ohjauspaneelin naytossa nakyvaa kehotetta. Siirry PAPERINKASITTELY-valikkoon ja 
maarita lokerot seuraavalla tavalla. 

Lokeron tulostusmateriaalikoon maarittaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa PAPERINKASITTELY. 

3. Kosketa LOKERON <N> KOKO. 

4. Kosketa ladattua tulostusmateriaalikokoa. 

5. Sulje valikot koskettamalla LOPETA-painiketta. 

Riippuen valitusta koosta MFP-laite voi kehottaa siirtamaan materiaaliohjaimia. Seuraa 
ohjauspaneelin ohjeita ja sulje sitten lokero. 

Lokeron tulostusmateriaalityypin maarittaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa PAPERINKASITTELY. 

3. Kosketa LOKERON <N> TYYPPI. 

4. Kosketa ladattua tulostusmateriaalityyppia. 

5. Sulje valikot koskettamalla LOPETA-painiketta. 



Syottolokeroiden tayttaminen 



Luku 1 Perustietoa MFP-laitteesta FIWW 



2 



Ohjauspaneelin kayttaminen 



MFP-laitteen ohjauspaneeli on kosketusnaytto, jonka avulla kopiointi, sahkopostija 
tulostaminen onnistuvat integroidusti. 

Ohjauspaneelista saat kayttoosi tavallisen kopiokoneen kaikkien toimintojen lisaksi tulostus- 
ja sahkopostinlahetystoiminnot. Ohjauspaneelin kautta voit kuvailla alkuperaisen asiakirjan 
ominaisuuksia, tehda skannattuun kuvaan muutoksia ja valita kopiotoihin haluamasi 
ominaisuudet. Voit esimerkiksi maarittaa alkuperaisen asiakirjan A4-kokoiseksi 
kaksipuoliseksi tekstiasiakirjaksi ja tehda sitten kopioon skaalaus- tai kontrastiasetuksiin 
muutoksia. Seuraavaksi voit valita kopioinnissa kaytettavat asetukset, esimerkiksi lokeron ja 
paperikoon. Naytossa nakyy taman jalkeen seka' alkuperaisen asiakirjan etta sen kopion 
kuva. 

Ohjauspaneelin valikoiden kautta voit myos maarittaa jarjestelman oletusasetukset, 
mukauttaa tietyn tyon asetukset seka tallentaa ja noutaa tulostettuja ja skannattuja toita. 

Tassa luvussa kasitellaan seuraavia ohjauspaneelia koskevia aiheita: 

• Ohjauspaneelin sisalto 

• Ohjauspaneelin ominaisuudet 

• Aloitusnavton toimintopainikkeet 

• Ohjejarjestelma 

• Valikkoluettelo 

• Hae tyo -valikko 

• Tiedot-valikko 

• Paperinkasittely-valikko 

• Maarita asetukset -valikko 

• Faksi-valikko 

• Diagnostiikka-valikko 

• Huolto-valikko 

Jaljempana olevissa luvuissa kasitellaan tarkemmin tulostamiseen, kopioimiseen ja 
lahettamiseen liittyvia asioita. 
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Ohjauspaneelin sisalto 



Ohjauspaneeli sisaltaa kosketusnayton, tyonohjauspainikkeet, numeronappaimiston ja 
kolme tilan LED-merkkivaloa. 




1 Kosketusnaytto 

2 Numeronappaimisto 

3 LEPOTiLA-painike 

4 VALiKKo-painike 

5 TiLA-painike 

6 PysAYTYs-painike 

7 NoLLAus-painike 

8 KAYNNisTYs-painike 

9 Huomio-valo 

1 0 Data-valo 

1 1 Valmis-valo 

12 Nayton kontrastin saato 
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Ohjauspaneelin ominaisuudet 



Ominaisuudet/painikkeet 


Toiminto 


? (Ohje-painike) 


Avaa Mika tama on? -ohjeen Tama toiminto on 
mukana kosketusnayton valikoissa. 


Alkutila 


Palauttaa tyon asetukset tehtaassa maaritetyiksi 
tai kayttajan maarittamiksi oletusasetuksiksi. 


Pysaytys 


Peruuttaa kasiteltavan tyon. 


Kaynnistys 


Kaynnistaa kopioinnin tai digitaalisen lahetyksen 
tai jatkaa keskeytetyn tyon kasittelemista. 


Numeronappaimisto 


Voit kirjoittaa tarvittavien kopioiden maaran 
numeroina seka muita numeroarvoja. 
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Aloitusnayton toimintopainikkeet 



Kayta MFP-laitteen ominaisuuksia seuraavilla grafiikkanayton ohjauspaneelin toiminnoilla. 




ooo 




ooo 


o o 


ooo 


o o 1 


ooo 




o 





1 Kayta kopiointitoimintoa koskettamalla tata painiketta. Katso lisatietoja kohdasta Kopiointinayton 
toimintopainikkeet . 

2 Kayta sahkopostitoimintoa koskettamalla tata painiketta. Katso lisatietoja kohdasta 
Sahkopostinayton toimintopainikkeet . 

3 Kayta faksitoimintoa koskettamalla tata painiketta. Katso lisatietoja kohdista Faksien lahettaminen 
ja Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300 Kayttoopas. 



Huomautus Jos asennat valinnaisen HP Digital Sending Software (DSS) -ohjelmiston, ohjauspaneelin 

naytossa nakyy lisakenttia. Sinun on ehka vieritettava sivusuunnassa nahdaksesi kaikki 
kentat. 
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Ohjejarjestelma 



Voit kaynnistaa ohjejarjestelman milloin tahansa kosketusnaytosta koskettamalla ? - 
painiketta. 



Mika tama on? -ohje 

Saat tietoja kaikista haluamistasi aiheista kosketusnaytosta. 

Kosketa ylatason naytossa ? (Ohje-painike) ja kosketa sitten Mika tama on?. Kun olet 
koskettanut haluamaasi kohdetta, nayttoon avautuu ponnahdusikkuna, jossa on tietoja siita' 
kohteesta, mita juuri kosketit. Kun olet lukenut tiedot, kosketa tyhjaa kohtaa naytdlla, jolloin 
Mika tama on? -ponnahdusikkuna poistuu nakyvista. 

Voit kaynnistaa ohjejarjestelman kosketusnayton muilla tasoilla koskettamalla ? -painiketta 
(Ohje-painiketta), joka on jokaisen nayton vasemmassa ylakulmassa. 



Opasta-ohje 

Opasta-ohjeessa on tietoja MFP-laitteen toimintojen kayttamisesta. 

'• Kosketa ohjauspaneelin kosketusnaytossa olevaa ? -painiketta (Ohje-painiketta). 

2. Kosketa Opasta. Valitse (korosta) aihe Opasta-hakemistonaytossa vierityspalkin avulla. 

3. Kosketa OK. 

Opasta-ohje nakyy myos Mika tama on? -ponnahdusikkunassa, jos valitsemasi kohde on 
toiminto, johon on saatavilla ohjeita. Jos esimerkiksi kosketat Mika tama on? -ohjetta ja 
sitten Paranna-painiketta, Opasta-painike nakyy ponnahdusvalikossa. Kun kosketat Opasta- 
painiketta, saat tietoja siita, kuinka voit parantaa kopioiden laatua. 
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Valikkoluettelo 



Kun haluat nahda nykyiset valikkoasetukset ja ohjauspaneelissa saatavilla olevat valinnat, 
tulosta ohjauspaneelin valikkoluettelo: 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa TIEDOT. 

3. Kosketa TULOSTA VALIKOT. 

Monet naista arvoista voidaan ohittaa ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. Valikkoluettelo 
kannattaa sailyttaa MFP-laitteen lahella tulevaa tarvetta varten. 

Valikkoluettelon sisalto vaihtelee sen mukaan, mita valinnaisia varusteita MFP-laitteeseen 
on asennettu. Taydellinen luettelo ohjauspaneelin kohdista ja niiden mahdollisista arvoista 
on taman kappaleen valikkokohtaisissa osissa. 
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Hae tyo -valikko 



Huomautus Jos MFP-laitteen kiintolevylla tai RAM-muistissa ei ole yksityisia tai tallennettuja toita eika 

pikakopio- tai tarkista ja sailyta -toita, naytossa nakyy Ei tallennettuja toita -viesti, kun tama 
valikko on valittuna. 



1. Ohjauspaneelin naytossa on kayttajanimiluettelo. 

2. Valitse kayttajanimi ja nayta luettelo taman kayttajan tallennetuista toista. 

^- Valitse tyon nimi ja sitten tulosta tai poista tyo. Jos tyon tulostus vaatii PIN-koodin, fl 
(lukko) nakyy TULOSTA-komennon vieressa ja PIN-koodi on annettava. Jos tyon 

poistaminen vaatii PIN-koodin, fl (lukko) nakyy POISTA-komennon vieressa ja PIN- 
koodi on annettava. 

4. Jos valitset TULOSTA, MFP-laite kehottaa antamaan tulostettavien kopioiden maaran 
(1-32 000). 
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Tiedot-valikko 



Tulosta tietosivu vierittamalla halutun tietosivun kohdalleja koskettamalla sita. 



Ongelma 


Selitys 


TULOSTA VALIKOT 


Luo valikkoluettelon, jossa nakyy ohjausvalikon 
valintojen asettelu ja nykyiset asetukset. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Valmis- 
tilaan. 


TULOSTA ASETUKSET 


Luo sivun, jossa on tiedot MFP-laitteen 
nykyisesta kokoonpanosta. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Valmis- 
online-tilaan. 


TULOSTA OSIEN TILASIVU 


Luo sivun, josta nakee, montako sivua MFP- 
laitteen eri lokeroissa on jaljella. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Valmis- 
online-tilaan. 


TULOSTA KAYTTOSIVU 


Luo sivun, jonka tietoja voidaan kayttaa kulujen 
seuraamiseen. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Valmis- 
online-tilaan. 


TULOSTA HAKEMISTO 


Luo hakemistosivun, joka sisaltaa tietoja kaikista 
asennetuista massamuistivalineista. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Valmis- 
online-tilaan. 


TULOSTA PCL-FONTTILUETTELO 


Luo kirjasinlajiluettelon kaikista kaytettavissa 
olevista PCL-fonteista. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Valmis- 
online-tilaan. 


TULOSTA PS-FONTTILUETTELO 


Luo kirjasinlajiluettelon kaikista kaytettavissa 
olevista PS-fonteista. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Valmis- 
online-tilaan. 
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Paperinkasittely-valikko 



Kun paperinkasittelyasetukset on maaritetty oikein ohjauspaneelista, voit tulostaa 
valitsemalla paperin tyypin ja koon laiteohjaimessa tai sovellusohjelmassa. Lisatietoja on 
kohdassa Tulostuksessa kaytettavan lokeron valitseminen . 

Joitakin taman valikon valinnoista (kuten kaksipuolinen tulostus ja kasinsyotto) voidaan 
kayttaa sovellusohjelmasta tai tulostinohjaimesta (jos sopiva tulostinohjain on asennettu). 
Tulostinohjaimen ja sovelluksen asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset. Katso 
lisatietoja kohdasta Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta . 



Huomautus Tahdella (*) merkityt kohdat ovat oletusasetuksia. 



Ongelma 


Arvot 


Selitys 


KIRJEKUORILOKERON KOKO 


KIRJEKUORI NRO 10 

MONARCH-KIRJEKUORI 

C5-KIRJEKUORI 

DL-KIRJEKUORI 

B5-KIRJEKUORI 


Voit maarittaa kirjekuoren koon 
valinnaista kirjekuorilokeroa 
varten. 


Huomautus 

Tama kohde tulee nayttoon 
vain, jos valinnainen 
kirjekuorilokero on asennettu. 


KIRJEKUORILOKERON TYYPPI 


KIRJEKUORI 


Voit maarittaa 
tulostusmateriaalin tyypin 
valinnaista kirjekuorilokeroa 
varten. 


Huomautus 

Tama kohde tulee nayttoon 
vain, jos valinnainen 
kirjekuorilokero on asennettu. 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


LOKERON 1 KOKO 


KAIKKI KOOT* 


Voit asettaa lokeron 1 




LETTER 


tulostusmateriaalin koon. 




LEGAL 






EXECUTIVE 






STATEMENT 






8,5x13 






A4 






A5 






B5 (JIS) 






EXECUTIVE (JIS) 






DPOSTCARD (JIS) 






16K 






KIRJEKUORI NRO 10 






MONARCH-KIRJEKUORI 






C5-KIRJEKUORI 






DL-KIRJEKUORI 






B5-KIRJEKUORI 






MUKAUTETTU 






MUKAUTETUT 




LOKERON 1 TYYPPI 


KAIKKI TYYPIT* 


Voit maarittaa lokeron 1 




TAVALLINEN 


materiaalityypin. 




ESIPAINETTU 






KIRJELOMAKE 






Kalvo 






REI'ITETTY 






Tarrat 






BOND 






KIERRATYS 






VARI 






KARKEA90-105 G/M2 






KIRJEKUORI 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


LOKERON <N> KOKO 


KAIKKI KOOT 

LETTER* 

LEGAL 

EXECUTIVE 

8,5x13 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 
16K 

MUKAUTETTU 
MUKAUTETUT 


Voit asettaa tulostusmateriaalin 
koon lokerossa 2, lokerossa 3, 
lokerossa 4 ja lokerossa 5. 
Vaihda lokeron numeroksi <N>. 


LOKERON <N> TYYPPI 


KAIKKI TYYPIT 

TAVALLINEN* 

ESIPAINETTU 

KIRJELOMAKE 

Kalvo 

REI'ITETTY 

Tarrat 

BOND 

KIERRATYS 

VARI 

KARKEA90-105 G/M2 


Voit maarittaa jokaisen lokeron 
materiaalityypin. Vaihda 
lokeron numeroksi <N>. 
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Maarita asetukset -valikko 



Tassa valikossa on kaikki hallintatoiminnot. 



Huomautus Tahdella (*) merkityt kohdat ovat oletusasetuksia. 



Alkuperaiset-alivalikko 

Paaset valitsemaan vaihtoehtoja graafisen kosketusnayton avulla. Voit myos valita kopiointi- 
ja lahetysvaihtoehdot MFP-laitteen valikoiden kautta. Avaa valikko koskettamalla MAARITA 
ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten ALKUPERAISET. 



Ongelma 


Arvot 


Selitys 


PAPERIKOKO 


LETTER* 
LEGAL 

YHDISTETTY LTR/LGL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5 (JIS) 


Maarittaa alkuperaisen asiakirjan 
paperikoko. 


ARKIN PUOLIEN LUKUMAARA 


1* 
2 


Maarittaa, skannataanko alkuperaisen 
asiakirjan toinen puoli vai molemmat 
puolet. 

MFP-laite kehottaa kaantamaan sivun, 
jos vaihtoehto 2 on valittu ja 
alkuperaiskappale on asetettu lasille. 


SUUNTA 


PYSTY* 
VAAKA 


Maarittaa, onko alkuperainen asiakirja 
pystysuuntainen (lyhyt reuna ylhaalla) 
vai vaakasuuntainen (pitka reuna 
ylhaalla). 


SISALTO 


Yhdistetty* 


Kuvaa alkuperaiskappaleen kuvatyypin. 




Valokuva 
Teksti 


Valitse Valokuva, jos 
alkuperaiskappale koostuu graafisista 
kuvista, tai Teksti, jos 
alkuperaiskappale sisaltaa vain tekstia. 

Valitse Yhdistetty-vaihtoehto, jos 
alkuperaiskappale sisaltaa grafiikkaa ja 
tekstia. Maarita TEKSTI/VALOKUVA- 
YHDISTELMA arvolla 0-8, jossa 0 
tarkoittaa enimmakseen tekstia ja 8 
enimmakseen grafiikkaa. 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


TUMMUUS 


0-8 


Maarittaa kuvan kontrastin ja 
kirkkauden. Voit valita haluamasi 
yhdeksasta saadosta. 

0=tummin 

8=vaalein 



Kopiointi-alivalikko 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSETja sitten KOPIOIDAAN. 



Ongelma 


Arvot 


Selitys 


ARKIN PUOLIEN LUKUMAARA 


1* 
2 


Maarittaa, tulostetaanko kuvat kopion toiselle 
puolelle vai molemmille puolille. 


LAJITTELE 


KYLLA* 
El 


Maarittaa, lajitellaanko kopiot. 


PAPERIN KOHDE 


TULOSTELOKERO 1* 
TULOSTELOKERO 2 
TULOSTELOKERO 3 


Valitse tulostelokero valinnaisessa 3- 
Inkprnicip^c:^ noc;tilaatikoc;c:a 

IUl\CI UIOCOOO UUd IIICICI LlfWJOOCI . 


Huomautus 

Tama asetus nakyy vain silloin, kun valinnainen 
3-lokeroinen postilaatikko on asennettu. 


KOPIOT 


1-999 


Maarittaa luotavien konioiden maaran kun 

1 V 1 CI CI 1 1 LLC40 1 U w LC4 V IUI 1 l\w UlUluU II II IQQI CI II, l\UI 1 

painat KAYNNisTYs-painiketta valitsematta 
kopioiden lukumaaraa numeronappaimistolla. 


ENSIMMAISEN KOPION NOPEUS 


El ESILAMMITYSTA* 
ESILAMMITYS 


Ota Ensimmainen kopio nopeasti -ominaisuus 
pois kaytosta valitsemalla El ESILAMMITYSTA. 
Ota Ensimmainen kopio nopeasti -ominaisuus 
voi aiheuttaa MFP-laitteen liiallista kulumista. 
Tama on oletusasetus. 

Ota Ensimmainen kopio nopeasti -ominaisuus 
kayttoon valitsemalla ESILAMMITYS. Se 
vahentaa aikaa, jonka MFP-laite tarvitsee 
kopiointiin oltuaan kayttamattomana jonkin aikaa. 


NIDOTTAVA 


NOLLA* 
KULMA 


Ota nidonta kayttoon valitsemalla KULMA. 


Huomautus 

Tama asetus on kaytettavissa vain, jos nitoja/ 
pinolokero on asennettu. 



Parannukset-alivalikko 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSETja sitten PARANNUKSET. 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


TERAVYYS 


0-4 


Maarittaa teravyysasetuksen. 






0=pienin teravyys 






4=suurin teravyys 


TAUSTAN POISTO 


0-8 


Maarittaa, kuinka paljon 
taustamateriaalia 
alkuperaiskappaleesta 
poistetaan kopiossa. Taustan 
poistotoiminto on hyodyllinen, 
kun kopioit molemmat puolet 
etka halua ensimmaisella 
puolella olevan materiaalin 
nakyvan kopion toisella puolella. 

0=vahiten taustan poistoa 
(enemman taustaa on 
nakyvissa) 

8=eniten taustan poistoa 
(vahemman taustaa on 
nakyvissa) 



Lahettaminen-alivalikko 

Avaa valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaa ja kosketa sitten LAHETTAA. 
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Ongelma 


Arvot 


Asetukset 


Selitys 


SAHKOPOSTI 


SKANNAUSASETUS 


VARI* 

MUSTAVALKO 


Maarittaa, skannataanko 
asiakirja varillisena vai 
mustavalkoisena. 


TIEDOSTON TYYPPI 


PDF* 
TIFF 
M-TIFF 
JPEG 


Maarittaa sahkopostiliitteen 
tiedostomuodon. 


TIEDOSTOKOKO 


PIENI 

NORMAALI* 
SUURI 


Maarittaa tiedoston 
pakkauksen, joka maaraa 
tiedostokoon. 


TARKKUUS 


75 DPI 
150 DPI* 
200 DPI 
300 DPI 


Maarittaa asiakirjan tai 
kuvan tarkkuuden. Pienempi 
DPI-asetus saa aikaan 
pienemman tiedostokoon, 
mutta tama voi heikentaa 
kuvan laatua. 


OSOITTEEN VAHVISTUS 


KYLLA* 
El 


Jos tama asetus on valittu, 
MFP-laite tarkistaa 
sahkopostin syntaksin. 
Kelvollisissa 

sahkopostiosoitteissa on 
oltava @-merkki ja piste. 


etsi ja laheta 
yhdyskAytAviin 




MFP-laite etsii verkosta 
SMTP-ja LDAP- 
yhdyskaytavia, joita voi 
kayttaa sahkopostin 
lahettamiseen. 


SMTP-YHDYSKAYTAVA 




Sahkopostin lahettamiseen 
kaytettavan SMTP- 
palvelimen IP-osoite. 


LD AP -YH D YS KAYTAVA 




LDAP-yhdyskaytavan IP- 
osoite, jota MFP-laite 
kayttaa sahkopostitietojen 
hakemiseen. 


testi lahet. 
yhdyskAyt. 




Testaa maaritettyjen 
yhdyskaytavien toimivuuden. 


REPLIKOI MFP 






Kopioi lahetysasetukset 
yhdesta MFP-laitteesta 
toiseen. 

Huomautus 

Tama ominaisuus ei ehka 
toimi vanhimmissa MFP- 
laitteissa. 
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Ongelma 


Arvot 


Asetukset 


Selitys 


LDAP-ASETUKSET 


LDAP-JUURIHAKU 




Antaa tietoja LDAP- 

hakuominaisuuden 

kayttoonotosta. 




LDAP-KIRJAUTUMISTAPA 


TUNTEMATON 

YKSINKERTAINEN 

GSS 


Kosketa asianmukaista 
kirjautumistapaa. 




LDAP-KAYTTAJATUNNUS 




Kirjoita LDAP-kayttajanimi. 




SALASANA 




Kirjoita salasana. 




TOIMIALUE 




Kirjoita kelvollinen 
toimialueen nimi. 



Tulostus-alivalikko 

Eraat Tulostus-alivalikon kohdat ovat kaytettavissa sovelluksessa tai tulostinohjaimessa (jos 
oikea tulostusohjain on asennettuna). Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat 
ohjauspaneelin asetukset. Lisatietoja on kohdassa Ominaisuuksien kayttaminen 
tulostinohjaimesta . 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaaja kosketa sitten 
Tulostetaan.... 



Ongelma 


Arvot 


Selitys 


KOPIOT 


1 - 32 000 


Aseta kopioiden oletusmaara 






valitsemalla numero valilta 1- 






32 000. Valitse kopioiden 






maara numeronappaimistolla. 






Huomautus 






Kopioiden maara suositellaan 






asetettavaksi 






tulostusohjaimessa tai 






ohjelmassa. 






(Tulostinohjaimen ja 






sovelluksen asetukset 






korvaavat ohjauspaneelin 






asetukset.) 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


OLETUSPAPERIKOKO 


LETTER* 

LEGAL 

EXECUTIVE 

8,5x13 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 
DPOSTCARD (JIS) 
16K 

KIRJEKUORI NRO 10 

MONARCH-KIRJEKUORI 

C5-KIRJEKUORI 

DL-KIRJEKUORI 

B5-KIRJEKUORI 

MUKAUTETTU 


Asettaa paperin ja kirjekuoren 
tulostuskuvan oletuskoon. 
(Kohdan nimi muuttuu 
PAPERIKOKO-arvosta 
KIRJEKUORI-arvoksi, kun 
vieritat kaytettavissa olevia 
kokoja.) 


OLETUS MUKAUTETTU 
PAPERIKOKO 


MITTAYKSIKKO 

LEVEYS 

KORKEUS 


Voit asettaa mukautetun 
paperikoon kaikille 
asennetuille lokeroille. Vaihda 
lokeron numeroksi <N>. 
Valitse mukautetun 
paperikoon pituus ja leveys. 


PAPERIN KOHDE 


TULOSTELOKERO 1* 
TULOSTELOKERO 2 
TULOSTELOKERO 3 


Valitse tulostelokero 
valinnaisessa 3-lokeroisessa 
postilaatikossa. 


Huomautus 

Kohta on nakyvissa vain, kun 
valinnainen 3-lokeroinen 
postilaatikko on asennettu 
eika sita ole asetettu 
pinolokerotilaan. 


KAKSIPUOLINEN 


El* 

KYLLA 


Aseta arvoksi KYLLA, jos 
haluat tulostaa paperin 
molemmille puolille 
(kaksipuolinen tulostus) tai El, 
jos haluat tulostaa yhdelle 
puolelle (yksipuolinen) 
paperiarkkia. 

Katso lisatietoja kohdasta 
Tulostus paperin molemmille 


puolille (valinnainen 
kaantoyksikko). 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


KORVAA A4/LETTER 


KYLLA* 
El 


Kayta tata komentoa, jos 
haluat tulostaa Letter- 
kokoiselle paperille, kun A4- 
kokoinen tyo on lahetetty, 
mutta MFP-laitteeseen ei ole 
ladattu A4-kokoista paperia. 
(Tai jos haluat tulostaa A4- 
kokoiselle paperille, kun 
Letter-kokoinen tyo on 
lahetetty ja MFP-laitteessa ei 
ole Letter-kokoista paperia). 


KASINSYOTTO 


El* 

KYLLA 


Syota paperi kasin lokerosta 
1 automaattisen 
paperinsyoton sijasta. Kun 
asetus KASINSYOTTO = 
KYLLA on kaytossa ja lokero 
1 on tyhja, MFP-tulostin 
siirtyy pois linjatilasta, kun se 
saa tulostustyon. Nayttoon 
tulee seuraavaksi SYOTA 
KASIN <paperikoko>. 

Katso lisatietoja kohdasta 
Tulostusmateriaalin 
kasinsyotto lokerosta 1 . 


COURIER-FONTTI 


NORMAALI* 
TUMMA 


Valitse kaytettava Courier- 
fontin versio: 

NORMAALI: Sisainen 
Courier-fontti, joka on 
saatavilla HP LaserJet 4 - 
sarjan tulostimissa. 

TUMMA: Sisainen Courier- 
fontti, joka on saatavilla HP 
LaserJet III -sarjan 
tulostimissa. 

Molempia fonttiversioita ei voi 
kayttaa yhta aikaa. 


LEVEA A4 


KYLLA 
El* 


Levea A4 -asetus muuttaa A4- 
paperiarkin yhdelle riville 
enintaan tulostuvien merkkien 
lukumaaraa. 

KYLLA: Yhdelle riville 
voidaan tulostaa 10 askeleen 
merkkeja kaikkiaan 80. 

El: Yhdelle riville voidaan 
tulostaa 10 askeleen 
merkkeja kaikkiaan 78. 


TULOSTA PS-VIRHEET 


KYLLA 
El* 


Valitse KYLLA, jos haluat, 
etta PS-virheista tulostetaan 
PS-virhesivu. 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


TULOSTA PDF-VIRHEET 


KYLLA 
El* 


Valitse KYLLA, jos haluat, 
etta PDF-virheista tulostetaan 
PDF-virhesivu. 


PCL-ALIVALIKKO 




Lisatietoja tasta 
vaihtoehdosta on kohdassa 
PCL-alivalikko. 



PCL-alivalikko 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET, Tulostetaan... ja sitten PCL- 
ALIVALIKKO. 



Ongelma 


Arvot 


Selitys 


LOMAKKEEN PITUUS 


5-128 


Asetuksella maaritetaan 
oletuspaperikoon 
pystyvalistykseksi 5-128 rivia. 
Kirjoita arvo numeronappaimilla. 


SUUNTA 


PYSTY* 
VAAKA 


Valitse sivun oletussuunta. 


Huomautus 

Sivun suunta suositellaan 
asetettavaksi 
tulostusohjaimessa tai 
ohjelmassa. (Tulostinohjaimen 
ja sovelluksen asetukset 
korvaavat ohjauspaneelin 
asetukset.) 


FONTTILAHDE 


SISAINEN* 
KORTTIPAIKKAX 


SISAINEN: Sisaiset fontit. 

KORTTIPAIKKA1, 
KORTTIPAIKKA 2 tai 
KORTTIPAIKKA 3: Fontit 
tallennetaan yhteen kolmesta 
flash-korttipaikasta. 


FONTTINUMERO 


0-999 


MFP-laite maaraa jokaiselle 
fontille numeron ja nayttaa 
fontit PCL-fonttisivulla. 
(Lisatietoja on kohdassa MFP- 
laitteen asetusten 
tarkistaminen.) Fontin numero 
nakyy tulosteen Font nro - 
sarakkeessa. 


FONTTIASKEL 


0,44 - 99,99 


Kirjoita arvo 

numeronappaimien avulla. 
Valinta on kaytossa 
fonttivalinnan mukaan. 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


MERKISTO 


Useita eri merkintoja 


Valitse jokin saatavilla olevista 
merkistoista MFP-laitteen 
ohjauspaneelissa. Merkiston 
muodostavat kaikki tietyn fontin 
merkit. PC-8 tai PC-850 on 
suositeltava 
viivanpiirtomerkeille. 


LIITA CR J A LF 


KYLLA 
El* 


Valitse KYLLA, jos haluat 
liittaa jokaiseen rivinsiirtoon 
kohdistimen palautuksen rivin 
alkuun aiempien PCL-toiden 
kanssa yhteensopivissa toissa 
(pelkka teksti, ei tyonohjausta). 
Joissakin kayttoymparistoissa, 
kuten UNIX-ymparistossa, uusi 
rivi ilmaistaan kayttamalla vain 
rivinsiirron ohjauskoodia. 
Valinnalla kayttaja voi lisata 
rivinsyottoon 
vaununpalautuksen. 


ESTA TYHJAT SIVUT 


El* 

KYLLA 


Kun asetuksen arvo on 
KYLLA, arkinsyotto ohitetaan, 
jos sivu on tyhja. 



Tulostuslaatu-alivalikko 

Voit kayttaa joitakin taman valikon toimintoja sovellusohjelmassa tai tulostinohjaimessa (jos 
oikea tulostinohjain on asennettuna). Tulostinohjaimen ja sovelluksen asetukset korvaavat 
ohjauspaneelin asetukset. Katso lisatietoja kohdasta Ominaisuuksien kayttaminen 
tulostinohjaimesta . 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET ja sitten TULOSTUSLAATU. 



Ongelma 


Arvot 


Selitys 


SUORITA KOHDISTUS 


TULOSTA TESTISIVU 
LAHDE 

SAADA LOKERO <X> 


Keskita kuva sivulle 
vaihtamalla marginaalien 
kohdistusta. Kuvan voi myos 
kohdistaa niin, etta se 
tulostetaan taustalle. 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


KIINNITTIMEN TILA 


Tuetut tulostusmateriaalityypit 


Maarita jokaiselle 
tulostusmateriaalityypille 
kiinnitysosan tila. Kiinnitysosan 
tilaa voi muuttaa vain tassa 
ohjauspaneelin valikossa. 

NORMAALI: Normaali 
lampotila; tulostaa taydella 
nopeudella. 

KORKEA: Nostaa lampotilaa; 
tulostaa 3/4-nopeudella. 

KORKEA: Nostaa lampotilaa; 
tulostaa 1/2-nopeudella. 

VAHISSA 1: Matala lampotila; 
tulostaa 3/4-nopeudella; 
kaytetaan erittain kevyelle 
tulostusmateriaalille. 

VAHISSA 2: Matala lampotila; 
tulostaa taydella nopeudella; 
kaytetaan piirtoheitinkalvoille. 

Taydellinen luettelo tuetuista 
tulostusmateriaalityypeista on 
kohdassa Tuetut 
tulostusmateriaalitvvpit ja -koot. 


VARO 

Jos muutat kiinnitysosan tilaksi 
KORKEA tai KORKEA, muista 
palauttaa oletusasetukset, kun 
tulostus on valmis. Jos 
paperityypiksi asetetaan 
KORKEA tai KORKEA, 
joidenkin kuluvien osien (esim. 
kiinnitysosa) jaljella oleva 
kayttoaika saattaa lyhentya ja 
virheita ja tukoksia saattaa 
esiintya. 


OPTIMOI 


NOPEASIIRTO 
LINJATIEDOT 
PALAUTA OPTIMOINTI 


Tama kohta optimoi useita 
MFP-parametreja kaikkia toita 
varten tulostusmateriaalin 
tyypin sijasta. Jokaisen arvon 
oletusasetus on El. 

Ota NOPEA SIIRTO kayttoon, 
jos osissa tulostettua kuvaa on 
liikaa variainetta. 

Ota LINJATIEDOT kayttoon, 
jos viivat ja tekstit ovat 
epaselvia. 

PALAUTA OPTIMOINTI 

palauttaa kaikkien 
optimointiparametrien arvot 
oletusarvoiksi. 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


TARKKUUS 


300 


Valitse jokin seuraavista 




600 


tarkkuuksista: 




300: Tuottaa vedoslaatuisen 




FASTRES 1200* 


tulosteen MFP-laitteen 




PRORES 1200 


enimmaisnopeudella. 300 dpi 






(pistetta tuumaa kohden) - 






tarkkuutta suositellaan 






bittikarttafonteille ja grafiikalle 






seka yhteensopivuuden 






saavuttamiseksi HP LaserJet III 






-tulostinperheen kanssa. 






600: Tuottaa laadukkaan 






tulosteen mahdollisimman 






suurella tulostusnopeudella. 






FASTRES 1200: Tuottaa 






mahdollisimman laadukkaan 






tulosteen (verrattavissa 1 200 






dpi:n tulosteeseen) tulostimen 






enimmaisnopeudella. 






PRORES 1200: Tulostaa 






todellisella 1 200 dpi:n 






tarkkuudella. Tama asetus 






parantaa tulostuslaatua, mutta 






voi pidentaa tulostusaikoja. 






Huomautus 






Tarkkuus suositellaan 






asetettavaksi 






tulostusohjaimessa tai 






ohjelmassa. (Tulostinohjaimen 






ja sovelluksen asetukset 






korvaavat ohjauspaneelin 






asetukset.) 


HAE 


El 

KEVYT 

KESKITASO* 

TUMMA 


Resolution Enhancement - 
tekniikan (REt) avulla kulmat, 
kaaret ja reunat voidaan 
tuottaa tulosteessa tasaisesti. 

Kaikilla muilla 
tulostustarkkuuksilla, myos 
FastRes 1200 -tarkkuudella, 
tulostettaessa REtin kaytosta 
on hyotya. 

Huomautus 

REt-asetus suositellaan 
asetettavaksi 
tulostusohjaimessa tai 
ohjelmassa. (Tulostinohjaimen 
ja sovelluksen asetukset 
korvaavat ohjauspaneelin 
asetukset.) 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


ECONOMODE 


KYLLA 
El* 


Kun Economode-asetuksen 
arvoksi on maaritetty KYLLA, 
MFP-laite kayttaa tavallista 
vahemman variainetta sivua 
kohti. Taman vuoksi myos 
tulosteiden laatu heikkenee 
huomattavasti. 

HP ei suosittele EconoModen 
jatkuvaa kayttoa. Jos 
Economode-tilaa kaytetaan 
jatkuvasti, kun keskimaarainen 
variainepeitto on huomattavasti 
vahemman kuin 5 prosenttia, 
variaine saattaa kestaa 
kauemmin kuin tulostuskasetin 
mekaaniset osat. Jos 
tulostuslaatu alkaa heikentya 
edella mainituissa 
olosuhteissa, tulostuskasetti on 
vaihdettava, vaikka kasetissa 
olisi yha variainetta. 


VARIMAARA 


1-5 


Vaalenna tai tummenna 
tulostusjalkea muuttamalla 
varimaaran asetusta. Saatavilla 
olevat asetukset ovat 
vaaleastal tummaan 5. 
Oletusasetuksella 3 saa 
tavallisesti parhaimman 
tulostuslaadun. 


Huomautus 

Variaineen tiheys suositellaan 
asetettavaksi 
tulostusohjaimessa tai 
ohjelmassa. (Tulostinohjaimen 
ja sovelluksen asetukset 
korvaavat ohjauspaneelin 
asetukset.) 


AUTOMAATTINEN 
PUHDISTUS 


KYLLA* 
El 


Kun automaattinen puhdistus 
on kaytossa, MFP-laite tulostaa 
puhdistussivun, kun sivumaara 
saavuttaa PUHDISTUSVALI- 
kohdassa maaritetyn arvon. 


PUHDISTUSVALI 


1000 

2000 

5000 

10000 

20000 


Valitse tulostettujen sivujen 
maara, jonka jalkeen MFP-laite 
tulostaa automaattisesti 
puhdistussivun. 


AUTOM. PUHD.SIVU KOKO 


LETTER 
A4 


Maarita tassa kohdassa 
paperikoko, jota MFP-laite 
kayttaa puhdistussivun 
tulostukseen. 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


KASITTELE PUHDISTUSSIVU 


Ei valittavaa arvoa. 


Puhdista kiinnitysyksikko talla 
toiminnolla. Puhdistaminen 
kestaa noin 2,5 minuuttia. 



Jarjestelman asetukset -alivalikko 

Taman valikon valinnat vaikuttavat MFP-laitteen toimintaan. Maarita MFP-laitteen asetukset 
tulostustarpeiden mukaisesti. 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET-kohtaaja kosketa sitten 
JARJESTELMAN ASETUKSET. 



Ongelma 


Arvot 


Selitys 


PAIVAMAARA/KELLONAIKA 


PAIVAMAARA 
PAIVAMAARAN MUOTO 
KELLONAIKA 
KELLONAJAN MUOTO 


Maarittaa MFP-laitteen paivamaaran ja 
kellonajan. 


TOITTEN Y LA RAJA 


1-100 


Maarittaa, kuinka monta pikakopio- ja 
tarkista ja sailyta -tyota voidaan 
tallentaa MFP-laitteen valinnaiselle 
kiintolevylle. 


TYON JONOTUSAIKA 


El* 

1 TUNTI 
4TUNTIA 


Maarittaa, kuinka kauan pikakopiointi- 
ja tarkista ja sailyta -toita toita 
sailytetaan, ennen kuin ne poistetaan 
automaattisesti jonosta. 




1 PAIVA 
1 VIIKKO 


Jos muutat Sailytetyn tyon 
aikakatkaisu -arvoa, muutos vaikuttaa 
vain taman jalkeen talletettuihin toihin. 
Kaikki aiemmin talletetut tyot sailyttavat 
alkuperaiset aikakatkaisuarvonsa. 


NAYTA OSOITE 


AUTOMAATTINEN 

El* 


Tassa kohdassa maaritetaan, 
naytetaanko ohjauspaneelin naytossa 
IP-osoite Valmis-viestin vieressa. 

Oletusasetus on El. 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


LOKERON ASETUKSET 


KAYTA PYYDETTYA lokeroa 
kAsinsyottokehote 
ps-siirtotapa 
koon/tyypin kehote 


Maarittaa lokeron toiminnan ja 
ilmaisee, mista lokerosta MFP-laite 
tulostaa. 

KAYTA PYYDETTYA LOKEROA - 

asetus maarittaa lokeron, josta MFP- 
laite tulostaa maaritetyt tyot. Asetuksen 
mahdolliset arvot ovat AINOASTAAN 
(oletusasetus) ja ENSIMMAINEN 

kAsinsyottokehote maarittaa, 

kysytaanko lokero kayttajalta, jos tyo ei 
vastaa pyydettya, ennalta maaritettya 
lokeroa. Asetuksen mahdolliset arvot 
ovat AINA (oletusasetus) ja JOLLEI 
LADATTU. 

PS-SIIRTOTAPA maarittaa, onko 
paperinkasittelymalli PostScript- vai 
HP-saantojen mukainen. Asetuksen 
mahdolliset arvot ovat KAYTOSSA 
(noudattaa HP-saantoja) ja El KAYT.. 

KOON/TYYPIN KEHOTE: Maarita 
tassa valikkokohdassa, naytetaanko 
lokeron asetusviesti ja sen kehotteet, 
kun lokero on maaritetty tyypille tai 
koolle, joka ei vastaa lokeroon ladattua 
tulostusmateriaalia. 


LEPOTILAN VIIVE 


1 MINUUTTI 
15 MINUUTTIA 
30 MINUUTTIA 
60 MINUUTTIA* 
90 MINUUTTIA 

2 TUNTIA 
4TUNTIA 


Asetus maarittaa, kuinka kauan MFP- 
laite on kayttamattomana 
valmiustilassa, ennen kuin se siirtyy 
lepotilaan. Lepotilan edut: 

• Minimoi MFP-laitteen kayttaman 
virtamaaran, kun laite on 
valmiustilassa. 

• Vahentaa MFP-laitteen sahkoisten 
osien kulumista. 


Huomautus 

Lepotilassa nayton taustavalo ei pala, 
mutta nayttoa voi silti lukea. 


MFP-laite siirtyy automaattisesti pois 
lepotilasta, kun sille lahetetaan 
tulostustyo, se vastaanottaa faksin, 
mita tahansa ohjauspaneelin painiketta 
tai kosketusnayton kohtaa painetaan, 
skannerin kansi avataan tai 
automaattiseen 

asiakirjansyottolaitteeseen asetetaan 
tulostusmateriaalia. 

Lisatietoja lepotilan ottamisesta 
kayttoon tai sen poistamisesta kaytosta 
on kohdassa Alkutila-alivalikko. 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


HERATYSAIKA 


Viikonpaivien luettelo 


Maarittaa kellonajan, jolloin MFP-laite 
poistuu lepotilasta automaattisesti. Voit 
maarittaa jokaiselle viikonpaivalle eri 
heratysajan. 


KOPIOI/LAHETA ASETUKSET 


Lisatietoja naista asetuksista on 
erillisessa taulukossa Kopiointi- ja 
lahetysasetukset. 




TULOSTINKIELI 


AUTOMAATTINEN* 

PCL 

PS 

PDF 

XHTML 

MIME-TYYPPI 


Valitse MFP-laitteen oletuskieli 
(muoto). Mahdolliset arvot on 
maaritetty MFP-laitteeseen 
asennettujen kelvollisten kielten 
mukaisesti. 

Normaalisti tuotteen kielta ei tule 
vaihtaa (oletusasetus on 
AUTOMAATTINEN). Jos vaihdat 
asetuksen tiettyyn tuotteen 
sisaltamaan kieleen, MFP-laite ei 
automaattisesti vaihda kielesta toiseen, 
ellei laitteelle laheteta erityisia 
ohjelmistokomentoja. 


POISTETTAVAT VAROITUKSET 


KYLLA 
TYO* 


Asettaa ajan, jonka ohitettavat 
varoitukset sailyvat MFP-laitteen 
ohjauspaneelissa. 

KYLLA: Varoitusviestit nakyvat 
ohjauspaneelissa, kunnes ne 
tyhjennetaan. 

TYO: Varoitusviestit nakyvat 
ohjauspaneelissa, kunnes viestin 
aiheuttanut tyo on tulostunut kokonaan. 


JATKA AUTOMAATTISESTI 


KYLLA* 
El 


Tassa kohdassa maaritetaan, kuinka 
MFP-laite reagoi virhetilanteisiin. 

KYLLA: Jos virhe estaa tulostuksen, 
nayttoon tulee viesti ja MFP-laite siirtyy 
pois linjatilasta 10 sekunniksi ja palaa 
sen jalkeen linjatilaan. 

El: Jos virhe estaa tulostamisen, viesti 
pysyy naytossa. MFP-laite jatkaa 
tulostamista vasta, kun JATKA- 
vaihtoehtoa kosketetaan. 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


VARIAINE VAHISSA 


JATKA* 
PYSAYTA 


Maarittaa MFP-laitteen toiminnan, kun 
variaine on vahissa. TILAA KASETTI - 
viesti tulee nakyviin ensimmaisen 
kerran, kun varikasetilla voi jatkaa 
tavallista tulostamista noin kahden 
viikon ajan. Nain sinulla on riittavasti 
aikaa tilata uusi kasetti. 

JATKA: MFP-laite jatkaa tulostamista, 
vaikka TILAA KASETTI -viesti tulee 
nakyviin. 

PYSAYTA: MFP-laite siirtyy pois 
linjatilasta ja odottaa kayttajan toimia. 

Katso lisatietoja kohdasta 
Tulostuskasetin kasitteleminen. 


VARIAINE lopussa 


PYSAYTA 
JATKA* 


Maarittaa MFP-laitteen toiminnan, kun 
variaine on lopussa. 

JATKA: MFP-laite nayttaa VAIHDA 
TULOSTUSKASETTI -viestia, kunnes 
varikasetti on vaihdettu. MFP-laite 
jatkaa tulostamista. 

PYSAYTA: MFP-laite siirtyy pois 
linjatilasta ja odottaa, kunnes 
varikasetti on vaihdettu. 


TUKOKSEN SELVITYS 


AUTOMAATTINEN* 

KYLLA 

El 


Maarita, kuinka MFP-laite toimii 
tukostilanteissa. 

AUTOMAATTINEN: MFP-laite valitsee 
automaattisesti parhaan tukoksen 
selvitystavan (tavallisesti KYLLA). 
Tama on oletusasetus. 

KYLLA: MFP-laite tulostaa sivun 
automaattisesti uudelleen tukoksen 
poistamisen jalkeen. 

El: MFP-laite ei tulosta sivuja 
uudelleen tukoksen jalkeen. 
Asetuksella voidaan parantaa 
tulostuslaatua. 


KIELI 


Kaytettavissa olevien kielten luettelo 


Maarittaa ohjauspaneelin kielen. 



Kopiointi- ja lahetysasetukset 

Tassa taulukossa on lueteltuina vaihtoehdot, joita voi kayttaa KOPIOI/LAHETA 
ASETUKSET -asetuksissa, jotka ovat osa JARJESTELMAN ASETUKSET-alivalikkoa. 



Arvot 


Selitys 


AIKAKATKAISU 


Maarittaa ajan, jonka jalkeen kopiointiasetukset palautetaan 
oletusasetuksiksi sen jalkeen, kun ohjauspaneelitoiminto on 
suoritettu. 
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Arvot 


Selitys 


PALAUTA ASETUKSET 
AUTOMAATTISESTI 


Maarittaa, palautetaanko kopiointi- ja lahetysasetukset 
oletusasetuksiksi sen jalkeen, kun AlKAKATKAISU-aika on 
kulunut. 


AIKAK. LAH. JALK. 


Maarittaa ajan, ennen kuin lahetysasetukset palautetaan 
oletusasetuksiksi sen jalkeen, kun ohjauspaneelitoiminto on 
suoritettu. 


SURRA TULOSTUSTYOTA 


Estaa verkkotulostustoiden aloittamisen tietyn ajan sisalla 
kopioinnin paattymisesta. 


SIIRTOAIKA 


Maarittaa ajan, jonka tulostustoiden on odotettava, jos SURRA 
TULOSTUSTYOTA -arvoksi on asetettu KYLLA. 


SKANNAA ETEENPAlN 


Sallii kopiointitoiden skannaamisen, vaikka MFP-laite tulostaa 
toista tyota. Tyo skannataan ja sailytetaan, kunnes se voidaan 
tulostaa. Jos asetus on El, tyota ei skannata, ennen kuin 
tulostustyo on paattynyt. 


AUTOMAATTINEN TYON 
KESKEYTYS 


Sallii kopiointityon automaattisesti keskeyttavan meneillaan 
olevan verkkotulostustyon. Kopiointityo sijoitetaan meneillaan 
olevan tulostustyon valmiiden kopioiden valiin. Jos asetus on El, 
tyota ei tulosteta, ennen kuin tulostustyo on paattynyt. 


KOPIOINNIN KESKEYTYS 


Antaa mahdollisuuden keskeyttaa meneillaan olevan kopiointityon 
eri kopion tekemista varten. Kun painat KAYNNisTYs-painiketta, 
MFP-laite kysyy viestissa, haluatko keskeyttaa meneillaan olevan 
kopiointityon. 


REUNASTA REUNAAN - 
KOPIOT 


Maarittaa, tulostetaanko kopiot reunasta reunaan (2 mm paperin 
reunasta) vai onko niissa tavallinen, tulostumaton reunus (6,35 
mm). 


AANIPALAUTE 


Antaa aanimerkin, jos painat nappainta tai kosketat 
kosketusnayton vuorovaikutteiselle alueelle. 



M BM -3-asetusal i val i kko 

Ota taman valikon toiminnoilla kayttoon 3-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot. 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaaja kosketa sitten MBM-3- 
ASETUKSET. 

Huomautus Tama valikko nakyy vain silloin, kun 3-lokeroinen postilaatikko on asennettu. 



Ongelma 


Arvot 


Selitys 


TOIMINTATILA 


TOIMINTOEROTIN 
POSTILAATIKKO* 
PINOAJA 


Valitse toimintotila, jota haluat 
kayttaa. Katso lisatietoja 
kohdasta 3-lokeroinen 
postilaatikko. 

Huomautus 

MFP-laite kaynnistyy 
automaattisesti uudelleen, kun 
toimintotilaa muutetaan. 
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Nitoja/pinolokero-alivalikko 

Maarita taman valikon toiminnoilla nidontavaihtoehdot. 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA AS ETUKSET -kohtaaja kosketa sitten NITOJA/ 
PINOAJA. 

Tama valikko nakyy vain silloin, kun nitoja/pinolokero on asennettu. 



Ongelma 


Arvot 


Selitys 


NIDOTTAVA 


YKSI 
NOLLA* 


Ota nidonta kayttoon 
valitsemalla YKSI. 

Huomautus 

Tulostinohjaimen asetukset 
korvaavat ohjauspaneelin 
asetukset. 


NIITIT LOPUSSA 


PYSAYTA* 
JATKA 


Maarita tassa kohdassa MFP- 
laite joko pysahtymaan tai 
jatkamaan, kun niittikasetti on 
tyhja. Jos valitset JATKA- 
vaihtoehdon, tyot pinotaan 
tulostelokeroon, mutta niita ei 
nidota. 



l/O-alivalikko 

l/O-alivalikon kohdat vaikuttavat MFP-laitteen ja tietokoneen valiseen tietoliikenteeseen. 
Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaaja kosketa sitten I/O. 



Ongelma 


Arvot 


Selitys 


l/O-AIKAKATKAISU 


5-300 


Valitse l/O-aikakatkaisun 






aikaraja sekunneissa. (I/O- 






aikakatkaisu ilmaisee 






sekunneissa ajan, jonka MFP- 






laite odottaa ennen 






tulostustyon paattamista.) 






Asetuksella voit saataa 






aikakatkaisun aikarajan 






sopivaksi. Kasvata 






aikakatkaisun arvoa, jos 






tulostin tulostaa kesken 






tulostustyon muiden porttien 






kautta tullutta dataa. 
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Arvot 


Selitys 


RINNAKKAISLIITANTA 


NOPEA YHTEYS 
LISATOIMINNOT 


NOPEA YHTEYS hyvaksyy 
nopeat 

rinnakkaisyhteysmenetelmat 
laitteen ja uusien tietokoneiden 
valisessa tiedonsiirrossa. 

LISATOIMINNOT -valinnalla 
maaritetaan, onko 
kaksisuuntainen 
rinnakkaisviestinta kaytossa vai 
ei. Oletusasetuksena on 
kaksisuuntainen 
rinnakkaisportti (IEEE-1284). 
Talla asetuksella MFP-laite voi 
lahettaa tietokoneelle tilan 
palauteviesteja. (Jos 
rinnakkaiset laajennetut 
toiminnot otetaan kayttoon, 
kielenvaihto voi hidastua.) 


etsi ja laheta 
yhdyskAytAviin 


Ei valittavaa arvoa. 


Toiminto etsii verkosta SMTP- 
ja LDAP-yhdyskaytavia, joita 
voi kayttaa sahkopostin 
lahettamiseen. 


smtp-yhdyskAytAva 


Ei valittavaa arvoa. 


Tama on SMTP-yhdyskaytavan 
IP-osoite, jota kaytetaan 
sahkopostien lahettamiseen. 


LDAP-YH DYS KAYTAVA 


Ei valittavaa arvoa. 


Tama on LDAP-yhdyskaytavan 
IP-osoite, jota kaytetaan 
sahkopostien osoitetietojen 
hakemiseen. 



EIO X Jetdirect -alivalikko 

EIO (enhanced input/output) -alivalikko on kaytossa vain, kun MFP-laitteen (esim. 
HPJetdirect -tulostinpalvelin) ElO-paikkaan on asennettu ElO-laite. Valikon sisalto vaihtelee 
asennetun lisalaitteen mukaan. Jos MFP-laitteessa on HPJetdirect -tulostinpalvelimen EIO- 
kortti, verkon perusparametrit voi maarittaa ElO-valikosta. Nama ja muut parametrit voidaan 
maarittaa HP Web Jetadmin -sovelluksella tai muilla verkonmaaritystyokaluilla (kayttamalla 
Telnetia tai sulautetun verkkopalvelimen toiminnoilla). 

Lisatietoja ElO-alivalikosta on HP Jetdirect -kortin mukana toimitetuissa oppaissa. 

Sisainen Jetdirect -alivalikko 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITAASETUKSET-kohtaaja kosketa sitten 
SISAINEN JETDIRECT. 
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Ongelma 


Asetukset 


Arvot 


Selitys 


TCP/IP 


OTA KAYTTOON 


KYLLA 
El 


KYLLA: (oletus) TCP/IP-protokollan 
ottaminen kayttoon. 

El: TCP/IP-protokollan poistaminen 
kaytosta. 


ISANNAN NIMI 




Aakkosnumeerinen merkkijono 
(enintaan 32 merkin pituinen), jota 
kaytetaan yksiloimaan laite. Tama 
nimi kay ilmi Jetdirect-asetussivulta. 
Oletusisantanimi on NPIxxxxxx, missa 
xxxxxx ovat lahiverkon laitteisto- 
osoitteen (MAC-osoitteen) kuusi 
viimeista numeroa. 


ASETUSTAPA 


BOOTP 
DHCP 

AUTOMAATTINEN IP-OSOITE 
KASIN 


Valitse BOOTP (Bootstrap-protokolla), 
jos haluat maarittaa asetukset 
automaattisesti BootP-palvelimesta. 

Valitse DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol), jos haluat 
maarittaa asetukset automaattisesti 
DHCP-palvelimesta. 

Valitse AUTOMAATTINEN IP- 
OSOITE (linkinsisaiset osoitteet). 
Laite ottaa automaattisesti kayttoon 
muodossa 169.254.x.x olevan 
osoitteen. 

Voit maarittaa TCP/I P-parametrit 
KASIN -asetusvalikon avulla. 


KASIN 


IP-OSOITE 

ALIVERKON PEITE 

SYSLOG-PALVELIN 

OLETUSYHDYSKAYTAVA 

VALMIUSTILAN 
AIKAKATKAISU 


IP-OSOITE: MFP-laitteen yksilollinen 
IP-osoite. 

ALIVERKON PEITE: MFP-laitteen 
aliverkon peite. 

SYSLOG-PALVELIN: Syslog- 
palvelimen IP-osoitetta kaytetaan 
vastaanottamaan ja kirjaamaan syslog- 
viesteja. 

OLETUSYHDYSKAYTAVA: 

Yhdyskaytavan tai reitittimen IP- 
osoite, jota kaytetaan toisten 
verkkojen kanssa viestimiseen. 

VALMIUSTILAN AIKAKATKAISU: 

Sekunteina ilmoitettu aika, jonka 
jalkeen kayttamaton TCP- 
tulostetietoyhteys suljetaan 
automaattisesti. (Asetuksen 
oletusarvo on 270 sekuntia). 
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Asetukset 
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TCP/IP 


OLETUS-IP- 
OSOITE 


AUTOMAATTINEN IP-OSOITE 
VAN HA 


AUTOMAATTINEN IP-OSOITE: 

Linkinsisaisen IP-osoitteen 
169.254.x.x maarittaminen. 

VAN HA: Aiempien Jetdirect-tuotteiden 
kanssa yhteensopivan osoitteen 
192.0.0.192 maarittaminen. 




ENSISIJAINEN 
DNS 




Maarita toimialueen ensisijaisen 
nimipalvelimen (DNS-palvelimen) IP- 
osoite (n.n.n.n). 




TOISSIJAINEN 
DNS 




Maarita toimialueen toissijaisen 
nimipalvelimen (DNS-palvelimen) IP- 
osoite (n.n.n.n). 




VALITYSPALVEL 
IN 




Tama asetus maarittaa MFP-laitteen 
sulautettujen sovellusten kayttaman 
valityspalvelimen. Tavallisesti 
valityspalvelinta kayttavat 
verkkoasiakkaat Internet-yhteyden 
muodostamiseen. Valityspalvelin 
parantaa Internet-tietoturvaa ja 
tallentaa WWW-sivuja valimuistiin 
asiakkaita varten. 

Voit maarittaa valityspalvelimen 
kirjoittamalla sen IP-osoitteen tai 
kelvollisen toimialueen nimen. Nimen 
pituus voi olla enintaan 64 merkkia. 

Joissakin verkoissa voit joutua 
selvittamaan valityspalvelimen 
osoitteen riippumattomalta 
palveluntarjoajalta. 




VALITYSPALVEL 
IMEN PORTTI 




Kirjoita valityspalvelimen 
asiakastukeen kayttama portin 
numero. Portin numero toimii verkon 
valityspalvelintoimintaan varatun 
portin tunnisteena. Numero voi olla 
mika tahansa luku valilta 0-65 535. 


IPX/SPX 


OTA KAYTTOON 


KYLLA 
El 


KYLLA: IPX/SPX-protokollan 
ottaminen kayttoon. 

El: IPX/SPX-protokollan poistaminen 
kaytosta. 




KEHYSTYYPPI 


AUTOMAATTINEN 

EN_8023EN_IIEN_8022EN_SNA 
P 


Valitse kehystyypin asetus verkollesi. 

AUTOMAATTINEN: (Oletus) 
kehystyypiksi asetetaan ja rajataan 
automaattisesti ensimmaisena 
tunnistettu kehystyyppi. 

EN_8023EN_IIEN_8022EN_SNAP: 

Ethernet-verkkojen 
kehystyyppivaihtoehdot. 


APPLETALK 


OTA KAYTTOON 


KYLLA 
El 


AppleTalk-protokollan ottaminen 
kayttoon tai poistaminen kaytosta. 
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DLC/LLC 


OTA KAYTTOON 


KYLLA 
El 


DLC/LLC-protokollan ottaminen 
kayttoon tai poistaminen kaytosta. 


LINKKINOPEUS 


AUTOMAATTINE 
N 

10T HALF 
10T FULL 
100TX HALF 
100TX FULL 




Tulostinpalvelin maarittaa 
asetuksensa automaattisesti verkon 
linkkinopeuden ja tiedonsiirtotilan 
mukaan. Jos automaattinen asetusten 
maarittaminen ei onnistu, tulostin 
ottaa kayttoon 100TX HALF - 
asetuksen. 

10T HALF: 10 Mbps, yksisuuntainen 
toiminta. 

10T FULL: 10 Mbps, kaksisuuntainen 
toiminta. 

100TX HALF: 100 Mbps, 
yksisuuntainen toiminta. 

100TX FULL: 100 Mbps, 
kaksisuuntainen toiminta. 



Alkutila-alivalikko 

Avaa tama valikko koskettamalla MAARITA ASETUKSET -kohtaaja kosketa sitten 
ALKUTILA. 

Huomautus Kayta tata valikkoa varoen. Jos kaytat naita toimintoja, voit menettaa puskuroitua dataa tai 

MFP-laitteen asetukset. Palauta MFP-laite alkutilaan (tehdasasetukset) vain seuraavissa 
tapauksissa: 

• Haluat palauttaa MFP-laitteen oletusasetukset. 

• Tietoliikenne MFP-laitteen ja tietokoneen valilla on katkaistu, etka voi ratkaista ongelmaa 
millaan muulla keinolla. Katso kohtaa Verkkoyhteysongelmien ratkaiseminen . 

• Portin kayttamisessa on ongelmia. 

Alkuasetukset-alivalikon komennot tyhjentavat kaiken MFP-laitteen muistin, kun taas 
NoLLAus-painikkeen painaminen tyhjentaa vain senhetkisen tyon. 



Ongelma 


Arvot 


Selitys 


PALAUTA OLETUSASETUKSET 


Ei valittavaa arvoa. 


Tama kohta palauttaa kaikki 
ohjauspaneelin asetukset 
alkuperaisiksi tehdasasetuksiksi. 
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Ongelma 


Arvot 


Selitys 


LEPOTILA 


KYLLA* 


Asetus maarittaa, onko lepotila 




El 


kaytossa vai ei. Lepotilan edut: 






• Minimoi MFP-laitteen 






kayttaman virtamaaran, kun 






laito nn \/almii ictiloccs 

IdlLC Ul 1 Vdll 1 MUoUlaood. 






• Vahentaa MFP-laitteen 






sahkoisten osien kulumista. 






MFP-laite siirtyy automaattisesti 






pois lepotilasta, kun sille 






lahetetaan tulostustyo, se 






vastaanottaa faksin, mita tahansa 






ohjauspaneelin painiketta tai 






kosketusnayton kohtaa 






painetaan, skannerin kansi 






avataan tai automaattiseen 






asiakirjansyottolaitteeseen 






asetetaan tulostusmateriaalia. 






Asetus maarittaa, kuinka kauan 






MFP-laite on kayttamattomana 






valmiustilassa, ennen kuin se 






siirtyy lepotilaan. Katso 






LEPOTILAN VIIVE-tietoja 






1\UI IU do La Jal | tJolcl 1 1 Idl 1 doclU rxotJL 






d 1 1 Vd 1 1 r\r\U. 


LUKITSE VAUNU 


Ei valittavaa arvoa. 


Tama kohta on oltava valittuna, 






ennen kuin Skannerin paan 






lukitus -toimintoa kaytetaan. Se 






c;iirt33 v^iiniin 3^;pntoon ioc;c;3 

Olll LCICl VuUI 1 U 1 1 OOCI HUUI 1, IUOCO 






vaunu voidaan lukita. 


TYHJENNA OSOITEKIRJA 


Ei valittavaa arvoa. 


Tama toiminto tyhjentaa kaikki 






osoitekirjan osoitteet. 
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Faksi-valikko 



Tama valikko nakyy vain, jos Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300 on asennettu. 
Lisatietoja Faksi-valikosta on kohdassa Analogisen HP LaserJet -faksin 
lisalaite 300 Kayttoopas. Taman oppaan painettu versio on tuotteiden HP LaserJet 
4345x mfp, 4345xs mfp ja 4345xm mfp mukana. 
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Diagnostiikka-valikko 



Ongelma 


Asetukset 


Arvot 


Selitys 


TULOSTA 
TAPAHTUMALOKI 






Muodostaa 

kohdennetun luettelon 
virhelokin 50 
viimeisimmasta 
tapahtumasta. 
Tulostetussa 
tapahtumalokissa on 
jokaisen kohdan 
virhenumero, 
tulostettujen sivujen 
maara, virhekoodi ja 
tulostinkielen kuvaus. 


NAYTA 

TAPAHTUMALOKI 






Vierita 

ohjauspaneelissa 50 
viimeisimman 
tapahtuman sisallot. 


KALIBROI SKANNERI 






Kalibroi skanneri talla 
toiminnolla. Skanneri 
on ehka kalibroitava, 
jos seei lueoikeita 
osia skannatuista 
asiakirjoista. 


PAPERIRADAN 

TUNNISTIMEN 

TESTAUS 






Kaynnistaa 
paperiradan 
tunnistintestin. Voit 
sitten siirtya 
valikoihin, joista 
tulostetaan sisaisia 
sivuja (myos 
paperiratatesti), 
asettaa valikon kohtia 
ja lahettaa toita 
tietokoneelta. 
Tunnistimet 
paivitetaan paperin 
ohittaessa kunkin 
tunnistimen, mutta 
tassa vaiheessa ei 
luoda viesteja. 
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Ongelma 


Asetukset 


Arvot 


Selitys 


PAPERIRATATESTI 


TULOSTA TESTISIVU 




Luo testisivun, joka 
auttaa MFP-laitteen 
paperinkasittelytoimint 
ojen testaamisessa. 

Maarittaa, mitka 
paperiradat testataan. 


LAHDE 


KAIKKI LOKEROT 
LOKERO 1 
LOKERO 2* 
LOKERO <N> 


Maarittaa testisivun 
tulostuksen tietysta 
lokerosta tai kaikista 
lokeroista. 


KOHDE 


KAIKKI LOKEROT 
TULOSTELOKERO 1* 
TULOSTELOKERO 2 
TULOSTELOKERO 3 


Maarita, mita 

tulostelokeroa 

kaytetaan 

paperiratatestin 

yhteydessa. 


KAKSIPUOLINEN 


KYLLA 
El* 


Maarittaa, testataanko 
testissa myos 
kaantoyksikko. 


KOPIOT 


1* 

10 

50 

100 

500 


Maarittaa, miten 
monta paperiarkkia 
maaritetysta lahteesta 
lahetetaan testin 
aikana. 


ANTURIN TESTAUS 
KASIN 






Testaa paperiradan 
tunnistinten ja 
kytkinten toimivuuden. 
Taman testin aikana 
MFP-laite on pois 
linjatilasta. 

Ohjauspaneelin 
naytossa kukin 
tunnistin esitetaan 
aakkosnumeerisena 
merkkijonona, jota 
seuraa vastaava 
tunnistimen tilatieto. 


KOMPONENTTITESTI 


MFP-laitteen 
osaluettelo 




Huolto kayttaa tata 
valikkotoimintoa 
tutkiakseen yksittaisia 
MFP-laitteen osia 
tarkoituksenaan 
paikallistaa 
mahdolliset 
ongelmanaiheuttajat. 
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Ongelma 


Asetukset 


Arvot 


Selitys 


TULOST./PYSAYT. 
TESTAUS 


PYSAYTYSAIKA 


0-60000 


Huolto kayttaa tata 

valikkotoimintoa 

loytaakseen 

mahdollisen 

tulostuslaatuongelman 

lahteen MFP- 

laitteessa. Aika 

ilmoitetaan 

millisekunteina. 


SKANNERITESTIT 


ADF-osaluettelo 




Huoltoteknikko 
kayttaa tata valikon 
vaihtoehtoa 
mahdollisten MPF- 
skanneriongelmien 
diagnosoimiseen. 


OHJAUSPANEELI 


LEDIT 

NAYTTO 

PAINIKKEET 

KOSKETUSNAYTTO 




Huoltoteknikko 
kayttaa tata valikon 
vaihtoehtoa 
mahdollisten MPF- 
ohjauspaneeliongelmi 
en diagnosoimiseen. 



Luku 2 Ohjauspaneelin kayttaminen 



FIWW 



Huolto-valikko 

Huolto-valikko on lukittu. Huoltoteknikon on avattava valikko kirjoittamalla PIN-koodi. 
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Huolto-valikko 
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Tulostus 



assa luvussa kasitellaan seuraavia aiheita: 

* Materiaalin suuntaaminen 
1 Asiakirjojen tulostus 

* Tulostuksessa kaytettavan lokeron valitseminen 

* Oikean kuumentimen tilan valitseminen 
1 Tulostelokeron valitseminen 

* Kirjekuorien tulostus 

1 Tulostaminen erikoismateriaalille 

1 Tulostus paperin molemmille puolille (valinnainen kaantoyksikko) 

1 Kohdistusasetukset 

* Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta 

* Tyon tallennustoimintojen kaytto 
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Materiaalin suuntaaminen 



Suuntaa tulostusmateriaalityypit ja -koot syottdlokeron mukaisesti ja sen mukaan, 
tulostetaanko materiaalin molemmille puolille. 

Seuraavasta taulukosta kay ilmi, kuinka paperi ja muut materiaalit suunnataan lokeroihin. 



Materiaalityyppi 



Lokero 



Kaksipuoline 
n 



Tulostusmateriaalin suunta 



Paperi, myos kirjelomake 
(paino enintaan 200 g/m 2 ) 



Ei 1 



Tulostettava sivu tulostuspuoli ylospain, ylareuna edella. 




Paperi, myos kirjelomake 
(paino enintaan 200 g/m 2 ) 

Huomautus: Kaksipuolinen 
tulostus toimii paremmin, 
kun maaritat lokeron 1 koon 
ja tyypin. 



Kylla 



Ensimmainen sivu alaspain. 




Huomautus: Kun tulostat paperille, joka on rei'itetty ja 
esipainettu tai kirjelomake, suuntaa paperi samoin kuin 
esipainettu paperi tai kirjelomakepaperi. 



Paperi, myos kirjelomake 
(paino enintaan 120 g/m 2 ) 



2, 3, 4 tai 5 



Ei 1 



Tulostettava sivu tulostuspuoli alaspain, ylareuna 
oikealla. 




Huomautus: Kun tulostat paperille, joka on rei'itetty ja 
esipainettu tai kirjelomake, suuntaa paperi samoin kuin 
esipainettu paperi tai kirjelomakepaperi. 
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Materiaalityyppi 



Lokero 



Kaksipuoline 
n 



Tulostusmateriaalin suunta 



Paperi, myos kirjelomake 
(paino enintaan 120 g/m 2 ) 



2, 3, 4 tai 5 



Kylla 



Ensimmainen sivu ylospain. 




Rei'itetty letter- tai A4- 
kokoinen paperi (paino 
enintaan 200 g/m 2 ) 

Huomautus: Kaksipuolinen 
tulostus toimii paremmin, 
kun maaritat lokeron 1 koon 
ja tyypin. 



Ei merkitysta 



Reiat eteenpain, tulostettava puoli ylospain. 




Huomautus: Kun tulostat paperille, joka on rei'itetty ja 
esipainettu tai kirjelomake, suuntaa paperi samoin kuin 
esipainettu paperi tai kirjelomakepaperi. 



Kirjekuoret 



Ainoastaan 
lokero 1 tai 
kirjekuorilokero. 



Ei (ei koskaan 
kaksipuolinen) 



Tulostettava puoli ylospain ja postimerkkipaa MFP- 
laitetta kohti. 

Huomautus 

Ala aseta kirjekuoria tulostuspuoli alaspain. 




1 Kun Vaihtoehtoinen kirjelomaketila on kaytossa tulostinohjaimessa ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu 
Kirjelomake tai Esipainettu, materiaali on suunnattava kaksipuolista tulostusta varten. Katso lisatietoja kohdasta 
Tulostus paperin molemmille puolille (valinnainen kaantoyksikko) . 
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Asiakirjojen tulostus 



Tama osa sisaltaa ohjeita tulostamiseen, kun maaritat MFP-laitteen asetukset Microsoft 
Windows- tai Macintosh-kayttojarjestelmassa. Jos mahdollista, maarita MFP-asetukset 
sovelluksessa tai Tulosta-valintaikkunassa. Voit maarittaa MFP-asetukset useimmissa 
Windows- ja Macintosh-sovelluksissa. Jos asetusta ei voi maarittaa ohjelmassa tai 
tulostinohjaimessa, aseta se MFP-laitteen ohjauspaneelin avulla. 



Asiakirjan tulostaminen 

1 . Varmista, etta MFP-laitteeseen on lisatty paperia. Katso ohjeita kohdasta 
Syottolokeroiden tayttaminen tai Materiaalin suuntaaminen . 

2. Jos olet lisannyt mukautetun kokoista paperia lokeroon 2, lokeroon 3, lokeroon 4 tai 
lokeroon 5 tai jos olet lisannyt minka tahansa kokoista paperia lokeroon 1, maarita 
kaytetyn paperin koko lokerolle. Katso ohjeet kohdasta Syottolokeroiden tayttaminen . 

3. Maarita paperikoko. 

• Windowsissa: Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset tai Tulosta. Jos valitset 
Tulosta, varmista, etta tama MFP-laite on valittu, ja valitse sitten Ominaisuudet. 

• Macintosh-tietokoneessa: Valitse Arkisto-valikosta Arkin maarittely. Varmista, etta 
tama MFP-laite on valittu. 

4. Valitse paperikoko-laatikosta yksi seuraavista: 

• kaytettavan paperin koko 

• Mukautettu (maarita sitten paperin mitat) 

5. Valitse tulostussuunta, kuten Pysty tai Vaaka. 

6. Jos tulostinohjain on jo avoinna, valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Valitse Windows- 
ohjelmissa myos Ominaisuudet. 

7. Valitse paperilahteen ruudusta paperityyppi ja -koko tai valitse lokero, josta haluat 
tulostaa. Katso kohtaa Tulostuksessa kaytettavan lokeron valitseminen . 

8. Valitse muut haluamasi asetukset, kuten kaksipuolinen tulostus, vesileimat tai erilainen 
ensimmainen sivu. Lisatietoja naista asetuksista on tassa osassa kuvatuissa tehtavissa. 

9. Tulosta tyo valitsemalla Tulosta. 
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Tulostuksessa kaytettavan lokeron valitseminen 



Voit valita, mista lokerosta MFP-laite ottaa tulostusmateriaalia. Seuraavissa osissa on tietoja 
siita, kuinka MFP-laite maaritetaan ottamaan tulostusmateriaalia halutuista lokeroista. 



Lokerojarjestys 

Kun tulostustyo tulee MFP-laitteeseen, laite valitsee sen paperilokeron, jossa oleva paperi 
vastaa parhaiten haluttua paperityyppia ja -kokoa. Tulostin kay syottolokeroita lapi 
automaattisen valintaprosessin avulla ja hakee haluttua tulostusmateriaalia alkaen 
alimmasta lokerosta ja paattyen ylimpaan lokeroon (lokero 1). MFP-laite aloittaa 
tulostamisen, kun lokerossa oleva paperi vastaa oikeaa tyyppia ja kokoa. 



Huomautus Automaattinen valintaprosessi otetaan kayttoon vain, jos tyolle ei ole maaritetty tiettya 
lokeroa. Jos tietty lokero on maaritetty, tyo tulostetaan maaritetysta lokerosta. 

• Jos tulostusmateriaali on ladattu lokeroon 1 ja lokeron 1 asetus LOKERON 1 TYYPPI = 
KAIKKIja LOKERON 1 KOKO = KAIKKI on maaritetty PAPERINKASITTELY- 

valikossa, MFP-laite ottaa tulostusmateriaalia aina ensin lokerosta 1. Katso lisatietoja 
kohdasta Lokeron 1 mukauttaminen . 

• Jos sopivaa tulostusmateriaalia ei loydy, MFP-laitteen ohjauspaneeliin tulee viesti, joka 
kehottaa lataamaan oikean tyyppista ja kokoista tulostusmateriaalia. Voit tulostaa tyon 
joko lataamalla halutun tyyppista ja kokoista tulostusmateriaalia tai maarittamalla uudet 
tulostusmateriaalin tyypin ja koon asetukset ohjauspaneelista. 

• Jos syottolokerosta loppuu tulostusmateriaali kesken tulostustyon, MFP-laite vaihtaa 
automaattisesti toiseen lokeroon, jossa on samanlaista tulostusmateriaalia. 

Automaattinen valintaprosessi muuttuu, jos mukautat lokeron 1 toimintaa (ks. selitys 
kohdasta Lokeron 1 mukauttaminen ) tai asetat lokeron 1 kasinsyottotilaan (ks. selitys 
kohdasta Tulostusmateriaalin kasinsyotto lokerosta 1 ). 



Lokeron 1 mukauttaminen 

MFP-laite voidaan maarittaa tulostamaan lokerosta 1 aina, kun siina on tulostusmateriaalia, 
tai tulostamaan lokerosta 1 ainoastaan silloin, kun tarvitaan erityisesti siihen ladattua 
tulostusmateriaalityyppia. Katso kohtaa Paperinkasittely-valikko . 



Asetus 


Selitys 


LOKERON 1 TYYPPI = KAIKKI 
LOKERON 1 KOKO = KAIKKI 


MFP-laite ottaa tulostusmateriaalia tavallisesti 
ensin lokerosta 1 , ellei lokero ole tyhja tai 
suljettu. Jos lokerossa 1 ei ole aina 
tulostusmateriaalia tai lokeroa 1 kaytetaan 
kasinsyottoon, sailyta kohtien LOKERON 1 
TYYPPI = KAIKKI ja LOKERON 1 KOKO = 
KAIKKI oletusarvot PAPERINKASITTELY- 
valikossa. 
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Asetus 


Selitys 


Kohdan LOKERON 1 TYYPPI = tai 
LOKERON 1 KOKO = tyyppi muu kuin KAIKKI 


Tarkoittaa, etta MFP-laite kayttaa lokeroa 1 
kuten muita lokeroita. MFP-laite ei hae 
tulostusmateriaalia ensin lokerosta 1 , vaan se 
ottaa tulostusmateriaalia siita lokerosta, jossa 
oleva tulostusmateriaalityyppi ja -koko vastaavat 
ohjelmasta valittuja asetuksia. 

Tulostinohjaimesta voit valita tulostusmateriaalin 
mista tahansa lokerosta (myos lokerosta 1 ) 
tyypin, koon tai lahteen mukaan. Jos haluat 
tulostaa paperin tyypin ja koon mukaan, katso 
Tulostus materiaalin tyypin ja koon mukaan 
(lokeroiden lukitseminen). 



Voit myos maarittaa, pyytaako MFP-laite vahvistamaan tulostusmateriaalin ottamisen 
lokerosta 1, jos halutun kokoistaja tyyppista tulostusmateriaalia ei loydy muista lokeroista. 
Voit maarittaa MFP-laitteen pyytamaan vahvistusta aina, ennen kuin se ottaa 
tulostusmateriaalia lokerosta 1 tai vain siina tapauksessa, jos lokero 1 on tyhja. Maarita 
KAYTA PYYDETTYA LOKEROA -asetus MAARITA ASETUKSET -valikon 
JARJESTELMAN ASETUKSET -alivalikossa. 

Tulostus materiaalin tyypin ja koon mukaan (lokeroiden 
lukitseminen) 

Kun tulostat tulostusmateriaalin tyypin ja koon mukaan, voit nain varmistaa, etta tyo 
tulostetaan aina haluamallesi tulostusmateriaalille. Voit maarittaa lokerot niihin ladatun 
paperin tyypin (kuten tavallinen paperi tai lomakepaperi) ja koon (esimerkiksi A4 tai Letter) 
mukaan. 

Jos maaritat lokerot nain ja valitset tietyn paperityypin ja -koon tulostinohjaimesta, MFP-laite 
valitsee automaattisesti sen lokeron, jossa on kyseisen tyyppista tai kokoista paperia. Tiettya 
lokeroa ei enaa' tarvitse valita (valitsemalla lahteen mukaan). Tallaisesta maarityksesta on 
hyotya varsinkin silloin, kun MFP-laite on jaetussa kaytossa ja useat henkilot lisaavat tai 
vaihtavat laitteeseen tulostusmateriaalia usein. 

Joissakin tulostimissa on ominaisuus, jolla vaaralle tulostusmateriaalille tulostamisen voi 
estaa "lukitsemalla" lokerot pois kaytosta. Tulostusmateriaalin tyypin ja koon mukaan 
tulostettaessa ei lokeroita tarvitse enaa lukita. Lisatietoja paperityyppien ja -kokojen 
maarittamisesta on kohdassa Tuetut tulostusmateriaalityvpit ja -koot . 



Huomautus Jos haluat tulostaa paperin tyypin ja koon mukaan lokerosta 2, valinnaisista lokeroista tai 

valinnaisesta kirjekuorilokerosta, voit joutua tyhjentamaan lokeron 1 ja sulkemaan sen tai 
valitsemaan MFP-laitteen ohjauspaneelin PAPERINKASITTELY-valikon kohtiin 
LOKERON 1 TYYPPI ja LOKERON 1 KOKOjonkin muun asetuksen kuin KAIKKI. Katso 
lisatietoja kohdasta Lokeron 1 mukauttaminen . Sovelluksen tai tulostinohjaimen asetukset 
korvaavat tulostimen ohjauspaneelin asetukset. (Sovelluksen asetukset syrjayttavat 

tavallisesti tulostinohjaimen asetukset.) 
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Tulostaminen paperin tyypin ja koon mukaan 



1. Muista ladata lokeroihin oikeaa paperia. Katso Syottolokeroiden tayttaminen .) 

2. Avaa PAPERINKASITTELY-valikko MFP-laitteen ohjauspaneelista. Valitse jokaisen 
lokeron paperityyppi. Tarkista tarvittaessa lataamasi paperin tyyppi, esimerkiksi 
kovapaperi [bond]ja uusiopaperi, tulostusmateriaalin pakkauksesta. 

3. Valitse paperin kokoasetus MFP-laitteen ohjauspaneelista. 

• Lokero 1 : Maarita' paperikoko P AP E Rl N KAS ITTE LY-va I i kosta , jos MFP-laitteen 
LOKERON 1 TYYPPI = -asetus on muu kuin KAIKKI. Jos laitteeseen on ladattu 
mukautetun kokoista paperia, maarita myos mukautettu paperikoko 
PAPERINKASITTELY-valikosta. Katso lisatietoja kohdasta Tulostaminen pienissa 
tai mukautetuissa ko'oissa tai paksulle paperille . 

• Lokero 2 ja valinnainen 500 arkin syottolokero: Lisatietoja lokeron saatamisesta 
on kohdassa Syottolokeroiden tayttaminen . Jos laitteeseen on ladattu mukautetun 
kokoista paperia, maarita myos mukautettu paperikoko PAPERINKASITTELY- 
valikosta. Katso lisatietoja kohdasta Syottolokeroiden tayttaminen . 

• Valinnainen kirjekuorilokero: Maarita koko PAPERINKASITTELY-valikosta. 

4. Maarita ohjelmasta tai tulostinohjaimesta tyypiksi jokin muu kuin Autovalinta. 

Tyyppi- ja kokoasetukset voi maarittaa myos HP Web Jetadmin -verkkotulostinohjelmistosta. 



Tulostusmateriaalin kasinsyotto lokerosta 1 

myos kasinsyottotoiminnolla voidaan tulostaa erikoismateriaalia lokerosta 1. Kun maaritat 
KASINSYOTTO-asetuksen arvoksi KYLLAjoko tulostinohjaimessa tai MFP-laitteen 
ohjauspaneelissa, MFP-laite pysahtyy jokaisen lahetetyn tyon jalkeen, jolloin sinullejaa 
aikaa asettaa erikoispaperia tai muuta tulostusmateriaalia lokeroon 1. 

Jos lokerossa 1 on tulostusmateriaalia, kun lahetat tyon, ja MFP-laitteen ohjauspaneelissa 
on maaritettyna LOKERON 1 TYYPPI = KAIKKI ja LOKERON 1 KOKO = KAIKKI lokeron 1 
oletusmaarityksiksi, MFP-laite ei pysahdy eika odota tulostusmateriaalin asettamista. 
Maarita MFP-laite odottamaan asettamalla kohtien LOKERON 1 TYYPPI ja LOKERON 1 
KOKO tyypiksi PAP ERIN KAS ITTE LY-va I ikossa jokin muu kuin KAIKKI. 

Jos kohtien LOKERON 1 KOKOja LOKERON 1 TYYPPI arvoiksi on maaritetty KAIKKI ja 
kohdan KAS I N S YOTTO KE H OTE asetus on JOLLEI LADATTU, tulostusmateriaali 
syotetaan lokerosta 1 ilman kehotetta. Jos KASINSYOTTOKEHOTE-kohdan arvo on AINA, 
MFP-laite pyytaa lataamaan tulostusmateriaalia, vaikka lokeron 1 maaritykset olisivat 
LOKERON 1 TYYPPI = KAIKKI ja LOKERON 1 KOKO = KAIKKI. 

Jos valitset MFP-laitteen ohjauspaneelista asetuksen KASINSYOTTO = KYLLA, asetus 
ohittaa tulostinohjaimen, ja kaikki lahettamasi tulostustyot tulostetaan lokerosta 1 
kasinsyotetylle paperille, ellei tulostinohjaimesta ole valittu tiettya lokeroa. Jos kaytat 
toimintoa vain satunnaisesti, maarita MFP-laitteen ohjauspaneelista asetukseksi 
KASINSYOTTO = El ja ota kasinsyotto kayttoon tulostinohjaimesta tulostustyokohtaisesti. 
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Oikean kuumentimen tilan valitseminen 



MFP-laite saataa kiinnitysyksikon tilan lokeroon maaritetyn materiaalityypin mukaan 
automaattisesti. Esimerkiksi paksu paperi (kuten korttipaperi) saattaa tarvita korkeamman 
kuumentimen tilan asetuksen, jotta variaine kiinnittyisi hyvin. Kalvoille tulostettaessa 
asetuksen taytyy olla VAHISSA 2, jotta MFP-laite valttyisi vahingoilta. Oletusasetus takaa 
parhaan tuloksen useilla tulostusmateriaalin tyypeilla. 

Kiinnitysyksikon tilaa voidaan muuttaa vain, jos kayttamallesi lokerolle on maaritetty jokin 
materiaalityyppi. Katso kohtaa Tulostus materiaalin tyypin ja koon mukaan (lokeroiden 
lukitseminen) . Kun lokerolle on maaritetty materiaalityyppi, kiinnitysyksikon tila kyseiselle 
tyypille voidaan muuttaa MFP-laitteen ohjauspaneelin TULOSTUSLAATU-alivalikon 
MAARITA ASETUKSET -valikosta. Katso kohtaa Tulostuslaatu-alivalikko . 



Huomautus Kiinnitysyksikon korkeamman tilan (esimerkiksi KORKEA 1 tai KORKEA2) kayttaminen 

parantaa variaineen kiinnittymista paperiin, mutta se voi myos aiheuttaa muita ongelmia, 
esimerkiksi liiallista kapristymista. MFP-laite saattaa tulostaa hitaasti, jos sen kiinnittimen 
tilan asetus on KORKEA 1 tai KORKEA 2. 



Kiinnitysyksikon tila palautetaan oletusasetuksiin MFP-laitteen ohjauspaneelista. Avaa 
MAARITA ASETUKSET -valikko. Valitse TULOSTUSLAATU-alivalikossa vaihtoehto 
KIINNITTIMEN TILAja valitse sitten PALAUTA TILAT. 
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Tulostelokeron valitseminen 



MFP-laitteessa on kaksi tulostelokeron paikkaa: Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
tulostelokero ja vakiotulostelokero(t) tulostuslaitteessa. 



1 Vakiotulostuslokero 

2 Automaattisen asiakirjansyottolaitteen tulostelokero 

Kun asiakirjoja skannataan tai kopioidaan automaattisella asiakirjansyottolaitteella, 
alkuperaiset asiakirjat toimitetaan automaattisesti automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
tulostelokeroon. Kopiot luovutetaan vakiotulostelokeroon, nitojan/pinolokeron 
tulostelokeroihin tai 3-lokeroiseen postilaatikkoon. 

Tietokoneelta MFP-laitteelle lahetetyt asiakirjat toimitetaan vakiotulostelokeroon, nitojan/ 
pinolokeron tulostelokeroihin tai 3-lokeroiseen postilaatikkoon. 



3-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot 

Jos kaytat 3-lokeroista postilaatikkoa, kaytettavissa on kolme tulostelokeroa. Voit maarittaa 
nama lokerot toimimaan yksittaisina postilaatikkoina, tai ne voidaan yhdistaa yhdeksi 
tulostelokeroksi asiakirjan pinoamista varten. Voit maarittaa nama asetukset MAARITA 
ASETUKSET -valikon alivalikosta MBM-3-ASETUKSET. Tama valikko on kaytettavissa vain 
silloin, kun 3-lokeroinen postilaatikko on asennettu. Lisatietoja 3-lokeroisen postilaatikon 
kayttamisesta on kohdassa 3-lokeroinen postilaatikko . 

Kahteen ylalokeroon mahtuu 100 paperiarkkia. Tunnistin keskeyttaa tulostuksen, kun 
paperilokero on taynna. MFP-laite jatkaa tulostamista, kun lokero tyhjennetaan tai 
tulostemateriaalin maaraa vahennetaan. 

Alalokeroon mahtuu 500 paperiarkkia. 



Tulostelokeron valitseminen 

On suositeltavaa valita tulostekohde (lokero) sovelluksesta tai ohjaimesta. Valikoiden 
rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat ohjelman ja ohjaimen mukaan. Jos 
tulostekohdetta ei voi valita sovelluksesta tai ohjaimesta, maarita oletustulostelokero MFP- 
laitteen ohjauspaneelista. 
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Tulostekohteen valitseminen ohjauspaneelista 

1. Kosketa Valikko. 

2. Etsi vierittamalla' MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla Tulostetaan... -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Etsi vierittamalla PAPERIN KOHDE -vaihtoehto ja kosketa sita. 
Tulostelokerovaihtoehdot tulevat nakyviin. 

5. Etsi vierittamalla haluamasi tulostelokero ja kosketa sita. Ohjauspaneelin naytossa 
nakyy hetken aikaa ASETUS TALLENNETTU -viesti. 

Kopioitava puoli ylospain tai alaspain -valinta kopiointitoita 
varten 

MFP-laite voi luovuttaa sivuja aineistopuoli ylospain tai alaspain. Oletusasetus on alaspain. 
Monisivuiset asiakirjat luovutetaan oikeassa sivujarjestyksessa. Tulostuspuoli alaspain on 
nopein luovutustapa. 

Valitse tulostuspuoli ylospain -tulostus, kun haluat kayttaa suorinta paperirataa esimerkiksi 
tulostaessasi paksulle tulostusmateriaalille. Monisivuiset asiakirjat luovutetaan kaanteisessa 
sivujarjestyksessa. 

Voit valita tulostustavaksi tulostuspuoli ylos- tai alaspain tulostinohjaimen Tulostus- 
valilehdessa. Katso kohtaa Tulostettava puoli ylospain tai alaspain -valinnan suorittaminen 
tulostinohjaimessa . 

Huomautus Jos valitset Tulostuspuoli ylospain (suorin rata), nitoja/pinolokero ei voi nitoa tyota. 
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Kirjekuorien tulostus 



Voit tulostaa kirjekuoria lokerosta 1 tai valinnaisesta kirjekuorilokerosta. Lokeroon 1 mahtuu 
enintaan 10 kirjekuorta, ja siita' voi tulostaa vakiokokoja tai mukautettuja kokoja. 
Valinnaiseen kirjekuorilokeroon mahtuu enintaan 75 kirjekuorta, ja siita voi tulostaa vain 
kirjekuorien vakiokokoja. 

Kaytettaessa mita tahansa kirjekuorikokoa ohjelmassa taytyy maarittaa kuoren reunaan 
vahintaan 15 millimetrin marginaali. 

Tulostuksen suorituskyky riippuu kirjekuoren rakenteesta. Kokeile ensin muutaman 
kirjekuoren tulostamista, ennen kuin hankit niita suuria maaria. Katso kirjekuorimaarittelyt 
kohdasta Kirjekuoret . 

VAARA! Ala koskaan kayta kirjekuoria, joissa on paallystettyja vuorauksia, paljaita itseliimautuvia 
tarroja tai muita synteettisia materiaaleja. Naista voi syntya myrkyllisia kaasuja. 



VARO Kirjekuoret, joissa on hakasia, painonappeja, ikkunoita, paallystettyja vuorauksia, paljaita 

itseliimautuvia tarroja tai muita synteettisia materiaaleja, voivat aiheuttaa vakavia vaurioita 
MFP-laitteelle. Valtat tukoksia ja MFP-laitteen mahdollista vahingoittumista, kun et koskaan 
yrita tulostaa kirjekuoren molemmille puolille. Varmista ennen kirjekuorten lisaamista, etta 
kuoret ovat tasaisia, hyvassa kunnossa ja etteivat ne ole tarttuneet toisiinsa kiinni. Ala kayta 

kirjekuoria, joissa on kosketusliimaa. 



Huomautus MFP-laite tulostaa kirjekuorille normaalia hitaammin. 



Kirjekuorten lataaminen lokeroon 1 

Voit tulostaa monentyyppisia kirjekuoria lokerosta 1. Lokeroon voi asettaa 10 kuoren pinon. 
Lisatietoja on kohdassa Kirjekuoret . 



Kirjekuorten lataaminen lokeroon 1 

1 . Avaa lokero 1 , mutta ala veda lokeron jatkoalustaa ulos. Useimmat kirjekuoret syottyvat 
parhaiten ilman jatkoalustaa. Jotkin ylisuuret kirjekuoret saattavat kuitenkin tarvita 
jatkoalustaa. 
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2. Lataa enintaan 10 kirjekuorta lokeron 1 keskelle, tulostuspuoli ylospain ja 

postimerkkipaa MFP-laitetta kohti. Liu'uta kirjekuoret MFP-laitteeseen niin pitkalle, kuin 
ne menevat pakottamatta. 




3. Saada ohjaimet niin, etta ne koskettavat kirjekuoripinoa kuitenkaan taivuttamatta 

kirjekuoria. Varmista, etta paperi mahtuu kielekkeiden alle, eika ylita korkeusosoittimia. 
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Tulostaminen erikoismateriaalille 



Tassa osassa kasitellaan tulostamista materiaaleille, jotka vaativat erityiskasittelya. 

Tulostaminen tarroille 

Kayta vain lasertulostimille suositeltuja tarra-arkkeja. Varmista, etta tarrat ovat vaatimusten 
mukaisia. Katso kohtaa Tarrat . 

Noudata seuraavia ohjeita, kun tulostat tarra-arkeille: 

• Lokerosta 1 voi tulostaa enintaan 50 tarra-arkkia ja muista lokeroista enintaan 100 tarra- 
arkkia. 

• Lataa tarrat lokeroon 1 tulostettava puoli ylospain ja ylareuna (lyhyt reuna) MFP-laitetta 
kohti. Muissa lokeroissa lisaa tulostusmateriaali tulostuspuoli alaspain ja ylareuna 
oikealle. 

Ala lataa tarra-arkkeja tai tulosta niille seuraavilla tavoilla: 



VARO Naiden ohjeiden laiminlyominen voi vahingoittaa MFP-laitetta. 

• Ala lataa lokeroita tayteen, koska tarrat ovat raskaampia kuin paperi. 

• Ala kayta tarroja, jotka ovat irronneet taustapaperista tai jotka ovat rypistyneita tai muulla 
tavalla vahingoittuneita. 

• Ala kayta tarroja, joiden taustapaperi on nakyvissa tarrojen puolelta. (Tarrojen taytyy 
peittaa taustapaperi kokonaan ilman rakoja.) 

• Ala syota samaa tarra-arkkia MFP-laitteeseen kuin kerran. Liima-aine on tarkoitettu 
menemaan MFP-laitteen lapi vain kerran. 

• Ala tulosta tarrojen molemmille puolille. 

• Ala tulosta arkeille, joiden tarrat on poistettu. 

Tulostaminen kalvoille 

Kayta vain lasertulostimille suositeltuja kalvoja. Kalvosuosituksia on kohdassa Kalvot . 

• Avaa MAARITA ASETUKSET -valikko MFP-laitteen ohjauspaneelista. Valitse 
TULOSTUSLAATU-alivalikosta KIINNITTIMEN TILA. Varmista, etta kiinnitysyksikon 
tilaksi on maaritetty KALVO = VAHISSA. 



VARO Jos kiinnitysyksikon tilaksi ei ole maaritetty MATALA, MFP-laite ja kiinnitysyksikko saattavat 
vaurioitua pysyvasti. 

• Maarita' tulostinohjaimesta paperityypiksi Kalvo. 

• Avaa PAPERINKASITTELY-valikko MFP-laitteen ohjauspaneelista. Maarita kayttamasi 
lokeron paperityypiksi Kalvo. 

• Lataa kalvot tulostuspuoli ylospain lokeroon 1 niin, etta ylareuna on MFP-laitetta kohti. 
Lokeroon 1 voidaan ladata enintaan 50 kalvoa. 

• Lokerosta 2 ja valinnaisista lokeroista voidaan tulostaa enintaan 100 kalvoa (vaikka yli 
50 kalvon pinoaminen kerralla ei olekaan suositeltavaa). 

• Koska kalvot ovat raskaampia kuin paperi, ala lataa lokeroita enimmaismaaraan saakka. 
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• Lataa kalvot lokeroon 2 tai valinnaisiin lokeroihin tulostettava puoli alaspain ja ylareuna 
(lyhyt reuna) oikealle. 

• Jotta kalvot eivat kuumenisi liikaa tai tarttuisi toisiinsa, poista jokainen kalvo 
tulostelokerosta ennen seuraavan tulostusta. 

• Tulosta vain yhdelle puolelle kalvoa. 

• Aseta kalvot tasaiselle alustalle jaahtymaan, kun olet poistanut ne MFP-laitteesta. 

• Jos vahintaan kaksi kalvoa syottyy tulostimeen samanaikaisesti, kokeile kalvonipun 
leyhyttamista. 

• Ala syota samaa kalvoa MFP-laitteeseen kuin kerran. 

Tulostaminen kirjelomakkeille tai rei'itetyille tai esipainetuille 
papereille 

Kun tulostat kirjelomakkeille tai rei'itetyille tai esipainetuille papereille, on tarkeaa ladata 
paperi lokeroon oikeassa suunnassa. Useimmissa tulostustilanteissa noudata taman osan 
ohjeita, joissa kehotetaan tulostamaan vain materiaalin yhdelle puolelle. Katso kaksipuolisen 
tulostuksen ohjeet kohdasta Tulostus paperin molemmille puolille (valinnainen kaantoyksikko) . 



Huomautus Jos haluat aina ladata kirjelomakepaperin tai esipainetun paperin samalla tavalla kaikissa 

tulostustoissa riippumatta, tulostatko arkin yhdelle puolelle vai molemmille puolille, kayta 
tulostinohjaimen Vaihtoehtoinen kirjelomaketila -asetusta. Lataa paperi, kuten tulostaisit 
molemmille puolille. Katso kohtaa Tulostus paperin molemmille puolille (valinnainen 
kaantoyksikko) . Kun tama vaihtoehto on valittuna, MFP-laite hidastaa nopeutta kaksipuolista 
tulostusta varten. Tassa osassa esitetyt tiedot koskevat tulostamista ilman Vaihtoehtoinen 

kirjelomaketila -asetusta. 



Huomautus Lisatietoja erikoisella tavalla viimeistellyista papereista, esimerkiksi vesiraita- tai 
kovapaperista (bond), on kohdassa Tulostaminen paperille, jonka pinta on erikoiskasitelty . 

Lisaa paperi lokerossa 1 tulostuspuoli ylospain ja lyhyt reuna MFP-laitetta kohti. 




Lisaa paperi lokerossa 2ja valinnaisissa 500 arkin lokeroissa tulostuspuoli alaspain ja lyhyt 
ylareuna oikealle. 
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Tulostaminen paperille, jonka pinta on erikoiskasitelty 



Joillakin papereilla on erikoinen pinta, kuten vesiraita-ja kovapaperilla (bond) seka 
rypytetylla paperilla. Tallaisilla paperityypeilla variaineen kiinnittymisessa ja tulostuslaadussa 
voi olla ongelmia. Noudata seuraavia ohjeita, kun tulostat paperille, jonka pinta on 
erikoiskasitelty. 

• Avaa MAARITA ASETUKSET -valikko MFP-laitteen ohjauspaneelista. Valitse 
TULOSTUSLAATU-alivalikosta ensin KIINNITTIMEN TILAja valitse sitten kayttamasi 
paperityyppi (esimerkiksi BOND). Maarita' kiinnitysyksikon tilaksi KORKEA1 tai 
KORKEA 2. KORKEA 2 -asetuksella variaine kiinnittyy hyvin ja tulostuslaatu on 
optimaalinen, kun pinta on voimakkaasti kuvioitu. Avaa PAPERINKASITTELY-valikko ja 
maarita LOKERON PAPERIN TYYPPI -asetukseksi kayttamasi paperityyppi 
(esimerkiksi BOND), jotta oikea kiinnitysyksikon tila otetaan kayttoon. 

MFP-laite saattaa tulostaa hitaasti, kun sen asetus on KORKEA 1 tai KORKEA 2. Kayta 
KORKEA 1- ja KORKEA 2 -asetuksia vain, jos havaitset ongelmia variaineen 
kiinnittymisessa. KORKEA 1- ja KORKEA 2 -asetukset voivat lisata kapristymista ja 
paperitukoksia. 

• Jotkin tamantyyppisten paperien valmistajat kasittelevat paperin toisen puolen, jotta 
variaine kiinnittyisi hyvin ja tulostusjalki olisi laadukas. Jotta tasta valmistustavasta olisi 
hyotya, varmista, etta paperi on ladattu oikein. Se puoli, jolta voit lukea vesileimat, on 
etupuoli (tulostuspuoli). 

Lisaa paperi lokeroon 1 tulostuspuoli ylospain ja lyhyt reuna MFP-laitetta kohti. 




Lisaa paperi lokerossa 2ja valinnaisissa 500 arkin lokeroissa tulostuspuoli alaspain ja lyhyt 
ylareuna oikealle. 




Tulostaminen pienissa tai mukautetuissa ko'oissa tai 
paksulle paperille 

Mukautettuja paperikokoja voi tulostaa lokerosta 1, lokerosta 2 tai valinnaisesta 500 arkin 
lokerosta. 

MFP-laite saattaa tulostaa hitaasti, kun tulostetaan pienia tai mukautettuja kokoja tai 
paksulle paperille. Lisatietoja erikoisella tavalla viimeistellyista papereista, esimerkiksi 
vesiraita- tai kovapaperista (bond), on kohdassa Tulostaminen paperille, jonka pinta on 
erikoiskasitelty . 



Tulostaminen erikoismateriaalille 85 



Painot ja koot 

Katso seuraavasta taulukosta tietoja lokeron valinnasta, kun tulostat mukautetun kokoiselle 
tai paksulle paperille. Katso lisatietoja kohdasta Tulostusmateriaalimaaritykset . 



Lokero 


Vahimmaiskoko 


Enimmaiskoko 


Mahdolliset painot 


Lokero 1 


76 x 127 mm 


216 x 356 mm 


60-200 g/m 2 (16- 
53 lb) 


Lokero 2 ja 
valinnainen 500 arkin 
syottolokero 


148 x210 mm 


216 x 356 mm 


60- 120 g/m 2 (16- 
32 lb) 



Raskaan paperin kayttoa koskevia ohjeita 

Jotta variaine ei paasisi hankautumaan pois paperista, eraille painaville paperityypeille olisi 
tulostettava kayttaen korkeamman kiinnitysyksikon tilaa. Avaa MAARITA ASETUKSET - 
valikko MFP-laitteen ohjauspaneelista. Valitse TULOSTUSLAATU-alivalikosta 
KIINNITTIMEN TILA-asetus ja valitse sitten tulostusmateriaalin tyyppi, jota haluat muokata. 
Valitse kiinnitysyksikon tilaksijoko KORKEA tai KORKEA. Naiden tilojen kayttaminen 
ehkaisee variaineen hankautumista pois paperista, mutta ne voivat hidastaa 
tulostusnopeutta tai aiheuttaa muita ongelmia, kuten rypistymista. 

Mukautetulle paperille tulostamisen perusohjeet 

Noudata seuraavia ohjeita, kun tulostat mukautetun kokoiselle paperille: 

• Syota lyhyt sivu edella. 

• Aseta ohjelmassa sivun reunuksiksi vahintaan 4,23 mm tulostusmateriaalin reunoista. 

• Maarita mukautettu koko sovelluksesta, tulostinohjaimesta tai MFP-laitteen 
ohjauspaneelista. Katso kohtaa Mukautetun paperikoon maarittaminen . 

Lisaohjeita pienelle tai kapealle paperille tulostamisesta 

Noudata naita ohjeita, kun tulostat pienelle tai kapealle paperille. 

• Ala yrita tulostaa paperille, joka on kapeampi kuin 76 mm tai lyhempi kuin 127 mm. 

• HP ei suosittele tulostamaan suuria maaria pienikokoista tai kapeaa paperia. Tama voi 
aiheuttaa tulostuskasetin osien voimakasta kulumista, mista voi seurata 
tulostuslaatuongelmia tai variaineen vuotoa MFP-laitteen sisalle. 



Mukautetun paperikoon maarittaminen 

Kun mukautettua paperia on ladattu, kokoasetukset on valittava sovelluksessa (suositeltava 
menetelma), tulostinohjaimessa tai MFP-laitteen ohjauspaneelissa. 

Lataa mukautetun kokoista paperia lokeroon 1 lyhyt reuna edella. 
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Lataa mukautetun kokoista paperia lokeroon 2 tai valinnaisiin lokeroihin lyhyet reunat 
vasemmalle ja oikealle (pitkat reunat ovat edessa ja takana). Saada materiaaliohjaimet siten, 
etta ne koskettavat kevyesti tulostusmateriaalipinoa. 




1 X-suunta (lyhyt reuna) 

2 Y-suunta (pitka reuna) 

Jos asetuksia ei voi maarittaa sovelluksesta, maarita paperikoko MFP-laitteen 
ohjauspaneelista. 

Mukautettujen paperikokojen maarittaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa PAPERINKASITTELY. 

3. Kosketa LOKERON <N> KOKO (N tarkoittaa lokeron numeroa). 

4. Etsi vierittamalla MUKAUTETTU-vaihtoehto ja kosketa sita. 

5. Kosketa TUUMAA- tai MILLIMETRIA-vaihtoehtoa. Nain valitaan mukautetun paperin 
koon maarittava mittayksikko. 

6. Aseta X-mitta (paperin lyhyt reuna) numeronappaimistolla. X-mitta voi olla 76-216 mm. 

7. Aseta Y-mitta (paperin pitka reuna) numeronappaimistolla. Y-mitta voi olla 127-356 mm. 
Esimerkiksi, jos mukautetun kokoinen paperi on 203 x 254 mm, maarita X=203 mm ja 
Y=254 mm. 
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Tulostus paperin molemmille puolille (valinnainen kaantoyksikko) 



Kun valinnainen automaattinen kaantoyksikko on asennettu, MFP-laite voi automaattisesti 
tulostaa ja kopioida paperin molemmille puolille. Tata kutsutaan kaksi- tai 
molemminpuoliseksi tulostukseksi. Kaantoyksikko tukee seuraavia paperikokoja: Letter, 
Legal, Executive, A4, A5, Executive (JIS), 8,5 x 13 ja JIS B5. 

Automaattisessa asiakirjansyottdlaitteessa on kaksipuolinen skannaustoiminto, joten voit 
skannata automaattisesti kaksipuolisia asiakirjoja. Kuitenkin kaksipuolisen tulostuksen 
lisalaitteen on oltava asennettuna kaksipuolisten kopioiden tulostamista varten. 



Huomautus Automaattinen kaantoyksikko on laitteissa HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp 

ja HP LaserJet 4345xm mfp. 

Malleihin, joissa ei ole automaattista kaantoyksikkoa, sen voi tilata lisavarusteena. Katso 
kohtaa Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen . 

Kaksipuolisen kaantoyksikon kansi taytyy poistaa MFP-laitteen vasemmalta puolelta, kun 
kaantoyksikko asennetaan. Katso kaantoyksikon asennusohjeet sen mukana toimitetusta 
kayttooppaasta. Tulostettaessa erittain monimutkaisia kaksipuolisia sivuja saatetaan tarvita 
lisaa muistia. Katso kohtaa Muistin asentaminen . 



Lisaohjeita paperin molemmille puolille tulostamisesta 

VARO Ala tulosta molemmille puolille tarroja, kalvoja, kirjekuoria, pergamenttipaperia tai paperia, 

joka on painavampaa kuin 105 g/m 2 (28 lb). Painavammat materiaalit voivat tukkeuttaa 
tulostimen tai vahingoittaa sita. 

Huomaa seuraavat ohjeet: 

• Varmista, etta tulostinohjain on maaritetty tunnistamaan kaantoyksikko, ennen kuin otat 
sen kayttoon. Tunnistamisen maaritystapa vaihtelee kayttojarjestelman mukaan. 
Lisatietoja on kohdassa Tulostinohjainten kavttaminen . Lue kohta 
"Kokoonpanoasetusten muuttaminen". 

• Kun tulostat paperin molemmille puolille, valitse vastaava asetus sovelluksesta tai 
tulostinohjaimesta. (Katso tulostinohjaimen kaytonaikaista ohjetta.) 

• Jos et kayta MFP-laitteen mukana tullutta tulostinohjainta, kaksipuolisuusasetus on ehka 
muutettava laitteen ohjauspaneelista: aseta MAARITA ASETUKSET -valikon 
Tulostetaan...-alivalikosta KAKSIPUOLISUUS = KYLLA. Aseta lisaksi Tulostetaan...- 
alivalikossa kohdan KAKSIPUOLISEN TULOST. SIDONTA arvoksi PITKA REUNAtai 

LYHYT REUNA. (Katso lisatietoja kohdasta Asetteluvaihtoehdot paperin molemmille 
puolille tulostamista varten .) 
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Paperin suuntaaminen kaksipuolista tulostusta varten 



Useat paperilaadut (esimerkiksi kirjelomake, esipainettu paperi, rei'itetty paperi ja 
vesileimapaperi) taytyy syottaa tietyssa suunnassa, kun tulostetaan kaksipuolisia tulosteita. 
Kaksipuolinen kaantoyksikko tulostaa ensin paperin toisen puolen. Paperin oikea 
syottosuunta lokeroissa nakyy alia olevasta kuvasta. 




1 Lokero 1 

2 Kaikki muut lokerot 

Jos kaytat lokeroa 1, lataa paperi tulostuspuoli alaspain ja ylareuna itseasi kohti. 
Kayttaessasi mita tahansa muuta lokeroa lataa paperi tulostuspuoli ylospain ja ylareuna 
MFP-laitetta kohti. 



Asetteluvaihtoehdot paperin molemmille puolille 
tulostamista varten 

Alia kuvataan nelja eri kaksipuolista tulostussuuntaa. Nama asetukset voidaan valita 
tulostinohjaimesta (suositeltava tapa) tai MFP-laitteen ohjauspaneelista. Jos kaytat MFP- 
laitteen ohjauspaneelia, kosketa MAARITA ASETUKSET -kohtaa ja sitten Tulostetaan. ..- 
kohtaa. Kosketa KAKSIPUOLISEN TULOST. SIDONTA. Valitse PCLPCL-ALIVALIKKO- 
valikosta SUUNTA-asetus. 




1 . Pitka reuna, vaaka* 


Tata asettelua kaytetaan usein kirjanpidossa, tietojen kasittelyssa 
ja laskentataulukoissa. Joka toinen sivu on ylosalaisin. 
Vastakkaiset sivut luetaan suoraan ylhaalta alas. 


2. Lyhyt reuna, vaaka 


Jokainen sivu on oikein pain. Vastakkaisista sivuista luetaan ensin 
vasen sivu ylhaalta alas, sitten oikea sivu ylhaalta alas. 
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3. Pitka reuna, pysty 


Tama on MFP-laitteen oletusasetus ja useimmiten kaytetty 
asettelutapa, jossa jokainen tulostuskuva on oikea puoli ylospain. 
Vastakkaisista sivuista luetaan ensin vasen sivu ylhaalta alas, 
sitten oikea sivu ylhaalta alas. 


4. Lyhyt reuna, pysty* 


Tata asettelua kaytetaan usein lehtioissa. Joka toinen sivu on 
ylosalaisin. Vastakkaiset sivut luetaan suoraan ylhaalta alas. 



* Jos kaytossa ovat Windows-ohjaimet, saat tahdella (*) merkityt sidonta-asetukset 
valitsemalla Kaanna sivut ylos. 



Tulostaminen molemmille puolille kayttamalla valinnaista 
kaksipuolisen tulostuksen lisalaitetta 

1 . Aseta tulostimen lokeroon tulostustyon mukainen maara paperia. Jos kaytat 
tulostuksessa erikoispaperia (esimerkiksi kirjelomakkeita), lataa erikoispaperit jollakin 
seuraavista tavoista: 

• Jos kaytat paperilokeroa 1, lataa kirjelomakepaperi etupuoli alaspain niin, etta 
paperin alareuna on kohti tulostinta. 

• Lataa kaikissa muissa lokeroissa kirjelomakepaperi niin, etta etupuoli on ylospain ja 
ylareuna on lokeron vasemmassa reunassa. 

VARO Ala kayta paperia, joka on paksumpaa kuin 105 g/m 2 (28 lb bond). Tama voi aiheuttaa 
paperitukoksen. 

2. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 

3. Valitse Windowsissa Viimeistely-valilehdelta Tulosta molemmille puolille. 

Valitse Macintosh-kayttojarjestelmassa Asettelu-valilehdelta Tulosta molemmille 
puolille. 

4. Valitse OK. 

5. Laheta tulostustyo MFP-laitteelle. 
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Kohdistusasetukset 



SUORITA KOHDISTUS -komennolla voi keskittaa kaksipuolisen arkin etu-ja takapuolella 
olevat kuvat. Kun toiminto on valittuna, Reunasta reunaan -tulostus voidaan maarittaa noin 
kahden millimetrin etaisyydelle kaikista paperin reunoista. Kohteen asettelu vaihtelee 
hieman syottolokeron mukaan. Lokerot on kohdistettava erikseen. Jarjestelmanvalvoja voi 
kalibroida jokaisen lokeron sisaisen lokeroiden kohdistussivun avulla. 

Ota kohdistus kayttoon seuraavasti: 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa TULOSTUSLAATU. 

4. Kosketa SUORITA KOHDISTUS. 

Valitse lokero maarittamalla lahde. Oletuslahde on lokero 2. Jos haluat suorittaa 
kohdistuksen lokerolle 2, siirry kohtaan 7. Muussa tapauksessa jatka seuraavaan 
vaiheeseen. 

5. Kosketa LAHDE. 

6. Kosketa lokeron nimea. Kun olet koskettanut lokeron nimea, SUORITA KOHDISTUS - 

valikko palaa ohjauspaneelin nayttoon. 

7. Kosketa TULOSTA TESTISIVU. 

8. Seuraa tulostetun sivun ohjeita. 
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Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta 



Kun tulostat sovellusohjelmasta, voit kayttaa monia MFP-laitteen ominaisuuksia 
tulostinohjaimesta. Lisatietoja Windows-ohjaimistaon kohdassa Tulostinohjainten kayttaminen . 



Huomautus Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensa ohjauspaneelin 
asetukset. (Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensa tulostinohjaimen asetukset.) 



Pikasarjojen luominen ja kayttaminen 

Tallenna voimassa olevat ohjainasetukset pikasarjojen avulla myohempaa kayttoa varten. 
Voit tallentaa pikasarjana esimerkiksi sivun suunta-, tulostus molemmille puolille-ja 
paperilahdeasetukset. Kayttomukavuuden lisaamiseksi pikasarjat ovat useimmissa 
tulostinohjaimen valilehdissa. 



Huomautus Voit tallentaa 25 tulostustehtavien pikasarjaa. Tulostinohjain voi ilmoittaa, etta 25 pikasarjaa 

on maaritetty, vaikka nakyvissa on alle 25. Jotkin esimaaritetyt tulostustehtavien pikasarjat, 
jotka eivat vaikuta MFP-laitteen maarityksiin, voivat olla piilotettuja, mutta ne luetaan 

mukaan tallennettavien pikasarjojen kokonaismaaraan. 



Luo pikasarja seuraavasti: 

1 . Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 

2. Valitse tulostusasetukset, joita haluat kayttaa. 

3. Kirjoita Tulostustehtavien pikasarjat -ruutuun nimi valittuja asetuksia varten, 
esimerkiksi Neljannesvuosiraportti tai Projektin tilanne. 

4. Valitse Tallenna. 



Kayta pikasarjoja seuraavasti: 

1 . Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 

2. Valitse haluamasi pikasarja Tulostustehtavien pikasarjat -kohdan avattavasta 
luettelosta. 

3. Valitse OK. MFP-laitteen tulostusasetukset on nyt asetettu pikasarjaan tallennettujen 
asetusten mukaisiksi. 



Huomautus Palauta tulostinohjaimen oletusasetukset valitsemalla Tulostustehtavien pikasarjat - 

kohdan avattavasta luettelosta Oletustulostusasetukset. 



Vesileimojen luominen ja kayttaminen 

Vesileima on huomautus, kuten "Luottamuksellinen", joka on tulostettu kunkin asiakirjan 
sivun taustalle. 



Kayta aiemmin luotua vesileimaa seuraavasti: 

1 . Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 

2. Napsauta Tehosteet-valilehdessa olevaa Vesileimat-luetteloa. 
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3. Napsauta haluamaasi vesileimaa. 

4. Jos haluat vesileiman nakyvan vain asiakirjan ensimmaisella sivulla, valitse Vain 
ensimmaisella sivulla. 

5. Valitse OK. MFP-laite on nyt asetettu tulostamaan valitsemasi vesileiman. 
Poista vesileima napsauttamalla Vesileimat-luettelossa (ei mitaan). 

Asiakirjojen koon muuttaminen 

Koonmuuttamisasetuksilla voit skaalata asiakirjan tiettyyn prosenttiin sen normaalista 
koosta. Voit myos valita asiakirjan tulostettavaksi eri kokoiselle paperille skaalaten tai ilman 
skaalausta. 

Pienenna tai suurenna asiakirjaa seuraavasti: 

1 . Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 

2. Kirjoita Tehosteet-valilehdessa prosenttiosuus, jonka verran haluat pienentaa tai 
suurentaa asiakirjaa. 

Voit myos saataa' pienennys/suurennus-prosenttiosuutta vierityspalkin avulla. 

3. Valitse OK. MFP-laite on nyt maaritetty skaalaamaan asiakirjaa valitulla pienennys/ 
suurennus-prosenttiosuudella. 

Tulosta asiakirja eri paperikoolle seuraavasti: 

1. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 

2. Napsauta Tehosteet-valilehdessa Tulosta asiakirja kokoon. 

3. Valitse tulostettavan paperin koko. 

4. Kun haluat tulostaa asiakirjan valittuun paperikokoon ilman sovittamista, varmista, etta 
Sovita skaalaamalla -vaihtoehto ei ole valittuna. 

5. Valitse OK. MFP-laite on nyt asetettu tulostamaan asiakirjan maaritetylla tavalla. 

Mukautetun paperikoon maarittaminen tulostinohjaimesta 

Mukautettua paperikokoa ei valttamatta tarvitse maarittaa ohjauspaneelista, vaan sen voi 
maarittaa myos tulostinohjaimesta. 

Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensa ohjauspaneelin 
asetukset. (Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensa tulostinohjaimen asetukset.) 

1 . Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 

2. Valitse Paperi- tai Paperi/laatu-valilehdesta Mukautettu. 

3. Kirjoita Mukautettu paperikoko -ikkunassa nimi mukautetulle paperikoolle. 

4. Kirjoita paperikoon pituus ja leveys. Jos kirjoitettu koko on liian pieni tai suuri, ohjain 
saataa koon automaattisesti sallittuun pienimpaan tai suurimpaan kokoon. 

5. Muuta mittayksikko tarvittaessa millimetreiksi tai tuumiksi napsauttamalla painiketta. 

6. Valitse Tallenna. 
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7. Napsauta Sulje. MFP-laite on nyt maaritetty tulostamaan asiakirjan valitulle mukautetun 
kokoiselle paperille. Tallentamasi nimi nakyy paperikokoluettelossa myohempaa kayttoa 
varten. 

Tulostustyon ensimmaisen sivun tulostaminen erilaiselle 
paperille 

Noudata naita ohjeita, kun tulostat tulostustyon ensimmaisen sivun muista sivuista 
poikkevalla tavalla. 

Tulosta erilaiselle paperille seuraavasti: 

1 . Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 

2. Valitse Paperi- tai Paperi/laatu-valilehdessa asianmukainen paperi tulostustyon 
ensimmaista sivua varten. 

3. Valitse Kayta erilaista paperia/kansilehtea. 

4. Napsauta luetteloruudussa sivuja tai kansia, jotka haluat tulostaa erilaiselle paperille. 

5. Kun haluat tulostaa etu- ja takakannet, sinun on valittava myos Lisaa tyhja tai 
esipainettu kansilehti. 

6. Valitse asianmukainen paperityyppi tai -lahde tulostustyon muita sivuja varten. MFP-laite 
on nyt maaritetty tulostamaan asiakirjan valitulle paperille. 

Huomautus Paperikoon on oltava sama kaikille tulostustyon sivuille. 



Usean sivun tulostaminen yhdelle arkille 

Yhdelle arkille voi tulostaa monta sivua. Toiminto on kaytettavissa joissakin ohjaimissa, ja se 
mahdollistaa vedossivujen tulostamisen edullisesti. 

Jos haluat tulostaa useita sivuja arkin yhdelle puolelle, etsi ohjaimesta vaihtoehto Asettelu 
tai Sivua arkilla. (Joskus tama vaihtoehto voi loytya nimityksella 2/sivu-, 4/sivu- tai n/sivu- 
tulostaminen.) 



1 





Tulosta monta sivua yhdelle arkille seuraavasti: 

1 . Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 

2. Napsauta Viimeistely-valilehtea. 

3. Valitse Asiakirjan asetukset -kohdassa sivujen maara, jonka haluat tulostaa kullekin 
arkille (1, 2, 4, 6, 9 tai 16). 
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4. Jos haluat tulostaa kehyksen jokaisen arkilla olevan sivun ymparille, valitse Tulosta 
sivun reunukset. 

Tulosta sivun reunukset on kaytettavissa vain silloin, kun Sivuja arkilla -asetuksen 
arvo on suurempi kuin 1 . 

5. Jos sivujen maara on suurempi kuin 1 , valitse arkilla olevien sivujen jarjestys ja sijoittelu 
napsauttamalla Sivujarjestys. 

6. Valitse OK. MFP-laite on nyt maaritetty tulostamaan arkille valitun maaran sivuja. 

Nidonta-asetusten maarittaminen 

Voit valita tulostinohjaimesta, nidotaanko tyo. 
Maarita nidonta-asetukset seuraavasti: 

1. Avaa tulostinohjaimen ominaisuudet ja valitse Maarita-valilehti. (Maarita-valilehti ei ole 
kaytettavissa sovelluksista.) 

Tulostinohjaimen ominaisuuksien avaamismenettely maaraytyy kayttojarjestelman 
mukaisesti. Katso tietoja tulostinohjaimen ominaisuuksien avaamisesta 
kayttojarjestelmassasi kohdasta Tulostinohjainten kayttaminen . Etsi sarake, jonka otsikko on 
"Kokoonpanoasetusten muuttaminen". 

2. Valitse lisatulostuslaitteiden maarittaminen -alueelta nitoja/pinolokero ja valitse sitten OK. 

3. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 

4. Napsauta Tuloste-valilehtea. 

5. Valitse Nidonta-ruudussa nidontavaihtoehto, jota haluat kayttaa tulostustyossa. 

6. Valitse OK. MFP-laite on nyt maaritetty kayttamaan valittua nidontavaihtoehtoa. 

Tulostettava puoli ylospain tai alaspain -valinnan 
suorittaminen tulostinohjaimessa 

MFP-laite voi luovuttaa sivuja aineistopuoli ylospain tai alaspain. Kun tyot luovutetaan 
tulostuspuoli alaspain, monisivuiset asiakirjat luovutetaan oikeassa sivujarjestyksessa. 
Tulostuspuoli alaspain -tulostus on nopein luovutustapa. 

Valitse tulostuspuoli ylospain -tulostus, kun haluat kayttaa suorinta paperirataa esimerkiksi 
tulostaessasi painavalle tulostusmateriaalille. Monisivuiset asiakirjat luovutetaan 
kaanteisessa sivujarjestyksessa. 

Maarita tulostuspuoli ylos- tai alaspain -tulostus seuraavalla tavalla. 

Tulostuspuoli ylos- tai alaspain -tulostus 

1 . Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 

2. Valitse Viimeistely-valilehti. 

3. Valitse Tulostuslokeron asetukset -kohdassa Tulostuspuoli alaspain (nopea) tai 
Tulostuspuoli ylospain (suorin rata). 
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Tyon tallennustoimintojen kaytto 



Tassa MFP-laitteessa on kaytettavissa seuraavat tyon tallennuksen erityisominaisuudet: 

• Yksityiset tyot: Kun lahetat yksityisen tyon MFP-laitteeseen, tyota' ei tulosteta, ennen 
kuin syotat PIN-koodin ohjauspaneelista. 

• Tyon tallentaminen: Voit ladata MFP-laitteeseen tulostustyon, kuten 
henkilostolomakkeen, tyoaikakortin tai kalenterin. Muut kayttajat voivat tulostaa tyon 
milloin tahansa. Tallennetut tyot kopioidaan kiintolevylle eika niita poisteta MFP-laitteen 
sailytystilan vahetessa. 

• Pikakopiotyot: Voit tulostaa halutun kopiomaaran ja tallentaa kopion tulostustyosta 
MFP-laitteen kiintolevylle. Tallentamalla tyon voit tulostaa siita lisakopioita myohemmin. 

• Tarkista ja sailyta -tyot: Talla toiminnolla tyosta tulostetaan yksi kopio, joka voidaan 
tarkistaa. Taman jalkeen tyosta voidaan tulostaa lisakopioita. 

Seuraamalla alia olevia ohjeita voit kayttaa tyon sailytystoimintoja tietokoneessa. Katso sen 
tyotyypin ohjeet, jonka haluat luoda. 



VARO Kaikki pikakopio- ja tarkista ja sailyta -tyot seka yksityiset tyot poistetaan, kun MFP-laitteen 

virta katkaistaan. 



Tyon sailytystoimintojen kayttaminen 

Windows-ymparistossa 

1 . Valitse Arkisto-valikosta Tulosta. 

2. Valitse Ominaisuudet ja napsauta Tyon sailytys -valilehtea. 

3. Valitse haluamasi tyon sailytystila. 
Macintosh-tietokoneessa 

Uudetohjaimet: Valitse Tulostus-valintaikkunan pikavalikosta Tyon sailytys. Jos kaytossa 
on vanhat ohjaimet, valitse Tulostinkohtaiset asetukset. 



Yksityisen tyon tulostaminen 

Maarita yksityinen tulostus -toiminnolla, etta tyota ei tulosteta, ennen kuin vapautat sen. 
Maarita ensin nelinumeroinen PIN-tunnistekoodi kirjoittamalla se MFP-laitteen 
ohjauspaneeliin. Syota PIN-koodi sitten tulostinohjaimeen. PIN-koodi lahetetaan MFP- 
laitteelle osana tulostustyota. 

Yksityisten toiden luominen 

Kun maaritat tyon yksityiseksi, valitse ohjaimesta Yksityinen tyo ja kirjoita kayttajanimi, tyon 
nimija nelinumeroinen PIN-koodi. Tyota ei tulosteta, ennen kuin PIN-koodi on kirjoitettu 
MFP-laitteen ohjauspaneeliin. 

Yksityisten toiden vapauttaminen 

Voit tulostaa yksityisen tyon ohjauspaneelista, kun tyo on lahetetty MFP-laitteeseen. 
1. Kosketa Valikko-vaihtoehtoa. 
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2. Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3. Etsi vierittamalla' nimesi ja kosketa sita. 

4. Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

^- Kosketa Tulosta-vaihtoehtoa. (Tulostus-kohdan vieressa tulisi olla fl [lukkosymboli].) 

6. Anna PIN-koodi numeronappaimilla ja valitse sitten OK. 

Yksityisen tyon poistaminen 

Yksityinen tyo poistuu automaattisesti MFP-laitteen kiintolevylta, kun vapautat sen tulostusta 
varten. Jos haluat poistaa tyon tulostamatta sita, toimi seuraavasti. 

1. Kosketa Valikko-vaihtoehtoa. 

2. Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3. Etsi vierittamalla nimesi ja kosketa sita. 

4. Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

^- Etsi vierittamalla Poista-vaihtoehto. (Poista-kohdan vieressa tulisi olla fl [lukkosymboli].) 

6. Anna PIN-koodi numeronappaimilla ja valitse sitten OK. 

Tulostustyon tallentaminen 

Tulostustyon voi ladata MFP-laitteen kiintolevylle tulostamatta sita. Ladatun tyon voi tulostaa 
koska tahansa MFP-laitteen ohjauspaneelista. Voit esimerkiksi ladata MFP-laitteeseen 
henkilostolomakkeen, kalenterin, tyoaikakortin tai kustannuspaikkalomakkeen. Muut 
kayttajat voivat tulostaa tyon milloin tahansa. 

Jos haluat tallentaa tulostustyon kiintolevylle, valitse ohjaimesta Tallennettu tyo -vaihtoehto, 
kun tulostat MFP-laitteesta. 

Tallennettujen to i den luominen 

Valitse ohjaimesta Tallennettu tyoja kirjoita kayttajanimi ja tyon nimi. Tyota ei tulosteta, 
ennen kuin joku pyytaa sita MFP-laitteen ohjauspaneelista. Katso kohtaa Tallennetun tyon 
tulostaminen . 

Tallennetun tyon tulostaminen 

Voit tulostaa MFP-laitteen kiintolevylle tallennetun tulostustyon ohjauspaneelin kautta. 

1. Kosketa Valikko-vaihtoehtoa. 

2. Etsi vierittamalla Hae tyo -vaihtoehto. 

3. Kosketa Kayttajanimi-vaihtoehtoa. Nimiluettelo tulee nakyviin. 

4. Etsi vierittamalla nimesi ja kosketa sita, niin tyoluettelo tulee nakyviin. 

5. Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

6. Kosketa Tulosta-vaihtoehtoa. 

7. Voit tulostaa oletuslukumaaran verran kopioita koskettamalla OK-vaihtoehtoa. Nayttoon 
tulee teksti Kopioita=n. Voi vaihtaa maaran numeronappaimilla tai vierittamalla. 
Kosketa sitten OK-vaihtoehtoa. 
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Jos Tulosta-kohdan vieressa on fl (lukkosymboli), tyo on yksityinen tyo ja se vaatii PIN- 
koodin. Katso kohtaa Yksityisen tyon tulostaminen . 

Tallennetun tyon poistaminen 

MFP-laitteen kiintolevylle tallennetut tyot voidaan poistaa ohjauspaneelista. 

1. Kosketa Valikko-vaihtoehtoa. 

2. Etsi vierittamalla' Hae tyo -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla nimesi ja kosketa sita. 

4. Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5. Etsi vierittamalla Poista-vaihtoehto ja kosketa sita. 

6. Kosketa Kylla-vaihtoehtoa. 

Jos Poista-kohdan vieressa on fl (lukkosymboli), tyo on yksityinen tyo ja sen poistaminen 
vaatii PIN-koodin. Katso kohtaa Yksityisen tyon tulostaminen . 



Pikakopiointityon luominen 

Pikakopio-toiminto tulostaa tyosta halutun maaran kopioita ja tallentaa kopion MFP-laitteen 
kiintolevylle. Tyosta voidaan tulostaa myohemmin lisakopioita. Tama ominaisuus voidaan 
ottaa pois kaytosta tulostinohjaimessa. 

Oletusarvon mukaan pikakopiotoita voidaan tallentaa MFP-laitteeseen 32 kappaletta. 
Oletusmaaraa voidaan muuttaa ohjauspaneelista. Katso kohtaa Jarjestelman asetukset - 
alivalikko 



Pikakopiotoiden luominen 



VARO Jos MFP-laite tarvitsee lisatilaa uusien pikakopiotoiden tallentamiseen, se poistaa muita 

tallennettuja pikakopiotoita aloittaen vanhimmasta. Voit tallentaa tyon pysyvasti ja estaa 
MFP-laitetta poistamasta sita valitsemalla Pikakopio-asetuksen sijasta Tyon sailytys - 

asetuksen, kun tilaa tarvitaan muuta tarkoitusta varten. 

Valitse ohjaimesta Pikakopio-vaihtoehto ja kirjoita kayttajanimi ja tyon nimi. 

Kun lahetat tyon tulostettavaksi, MFP-laite tulostaa ohjaimeen maaritetyn kopiomaaran. Jos 
haluat tulostaa useampia pikakopioita MFP-laitteen ohjauspaneelista, katso kohta 
Lisakopioiden tulostaminen pikakopiotoista . 



Lisakopioiden tulostaminen pikakopiotoista 

Tassa osassa kerrotaan, kuinka MFP-laitteen kiintolevylle tallennetusta tyosta voidaan 
tulostaa lisakopioita ohjauspaneelista kasin. 

1. Kosketa Valikko-vaihtoehtoa. 

2. Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3. Kosketa Kayttajanimi-vaihtoehtoa. Nimiluettelo tulee nakyviin. 

4. Etsi vierittamalla OK-vaihtoehto ja kosketa sita. 
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5. Voit tulostaa oletuslukumaaran verran kopioita koskettamalla Tulosta-vaihtoehtoa. 
Nayttoon tulee teksti Kopioita=n. Voi vaihtaa maaran numeronappaimilla tai 
vierittamalla. Kosketa sitten OK-vaihtoehtoa. 



Pikakopiotyon poistaminen 

Poista pikakopiotyd MFP-laitteen ohjauspaneelista, kun et enaa tarvitse sita. Jos MFP-laite 
tarvitsee lisatilaa uusien pikakopiotdiden tallentamiseen, se poistaa automaattisesti muita 
tallennettuja pikakopiotoita aloittaen vanhimmasta. 

Tallennettuja pikakopiotoita voi poistaa ohjauspaneelista tai HP Web Jetadmin -ohjelmasta 



kasin. 


1. 


Kosketa Valikko-vaihtoehtoa. 


2. 


Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 


3. 


Kosketa nimeasi. 


4. 


Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita 


5. 


Kosketa Poista-vaihtoehtoa. 


6. 


Kosketa Kylla-vaihtoehtoa. 



Tyon tarkistaminen ja sailyttaminen 

Tarkista ja sailyta' -toiminnon avulla on nopeaa ja helppoa tulostaa ja oikolukea yksi tyon 
kopioja tulostaa sen jalkeen lisakopioita. 

Voit tallentaa tyon pysyvasti ja estaa MFP-laitetta poistamasta sita, kun tilaa tarvitaan muuta 
tarkoitusta varten, valitsemalla ohjaimesta Tyon sailytys -asetuksen. 

Tarkista ja sailyta -tyon luominen 

Jos MFP-laite tarvitsee lisatilaa uusien tarkista ja sailyta -toiden tallentamiseen, se poistaa 
vanhoja tarkista ja sailyta -toita aloittaen vanhimmasta. Voit tallentaa tyon pysyvasti ja estaa 
MFP-laitetta poistamasta sita, kun tilaa tarvitaan muuta tarkoitusta varten, valitsemalla 
Tarkista ja sailyta -asetuksen sijasta Tyon sailytys -asetuksen. 

Valitse ohjaimesta Tarkista ja sailyta -vaihtoehto ja kirjoita kayttajanimi ja tyon nimi. 

MFP-laite tulostaa tyosta yhden kopion tarkistusta varten. Katso sitten kohtaa Sailytetyn tyon 
jaljella olevien kopioiden tulostaminen . 

Sailytetyn tyon jaljella olevien kopioiden tulostaminen 

Voit tulostaa kiintolevylle tallennetun tyon jaljella olevat kopiot MFP-laitteen ohjauspaneelista 
toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan. 

1. Kosketa Valikko-vaihtoehtoa. 

2. Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3. Etsi vierittamalla Kayttajanimi-vaihtoehto. 

4. Kosketa kayttajanimeasi. 

5. Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 
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6. Kosketa Tulosta-vaihtoehtoa. Nayttoon tulee teksti Kopioita=n. Voi vaihtaa maaran 
numeronappaimilla tai vierittamalla. Kosketa sitten OK-vaihtoehtoa. 



Sailytetyn tyon poistaminen 

Kun lahetat tarkista ja sailyta' -tyon, MFP-laite poistaa automaattisesti edellisen tarkista ja 
sailyta -tyosi. Jos tyon nimeen ei ole liitetty tarkista ja sailyta -tyota ja MFP-laite tarvitsee 
lisatilaa, laite voi poistaa muita tarkista ja sailyta -toita aloittaen vanhimmasta. 

1. Kosketa Valikko-vaihtoehtoa. 

2. Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3. Etsi vierittamalla nimesi ja kosketa sita. 

4. Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5. Kosketa Poista-vaihtoehtoa. 

6. Kosketa Kylla-vaihtoehtoa. 
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Kopiointi 



Tata MFP-laitetta voi kayttaa itsenaisena kopiokoneena. Tietokoneeseen ei tarvitse asentaa 
tulostusjarjestelmaohjelmistoa eika valokopioiden tekemista varten tarvitse kaynnistaa 
tietokonetta. Kopiointiasetukset voi maarittaa ohjauspaneelista, Alkuperaiskappaleita voi 
myos kopioida automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla tai skannerin lasilta. MFP-laite 
voi kasitella kopiointi- ja tulostustoita seka digitaalisia lahetystoita samanaikaisesti. 

Tassa luvussa on tietoja siita, kuinka laitteella kopioidaan ja kuinka kopiointiasetuksia voi 
muuttaa. Kasiteltavia aiheita ovat seuraavat: 

• Kopiointinayton toimintopainikkeet 

• Perusohjeita kopioimiseen 

• Nykyisen tyon kopiointiasetusten muuttaminen 

• Erikokoisten alkuperaisten asiakirjojen kopioiminen 

• Tallennetun kopiotyon luominen 

Suosittelemme, etta tutustut ohjauspaneelin perustietoihin, ennen kuin kaytat MFP-laitteen 
kopiointitoimintoja. Katso lisatietoja kohdasta Ohjauspaneelin kayttaminen . 
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Kopiointinayton toimintopainikkeet 

Siirry ohjauspaneelin toiminnoissa ja asetuksissa kosketusnayton avulla. 




1 Alkuperainen-osio 

2 Kuvanmuokkausosio 

3 Kopiointiosio 

4 Kuvaile alkuperaista -painike 

5 Alkuperaisen sivukoon kuvake 

6 Pienenna/suurenna 

7 Kontrastin saato 

8 Kopioitujen sivujen kuvake 

9 Kaynnistys-painike 

10 Paluu-painike 

1 1 Kopiointiasetukset-painike 

Kayttajalle annetut virhesanomat nakyvat ponnahdusikkunoissa, jotka estavat nayton 
normaalin kayton, kunnes viesti poistetaan naytosta. 



Peruutuspainike 

Kaikissa alemman tason naytoissa (aloitusnaytosta valituissa naytoissa) nakyy Peruuta- 
painike. Peruuta-painiketta koskettamalla voidaan peruuttaa kaikki tehdyt muutokset ja 
siirtya takaisin edelliseen nayttoon. 



OK-painike 

Kaikissa kosketusnayton alemman tason naytoissa nakyy OK-painike. OK-painiketta 
koskettamalla voidaan hyvaksya kaikki tehdyt muutokset ja siirtya seuraavaan nayttoon. 
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Perusohjeita kopioimiseen 

Tassa osassa on kopioimiseen liittyvia perusohjeita. 

Kopioiminen kayttamalla oletusasetuksia 

Kopioinnin oletusasetukset ovat seuraavat: 

• Kopioiden maara: Yksi 

• Koko: Letter- tai A4-kokoinen alkuperainen asiakirja ja Letter- tai A4-kokoinen kopio. 

• Sivun suunta: Pysty 

• Arkin puolten lukumaara: Kopiointi yhdelle puolelle 

• Sivun sisalto: Yhdistelma (tekstia ja kuvia) 

• Tyo-tila: Ei valoa 

• Paksu paperi Ei valoa 

Kopioi kayttamalla oletusasetuksia seuraavasti: 

1. Aseta asiakirja skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen kopiopuoli 
alaspain. 

2. Paina KAYNNisTYs-painiketta. 

Kopioiminen kayttamalla kayttajan maarittamia asetuksia 

Muuta kopioasetuksia seuraavalla tavalla. 

Kopioiminen kayttamalla muita kuin oletusasetuksia 

1. Aseta alkuperainen asiakirja skannerin lasille kopiopuoli alaspain tai automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen kopiopuoli ylospain. 

Tee kosketusnaytossa seuraavat toimet: 

2. Kosketa Kopio-painiketta. 

3. Tuo vaihtoehdot nakyviin koskettamalla Kuvaile alkuperaista -painiketta. Valitse 
Perusasetukset tai Lisaasetukset. 

4. Kosketa Perusasetukset-ominaisuuksia, jotka kuvaavat alkuperaista asiakirjaa. 
Kaytettavissa on seuraavat vaihtoehdot: 

• Paperikoko: Valitse alkuperaisen asiakirjan paperikoko. 

• Sivun suunta: Valitse Pysty tai Vaaka. Pystysuunnassa alkuperaisen asiakirjan 
ylareuna on sivun lyhyen reunan suuntainen. Vaakasuunnassa alkuperaisen 
asiakirjan ylareuna on sivun pitkan reunan suuntainen. 

• Arkin puolten lukumaara: Valitse 1 tai 2. 

• Sivun sisalto: Valitse Teksti, Valokuva tai Yhdistelma. 

5. Muuta Tyo-tila-asetus koskettamalla Lisaasetukset-valilehtea. Jos liitat yhteen tyohon 
useita skannattuja toita, valitse Kylla. Katso lisatietoja kohdasta Tyo-tilan kayttaminen . 
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6. Kun olet tehnyt valinnat, kosketa OK-painiketta. 



Huomautus Kosketusnayton Alkuperainen-kohdassa nakyva sivun kuvake nayttaa alkuperaisen 
asiakirjan kuvan. 

7. Tee kosketusnayton kuvanmuokkausosassa tarvittavat muutokset. Voit saataa 
kontrastia koskettamalla kontrastinsaatopalkkia tai suurentaa tai pienentaa kuvaa 
koskettamalla Pienenna/suurenna-painiketta. 

8. Tuo vaihtoehdot nakyviin koskettamalla Kopio-painiketta. Valitse Perusasetukset tai 
Lisaasetukset. 

9. Kosketa Perusasetukset-vaihtoehtoja, jotka kuvailevat tehtavien kopioiden 
ominaisuuksia. Kaytettavissa on seuraavat vaihtoehdot: 

Koko ja tyyppi: Valitse Automaattinen (paperikoko vastaa alkuperaista kokoa) tai 
haluamasi kopiointikoko. Varmista, etta lokerossa olevan paperin koko on oikea. 

Arkin puolten lukumaara: Valitse 1-puolinen tai 2-puolinen. (Tama vaihtoehto on 
kaytettavissa vain silloin, kun kaantoyksikko on asennettuna.) 

Kaantopuolen suunta: Valitse Normaali tai Kaanna (kun valittuna on 2-puolinen 

kopiointi). 

Sivuja/arkki: Valitse 1, 2, 4 tai Vihko. 

Jos valitset 4sivua arkille, sivut jarjestetaan arkille Z:n tai N:n muotoon sivun suunnan 
mukaan. Voit myos valita, haluatko lisata reunuksen naiden pienten sivujen ymparille. 



N-jarjestys 


Z-jarjestys 












1 

2 


3 
4 






1 

3 


r— \ 
2 

4 









Reunat: Valitse Reuna tai Ei reunaa. Tama kohta on kaytettavissa vain silloin, kun 
useita sivuja tulostetaan yhdelle arkille. 



Nidonta: Nidonta-asetukset vaihtelevat tulostuslaitteen ja valitun paperikoon mukaan. 

10. Kosketa tarvittaessa Lisaasetukset-vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 
seuraavat: 

• Lajittelu: Valitse Lajiteltu tai Ei lajiteltu. 

• Tulostelokerot: Valitse tarvittava lokero. 

• Tyon tallennus: Valitse Kylla, jos haluat, etta kopiotyota ei tulosteta vaan se 
tallennetaan MFP-laitteeseen. Valitse Ei, jos haluat kopioida tyon tavalliseen tapaan. 
Katso lisatietoja kohdasta Tallennetun kopiotyon luominen . 

• Paranna: Kosketa Teravyys- tai Taustan poisto -painiketta. 

• Sovita skaalaamalla: Skaalaa kopio automaattisesti MFP-laitteeseen ladattuun 
paperikokoon valitsemalla Kylla. 



Huomautus Kosketusnayton Kopio-kohdassa nakyva sivun kuvake nayttaa kopion kuvan. 
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11. Kun olet tehnyt valinnat, kosketa OK-painiketta. 

12. Anna kopioiden maara numeronappaimilla ja paina sitten KAYNNisTYs-painiketta. 



Kopioiminen skannerin lasin avulla 

Kayta skannerin lasia pienten, kevyiden (alle 60 g/m 2 ) tai epasaannollisen kokoisten 
alkuperaiskappaleiden kopiointiin. Tallaisia ovat muun muassa reseptit, sanomalehtileikkeet, 
valokuvat ja vanhat, kuluneet asiakirjat. 

1 . Aseta asiakirja skannerin lasille oikea puoli alaspain. 

2. Tee tarvittavat muutokset kuviin ja valitse tarvittaessa kopioasetukset. 

3. Jos teet vain yhden kopion, paina KAYNNisTYs-painiketta. Jos teet useita kopioita, kirjoita 
kopioiden maara (enintaan 999) numeronappaimilla ja aloita sitten kopiointi painamalla 
KAYNNisTYs-painiketta. Jos haluat kopioida skannerin lasin avulla useita sivuja, katso 
ohjeita kohdasta Tyo-tilan kayttaminen . 



Kopioiminen automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla voi tehda jopa 999 kopiota asiakirjasta, jonka 
sivumaara on enintaan 50 (riippuen sivujen paksuudesta). 

1. Aseta asiakirja automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen oikea puoli ylospain. 

2. Tee haluttaessa muutoksia kuviin ja valitse kopioasetukset. 

3. Jos teet vain yhden kopion, paina KAYNNisTYs-painiketta. Jos teet useita kopioita, kirjoita 
tarvittava kopioiden maara 999 numeronappaimilla ja paina sitten KAYNNisTYs-painiketta. 

Automaattinen asiakirjansyottolaite voi erottaa letter- ja legal-kokoiset alkuperaiset asiakirjat. 
Jos kopioitavassa asiakirjassa on erikokoisia sivuja, maarita Kuvaile alkuperaista - 
asetuksissa Erikokoisia alkuperaisia. Kopiointi hidastuu, kun tata toimintoa kaytetaan. 



Tyo-tilan kayttaminen 

Tyo-tilan avulla voit tehda useista skannatuista toista yhden kopiointityon. Voit kayttaa 
apuna joko automaattista asiakirjansyottolaitetta tai skannerin lasia. Ensimmaisen 
skannauksen asetuksia kaytetaan seuraavissa skannauksissa. 

1. Kosketa Kopio-painiketta. 

2. Kosketa Kuvaile alkuperaista -painiketta. 

3. Kosketa Lisaasetukset-painiketta. 

4. Kosketa Tyo-tila-valintaruudun Kaytossa-kohtaa. 

5. Valitse tarvittaessa haluamasi tulostusasetukset. 

6. Kun kaikki sivut on skannattu, ohjauspaneeli kehottaa kasittelemaan lisaa sivuja. 

7. Tee jokin seuraavista: 

Jos haluat skannata lisaa sivuja, aseta seuraava sivu laitteeseen ja paina sitten 
Kayn n isTYs-pa i n i ketta . 

Jos et halua skannata enaa lisaa sivuja, tulosta koskettamalla Valmis-vaihtoehtoa. 
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Huomautus Jos skannaat Tyo-tilassa ensimmaisen sivun kayttamalla automaattista 

asiakirjansyottolaitetta, kaikki muutkin kyseisen tyon sivut tulee skannata automaattisella 
asiakirjansyottolaitteella. Jos skannaat ensimmaisen sivun skannerin lasin avulla, kaikki 

muutkin kyseisen tyon sivut tulee skannata skannerin lasilla. 
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Nykyisen tyon kopiointiasetusten muuttaminen 



Voit muokata kopioita saatamalla kontrastia, pienentamalla tai suurentamalla kopioiden 
kokoa tai parantamalla niiden laatua. 



Kopion kontrastin saataminen 

Voit saataa' kontrastia koskettamalla kontrastinsaatopalkin nuolia. Liukusaadin siirtyy 
kontrastinsaatopalkin vaalealle tai tummalle alueelle. 



Kopioiden pienentaminen tai suurentaminen 

MFP-laitteessa on kaytettavissa automaattinen skaalaustoiminto. Jos alkuperaisen asiakirjan 
paperikoko ei ole sama kuin kopion paperikoko, MFP-laite voi tunnistaa automaattisesti 
taman eroavuuden. Laite pienentaa tai suurentaa alkuperaisen asiakirjan sivun skannattua 
kuvaa automaattisesti, jotta se vastaisi kopion paperikokoa. Voit ohittaa automaattisen 
skaalauksen kayttamalla pienentaminen tai suurentaminen -toimintoa. 

MFP-laite voi pienentaa kopiot 25 prosenttiin alkuperaisesta koostaja suurentaa kopiotjopa 
400 prosenttia alkuperaista suuremmaksi (200 prosenttia kaytettaessa automaattista 
asiakirjansyottolaitetta). 

Voit pienentaa tai suurentaa kopioita koskettamalla Pienenna/suurenna-kohdan nuolia, 
kunnes saavutat halutun koon. Pienenna/suurenna-painikkeen keskella olevasta 
skaalausprosenttiruudusta naet pienennyksen tai suurennoksen prosenttiarvon. Voit myos 
tuoda nappaimiston nakyviin ja kirjoittaa haluamasi luvun koskettamalla 100 % -valintaa. 
Tallenna muutokset koskettamalla OK-painiketta. 



Taustan poisto 

Jos kopioit varilliselle paperille painetun asiakirjan tai jos kaytat kaksipuolista kopiointia, voit 
parantaa kopiointilaatua poistamalla viivoja tai epaselvia kohtia aiheuttavan taustan. Kosketa 
Kopiointiasetukset-painiketta ja avaa sulautettu Taustan poisto -naytto koskettamalla 
Lisaasetukset-valilehtea. Saada taustan poiston maara koskettamalla Taustan poisto - 
saatimen nuolia. Liukusaadin siirtyy Taustan poisto -saatimen vaalealle tai tummalle 
alueelle. 



Teravyys 

Teravyys-saatimella voidaan maarittaa teravyysasetus, jota tasoskannerissa tulee kayttaa, 
kun MFP-laite skannaa alkuperaista asiakirjaa. Kosketa Kopiointiasetukset-painiketta ja 
avaa Teravyys-naytto koskettamalla Lisaasetukset-valilehtea. Teravyys parantaa 
alkuperaisten kohteiden reunoja niin, etta himmea tai pienikokoinen teksti ja kuvat nakyvat 
teravampina. Saada teravyyden maaraa koskettamalla Teravyys-liukusaatimen nuolia. 

Kontrasti 

Kontrasti-saatimen avulla voit saataa kopion kontrastia ja kirkkautta. Kosketa Kontrasti- 
saatimen nuolia ja siirra liukusaadinta Kontrasti-saatopalkin vaalealle tai tummalle alueelle. 
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Erikokoisten alkuperaisten asiakirjojen kopioiminen 



Katso lisatietoja kohdista Kopiointi-alivalikko ja Kopioiminen automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen avulla , jos alkuperaisessa tyossa on erikokoisia asiakirjoja, 
esimerkiksi Letter-kokoinen asiakirjaja useita Legal-kokoisia kaavioita. 



Tallennetun kopiotyon luominen 

Tyon tallennusasetuksen kayttoonottaminen tarkoittaa, etta kopiotyo halutaan tallentaa 
kiintolevylle ja tulostaa myohemmin. Luo tallennettu tyo seuraavasti: 

1. Kosketa Kopio-painiketta. 

2. Valitse kopiointia koskevat perusasetukset. (Katso kohtaa Kopioiminen kayttamalla 
kayttajan maarittamia asetuksia .) 

3. Kosketa Lisaasetukset-valilehtea. 

4. Valitse Tyon tallennus -ruudusta Kylla. Nakyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa 
pyydetaan antamaan kayttajanimi ja tyon nimi. Jos valittuna on Tiedot vahvistettava, 
kirjoita henkilokohtainen tunnusluku eli PIN-koodi. Kosketa Tiedot vahvistettava - 
kohdan vieressa olevaa pienta ruutua ja kirjoita PIN-koodi. Nappaimisto on nakyvissa, 
kun valitset kayttajanimen ja tyon nimen. PIN-koodi on nelinumeroinen luku, jonka voit 
kirjoittaa numeronappaimilla. 

5. Kirjoita kayttajanimi. 

6. Kirjoita tyon nimi. 

7. Kirjoita tarvittaessa PIN-koodi. 

8. Kosketa OK-painiketta. 

9. Paina KAYNNisTYs-painiketta. 

Tietoja tallennetun tyon tulostamisesta on kohdassa Tallennetun tyon tulostaminen . 
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Skannaaminen ja 
lahettaminen sahkopostiin 



MFP-laite sisaltaa toiminnot variskannausta ja digitaalista lahettamista' varten. 
Ohjauspaneelin avulla voit skannata mustavalkoisia tai varillisia asiakirjoja ja lahettaa ne 
sahkopostiosoitteeseen sahkopostiliitteina. Jotta digitaalista lahettamista voitaisiin kayttaa, 
MFP-laitteen taytyy olla kytketty lahiverkkoon (LAN). MFP-laite kytketaan suoraan 
lahiverkkoon. 



Huomautus MFP-laitteella ei voi kopioida tai tulostaa varillisia asiakirjoja, mutta silla voi skannata ja 
lahettaa varillisia kuvia. 

Tassa luvussa kasitellaan seka skannaamista etta lahettamista, koska ne ovat taysin 
integroituja toimintoja. Luvussa kasitellaan seuraavia aiheita: 

• Mika on SMTP? 

• Mika on LDAP? 

• Sahkopostiasetukset 

• Sahkopostinayton toimintopainikkeet 

• Perustietoa sahkopostista 

• Osoitekirjan kayttaminen 

• Sahkopostin lisatoiminnot 
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Mika on SMTP? 



SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) on joukko saantoja, joilla maaritellaan sahkopostia 
lahettavien ja vastaanottavien ohjelmien valinen vuorovaikutus. Jotta MFP-laite voisi 
lahettaa asiakirjoja sahkopostiin, sen on oltava kytkettyna lahiverkkoon, jolla on voimassa 
oleva SMTP-jarjestelman IP-osoite. Myos SMTP-palvelimella on oltava Internet-osoite. 

Jos kaytat lahiverkkoyhteytta, ota yhteys jarjestelmanvalvojaan ja pyyda hanelta SMTP- 
palvelimen IP-osoite. Jos kaytat DSL-yhteytta, pyyda SMTP-palvelimen IP-osoite 
palveluntarjoajaltasi. 



Mika on LDAP? 

LDAP (Lightweight Direcory Access Protocol) on protokolla, jolla voidaan kayttaa 
tietokantaa. Kun MFP-laite kayttaa LDAP-protokollaa, se etsii sahkopostiosoitteita 
globaalista luettelosta. Kun kayttaja alkaa kirjoittaa sahkopostiosoitetta, LDAP taydentaa 
osoitteen automaattisesti tarjoamalla luetteloa kirjoitettua alkua vastaavista osoitteista. 
Kirjoitettujen merkkien lisaantyessa niita vastaavien sahkopostiosoitteiden luettelo pienenee. 

MFP-laite tukee LDAP-protokollaa, mutta yhteys LDAP-palvelimeen ei ole valttamaton 
sahkopostin lahettamiseksi. 
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Sahkopostiasetukset 



Ennen kuin asiakirjoja voi lahettaa sahkopostilla, MFP-laitteen sahkopostiasetukset on 
maaritettava. MFP-laitteessa on automaattinen maaritystoiminto, joka yrittaa loytaa oikeat IP- 
osoitteet SMTP-palvelimelle ja LDAP-palvelimelle. IP-osoitteet voi maarittaa myos 
manuaalisesti. 



Huomautus Seuraavat ohjeet koskevat MFP-laitteen asetusten maarittamista ohjauspaneelissa. Nama 

toimenpiteet voi suorittaa myos kayttamalla sulautettua Web-palvelinta. Katso lisatietoja 
kohdasta Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen . 



Automaattiset sahkopostiasetukset 

1 . Kosketa MFP-laitteen ohjauspaneelissa Valikko-vaihtoehtoa. 

2. Kosketa ensin MAARITA ASETUKSET ja sittenLAHETTAA. 

3. Kosketa ensin SAHKOPOSTI ja sitten ETSI JA LAHETA YHDYSKAYTAVIIN. MFP- 
laite yrittaa maarittaa SMTP- ja LDAP-palvelinten IP-osoitteet etsimalla tietoja 
paikallisesta verkosta. Jos tama ei onnistu, ohjauspaneelin naytossa nakyvien IP- 
osoitteiden kaikki numerot ovat nollia. Tassa tapauksessa IP-osoitteet on maaritettava 
manuaalisesti. 



Manuaaliset sahkopostiasetukset 

Ota SMTP-ja LDAP-palvelinten sahkopostiosoitteet selville jarjestelmanvalvojalta. Maarita 
sitten IP-osoitteet manuaalisesti seuraavan ohjeen mukaisesti. 

SMTP-ja LDAP-yhdyskaytavien osoitteiden maarittaminen. 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa LAHETTAA. 

4. Kosketa SAHKOPOSTI. 

5. Kosketa SMTP-YHDYSKAYTAVA. 

6. Kirjoita SMTP-yhdyskaytavan osoite. Yhdyskaytavan osoite koostuu enintaan 12 
numerosta, jotka on ryhmitelty neljaan kolmen numeron ryhmaan (esimerkiksi 
123.123.123.123). Kosketa OK. 

7. Etsi vierittamalla LDAP-YHDYSKAYTAVA ja kosketa sita. 

8. Kirjoita LDAP-yhdyskaytavan tiedot. Kun olet kirjoittanut SMTP-ja LDAP-yhdyskaytavien 
tiedot, testaa asetukset kayttamalla itsetestaustoimintoa TESTI LAHET. YHDYSKAYT.. 
Laheta sitten itsellesi sahkopostiviesti. 

Test Send Gateways -itsetestausmenetelman kayttaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET. 

3. Kosketa LAHETTAA. 
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4. Kosketa SAHKOPOSTI. 



5. Kosketa TESTI LAHET. YHDYSKAYT.. Jos asetukset on maaritetty oikein, 
ohjauspaneelin nayttoon tulee teksti YHDYSKAYTAVAT OK. 

Jos ensimmainen teksti onnistuu, laheta' itsellesi toinen sahkopostiviesti digitaalista lahetysta 
kayttaen. Jos vastaanotat lahettamasi sahkopostiviestin, digitaalisen lahetyksen asetukset 
on maaritetty oikein. 

Jos et saa lahettamaasi sahkopostiviestia, ratkaise digitaalisen lahetyksen ongelmat 
seuraavasti: 

• Tarkista, etta SMTP- ja LDAP-yhdyskaytavien osoitteet on kirjoitettu oikein. 

• Tulosta asetussivu. Varmista, etta LDAP- ja SMTP-yhdyskaytavien osoitteet on 
maaritetty oikein. 

• Varmista, etta verkon toiminnassa ei ole hairioita. Laheta itsellesi sahkopostiviesti 
tietokoneesta. Jos vastaanotat lahettamasi sahkopostiviestin, verkko toimii. Jos et saa 
lahettamaasi sahkopostiviestia, ota yhteys verkonvalvojaan tai Internet- 
palveluntarjoajaasi. 

• Suorita DISCOVER. EXE-tiedosto. Tama ohjelma etsii yhdyskaytavia. Voit ladata 
tiedoston HP:n Web-sivustosta http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 



Yhdyskaytavien etsiminen sahkopostiohjelman avulla 

Koska useimmat sahkopostiohjelmat kayttavat myos SMTP-palvelinta sahkopostien 
lahettamiseen ja LDAP-palvelinta sahkopostiviestin osoitteiden maarittamiseen, voit etsia 
SMTP-yhdyskaytavan ja LDAP-palvelimen isantanimet tutkimalla oman sahkopostiohjelmasi 
asetuksia. Useimmissa tapauksissa SMTP-ja LDAP-palvelimet ovat yhden isantanimen alia. 
Kun tiedat isantanimen, voit etsia sen IP-osoitteen seuraavalla tavalla: 

1. Avaa tietokoneen Komentorivi. 

2. Kirjoita nslookup, valilyonti ja isantanimi. 

3. Paina Enter-nappainta. 

Kun olet loytanyt SMTP-ja LDAP-palvelimien IP-osoitteet, voit maarittaa niiden avulla 
digitaalisen lahetyksen asetukset manuaalisesti. Katso kohtaa Manuaaliset 
sahkopostiasetukset . 
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Sahkopostinayton toimintopainikkeet 



Voit selata sahkopostinayton vaihtoehtoja kosketusnayton avulla. 




1 Ohje-painike 

2 Lahettaja:-kentta 

3 Vastaanottaja:-kentta 

4 Kopio:-kentta 

5 Aihe:-kentta 

6 Piilokopio:-kentta 

7 Poista kaikki-painike 

8 Vierityspainike 

9 Kaynnista-painike 

10 Palaa-painike 

1 1 Sahkopostin asetukset -alue 

12 Sivun esikatselukuva 



Ohje-painike 

Saat ohjeita koskettamalla ? (Ohje) -painiketta ja koskettamalla sitten Mika tama on?- tai 
Opasta-vaihtoehtoa. Katso lisatietoja kohdasta Ohjejarjestelma . 



Lahettaja:-kentta 

Kosketa Lahettaja:-painiketta ja kirjoita sahkopostiosoitteesi. Jarjestelmanvalvoja voi 
maarittaa, etta muut kayttajat eivat voi muuttaa Lahettaja-kentassa olevaa 
sa h kopostiosoitetta . 



Vastaanottaja:-, Kopio:-, ja Piilokopio:-kentat 

Naita painikkeita koskettamalla voit maarittaa sahkopostin vastaanottajat. Voit maarittaa 
sahkopostin vastaanottajat kirjoittamalla sahkopostiosoitteet kosketusnayton avulla tai 
kayttamalla osoitekirjaa. Katso lisatietoja kohdasta Osoitekirjan kayttaminen . 
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Poista kaikki-painike 



Poista kaikki -painikkeen koskettaminen tyhjentaa kaiken kirjoittamasi tekstin ja kaikki 
maarittamasi kentat. 

Kayttajalle annetut virhesanomat nakyvat ponnahdusikkunoissa, jotka estavat nayton 
normaalin kayton, kunnes viesti poistetaan naytosta. 
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Perustietoa sahkopostista 



MFP-laitteen sahkopostitoiminto sisaltaa' seuraavat ominaisuudet: 

• Asiakirjoja voidaan lahettaa samanaikaisesti useisiin sahkopostiosoitteisiin ajan ja 
toimituskustannusten saastamiseksi. 

• Tiedostot voidaan toimittaa mustavalkoisina tai varillisina. Tiedostot voi lahettaa 
erilaisissa tiedostomuodoissa, joita vastaanottaja voi muokata. 

Sahkopostitoimintoa kaytettaessa asiakirjat skannataan MFP-laitteen muistiin ja lahetetaan 
sahkopostiosoitteeseen tai useisiin osoitteisiin sahkopostiliitteena. Digitaalisia asiakirjoja 
voidaan lahettaa useissa grafiikkamuodoissa, kuten TFF- tai JPG-tiedostoina. Nain 
vastaanottajat voivat tarpeen mukaan kasitella asiakirjatiedostoa eri sovellusohjelmissa. 
Asiakirjat saapuvat perille lahes alkuperaista laatua vastaavina. Ne voidaan tulostaa, 
tallentaa tai valittaa eteenpain. 

Jotta sahkopostitoimintoa voi kayttaa, MFP-laite on kytkettava kelvolliseen SMTP- 
lahiverkkoon, joka sisaltaa yhteyden Internetiin. 



Asiakirjojen lisaaminen laitteeseen 

Voit skannata asiakirjan kayttamalla lasia tai automaattista asiakirjansyottolaitetta. Lasin ja 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla voi skannata Letter-, Executive-, A4- ja A5- 
kokoisia alkuperaiskappaleita. Lisaksi automaattisella asiakirjansyottolaitteella voi skannata 
Legal-kokoa olevia alkuperaiskappaleita. Pienet alkuperaiskappaleet, kuitit, epasaannollisen 
muotoiset ja kuluneet asiakirjat, nidotut asiakirjat, taitetut asiakirjat ja valokuvat tulee 
skannata lasilla. Monisivuisten asiakirjojen skannaaminen on helppoa automaattisella 
asiankirjansyottolaitteella. 



Asiakirjojen lahettaminen 

MFP-laitteella voi skannata seka mustavalkoisia etta varillisia alkuperaiskappaleita. Voit 
kayttaa oletusasetuksia tai muuttaa skannausasetuksia ja tiedostomuotoja. Oletusasetukset 
ovat seuraavat: 

• Vari 

• PDF (edellyttaa, etta vastaanottajalla on Adobe Acrobat® -katseluohjelma 
sahkopostiliitteen tarkastelemista varten) 

Asiakirjojen lahettaminen 

1. Aseta asiakirja skannattava puoli alaspain skannerin lasille tai skannattava puoli 
ylospain asiakirjansyottolaitteeseen. 

2. Kosketa SAHKOPOSTI. 

3. Anna kayttajanimi ja salasana, jos niita kysytaan. 

4. Tayta Lahettaja:-, Vastaanottaja:- ja Aihe:-kentat. Tayta tarvittaessa Kopio:- ja 
Piilokopio:-kentat. Kayttajanimesi tai muita oletustietoja voi nakya Lahettaja:-kentassa. 
Naita tietoja ei ehka voi muuttaa. 
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5. (Valinnainen) Valitse ensin Sahkopostin asetukset ja sitten Kuvaile alkuperaista, jos 

haluat muuttaa lahetettavan asiakirjan oletusasetuksia (esimerkiksi asiakirjan kokoa). 
Jos lahetat kaksipuolisen asiakirjan, sinun on kuvailtava alkuperaiskappale 
kaksipuoliseksi asiakirjaksi. 

6. (Valinnainen) Voit muuttaa oletusasetuksia skannattavaa asiakirjaa varten valitsemalla 
Sahkopostin asetukset (voit esimerkiksi muuttaa tiedostomuodon tyypin). 

7. Aloita lahettaminen painamalla KAYNNisTYs-painiketta. 

8. MFP-laite nayttaa JATKA- tai NOLLAA-kehotteen. 

• JATKA: Kaikki asken antamasi tiedot sailytetaan. Voit helposti lahettaa uuden 
sahkopostin tai faksin samoilla asetuksilla. 

• NOLLAA: Kaikki asken antamasi asetukset poistetaan. NOLLAA-vaihtoehto ei 

kuitenkaan peruuta lahettamaasi sahkopostia tai faksia. 

9. Kun olet valmis, poista alkuperainen asiakirja skannerin lasilta tai automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta. 



Automaattisen taydennystoiminnon kayttaminen 

Kun kirjoitat Laheta sahkopostiin -nayton Vastaanottaja:-, Kopio:- tai Lahettaja:-kenttiin, 

automaattinen taydennystoiminto tulee kayttoon. Kun kirjoitat tarvittavaa osoitetta tai nimea 
nayton nappaimistolla, MFP-laite etsii osoitteita automaattisesti osoitekirjan luettelosta ja 
taydentaa osoitteen tai nimen ensimmaisen kirjoittamaasi tekstia vastaavan vaihtoehdon 
mukaisesti. Voit valita naytetyn nimen koskettamalla Enter-painiketta taijatkaa nimen 
kirjoittamista, kunnes automaattinen taydennystoiminto loytaa oikean merkinnan. Jos kirjoitat 
merkin, joka ei vastaa yhtaan luettelossa olevaa merkintaa, automaattisesti taydennetty 
teksti poistetaan naytosta merkiksi siita, etta kirjoittamaasi osoitetta ei ole osoitekirjassa. 
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Osoitekirjan kayttaminen 



Voit lahettaa sahkopostiviestin luetteloon kuuluville vastaanottajille kayttamalla MFP-laitteen 
osoitekirjatoimintoa. Jarjestelmanvalvojaltasi saat lisatietoja osoiteluetteloiden 
maarittamisesta. 



Huomautus Voit luoda sahkopostiosoitekirjan ja hallita sita myos sulautetun Web-palvelimen avulla. 
Katso lisatietoja kohdasta Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen . 



Vastaanottajaluettelon luominen 

Suorita kosketusnaytossa seuraavat vaiheet: 

1. Kosketa SAHKOPOSTI. 

2. Kosketa nappaimistonayton Vastaanottaja:-painiketta. 

3. Kirjoita vastaanottajan nimen ensimmainen kirjain. 

4. Avaa osoitekirja valitsemalla CMJ (osoitekirjan kuvake). 

5. Selaa osoitekirjan merkintoja vierityspalkin avulla. Pitamalla nuolen alas painettuna voit 
selata luetteloa nopeasti. 

6. Valitse vastaanottaja korostamalla haluamasi nimi ja kosketa sitten Lisaa-vaihtoehtoa. 

Voit myos valita jakeluluettelon koskettamalla Kaikki-vaihtoehtoa tai lisata 
vastaanottajan paikallisesta luettelosta koskettamalla PAIKALLINEN-painiketta. Korosta 
haluamasi nimi ja lisaa se vastaanottajaluetteloon koskettamalla Lisaa-vaihtoehtoa. 

Voit poistaa vastaanottajan luettelosta korostamalla vastaanottajan vierittamalla ja 
koskettamalla sitten Poista-vaihtoehtoa. 

7. Vastaanottajaluettelon nimet sijoitetaan nappaimistonayton tekstiriville. Halutessasi voit 
lisata vastaanottajan, jota ei ole osoitekirjassa, kirjoittamalla sahkopostiosoitteen 
nappaimistolla. Kun vastaanottajaluetteloon valmis, kosketa OK-vaihtoehtoa. 

8. Kosketa nappaimistonayton OK-painiketta. 

9. Kirjoita tarvittavat tiedot Laheta sahkopostiin -nayton Kopio:- ja Aihe:-kenttiin. Voit 
tarkistaa vastaanottajaluettelon koskettamalla Vastaanottaja:-tekstirivin alanuolta. 

10. Paina KAYNNisTYs-painiketta. 



Paikallisen osoitekirjan kayttaminen 

Voit tallentaa usein kayttamiasi sahkopostiosoitteita paikalliseen osoitekirjaan. Paikallinen 
osoitekirja voi olla yhteiskaytossa usean saman palvelimen kautta HP Digital Sending - 
ohjelmistoon yhteyden muodostavan MFP-laitteen kesken. 

Voit kayttaa osoitekirjaa kirjoittaessasi sahkopostiosoitteita Lahettaja:-, Vastaanottaja:-, 
Kopio:- tai Piilokopio:-kenttiin. Voit myos lisata osoitteita osoitekirjaan tai poistaa niita. 

Voit avata osoitekirjan koskettamalla nappaimistonayton osoitekirjapainiketta. Kun kosketat 
PAIKALLINEN-painiketta, Muokkaa-painike tulee nakyviin. Tata painiketta koskettamalla 
voit lisata merkintoja osoitekirjaan tai poistaa niita. 

Sahkopostiosoitteiden lisaaminen paikalliseen osoitekirjaan 
1. Kosketa PAIKALLINEN. 
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2. Kosketa Muokkaa. 

3. Kosketa Lisaa. 

4. Kirjoita Osoite-kenttaan uuden merkinnan sahkopostiosoite (pakollinen). 

5. Kirjoita Nimi-kenttaan uuden merkinnan nimi (valinnainen). Nimi toimii 
sahkopostiosoitteen aliasnimena. Jos et kirjoita aliasnimea, aliaksena kaytetaan 
maaritettya sahkopostiosoitetta. 

6. Tee jokin seuraavista: 

• Voit lisata sahkopostiosoitteen paikalliseen osoitekirjaan sulkematta Lisaa-nayttoa 
koskettamalla Tallenna-vaihtoehtoa. 

• Voit palata Muokkaa-nayttoon tallentamatta sahkopostiosoitetta koskettamalla 
Peruuta-vaihtoehtoa. 

• Voit tallentaa sahkopostiosoitteen ja palata Muokkaa-nayttoon koskettamalla OK- 
vaihtoehtoa. 

Kun olet lisannyt osoitteen, seuraava vahvistusviesti tulee nayttoon: Osoite on 
tallennettu. Sahkopostiosoite lisataan yhteiseen osoitekirjaan. Kaikki kayttajat voivat 
kayttaa tata osoitetta. 

Sahkopostiosoitteiden poistaminen paikallisesta osoitekirjasta 

Voit poistaa sahkopostiosoitteita, joita et enaa kayta. 



Huomautus Jos haluat muuttaa sahkopostiosoitteen, sinun on ensin poistettava osoite ja lisattava 
korjattu osoite uutena osoitteena paikalliseen osoitekirjaan. 

1. Kosketa PAIKALLINEN. 

2. Kosketa Muokkaa. 

3. Kosketa POISTA-vaihtoehtoa. Nayttoon tulee luettelo sahkopostiosoitteista, jotka voit 
poistaa paikallisesta osoitekirjasta. Jos poistettavia osoitteita ei ole, luettelo on tyhja. 

4. Kosketa jokaisen poistettavan sahkopostiosoitteen valintaruutua ja kosketa sitten OK- 
painiketta. 

Nayttoon tulee seuraava vahvistusviesti: Haluatko poistaa valitut osoitteet? <Kylla> 
<Ei> 

5. Poista sahkopostiosoitteet valitsemalla KYLLA tai palaa Poista-nayttoon valitsemalla El. 

6. Voit palata Muokkaa-nayttoon koskettamalla OK-vaihtoehtoa. 
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Sahkopostin lisatoiminnot 



Jos asennat valinnaisen HP Digital Sending Software (HP DSS) -ohjelmiston, saat kayttoosi 
sahkopostin lisatoimintoja. 



Toissijainen sahkoposti 

Jos jarjestelmanvalvoja on ottanut kyseisen toiminnon kayttoon, ohjauspaneelin naytossa 
voi olla Toissijainen sahkoposti -valinta. Toissijainen sahkoposti on tarkoitettu ratkaisuihin, 
jotka edellyttavat tehostettua tietosuojaa. Se poikkeaa tavallisesta sahkopostitoiminnosta 
siten, etta tiedonsiirto laitteen ja HP DSS -palvelimen valilla on salattua. DSS- 
ohjelmahakemiston \HPEMAIL2-kansioon luodaan rfc822-yhteensopiva sahkopostiviesti, 
joka sisaltaa skannatut tiedot liitteena. Tata kansiota valvova kolmannen osapuolen ohjelma 
kasittelee sahkopostiviestin ja lahettaa' sen suojatussa muodossa. 

Lisatietoja toissijaisen sahkopostitoiminnon maarittamisesta on HP DSS -ohjelmiston 
mukana toimitetuissa oppaissa. Sahkopostin lahettaminen Toissijainen sahkoposti -valinnan 
avulla tapahtuu tasmalleen samoin kuin tavallisen sahkopostin tapauksessa. 

Laheta' kansioon 

Jos jarjestelmanvalvoja on ottanut kyseisen ominaisuuden kayttoon, MFP-laite voi skannata 
tiedoston ja lahettaa sen verkossa olevaan kansioon. Kansioon lahettamista tukevat 
seuraavat kayttojarjestelmat: Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 
Windows Server 2003 ja Novell. 



Huomautus Taman toiminnon kayttamiseen tai tiettyihin kansioihin lahettamiseen voidaan tarvita 
kayttajan tunnistusta. Lisatietoja saat jarjestelmanvalvojalta. 

Lisatietoja Laheta kansioon -toiminnon kayttamisesta on HP DSS -ohjelmiston mukana 
toimitetuissa oppaissa. 



Laheta tyonkulkuun 

Jos jarjestelmanvalvoja on ottanut kayttoon tyonkulkutoiminnot, asiakirjan voi skannata ja 
lahettaa mukautettuun tyonkulkukohteeseen. Tyonkulkukohteen kayttaminen tarjoaa 
mahdollisuuden lisatietojen lahettamiseen skannatun asiakirjan mukana maaritettyyn 
verkkoon tai FTP-palvelimeen. Maaritettyja tietoja koskevat kehotteet nakyvat 
ohjauspaneelin naytossa. Verkossa olevaa kansiota tai FTP-hakemistoa valvova kolmannen 
osapuolen ohjelma voi sitten noutaa tiedot ja purkaa niiden salauksen seka suorittaa 
skannatulle kuvalle ennalta maaritetyn toimenpiteen. Jarjestelmanvalvoja voi maarittaa myos 
tulostimen tyonkulkukohteeksi. Talloin asiakirjan voi skannata ja lahettaa suoraan 
verkkotulostimeen tulostettavaksi. 

Lisatietoja Laheta tyonkulkuun -toiminnon kayttamisesta on HP DSS -ohjelmiston mukana 
toimitetuissa oppaissa. 
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Faksien lahettaminen 



HP LaserJet 4345x mfp-, HP LaserJet 4345xs mfp- ja HP LaserJet 4345xm mfp -malleissa 
on valmiiksi asennettuna Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300. Windows-kayttajat 
voivat lisaksi asentaa valinnaisen HP Digital Sending Software (DSS) -ohjelmiston, joka 
sisaltaa digitaaliset faksipalvelut. 

Taydelliset ohjeet faksilisalaitteen asetusten maarittamisesta ja faksitoimintojen 
kayttamisesta ovat oppaassa Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300 Kayttoopas. 
Painettu versio tasta oppaasta toimitetaan mallien HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 
4345xs mfpja HP LaserJet 4345xm mfp mukana. 

Tassa luvussa on tietoja seuraavista aiheista. 

• Analoqiset faksitoiminnot 

• Digitaaliset faksitoiminnot 
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Analogiset faksitoiminnot 

Kun Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300 on asennettu, MFP-laite voi toimia 
itsenaisena faksilaitteena. 

HP LaserJet 4345x mfp-, HP LaserJet 4345xs mfp- ja HP LaserJet 4345xm mfp -malleissa 
on valmiiksi asennettuna Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300. HP 4345mfp -malliin 
(perusmalli) taman lisalaitteen voi tilata erikseen. Lisatietoja analogisen faksilisalaitteen 
tilaamisesta on kohdassa Osanumerot . 

Faksilisalaitteen asentaminen 

Jos analoginen faksilisalaite ei ole valmiiksi asennettuna, voit asentaa sen seuraavien 
ohjeiden mukaan. 

1. Sammuta MFP-laitteesta virta ja irrota kaikki kaapelit. 




2. Poista tulostelokero, 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/pinolokero. 




3. Irrota rasteroijan kansi MFP-laitteen takaosasta. 
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4. Irrota faksilisalaitteen kansi rasteroijasta. Aseta kolikko kannen ylaosassa olevaan uraan 
ja vaanna kansi irti rasteroijasta sen avulla. Irrota kansi rasteroijasta tyontamalla sita 
ylospain. 




6. Poista faksilisalaite antistaattisesta pakkauksesta. 

Faksilisalaitteessa on osia, jotka ovat herkkia staattiselle sahkolle. Kun poistat 
faksilisalaitteen antistaattisesta pakkauksesta ja asennat sen paikalleen, suojaa itsesi 
staattiselta sahkolta esimerkiksi maadoittavalla rannekkeella, joka on kytketty MFP-laitteen 
metallirunkoon, tai koskettamalla MFP-laitteen metallirunkoa toisella kadellasi. 

7. Sovita faksilisalaitteen leikkaukset kahteen ohjaimeen ja liu'uta faksilisalaite varovasti 
ohjaimiin. 




8. Tyonna faksilisalaite paikalleen ja varmista, etta se on lujasti kiinni rasteroijassa. 
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9. Sulje rasteroijan luukku. 




10. Aseta rasteroijan kansi paikalleen. 




11. Asenna tulostelokero, 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/pinolokero takaisin paikalleen. 



12. Kytke kaikki kaapelit uudelleen paikoilleen ja kaynnista MFP-laite. 



Faksilisalaitteen yhdistaminen puhelinlinjaan 

Kun yhdistat faksilisalaitteen puhelinlinjaan, varmista, etta faksilisalaitteelle on varattu oma 
puhelinlinja, joka ei ole muiden laitteiden kaytossa. Lisaksi linjan pitaisi olla analoginen, silla 
faksi ei toimi oikein kytkettyna tiettyihin digitaalisiin PBX-johtoihin. Jos et ole varma, onko 
puhelinlinjasi analoginen vai digitaalinen, ota yhteys puhelinyhtioosi. 

Huomautus HP suosittelee faksilisalaitteen mukana toimitetun puhelinjohdon kayttamista, jotta lisalaite 
toimisi oikein. 

Kytke faksilisalaite puhelinpistorasiaan noudattamalla seuraavia ohjeita. 
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1 . Etsi faksilisalaitepakkauksessa mukana ollut puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen 
paa rasteroijassa olevaan faksilisalaitteen puhelinpistokkeeseen. Tyonna liitinta, kunnes 
kuulet naksahduksen. 



Kytke puhelinlinja faksilisalaitteen liittimeen, joka on rasteroijan alaosassa. Ala kytke 
puhelinlinjaa HP Jetdirect -lahiverkkoliitantaan, joka on lahempana rasteroijan ylaosaa. 

2. Kytke puhelinjohdon toinen paa seinassa olevaan puhelinpistorasiaan. Tyonna liitinta, 
kunnes kuulet naksahduksen. 



Faksitoimintojen maarittaminen ja kayttaminen 

Ennen kuin voit kayttaa faksitoimintoja, ne on maaritettava ohjauspaneelin valikkojen avulla. 
Faksilisalaitteen mukana toimitetaan Analogisen HP LaserJet -faksin 
lisalaite 300 Kayttdopas, joka sisaltaa taydelliset ohjeet faksilisalaitteen maarityksista ja 
laitteen kayttamisesta seka tietoja faksilisalaitteessa esiintyvien ongelmien ratkaisemisesta. 
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Digitaaliset faksitoiminnot 



Digitaaliset faksitoiminnot ovat kaytettavissa, jos asennat valinnaisen HP Digital Sending 
Software -ohjelmiston. Tietoja taman ohjelmiston tilaamisesta on osoitteessa 

http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 

Digitaalisia faksitoimintoja kaytettaessa MFP-laitteen ei tarvitse olla suoraan kytkettyna 
puhelinlinjaan. Sen sijaan MFP-laite voi lahettaa' fakseja kolmella eri tavalla: 

• Lahiverkkofaksi lahettaa fakseja kolmannen osapuolen tarjoamien faksipalvelujen 
valityksella. 

• Microsoft Windows 2000 -faksi on faksimodeemi ja Digital Sender Module 
tietokoneessa. Taman ratkaisun avulla tietokonetta voi kayttaa faksiyhdyskaytavana. 

• Internet-faksi kayttaa Internet-faksipalveluntarjoajaa faksien kasittelyyn. Faksi 
lahetetaan perinteiseen faksilaitteeseen tai kayttajan sahkopostiosoitteeseen. 

HP Digital Sending Software -ohjelmiston mukana toimitetuissa ohjeissa on taydelliset tiedot 
digitaalisten faksitoimintojen kaytosta. 
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Valinnaiset syotto- ja 
tulostuslaitteet 



Tassa luvussa on tietoja seuraavien syotto- ja tulostuslaitteiden kayttamisesta ja niiden 
kaytossa esiintyvien ongelmien ratkaisemisesta: 

• 3-lokeroinen postilaatikko 

• Nitoja/pinolokero 

• 500 arkin syottolaitteet ja kaappi/alusta 

• Kirjekuorilokero 

• Tulostus- ja syottolaitteissa esiintyvien ongelmien ratkaiseminen 
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3-lokeroinen postilaatikko 



Valinnaisessa 3-lokeroisessa postilaatikossa on yksi lokero, johon mahtuu 500 arkkia seka 
kaksi lokeroa, joihin kumpaankin mahtuu 100 arkkia. Yhteensa tan an laitteeseen mahtuu siis 
700 arkkia. 

3-lokeroisella postilaatikolla on kolme kayttotilaa: postilaatikkotila, pinolokerotila ja 
toimintoerotintila. Naista tiloista kerrotaan seuraavissa kohdissa. 



Postilaatikkotila 

Lokerot voidaan varata tietylle kayttajalle tai kayttajaryhmalle. Kaikki tietyn kayttajan tai 
kayttajaryhman lahettamat tulostus-, kopiointi- tai faksaustyot lahetetaan kyseiselle 
kayttajalle tai ryhmalle varattuun lokeroon. Kayttaja voi valita toilleen lokeron 
tulostinohjaimesta tai ohjauspaneelista. 

Kun valittu lokero on taynna, MFP-laite lopettaa tulostamisen. Tulostaminen jatkuu vasta 
sitten, kun lokero on tyhjennetty. 



Pinolokerotila 

3-lokeroisen postilaatikon lokeroita voidaan kayttaa yhdessa pinolokerona. Silloin siihen 
mahtuu 700 arkkia 75 g/m 2 :n paperia. Tyot lahetetaan ensin alalokeroon, sitten 
keskimmaiseen lokeroon ja lopuksi ylalokeroon. Yli 500 arkin tulostustyot tayttavat ensin 
alalokeron jajatkavat pinoamista keski-ja ylalokeroihin. 

Kun kaikki kolme lokeroa ovat taynna, MFP-laite lopettaa tulostamisen. Tulostus jatkuu vasta 
sitten, kun paperia poistetaan ylalokerosta. MFP ei jatka tulostamista, jos paperia poistetaan 
ala- tai keskilokerosta, ennen kuin paperia poistetaan myos ylalokerosta. 

Huomautus Ala yrita panna ylalokerosta otettua paperia takaisin. Tama aiheuttaa sen, etta paperit 
pinoutuvat vaarassa jarjestyksessa. 

Kun 3-lokeroista postilaatikkoa kaytetaan pinolokerotilassa, tyota ei voi lahettaa tiettyyn 
lokeroon. 



Toimintoerotintila 

Voit maarittaa lokerot vastaanottamaan vain tietysta MFP-laitteen toiminnosta tulevia toita, 
kuten tulostustoita, kopiotoita tai fakseja. Voit esimerkiksi maarittaa, etta kaikki kopiotyot 
lahetetaan ylalokeroon. 

MFP-laite lakkaa toimimasta, kun maaritetty lokero on taynna. Tulostamista, kopioimista tai 
faksausta voi jatkaa vasta sitten, kun lokero on tyhjennetty. 



3-lokeroisen postilaatikon kayttaminen 

Voit valita kayttotilan ohjauspaneelista tai tulostinohjaimesta. 



Huomautus Kun valitset kayttotilan tulostinohjaimesta, asetusten tulee vastata ohjauspaneelissa 
maaritettya kayttotilaa. 
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Kayttaessasi postilaatikkotilaa voit varata lokeroita kayttajalle tai kayttajaryhmalle joko 
tulostinohjaimen tai ohjauspaneelin avulla. Toimintoerotintilaa kayttaessasi voit maarittaa 
lokeroita eri toiminnoille ohjauspaneelin avulla. 

Aina, kun kayttotila vaihdetaan, MFP-laite kaynnistyy uudelleen. 

Kayttotilan valitseminen ohjauspaneelista 

1. Kosketa Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla MBM-3-ASETUKSET ja kosketa sita. 

4. Kosketa TOIMINTATILA-painiketta. Valitse haluamasi kayttotila. 

5. Kosketa OK-painiketta. 

Kayttotilan valitseminen tulostinohjaimesta (Windows) 

1 . Avaa tulostinohjaimen ominaisuudet. Jos tarvitset lisatietoja, katso Tulostinohjainten 
kayttaminen . Etsi palsta, jonka otsikkona on "Kokoonpanoasetusten muuttaminen", ja 
noudata kayttojarjestelmaasi koskevia ohjeita. 

2. Voit maarittaa tilan automaattisesti tai manuaalisesti: 

a. Automaattinen maaritys: Valitse Automaattinen kokoonpano -kohdasta Paivita nyt. 

b. Manuaalinen maaritys: Lisalaitteen tulostuslokero- tai Valinnaiset paperikohteet - 

kohdassa (nimi vaihtelee kayttojarjestelman mukaan) on valintalista, josta voit valita 
haluamasi kayttotilan. 

Kayttotilan valitseminen tulostinohjaimesta (Mac OS 9) 

1 . Avaa tulostinohjaimen ominaisuudet. Jos tarvitset lisatietoja, katso Tulostinohjainten 
kayttaminen . Etsi palsta, jonka otsikkona on "Kokoonpanoasetusten muuttaminen", ja 
noudata kayttojarjestelmaasi koskevia ohjeita. 

2. Valitse Muuta-pikavalikosta Lisalaitteen tulostuslokerot. 

3. Valitse Kohde: -pikavalikosta HP 3-lokeroinen postilaatikko. 

4. Valitse Muuta-pikavalikosta Postilaatikkotoiminto. 

5. Valitse Kohde: -pikavalikosta haluamasi kayttotila. 

6. Valitse OK. 

Kayttotilan valitseminen tulostinohjaimesta (Mac OS X) 

1 . Avaa tulostinohjaimen ominaisuudet. Jos tarvitset lisatietoja, katso Tulostinohjainten 
kayttaminen . Etsi palsta, jonka otsikkona on "Kokoonpanoasetusten muuttaminen", ja 
noudata kayttojarjestelmaasi koskevia ohjeita. 

2. Valitse Lisalaitteen tulostuslokerot -pikavalikosta HP 3-lokeroinen postilaatikko. 

3. Valitse Postilaatikkotoiminto-pikavalikosta haluamasi kayttotila. 

4. Valitse Kayta muutoksia. 
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Tulostuslokeron varaaminen kayttajalle tai kayttajaryhmalle 
postilaatikkotoimintoa kaytettaessa (Windows) 

Suorita seuraavat toimenpiteet kullekin kayttajalle tai kayttajaryhmalle. 

1 . Avaa tulostinohjain. Katso kohtaa Tulostinohjainten kayttaminen . 

2. Valitse Tulostus-valilehdesta haluamasi tulostuslokero ja napsauta OK. 

Huomautus Voit luoda pikasarjan, jossa on maaritetty tarvittavat asetukset ja tulostuslokerot. Katso 
lisatietoja kohdasta Pikasarjojen luominen ja kayttaminen . 

Tulostuslokeron varaaminen kayttajalle tai kayttajaryhmalle 
postilaatikkotoimintoa kaytettaessa (Mac) 

Maarita tulostuslokerot postilaatikoiksi luomalla tulostinohjaimeen uusi esimaaritys. 

1 . Avaa tulostinohjain. Katso kohtaa Tulostinohjainten kayttaminen . Etsi palsta, jonka 
otsikkona on "Tulostustoiden oletusasetusten muuttaminen", ja noudata 
kayttojarjestelmaasi koskevia ohjeita. 

2. Luo uusi esimaaritys. 

Kohdelokeron maarittaminen ohjauspaneelin avulla (postilaatikko- ja 
toimintoerotintilat) 

1. Kosketa Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET ja kosketa sita. 

3. Kosketa Tulostetaan...-, KOPIOIDAAN- tai FAKSI-vaihtoehtoa. 

4. Kosketa PAPERIN KOHDE -painiketta. Valitse haluamasi tulostuslokero. 

5. Kosketa OK-painiketta. 
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Nitoja/pinolokero 



Valinnaisen nitojan/pinolokeron avulla voidaan nitoa enintaan 30-sivuisia toita 75 g/m 2 (20 
lb) -paperille. Nitoja voi nitoa seuraavia paperikokoja: A4, Letter, Legal, Executive (JIS) ja 
8,5 x 13. Se voi pinota enintaan 500 paperiarkkia. 

• Paperin paino voi vaihdella valilla 60-120 g/m 2 (16-32 lb). Paksua paperia voidaan ehka 
nitoa vahemman kuin 30 arkkia kerrallaan. 

• Jos nidottavassa asiakirjassa on vain yksi sivu tai jos siina on enemman kuin 30 arkkia, 
MFP-laite tulostaa asiakirjan nidontalokeroon, mutta ei nido sita. 

• Laitteella voi nitoa vain paperia. Ala yrita nitoa muita materiaaleja, kuten kirjekuoria, 
kalvoja tai tarroja. 

Kun haluat MFP-laitteen nitovan asiakirjan, valitse nidonta ohjelmistosta. Voit yleensa valita 
nidonnan joko ohjelman tai tulostinohjaimen kautta. Jotkin valinnat ovat kaytettavissa vain 
tulostinohjaimen kautta. Valikoiden rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat ohjelman ja 
tulostinohjaimen mukaan. 

Jos et voi valita nidontaa ohjelman tai tulostinohjaimen kautta, tee valinta MFP-laitteen 
ohjauspaneelista. 

Jos niitit ovat lopussa, nitoja hyvaksyy tulostustyot mutta ei nido sivuja. Tulostinohjaimesta 
voidaan maarittaa, etta nidonta poistetaan kaytosta, jos niitit ovat lopussa. 

Tulostinohjaimen maarittaminen tunnistamaan valinnainen 
nitoja/pinolokero 

Tulostinohjain taytyy maarittaa tunnistamaan valinnainen nitoja/pinolokero. Asetus 
maaritetaan vain kerran. Toimenpiteet, joilla ohjain maaritetaan tunnistamaan lisalaite, 
vaihtelevat kayttojarjestelman mukaan. Jos tarvitset lisatietoja, katso Tulostinohjainten 
kayttaminen . Etsi palsta, jonka otsikkona on "Kokoonpanoasetusten muuttaminen", ja 
noudata kayttojarjestelmaasi koskevia ohjeita. Valitse HP 500 arkin nitoja/pinolokero 
valinnaiseksi paperin kohteeksi tai lisalaitteeksi. 



Nidonnan valitseminen ohjelmasta (Windows) 

1 . Napsauta Tiedosto-valikosta Tulosta ja napsauta sitten Ominaisuudet. 

2. Napsauta Tuloste-valilehdessa kohdan Nidonta luetteloa ja valitse Yksi niitti, vinoniitos. 



Nidonnan valitseminen ohjelmasta (Mac) 

1 . Valitse Arkisto - Tulosta - Viimeistely tulostusvaihtoehdoista. 

2. Valitse Tulostuskohde-pikavalikko ja valitse Nidonta-asetus. 

3. Valitse Viimeistelyvaihtoehdot-pikavalikosta haluamasi nidontatapa. 
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Nitojan valitseminen tulostustoille ohjauspaneelista 

1. Kosketa Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET ja kosketa sita. 

3. Kosketa NITOJA/PINOAJA-painiketta. 

4. Kosketa NIDOTTAVA-painiketta. 

5. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa: valitse joko NOLLA tai YKSI. 

Huomautus Nitojan valitseminen tulostimen ohjauspaneelista maarittaa nidonnan oletusasetukseksi 

NIDOTTAVA. On mahdollista, etta kaikki tulostustyot nidotaan. Tulostimen ohjaimen 
muutetut asetukset ohittavat ohjauspaneelin muutetut asetukset. 



Nitojan valitseminen tulostustoille tulostinohjaimesta 
(Windows) 

Seuraavilla toimenpiteilla muutetaan kaikkien tulostustoiden oletusasetus nidonnaksi. 

1 . Avaa tulostinohjain. Katso kohtaa Tulostinohjainten kayttaminen . Etsi palsta, jonka 
otsikkona on "Tulostustoiden oletusasetusten muuttaminen". 

2. Napsauta Tuloste-valilehdessa kohdan Nidonta luetteloaja valitse Yksi niitti, vinoniitos. 

Voit luoda pikasarjan, jossa on maaritetty tarvittavat asetukset. Katso lisatietoja kohdasta 
Pikasarjojen luominenja kayttaminen . 



Nitojan valitseminen tulostustoille tulostinohjaimesta (Mac) 

Valitse nitoja maarittamalla tulostinohjaimeen uusi esimaaritys. 

1 . Avaa tulostinohjain. Katso kohtaa Tulostinohjainten kayttaminen . Etsi palsta, jonka 
otsikkona on "Tulostustoiden oletusasetusten muuttaminen", ja noudata 
kayttdjarjestelmaasi koskevia ohjeita. 

2. Luo uusi esimaaritys. 

Nitojan valitseminen kopiointitoille ohjauspaneelista 

Huomautus Seuraavilla toimenpiteilla muutetaan kaikkien kopiointitoiden oletuasetus nidonnaksi. 

1. Kosketa Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET ja kosketa sita. 

3. Kosketa KOPIOIDAAN-painiketta. 

4. Kosketa NIDOTTAVA-painiketta. 

5. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa: valitse joko NOLLA tai KULMA. 



Huomautus 



Huomautus 
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Nitojan valitseminen yhdelle kopiointityolle ohjauspaneelista 

Seuraavilla toimenpiteilla valitaan nidonta vain nykyiselle kopiointityolle. 

1. Kosketa Kopio-painiketta. 

2. Kosketa Kopiointiasetukset-painiketta. 

3. Kosketa NIDOTTAVA-valilehtea. 

4. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa: valitse joko NOLLA tai YKSI. 

MFP-laitteen ohjaaminen lopettamaan tai jatkamaan, kun 
niittikasetti on tyhja. 

Voit maarittaa, lopettaako MFP-laite tulostamisen niittikasetin tyhjennyttya vai jatkaako se 
tulostamista nitomatta toita. 

1. Kosketa Valikko-painiketta. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET ja kosketa sita. 

3. Kosketa NITOJA/PINOAJA-painiketta. 

4. Kosketa NIITIT LOPUSSA-painiketta. 

5. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa: 

• Valitse PYSAYTA, jos haluat lopettaa kaiken tulostamisen, kunnes kasetti 
vaihdetaan. 

• Valitse JATKA, jos haluat jatkaa tulostustoita nitomatta niita. 

Niittien lisaaminen 

Lisaa niitteja, jos tulostimen ohjauspaneelinaytossa on NITOJAN NIITIT VAHISSA -viesti 
(nitojassa on vahemman kuin 20 kayttokelpoista niittia jaljella) tai VAIHDA NIITTIKASETTI - 

viesti (nitoja on tyhja tai jaljella olevia niitteja ei voi kayttaa). 

Voit maarittaa, lopettaako MFP-laite tulostamisen niittikasetin tyhjennyttya vai jatkaako se 
tulostamista nitomatta toita. Katso lisatietoja kohdasta MFP-laitteen ohjaaminen lopettamaan 
tai jatkamaan, kun niittikasetti on tyhja. . 

Niittien lisaaminen 

1 . Paina nitojan/pinolokeron ylaosassa oleva vapautuspainike alas ja pida se painettuna. 
Veda nitoja/pinolokero ulos MFP-laitteesta. 
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2. Avaa niittikasetin kansi. 




3. Tartu vihreaan niittikasetin kahvaan ja veda vanha niittikasetti ulos nitomalaitteesta. 




5. Sulje niittikasetin kansi ja tyonna nitoja/pinolokero MFP-laitteeseen. 
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500 arkin syottolaitteet ja kaappi/alusta 



Voit asentaa MFP-laitteeseen enintaan kolme 500 arkin syottolaitetta. Jos kaytat vahintaan 
kahta 500 arkin syottolaitetta, HP suosittelee kayttamaan myos kaappia/alustaa. Kaappi/ 
alusta tukee MFP-laitetta niin, etta se ei kaadu, ja nostaa MFP-laitteen korkeuteen, jossa 
sen kayttaminen on helppoa. 

Noudata kaapin/alustan ja 500 arkin syottolaitteiden mukana toimitettuja ohjeita naiden 
lisalaitteiden asentamiseksi. Aseta 500 arkin syottolaitteet kaapin/alustan paalle yksi 
kerrallaan ja aseta MFP-laite paallimmaiseksi. 

VARO Ala yrita nostaa MFP-laitetta, kun se on kiinnitettyna yhteen tai useaan 500 arkin 
syottolaitteeseen. Katso kohtaa MFP-laitteen kuljettaminen . 

Tietoja paperin ja muiden tulostusmateriaalien lisaamisesta 500 arkin syottolaitteisiin on 
kohdassa Lataaminen lokeroihin 2, 3, 4 ja 5 . 
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Kirjekuorilokero 



Valinnaista kirjekuorilokeroa kaytettaessa MFP-laite syottaa enintaan 75 standardikokoista 
kirjekuorta automaattisesti. Kirjekuorilokeron tilausohjeet ovat kohdassa Osien, 
lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen . 

• Tulosta vain MFP-laitteelle hyvaksyttyja kirjekuoria. Katso Kirjekuoret .) 

• Ennen kuin kaytat valinnaista kirjekuorilokeroa, varmista, etta tulostinohjain on 
maaritetty tunnistamaan se. Asetus maaritetaan vain kerran. Lisatietoja on 
tulostinohjelmiston kaytonaikaisessa ohjeessa. 

• Tutustu valinnaisen kirjekuorilokeron osiin. 



1 Vapautusvipu 

2 Kirjekuoripaino 

3 Lokeron jatkoalusta 

4 Ohjaimet 



Valinnaisen kirjekuorilokeron asentaminen 

Asenna valinnainen kirjekuorilokero tulostimeen seuraavasti: 



Valinnaisen kirjekuorilokeron asentaminen 

1 . Avaa lokero 1 . 





2. Irrota MFP-laitteen muovinen kirjekuorien syottoaukon kansi. 
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3. Paina kirjekuorilokero napakasti kiinni MFP-laitteeseen niin, etta se lukittuu paikalleen. 
Varmista, etta kirjekuorilokero on hyvin paikoillaan vetamalla sita kevyesti. 




Valinnaisen kirjekuorilokeron irrottaminen 

Irrota kirjekuorilokero MFP-laitteesta seuraavasti: 
Valinnaisen kirjekuorilokeron irrottaminen 

1 . Paina kirjekuorilokeron vasemmassa laidassa olevaa vapautuspainiketta ja veda lokero 
irti MFP-laitteesta. 




2. Pane muovinen kirjekuoren syottoaukon muovikansi paikalleen ja sulje lokero 1. 




Kirjekuorien lisaaminen valinnaiseen kirjekuorilokeroon 

Lisaa kirjekuoria kirjekuorilokeroon seuraavasti: 
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Kirjekuorien lataaminen valinnaiseen kirjekuorilokeroon 

1 . Taita kirjekuoren syottolokero alas. Nosta kirjekuoripaino ylos. 




2. Purista vasemman kirjekuoriohjaimen vapautinta ja veda ohjaimet erilleen. 




3. Lisaa kirjekuoret tulostuspuoli ylospain ja postimerkkireuna tulostinta kohti. 
Kirjekuoripino ei saa nousta ohjaimien nuolia korkeammalle. Siirra kirjekuoret 
tulostimeen niin pitkalle kuin ne menevat pakottamatta. Pinon alimmaisten kuorten tulisi 
menna hieman pidemmalle kuin pinon ylimmaisten kuorten. 




4. Saada ohjaimet niin, etta ne koskettavat kirjekuoria kuitenkaan taivuttamatta niita. 




5. Laske kirjekuoripaino kuorien paalle. 
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Valitse kirjekuoren kokojostakin seuraavista, mieluiten tassa jarjestyksessa: sovelluksesta, 
tulostinohjaimesta tai MFP-laitteen ohjauspaneelin PAPERINKASITTELY-valikosta. Katso 
kohtaa Paperinkasittely-valikko . 
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Tulostus- ja syottolaitteissa esiintyvien ongelmien ratkaiseminen 



Kun 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/pinolokero on asennettu oikein, lisalaitteen 
ylaosassa olevassa valodiodimerkkivalossa on vihrea valo. Jos merkkivalo ei pala, jos se 
vilkkuu tai jos se palaa keltaisena, laitteessa on ongelma. Katso kohtaa 3-lokeroisen 
postilaatikon ja nitoja/pinolokeron merkkivalot . 




Tietoja kirjekuorilokerossa tai valinnaisissa 500 arkin syottolaitteissa esiintyvien 
paperitukosten selvittamisesta on kohdissa Paperitukosten poistaminen valinnaisen 
kirjekuorilokeron alueelta ja Tukosten poistaminen lokeron 2, 3, 4 tai 5 alueelta . 
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Suojausominaisuudet 



assa osassa kasitellaan MFP-laitteelle saatavissa olevia tarkeita suojaustoimintoja: 

* Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen 

► Alykortti (FIH) 

' Suojattu levyn sisallon poisto 

1 Tyon tallennusominaisuudet 

1 DSS-tunnistus 

1 Ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen 

1 Rasteroijan kotelon lukitseminen 
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Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen 



Voit maarittaa salasanan sulautetun Web-palvelimen kayttoa varten, jotta luvattomat 
kayttajat eivat voisi muuttaa MFP-laitteen asetuksia. 

Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen 

1 . Kaynnista sulautettu Web-palvelin. Katso kohtaa Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen . 

2. Napsauta Asetukset-valilehtea. 

3. Valitse nayton vasemmasta reunasta Suojaus. 

4. Kirjoita Uusi salasana -kohtaan haluamasi salasana ja kirjoita se uudelleen kohtaan 
Vahvista salasana. 

5. Valitse Kayta. Merkitse salasana muistiin ja sailyta sita turvallisessa paikassa. 
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Alykortti (FIH) 



Alykortti (FIH) on portti MFP-laitteeseen. Alykorttiaja muiden valmistajien toimittamia laitteita 
kayttamalla voit tarkkailla tietoja MFP-laitteella tehdyista kopioista. 

Vaatimukset 

• Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 tai Windows XP 

• Mahdollisuus kayttaa muiden valmistajien laitteistoratkaisuja, esimerkiksi Equitrac- tai 
Copitrak-laitteita 



Alykortin kayttaminen 

Alykortin kayttamiseen tarvitaan alykorttiohjelmisto. Ohjelmisto on saatavissa osoitteesta 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Alykortti portti otetaan kayttoon ja poistetaan 
kaytosta ohjelmiston avulla. Taman ohjelmiston avulla voit maarittaa ja muuttaa 
jarjestelmanvalvojan henkilokohtaisen tunnusluvun (PIN-koodin). 

PIN-koodin avulla jarjestelmanvalvojat voivat maarittaa alykortin estamaan luvattomat 
muutokset. Vain henkilo, jolla on hyvaksytty PIN-koodi, voi tehda muutoksia. 



Huomautus On tarkeaa pitaa alykortin hallintaohjelmaan maaritetty PIN-koodi tallessa, silla tata koodia 
tarvitaan silloin, kun alykorttiin tehdaan muutoksia. 



Alykortti portin kayttodnottam inert 

1. Kaksoisnapsauta FIH.EXE-tiedostoa. Nakyviin tulee Foreign Interface Harness - 

valintaikkuna. 

2. ValitseOK. 

3. Napsauta Enable (Ota kayttoon) -painiketta. 

4. Jos et ole antanut viela PIN-koodia, valitse No (Ei). Jos olet antanut aiemmin PIN- 
koodin, valitse Yes (Kylla). Jos valitsit No-vaihtoehdon, kirjoita PIN-koodi ja vahvista se. 
Napsauta sitten OK-painiketta. Jos valitsit Yes-vaihtoehdon, kirjoita PIN-koodi ja 
napsauta sitten OK-painiketta. 



Huomautus PIN-koodin tulee olla numerokoodi. 



5. Napsauta halutun liitantatavan painiketta: suora tai verkko. Jos valitsit suora- 

vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen portti. Jos valitsit verkko-vaihtoehdon, kirjoita MFP- 
laitteen IP-osoiteja portin osoite. 



Huomautus MFP-laitteen IP-osoite ilmoitetaan asetussivulla. Voit tulostaa asetussivun ohjauspaneelista 

koskettamalla ensin Valikko-painiketta, sitten TIEDOT-vaihtoehtoa ja valitsemalla lopuksi 
TULOSTA ASETUKSET. 



Jos kirjoittamasi IP-osoite on vaara, laite antaa virheilmoituksen. Muussa tapauksessa portti 
on nyt kaytettavissa. 
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Alykortti portin poistaminen kaytosta 

1. Kaksoisnapsauta FIH.EXE-tiedostoa. Nakyviin tulee Foreign Interface Harness - 

valintaikkuna. 

2. ValitseOK. 

3. Valitse Disable (Poista kaytosta). 

4. Kirjoita PIN-koodi ja napsauta OK-painiketta. 

5. Napsauta halutun liitantatavan painiketta: suora tai verkko. Jos valitsit suora- 
vaihtoehdon, MFP-laitteen portin osoite ja napsauta sitten OK-painiketta. Jos valitsit 
verkko-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen IP-osoite ja portin osoite ja napsauta sitten 
OK-painiketta. Portti on nyt poistettu kaytosta. 



Huomautus Jos hukkaat PIN-koodin ja portti tulisi poistaa kaytosta, voit kokeilla PIN-oletuskoodin avulla, 

saatko poistettua portin kaytosta. Apua saat HP Instant Support -tukipalvelusta, joka on 
kaytettavissa sulautetun Web-palvelimen kautta tai osoitteessa http://instantsupport.hp.com. 

Katso kohtaa Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen . 
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Suojattu levyn sisallon poisto 



MFP-laitteen kiintolevylta poistetut tiedot voi olla tarpeen suojata, jotta niiden luvaton kaytto 
ei olisi mahdollista. Suojattu levyn sisallon poisto on suojaustoiminto, jolla voit turvallisesti 
poistaa tulostus-ja kopiointitoita kiintolevylta. 

Valittavanasi ovat seuraavat suojaustasot: 

• Suojaamaton nopea poisto. Tama on yksinkertainen tiedostojen poistotoiminto. 
Tiedostoa ei paase kayttamaan, mutta levylla' olevat tiedot sailytetaan, kunnes ne 
korvataan myohemmissa tallennuksissa. Tama on nopein tapa. Suojaamaton nopea 
poisto on oletuspoistotapa. 

• Suojattu nopea poisto. Tiedostoa ei paase kayttamaan, ja tiedot korvataan pysyvalla 
identtisella merkistolla. Tama on hitaampi tapa kuin suojaamaton nopea poisto, mutta 
tata tapaa kayttamalla kaikki tiedot korvataan. Suojattu nopea poisto tayttaa 
Yhdysvaltain puolustushallinnon asettamat levytallenteiden poistoa koskevat 5220-22. M- 
vaatimukset. 

• Suojattu poistava poisto. Tama taso on vastaa suojattua nopeaa poistoa. Lisaksi 
tiedot korvataan useaan kertaan algoritmilla, jonka ansiosta mitaan tietoja ei jaa jaljelle. 
Tama tapa vaikuttaa suorituskykyyn. Suojattu poistava poisto tayttaa Yhdysvaltain 
puolustushallinnon asettamat levytallenteiden poistoa koskevat 5220-22. M-vaatimukset. 



Kasitellyt tiedot 

Suojatun levyn sisallon poistotoiminnon kasittelemia tietoja ovat tulostuksen ja kopioinnin 
aikana tehtavat valiaikaiset tiedostot, tallennetut tyot, vedokset, sailytettavat tyot seka levylla 
olevat fontitja makrot (lomakkeet). 

Huomautus Tallennetut tyot korvautuvat turvallisesti vain, kun ne on poistettu MFP-laitteen HAE TYO - 
valikosta sen jalkeen, kun haluttu poistotapa on maaritetty. Katso kohtaa Hae tyo -valikko . 

Tama ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan tuotteen Flash-pohjaiseen NVRAM 
(Non-volatile RAM) -muistiin, johon oletusasetukset, sivujen lukumaara ja muut tiedot on 
tallennettu. Tama ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan jarjestelman RAM-levylle 
(jos sellainen on kaytossa). Tama ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan Flash- 
pohjaiseen jarjestelman kaynnistamisessa kaytettavaan RAM-muistiin. 

Suojatun levyn sisallon poistotavan vaihtaminen ei korvaa levylla olevia aiempia tietoja eika 
koko levyn sisallon poistoa suoriteta heti. Suojatun levyn sisallon poistotavan vaihtaminen 
muuttaa tavan, jolla MFP-laite poistaa toiden valiaikaiset tiedot sen jalkeen, kun poistotapa 
on vaihdettu. 



Suojatun levyn sisallon poistotoiminnon kayttaminen 

Voitottaa suojatun levyn sisallon poistotoiminnon kayttoon ja maarittaa sen asetukset HP 
Web Jetadmin -ohjelmasta. 



Lisatietoja 

Lisatietoja HP:n suojatusta levyn sisallon poistotoiminnosta on HP:n tukioppaassa ja 
sivustossa http://www.hp.com/go/webjetadmin/. 
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Tyon tallennusominaisuudet 

Tassa MFP-laitteessa on kaytettavissa useita tyon tallennustoimintoja. Naita ovat yksityisten 
toiden tulostus, tulostustoiden tallentaminen, toiden pikakopiointi, tarkistaminen ja 
sailyttaminen. 

Lisatietoja tyon tallennusominaisuuksista on kohdassa Tyon tallennusominaisuudet . 
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DSS-tunnistus 



Voit ostaa MFP-laitteeseen erikseen Digital Sending Software (DSS) -ohjelmiston. Tama 
ohjelmisto on kehittynyt, kayttajantunnistustoiminnolla varustettu lahetysohjelma. Kayttajan 
on talloin kirjoitettava kayttajatunnus ja salasana, ennen kuin nan paasee kayttamaan niita 
digitaalisia lahetystoimintoja, joihin kayttajan tunnistusta vaaditaan. 

Tilaustietoja on kohdassa Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen . 
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Ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen 



Voit estaa' sivullisia muuttamasta MFP-laitteen asetuksia lukitsemalla ohjauspaneelin valikot. 
Tama estaa luvattomia kayttajia muuttamasta kokoonpanoasetuksia, kuten SMTP- 
palvelimen osoitetta. Seuraavassa ohjeessa kerrotaan, kuinka ohjauspaneelin valikkojen 
kayttoa voidaan rajoittaa kayttamalla HP Web Jetadmin -ohjelmistoa. (Katso HP Web 
Jetadmin -ohjelma .) 

Ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen 

1 . Kaynnista HP Web Jetadmin -ohjelma. 

2. Valitse Navigation (Navigointi) -nayton avattavasta luetteloruudusta DEVICE 
MANAGEMENT (Laitehalinta) -kansio. Siirry DEVICE LISTS (Laiteluettelot) -kansioon. 

3. Valitse MFP-laite. 

4. Valitse Device Tools (Laitetyokalut) -luettelosta Configure (Maarita). 

5. Valitse Configuration Categories (Maaritysluokat) -luettelosta Security (Suojaus). 

6. Kirjoita Device Password (Laitteen salasana) -kohtaan salasana. 

7. Valitse Control Panel Access (Ohjauspaneelin kaytto) -kohdasta Maximum Lock 

(Maksimilukitus). Tama estaa luvattomia kayttajia muuttamasta kokoonpanoasetuksia. 
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Rasteroijan kotelon lukitseminen 



Voit lukita rasteroijan kotelon Kensington-lukolla estaaksesi luvattomia henkiloita 
kasittelemasta rasteroijan osia. 



Huomautus Kensington-lukkoja kaytetaan tavallisesti kannettavien tietokoneiden lukitsemiseen 
varkauden estamiseksi. 

Seuraavassa kuvassa esitetaan, miten lukko tulisi sijoittaa. 
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MFP-laitteen kasitteleminen ja 
huoltaminen 



assa osassa on tietoja seuraavista aiheista: 

* Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen 
1 HP-tyokalujen kaytto 

1 HP Web Jetadmin -ohjelma 

* IP-osoitteen maarittaminen ja varmistaminen 

* Reaaliaikaisen kellon asettaminen 

> MFP-laitteen asetusten tarkistaminen 

1 Tulostuskasetin kasitteleminen 

* Laiteohjelmiston paivittaminen 

* MFP-laitteen puhdistaminen 
1 Skannerin kalibrointi 

1 Ennalta ehkaiseva huolto 



FIWW 



151 



Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen 



Sulautetulla Web-palvelimella voit tarkastella MFP-laitteen ja verkon tilaa seka hallita 
tulostustoimintoja MFP-laitteen ohjauspaneelin sijaan tietokoneen kautta. Seuraavassa on 
esimerkkeja siita, mita sulautetulla Web-palvelimella voidaan tehda: 

• tarkastella MFP-laitteen tilatietoja 

• maarittaa kussakin lokerossa kaytettavan materiaalityypin 

• tarkastella kaikkien tarvikkeiden jaljella olevaa kayttoaikaa ja tilata uusia tarvikkeita 

• tarkastella ja muuttaa lokeroasetuksia 

• tarkastella ja muuttaa MFP-laitteen ohjauspaneelivalikon asetuksia 

• tarkastella ja tulostaa sisaisia sivuja 

• vastaanottaa ilmoituksia MFP-laitteen ja tarvikkeiden tapahtumista 

• nayttaa ja muuttaa verkon asetuksia. 

Sulautetun Web-palvelimen kayttoon tarvitaan vahintaan 48 megatavua kayttomuistia (RAM) 
ja verkkoon kytkeytymiseen HP Jetdirect -tulostuspalvelinta. 

Jotta voisit kayttaa sulautettua Web-palvelinta, sinulla on oltava Microsoft Internet Explorer 
5.01 tai uudempi tai Netscape 6.2 (tai uudempi) Windowsille, Mac OS:lle ja Linuxille (vain 
Netscape). Netscape Navigator 4.7 tarvitaan HP-UX 10:lle ja HP-UX 11 :lle. Sulautettu Web- 
palvelin toimii, kun MFP-laite on kytketty IP-pohjaiseen verkkoon. Sulautettu Web-palvelin ei 
tue IPX-pohjaisia MFP-yhteyksia. Jos kaytettavissasi ei ole Internet-yhteytta, voit siita 
huolimatta avata sulautetun Web-palvelimen ja kayttaa sita. 

Kun MFP-laite on kytkettyna verkkoon, sulautettu Web-palvelin on automaattisesti 
kaytettavissa. 



Huomautus Kaikki sulautetun Web-palvelimen kaytossa tarvittavat tiedot ovat Sulautetun Web- 
palvelimen kayttooppaassa, joka on HP LaserJet 4345mfp -ohjelmiston CD-ROM-levylla. 



Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen 

1. Kirjoita MFP-laitteen IP-osoite tietokoneen tuetun Web-selaimen osoiteriville. Saat IP- 
osoitteen selville tulostamalla asetussivun. Lisatietoja asetussivun tulostamisesta on 
kohdassa MFP-laitteen asetusten tarkistaminen . 



Huomautus Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisata sen kirjanmerkin. Nain voit jatkossa 
avata sivuston nopeasti. 

2. Sulautetussa Web-palvelimessa on nelja valilehtea, joilla on MFP-laitteen asetustietoja 
ja muita tietoja: Tiedot-, Asetukset-, Digitaalinen lahettaminen- ja Verkko-valilehti. 

Napsauta haluamaasi osaa. 

3. Valilehdista on lisatietoja seuraavissa kohdissa. 
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Tiedot-valilehti 



Tiedot-valilehti koostuu seuraavista sivuista. 

• Laitteen tila. Talla sivulla naytetaan MFP-laitteen tila ja HP-tarvikkeiden jaljella' oleva 
kayttoaika. Luku 0 prosenttia merkitsee sita, etta varikasetti on tyhja. Talla sivulla 
naytetaan myos, minka tyyppista ja kokoista tulostusmateriaalia kaytetaan kussakin 
lokerossa. Muuta oletusasetuksia napsauttamalla Muuta asetuksia. 

• Asetukset. Talla sivulla naytetaan samat tiedot kuin MFP-laitteen asetussivulla. 

• Tarvikkeiden tila. Talla sivulla naytetaan HP-tarvikkeiden jaljella oleva kayttoaika. Luku 
0 prosenttia merkitsee sita, etta varikasetti tai muu tarvike on tyhja. Talla lehdella on 
myos tarvikkeiden osanumeroita. Tilaa tarvikkeita napsauttamalla Tilaa tarvikkeita - 
linkkia ikkunan Muita linkkeja -alueella. Jos haluat siirtya Web-sivustolle, kaytettavissa 
pitaa olla Internet-yhteys. 

• Tapahtumaloki. Talla sivulla on luettelo kaikista MFP-laitteen tapahtumista ja virheista. 

• Kaytto. Talla sivulla ilmoitetaan MFP-laitteen kayttomaaratiedot. 

• Laitetiedot. Talla sivulla ilmoitetaan MFP-laitteen nimi, verkko-osoite ja malli. Voit 
muuttaa naita tietoja napsauttamalla Asetukset-valilehdella olevaa Laitteen tiedot - 
painiketta. 

• Ohjauspaneeli. Nayttaa MFP-laitteen ohjauspaneelin nykyiset tiedot. 

• Tulosta. Voit valita verkossa tai Internetissa olevan tiedoston ja lahettaa sen MFP- 
laitteelle tulostettavaksi. Asiakirjan on oltava tulostusvalmis tiedosto, jonka tunniste on 
esimerkiksi .PS, .PDF, .PCL tai TXT. 



Asetu kset-va I i I e ht i 

Taman valilehden avulla voit maarittaa MFP-laitteen asetukset suoraan tietokoneesta. 
Asetukset-valilehti voidaan suojata salasanalla. Jos kyseessa on verkkoon liitetty MFP-laite, 
ota aina yhteytta jarjestelmanvalvojaan, ennen kuin muutat valilehden asetuksia. 

Asetukset-valilehti koostuu seuraavista sivuista. 

• Maarita asetukset. Taman sivun avulla voit maarittaa kaikki MFP-laitteen asetukset. 
Sivulla on samat valikot kuin ohjauspaneelin naytossa. Nama valikot ovat Tietoja, 
Paperinkasittely, Maarita asetukset ja Diagnostiikka. 

• Sahkopostipalvelin. Talla sivulla voit maarittaa SMTP-palvelimen, jota kaytetaan MFP- 
laitteen sahkopostihalytysten lahettamiseen (maaritetaan Halytykset-sivulla). 

• Halytykset. Vain verkkokaytossa. Talla sivulla voit tilata sahkopostihalytykset MFP- 
laitteen ja sen tarvikkeiden tapahtumista. Nama halytykset voi lahettaa enintaan 20 
kohteeseen, jotka voivat olla sahkopostiosoitteita, kannettavia laitteita tai Web-sivustoja. 

• Automaattinen lahettaminen. Automaattinen lahettaminen -toiminnolla voi lahettaa 
valittuun huoltopisteeseen saannollisin valiajoin tuotekokoonpano- ja kayttotietoja. Talla 
toiminnolla luodaan huoltosuhde Hewlett-Packard Companyn tai muun valitun 
huoltoliikkeen kanssa. Huoltopalveluihin sisaltyy tukisopimuksia ja kayttomaarien 
seurantaa. 

• Tietosuoja. Talla sivulla voit maarittaa salasanan, joka on annettava ennen Asetukset-, 
Digitaalinen lahettaminen- tai Verkkoyhteydet-valilehden avaamista. Voit ottaa tietyt 
sulautetun Web-palvelimen toiminnot kayttoon tai poistaa ne kaytosta. 
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• Muokkaa muita linkkeja. Talla sivulla voit lisata tai mukauttaa muihin Web-sivustoihin 
johtavia linkkeja. Nama linkit nakyvat sulautetun Web-palvelimen kaikkien sivujen Muita 
linkkeja -alueella. Seuraavat pysyvat linkit nakyvat aina Muita linkkeja -alueella: HP 
Instant Support™ -pikatuki, Tilaa tarvikkeita ja Tuotetuki. 

• Laitteen tiedot. Voit antaa MFP-laitteelle nimen ja maarittaa sen laitenumeron. Kirjoita 
ensisijaisen yhteyshenkilon nimi, jolle tiedot MFP-laitteesta lahetetaan. 

• Kieli. Maarita sulautetun Web-palvelimen sivuilla kaytetty kieli. 

• Paivamaara & Kellonaika. Talla sivulla voit maarittaa laitteen paivamaaran ja 
kellonajan. Kun kellonaika on maaritetty, laitteen reaaliaikainen kello nayttaa 
jarjestelman kayttaman ajan. 

• Heratysaika. Heratysajan maarityksen jalkeen MFP-laite kaynnistyy paivittain tiettyna 
aikana automaattisesti. Kutakin viikonpaivaa kohti voi maarittaa vain yhden heratysajan, 
mutta se voi olla joka paiva eri aika. Talla sivulla voi myos maarittaa laitteen lepotilan 
aikaviiveen. 



Digitaalinen lahettaminen -valilehti 

Digitaalinen lahettaminen -valilehden sivuilla voit maarittaa digitaalisen lahettamisen 
asetuksia. 



Huomautus Jos MFP-laite on maaritetty kayttamaan erikseen ostettavaa HP Digital Sending Software - 

ohjelmistoa, nailla valilehdilla olevat toiminnot eivat ole kaytettavissa. Talloin kaikki 
digitaaliseen lahettamiseen liittyvat maaritykset tehdaan HP Digital Sending Software - 

ohjelmistossa. 

• Yleiset. Talla sivulla maaritetaan jarjestelmanvalvojan yhteystiedot. 

• Laheta s-postiin. Talla sivulla maaritetaan digitaalisessa lahettamisessa tarvittavat 
sahkopostiasetukset. Tiedoissa ilmoitetaan SMTP-palvelin, oletuslahetysosoite ja 
oletuksena kaytettava aihe. Lisaksi voidaan maarittaa liitetiedostojen suurin sallittu koko. 

• Osoitteenmuodostus. Talla sivulla maaritetaan digitaalisessa lahettamisessa tarvittavat 
LDAP-palvelinasetukset. LDAP-palvelimen avulla voi hakea digitaalisessa 
lahettamisessa kaytettavia sahkopostiosoitteita. Ota toiminto kayttoon napsauttamalla 
valintamerkki sivun ylareunassa olevaan valintaruutuun. Paikanna verkon LDAP-palvelin 
napsauttamalla Etsi palvelin -painiketta ja testaa sitten palvelimen toimivuus 
napsauttamalla sivun alaosassa olevaa Testaa-painiketta. Saat lisatietoja LDAP- 
palvelimen kaytosta ottamalla yhteytta verkonvalvojaan. 

• Osoitteisto. Taman sivun toiminnoilla voit tuoda MFP-laitteen sisaiseen osoitteistoon 
CSV-muodossa (Comma-Separated Value) olevia sahkopostisoitteita. Tata 
toimenpidetta tarvitaan vain silloin, kun sahkopostiosoitteiden hakuun ei kayteta LDAP- 
palvelinta. 

• Toimintaloki. Talla sivulla naytetaan MFP-laitteen digitaalisten lahetysten 
toimintalokitiedot. Loki sisaltaa digitaalisesti lahetetyn tyon tiedot, mukaan lukien kaikki 
mahdollisesti tapahtuneet virheet. 

• Maaritykset. Talla sivulla maaritetaan digitaalisen lahettamisen oletusasetukset, kuten 
sivun oletuskoko ja oletusasetusten nollauksen viive. Nama asetukset voi maarittaa 
myos MFP-laitteen ohjauspaneelin valikoista. 
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Verkko-valilehti 



Verkonvalvoja voi maarittaa taman valilehden avulla MFP-laitteen verkkoasetukset, kun laite 
on kytketty IP-pohjaiseen verkkoon. Tama valilehti ei tule nayttoon, jos tietokone on liitetty 
suoraan MFP-laitteeseen tai jos laite on liitetty verkkoon jollakin muulla tavalla kuin HP 
Jetdirect -tulostuspalvelinkortin avulla. 



Muita linkkeja 

Tassa osassa on linkkeja muihin Web-sivustoihin. Jos haluat kayttaa naita linkkeja, 
kaytettavissasi pitaa olla Internet-yhteys. Jos kaytat puhelinverkkoyhteytta etka ole 
muodostanut Internet-yhteytta sisaanrakennettua verkkopalvelinta avattaessa, sinun pitaa 
muodostaa Internet-yhteys, ennen kuin voit kayda Web-sivuilla. Yhteyden muodostaminen 
voi vaatia, etta sulautettu Web-palvelin ensin suljetaan ja avataan sitten uudelleen. 

• HP Instant Support™ -pikatuki. Muodostaa yhteyden HP:n Web-sivustoon ja auttaa 
etsimaan ohjeita ongelmatilanteissa. Tama palvelu analysoi MFP-laitteen virhelokin 
sisallon ja asetustiedot, jotta kaytossa olevalle MFP-laitteelle voidaan antaa 
tapauskohtaisia diagnostisia tietoja ja tukitietoja. 

• Tilaa tarvikkeita. Napsauttamalla tata linkkia muodostat yhteyden HP:n Web-sivustoon, 
jonka kautta voit tilata aitoja HP-tarvikkeita, kuten varikasetteja ja tulostusmateriaalia. 

• Tuotetuki. Luo yhteyden HP LaserJet 4345mfp -sarja -laitteen tukisivustoon. 
Tukisivustosta voit etsia laitteen kayttoa koskevia ohjeita. 
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HP-tyokalujen kaytto 



HP-tyokalut on Web-selainpohjainen ohjelmisto, jolla voi tehda seuraavat toiminnot: 

• MFP-laitteen tilan tarkistaminen 

• MFP-laitteen asetusten maarittaminen. 

HP-tyokalut tulee nakyviin, kun MFP-laite on liitetty TCP/IP-pohjaiseen verkkoon. HP- 
tyokalut on kaytettavissa vain, jos ohjelmisto on asennettu kokonaisuudessaan (tai se on 
valittu mukautetussa asennuksessa). 

Huomautus Jos kaytettavissasi ei ole Internet-yhteytta, voit siita huolimatta avata HP-tyokalut-ohjelman 

ja kayttaa sita. Jos napsautat jotakin Muita linkkeja -alueella olevaa linkkia, et voi 
kuitenkaan avata linkkiin liittyvaa Web-sivustoa ilman Internet-yhteytta. Katso lisatietoja 

kohdasta Muita linkkeja . 



Tuetut kayttojarjestelmat 

HP-tyokalut-ohjelma tukee seuraavia kayttojarjestelmia: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP ja Windows Server 2003 (vain 
32-bittinen) 

• Mac OS X -versio 10.2 tai uudempi (MFP on maaritettava Rendezvous- tai TCP/IP- 
toiminnolla) 

Tuetut selaimet 

HP-tyokalut-ohjelman kaytto edellyttaa jotakin seuraavista selaimista: 
Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi 

• Netscape Navigator 7.0 tai uudempi 

• Opera Software ASA Opera 7.0 tai uudempi 

Mac (vain OS X) 

• Microsoft Internet Explorer 5.1 tai uudempi 

• Netscape Navigator 7.0 tai uudempi 
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HP-tyokalut-ohjelman avaaminen 

1. Avaa HP-tyokalut jollakin seuraavista tavoista: 

• Napsauta Windowsin Kaynnista-painiketta valitse Ohjelmat ja sitten HP-tyokalut. 

• Jos kaytat Macintosh OS X -kayttojarjestelmaa, valitse kiintolevylta Ohjelmat- ja 
Apuohjelmat-kansio. Kaksoisnapsauta HP-tyokalut-symbolia. 

Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisata sen kirjanmerkin. Nain voit jatkossa 
avata sivuston nopeasti. 

2. HP-tyokalut avautuu Web-selaimessa. HP-tyokalut sisaltaa seuraavat osat: 

• Tila-valilehti 

• Halytykset-valilehti 

• Laiteasetukset-ikkuna 

• Tyokalut-ohjelman linkit 

• Muita linkkeja 

Tila-valilehti 

Tila-valilehdessa on linkit seuraaville paasivuille: 

• Laitteen tila. MFP-laitteen tilatietojen tarkastelu Talla sivulla on MFP-laitteen tilaan 
liittyvia tietoja, esimerkiksi tietoja tukoksesta tai tyhjasta syottolokerosta. Kun olet 
ratkaissut MFP-laiteongelman, paivita' laitteen tila napsauttamalla Refresh (Paivita) - 
painiketta. 

• Tarvikkeiden tila. Nayttaa yksityiskohtaiset tulostustarvikkeita koskevat tiedot, 
esimerkiksi varikasetin jaljella olevan varin maaran prosentteina ja nykyisella 
varikasetilla tulostettujen sivujen maaran. Talla sivulla on myosjokaisen tarvikkeen 
osanumero, ja silla on tarvikkeiden tilaamisessa ja kierratystietojen etsimiseen tarvittavat 
linkit. 

• Tulostustiedot. Asetussivun, tarvikkeiden tilasivun ja valikkoluettelon tulostaminen. 

Halytykset-valilehti 

Halytykset-valilehdessa MFP-laitteen voi maarittaa ilmoittamaan automaattisesti MFP- 
laitetta koskevista halytyksista. Halytykset-valilehdessa on linkit seuraaville paasivuille: 

• Tilahalytysten asetukset 

• Valvonta-asetukset. 

Tilahalytysten asetukset 

Tilahalytysten asetussivulla voit ottaa halytykset kayttoon tai poistaa ne kaytosta, maarittaa 
tilanteet, joissa haluat MFP-laitteen antavan halytyksen ja valita kahdesta eri halytystyypista: 

• ponnahdusviesti 

• ilmaisinalueen kuvake. 

Ota asetukset kayttoon valitsemalla Kayta. 
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Valvonta-asetukset 

Valvonta-asetukset-sivulla voit maarittaa, miten usein HP-tyokalut-ohjelma tarkistaa MFP- 
laitteen halytykset. Kaytettavissa on kolme asetusta: 

• Harvoin. HP-tyokalut tarkistaa halytykset 15 sekunnin valein. 

• Normaali. HP-tyokalut tarkistaa halytykset 8 sekunnin valein. 

• Usein. HP-tyokalut tarkistaa halytykset 4 sekunnin valein. 



Huomautus Jos haluat vahentaa verkon l/O-liikenteen maaraa, valitse harvempi taajuus, jolla MFP- 
laitteen halytykset tarkistetaan. 



Laiteasetukset-ikkuna 

Laiteasetukset-painikkeen napsauttaminen avaa sulautetun Web-palvelimen uudessa 
ikkunassa. Katso kohtaa Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen . Palaa HP-tyokalut- 
ikkunaan sulautetusta Web-palvelimesta napsauttamalla Palaa tyokaluihin. 



Tyokalut-ohjelman linkit 

Tyokalut-ohjelmaikkunan vasemmassa reunassa on linkit seuraaviin vaihtoehtoihin: 

• Valitse laite. Voit valita laitteen, jossa HP-tyokalut-ohjelma on kaytossa. 

• Nayta ilmoitukset. Nayta kaikkien maaritettyjen laitteiden nykyiset halytykset. 
(Tulostuksen on oltava kaynnissa, jotta nykyisia halytyksia voi tarkastella.) 

• Vain teksti. Tarkastele HP-tyokalut-ohjelmaa sivustokarttana, joka sisaltaa linkit kaikkiin 
HP-tyokalut-ohjelman ja Laiteasetukset-ikkunan yksittaisiin sivuihin. 



Muita linkkeja 

Tassa osassa on linkkeja muihin Web-sivustoihin. Jos haluat kayttaa naita linkkeja, 
kaytettavissasi pitaa olla Internet-yhteys. Jos kaytat puhelinverkkoyhteytta etka ole 
muodostanut Internet-yhteytta HP-tyokalut-ohjelmaa avattaessa, sinun pitaa muodostaa 
Internet-yhteys, ennen kuin voit kayda Web-sivuilla. HP-tyokalut on ehka suljettava ensin ja 
avattava sitten uudelleen, jotta Internet-yhteys voidaan muodostaa. 

• HP Instant Support™ -pikatuki. Luo yhteyden tuotteen HP-pikatukisivustoon. 

• Tuotteen rekisteroiminen. Luo yhteyden HP-tuotteen rekisterointisivustoon. 

• Tilaa tarvikkeita. Luo yhteyden HP-tarvikkeiden tilaussivustoon. MFP-laitteen on oltava 
liitettyna suoraan tietokoneeseen, jotta tata Web-sivustoa voidaan kayttaa. 

• Tuotetuki. Luo yhteyden MFP-laitteen tukisivustoon. Tukisivustosta voi etsia apua 
moniin erilaisiin ongelmiin. 
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HP Web Jetadmin -ohjelma 



HP Web Jetadmin on Web-pohjainen ohjelma, jolla etakayttaja voi asentaa ja tarkkailla 
verkkoon liitettyja oheislaitteita seka' paikantaa niiden vikoja. Ohjelman selkea 
selainkayttoliittyma yksinkertaistaa laajan laitevalikoiman kayttoymparistojen valista 
hallintaa. Ohjelman kautta voidaan hallita seka HP:n etta muiden valmistajien tulostimia. 
Hallinta on proaktiivista: verkonvalvojat voivat ratkaista tulostinongelmia ennen kuin ne 
vaikuttavat kayttajiin. Lataa tama ilmainen, parannettu hallintaohjelma osoitteesta 
http://www.hp.com/go/webjetadmin_software. 

Saat laajennuksia HP Web Jetadmin -ohjelmaan valitsemalla plug-ins (laajennukset) ja 
napsauttamalla sen jalkeen haluamasi laajennuksen nimen vieressa olevaa download 
(lataa) -linkkia. HP Web Jetadmin -ohjelman voi maarittaa ilmoittamaan automaattisesti, kun 
uusia laajennuksia on saatavissa. Luo automaattisesti yhteys HP:n Web-sivustolle 
noudattamalla sivun Product Update (Tuotteen paivitys) ohjeita. 

Kun HP Web Jetadmin on asennettu isantapalvelimeen, voit kayttaa sita milta tyoasemalta 
tahansa tuetun Web-selaimen (esimerkiksi Windowsin Microsoft Internet Explorer 6.0:n tai 
Linuxin Netscape Navigator 7.1 :n) avulla. Ota yhteys HP Web Jetadmin -isantaan. 



Huomautus Selaimen on kaytettava Java-ohjelmointikielta. Apple Macintosh -kayttoymparistot eivat tue 
selaimen kayttoa. 
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IP-osoitteen maarittaminen ja varmistaminen 



TCP/IP-osoitteet voi maarittaa HP Jetdirect-tulostuspalvelimessajommallakummalla 
seuraavista tavoista: 

• HP Web Jetadmin 

• Sulautettu Web-palvelin 



TCP/I P-maaritys 

Jarjestelmanvalvoja tai ensisijainen kayttaja on vastuussa tulostinpalvelimen TCP/IP- 
osoitteen maarittamisesta. Jos et ole varma, mika kaytettava TCP/IP-osoite on tai TCP/IP:n 
kaytto verkossa ei ole sinulle kovin tuttua, siirry HP:n Web-osoitteeseen www.hp.com. 
Valitse Web-sivun vasemmasta ylakulmasta Etsi ja anna hakusanaksi TCP/IP Overview. 

Automaattinen havaitseminen 

Tuotteessa on mukana sulautettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin. Jos tuotteen asennuksen 
aikana on kaytettavissa BootP- tai DHCP-palvelin, tulostinpalvelimeen maaritetaan 
automaattisesti IP-osoite verkkokayttoa varten. Nain tapahtuu, koska tulostinpalvelimen 
oletusosoite on 192.0.0.192 (aikaisempi oletusosoite) tai 159.254.x.x (automaattinen IP- 
osoite), jos tulostinpalvelin ei voi saada IP-osoitetta verkon kautta BootP- tai DHCP- 
palvelimesta. Maaritetty oletusosoite maaraytyy verkon (pieni/yksityinen tai yritys) ja siina 
kaytettyjen tunnistusalgoritmien mukaan. 

Jos haluat maarittaa uuden IP-osoitteen, tulosta asetussivu ja tarkista TCP/IP-tila ja -osoite. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokolla 

Kun tuotteeseen kytketaan virta, HP Jetdirect -tulostinpalvelin lahettaa DHCP-pyyntoja. 
DHCP lataa IP-osoitteen automaattisesti verkkopalvelimesta. DHCP-palvelimet yllapitavat 
pysyvaa IP-osoitesarjaa ja vain lainaavat IP-osoitteen tulostinpalvelimeen. Katso 
kayttojarjestelman oppaista tietoja DHCP-palvelun kayttoonottamisesta omassa verkossasi. 



TCP/I P-asetusten tarkistaminen 

Tulosta ohjauspaneelista asetussivu. Tarkista TCP/IP-tila ja TCP/IP-osoitteet. Jos tiedot ovat 
vaarin, tarkista laitteen liitannat (kaapelit, keskittimet, reitittimet ja kytkimet) tai tarkista, etta 
TCP/IP-osoite on oikein. 

IP-osoitteen muuttaminen 

Toimi seuraavalla tavalla, jos haluat vaihtaa tuotteen TCP/IP-osoitteen. 

IP-osoitteen muuttaminen HP Web Jetadmin -ohjelmalla 

Avaa HP Web Jetadmin -ohjelma. Kirjoita TCP/IP-osoite Quick Device Search (Nopea 
laitehaku) -kenttaa ja napsauta Go (Jatka) -painiketta. Valitse ylavalikkorivilta seuraavat 
vaihtoehdot. 

1. Napsauta pudotusvalikon Devices (Laitteet) -kohtaa. 
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2. Napsauta pudotusvalikon New Devices (Uudet laitteet) -kohtaa. Valitse Go (Jatka). 

3. Voit jarjestaa kaytettavissa olevien laitteiden luettelon nousevaan tai laskevaan 
jarjestykseen napsauttamalla haluamaasi sarakkeen otsikkoa (esimerkiksi IP- 
osoitesarakkeen tai laitemallisarakkeen otsikkoa). 

4. Korosta maaritettava tuote ja napsauta Open Device (Avaa laite) -kohtaa. 

5. Napsauta HP Web Jetadmin -ikkunan ylaosan alavalikossa Configuration (Maaritys) - 
kohtaa. 

6. Napsauta maaritysikkunan vasemmalla puolella olevaa verkkolinkkia. 

7. Kirjoita uudet IP-tiedot. Selaa tarvittaessa lisaa vaihtoehtoja. 

8. Tallenna asetukset napsauttamalla Apply (Kayta) -painiketta. 

9. Napsauta ikkunan oikealla puolella olevan kysymysmerkin vieressa olevaa Refresh 
(Paivita) -painiketta. 

10. Vahvista IP-tiedot napsauttamalla Status Diagnostics (Tilan diagnostiikka) -kohtaa tai 
tulostamalla asetussivu. 



IP-osoitteen muuttaminen upotetun Web-palvelimen kautta 

MFP-laitteessa on mukana sulautettu Web-palvelin, jonka kautta voi muokata TCP/IP- 
parametreja. Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen edellyttaa, etta HP Jetdirect - 
tulostinpalvelimeen on jo maaritetty IP-osoite. Verkossa tama tapahtuu automaattisesti 
tuotteen alkuasennuksen yhteydessa. 

1. Kirjoita tuettuun selaimeen HP Jetdirect -tulostinpalvelimen nykyinen IP-osoite URL- 
osoitteeksi. Nakyviin tulee sulautetun Web-palvelimen Laitteen tila -sivu. 

2. Valitse Verkkotoiminta. Talla sivulla voit muokata MFP-laitteen verkkoasetuksia. 
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Reaaliaikaisen kellon asettaminen 



Reaaliaikaisen kellotoiminnon avulla voit saataa paivamaara- ja kellonaika-asetukset. 
Paivamaara- ja kellonaikatiedot tulostuvat tallennettuihin tulosteisiin, fakseihinja 
digitaalisesti lahetettyihin toihin, joten tallennettujen tulostustoiden uusimmat versiot loytyvat 
helposti. Lisaksi MFP-laitteen voi maarittaa lampenemaan automaattisesti kayttovalmiiksi 
joka paiva haluttuna aikana. 

Paivamaaran ja kellonajan asettaminen 

Kun maaritat paivamaaraa ja kellonaikaa, voit asettaa paivamaaran muodon, paivamaaran, 
kellonajan muodon ja kellonajan. 

Paivamaaran muodon asettaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Etsi vierittamalla' MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Kosketa PAIVAMAARA/KELLONAIKA. 

5. Kosketa PAIVAMAARAN MUOTO. 

6. Kosketa haluamaasi muotoa. Asetukset tallentuvat muistiin ja PAIVAMAARA/ 
KELLONAIKA -alivalikko palaa ohjauspaneelin nayttoon. 

7. Poistu valikosta koskettamalla LOPETA-painiketta. 

Paivamaaran asettaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Kosketa PAIVAMAARA/KELLONAIKA. 

5. Kosketa PAIVAMAARA. 

6. Aseteta kuukausi, paivamaara ja vuosi koskettamalla sopivia valintoja. 

Huomautus Kuukauden, paivamaaran ja vuoden asettamisjarjestykseen vaikuttaa valittuna oleva 
paivamaaramuoto. 

7. Asetukset tallentuvat muistiin ja PAIVAMAARA/KELLONAIKA -alivalikko palaa 
ohjauspaneelin nayttoon. 

8. Poistu valikosta koskettamalla LOPETA-painiketta. 
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Kellonajan muodon asettaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Etsi vierittamalla' MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Kosketa PAIVAMAARA/KELLONAIKA. 

5. Kosketa KELLONAJAN MUOTO. 

6. Kosketa sopivaa muotoa. Asetukset tallentuvat muistiin ja PAIVAMAARA/ 
KELLONAIKA -alivalikko palaa ohjauspaneelin nayttoon. 

7. Poistu valikosta koskettamalla LOPETA-painiketta. 

Kellonajan asettaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Kosketa PAIVAMAARA/KELLONAIKA. 

5. Kosketa KELLONAIKA. 

6. Aseteta tunnit, minuutit ja haluamasi tunnin esitysmuoto (12/24) koskettamalla sopivia 
valintoja. 

Huomautus Tuntien, minuuttien ja 12/24 tunnin kellonajan asettamisjarjestykseen vaikuttaa valittuna 
oleva kellonaikamuoto. 

7. Asetukset tallentuvat muistiin ja PAIVAMAARA/KELLONAIKA -alivalikko palaa 
ohjauspaneelin nayttoon. 

8. Poistu valikosta koskettamalla LOPETA-painiketta. 

Heratysajan asettaminen 

MFP-laitteen voi maarittaa lampenemaan lepotilasta toimintakuntoon tiettyna aikana joka 
paiva kayttamalla heratysaikatoimintoa. Jos heratysaika on asetettu, kayta pidennettya 
lepotilaan siirtymisen aikaviivetta. Lisatietoja on kohdassa Lepotilaan siirtymisajan 
maarittaminen . 
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Heratysajan asettaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Etsi vierittamalla' MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Kosketa HERATYSAIKA. 

5. Kosketa viikonpaivaa, jolle haluat maarittaa heratysajan. 

6. Kosketa MUKAUTETTU. 

7. Aseteta tunnit, minuutit ja haluamasi (12/24) tunnin esitysmuoto koskettamalla sopivia 
valintoja. 

8. Jos haluat herattaa MFP-laitteen samaan aikaan joka paiva, kosketa KAYTA KAIKISSA 
PAIVISSA -naytossa KYLLA-painiketta. 

9. Jos haluat maarittaa paivakohtaisia aikoja, kosketa El ja toista toimenpide jokaisen 
paivan osalta erikseen. 

10. Asetukset tallentuvat muistiin ja HERATYSAIKA -alivalikko palaa ohjauspaneelin 
nayttoon. 

11. Poistu valikosta koskettamalla LOPETA-painiketta. 

Lepotilaan siirtymisajan maarittaminen 

Kayta lepotilaan siirtymisaika -toimintoa, kun haluat maarittaa MFP-laitteelle 
joutilaanaoloajan pituuden, jonka jalkeen laite voi siirtya lepotilaan. 



Huomautus Jos lepotilaan siirtymisen toiminto ei ole valittuna ALKUTILA-valikossa, MFP-laite ei siirry 
lainkaan lepotilaan. Lepotilatoiminto astuu automaattisesti voimaan lepotilaan siirtymisen 
arvon valinnan yhteydessa. Lepotilaan siirtymisen aikaviiveen oletusarvo on 60 minuuttia. 



Lepotilaan siirtymisen ajan maarittaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Etsi vierittamalla JARJESTELMAN ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4. Kosketa LEPOTILAN VIIVE. 

5. Selaa haluamasi lepotilaan siirtymisen asetuksen kohdalleja kosketa sita. 

6. Asetukset tallentuvat muistiin ja JARJESTELMAN ASETUKSET -alivalikko palaa 
ohjauspaneelin nayttoon. 

7. Poistu valikosta koskettamalla LOPETA-painiketta. 
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MFP-laitteen asetusten tarkistaminen 



Voit tulostaa ohjauspaneelin avulla sivut, joissa on yksityiskohtaiset tiedot MFP-laitteesta ja 
sen asetuksista. Tietosivuja ovat seuraavat: 

• valikkoluettelo 

• asetussivu 

• HP Jetdirect -sivu 

• tarvikkeiden tilasivu 

• kayttdsivu 

• PCL-tai PS-fonttiluettelo. 

Tulosta tietosivut seuraavien ohjeiden mukaan. Seuraavissa osioissa on lisatietoja kustakin 
sivusta. 



Tietosivujen tulostaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa TIEDOT. 

3. Selaa haluamasi tietosivun kohdalle ja kosketa vastaavaa sivua. Sivu tulostuu 
automaattisesti. 

Valikkoluettelo 

Kun haluat nahda nykyiset valikkoasetukset ja ohjauspaneelissa saatavilla olevat valinnat, 
tulosta ohjauspaneelin valikkoluettelo. 

Monet naista arvoista voidaan ohittaa ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. Valikkoluettelo 
kannattaa sailyttaa MFP-laitteen lahella tulevaa tarvetta varten. 

Valikkoluettelon sisalto vaihtelee sen mukaan, mita valinnaisia varusteita MFP-laitteeseen 
on asennettu. Taydellinen luettelo ohjauspaneelin valintakohteista ja niiden mahdollisista 
arvoista on kohdassa Ohjauspaneelin kavttaminen . 



Asetussivu 

Kayta asetussivua, kun haluat tarkastella MFP-laitteen senhetkisia asetuksia, saada apua 
MFP-laitteen ongelmien vianmaaritykseen tai kun haluat tarkistaa valinnaisten 
lisavarusteiden asennuksen (esim. muistin [DIMMit], paperilokerot ja tulostinkielet). 



Huomautus Jos lisavarusteena hankittava 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/pinolokero on 
asennettuna, myos kyseisen laitteen sivu tulostuu. 



Huomautus Jos Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300 on asennettuna, tulostuu myos 

faksilisalaitteen sivu. Lisatietoja faksilisalaitesivusta on kohdassa Analogisen HP LaserJet - 
faksin lisalaite 300 Kayttoopas. 
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MFP-laitteen asetussivulla on seuraavat tiedot: 



hp LaserJet 4345 mfp series 



m 



Laitteen tiedot -kohdassa nakyy esimerkiksi MFP-laitteen sarjanumero, sivumaarat, 

laiteohjelmiston paivamaarakoodit ja huoltopakkauksen laskuritiedot. 

Asennetut kielet ja lisavarusteet -kohdassa ilmoitetaan kaikki MFP-laitteeseen asennetut 

tulostinkielet (esimerkiksi PCLja PS) seka kuhunkin DIMM- ja ElO-paikkaan asennetut 

lisavarusteet. 

Muisti-kohdassa on tietoja MFP-laitteen muistista, PCL-ohjaimen tyomuistista (DWS), l/O- 
puskuroinnista ja resurssien saastosta. 

Tapahtumaloki-kohdassa on lokissa olevien virhemerkintojen maara, naytettavien 
virhemerkintojen enimmaismaara ja viimeiset kolme virhemerkintaa. Tapahtumalokin toinen sivu 
on valmistajan sivu. Talla sivulla on tietoja, joiden avulla HP:n asiakastuki voi ratkaista MFP- 
laitteeseen liittyvia mahdollisia ongelmia. 

Tietosuoja-kohdassa ilmoitetaan ohjauspaneelin lukitustila, ohjauspaneelin salasana ja levyasema. 
Paperilokerot ja lisavarusteet -kohdassa on ilmoitettu kaikkien lokeroiden kokoasetukset ja 
asennetut paperinkasittelyn lisavarusteet. 



Huomautus 



Asetussivun sisalto vaihtelee sen mukaan, mita valinnaisia varusteita MFP-laitteeseen on 
asennettu. 
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HP Jetdirect -sivu 

Toinen asetussivu on HP Jetdirect -sivu, joka sisaltaa seuraavat tiedot: 



© 

© 
© 
© 
© 



hp LaserJet 4345 mfp series 



HP Jetdirect -asetussivulla nakyy MFP-laitteen tila, mallinumero, kiintean ohjelmiston versio, 
portin valinta, portin asetukset, automaattinen neuvottelu, valmistustiedot ja valmistuspaiva. 
Suojausasetukset-tiedot 

Verkon tiedot -kohdassa on vastaanotettujen pakettien kokonaismaara, vastaanotetut unicast- 
paketit, vastaanotetut vialliset paketit, vastaanotetut kehystysvirheet, lahetettyjen pakettien 
kokonaismaara, lahetyskelvottomat paketit ja hylatyt lahetykset. 
Tila-rivi. 

TCP/IP-tiedot, mukaan lukien IP-osoite 

IPX/SPX-tiedot 

Novell/NetWare-tiedot 

AppleTalk-tiedot 

DLC/LLC-tiedot 



Varmista aina, etta tilarivilla nakyy I/O Card Ready (l/O-kortti valmis). 



Tarvikkeiden tilasivu 

Kayta tarvikkeiden tilasivua, kun haluat tietoja MFP-laitteeseen asennetusta 
tulostuskasetista tai jaljella olevasta tulostuskasetin variaineen maarasta tai kun haluat tietaa 
tulostettujen sivujen ja toiden maaran. Lisaksi sivulta nakee, milloin jokaisen 
huoltopakkauksen seuraava ennakoiva huolto on tehtava. 

MFP-laitteessa on kaksi erillista huoltopakkausta: toinen on tulostinkoneelle ja toinen 
automaattiselle asiakirjansyottolaitteelle. Katso lisatietoja kohdasta Ennalta ehkaiseva huolto . 
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Tarvikkeiden tilasivulla on seuraavat tiedot: 



O-s 



hp LaserJet 4345 mfp series 




-0 





1 Mustan musteen tulostuskasetti nayttaa tiedot jaljella olevasta tulostuskasetin variaineen 
maarasta, arvion sivumaarasta, jonka kasetissa jaljella olevalla variaineella voi tulostaa, 
tulostettujen sivujen ja toiden kokonaismaaran, tulostuskasetin asennuspaivan ja sarjanumeron. 

2 Huoltopakkaus nayttaa prosenttiarvona huoltopakkauksen jaljella olevan maaran ja HP- 
osanumerot. 

3 Asiakirjansyottolaite nayttaa prosenttiarvona asiakirjansyottolaitepakkauksen jaljella olevan 
maaran ja HP-osanumeron. 

4 Kierratystiedot-kohdassa on tietoja HP:n tarvikkeiden kierratyksesta. 



Kayttosivu 

Kayttosivulla on tulostettujen, kopioitujen ja lahetettyjen sivujen koko-ja lukumaaratiedot. 
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Kayttotiedot-sivulla on seuraavat tiedot: 



hp LaserJet 4345 mfp series 



lusage page (S/N XXXXXXXXXX) 



hp LaserJet 4345 mfp series 



usage page (S/N XXXXXXXXXX 



Tuotteen nimi ja Laitteen nimi -kohdassa on kaytossa olevan HP LaserJet MFP -laitteen 
sarjaan liittyvat tiedot. 

Kayttomaarat-kohdassa on seuraavat tiedot: tulostettujen, kopioitujen ja skannattujen sivujen 
tyypit, tulostettujen, kopioitujen ja skannattujen yksipuolisten sivujen maara, tulostettujen, 
kopioitujen ja skannattujen kaksipuolisten sivujen maara (jos kaantoyksikko on asennettuna) seka 
tulostettujen, kopioitujen ja skannattujen sivujen kokonaismaara. 

Tulostustilat ja paperiradan kaytto -kohdassa on niiden sivujen lukumaara, jotka on tulostettu 
eri kiinnitysosatiloissa, seka niiden sivujen lukumaara, jotka on tulostettu eri syottolokeroista ja eri 
tulostelokeroihin. 

Peitto-kohdassa ilmoitetaan kaikkia sivuja kohti kaytettava variaineen keskimaarainen maara. 



PCL- tai PS-fonttiluettelo 

Fonttiluettelosta naet, mitka' fontit ovat kulloinkin asennettuna MFP-laitteeseen. 
(Fonttiluetteloista nakyy myos, mitka fontit ovat sisaiset kiintolevylla tai Flash-DIMM- 
moduulissa.) 

PS-fonttisivulla nakyvat asennetut PS-fontit ja niiden mallit. Seuraavat tiedot loytyvat PCL- 
fonttisivulta: 

• Fontti nayttaa fontin nimen ja esimerkit. 

• Askel/Piste nayttaa fontin askelluksen tai pistekoon. 

• Ohjausmerkkijonoa (PCL 5e -ohjelmointikomento) kaytetaan maaratyn fontin 
valitsemisessa. (Katso fonttisivun alaosassa olevaa selitetta.) 

• Font nro on numero, jolla fontit valitaan ohjauspaneelista (ei sovellusohjelmasta). Ala 
sekoita fonttinumeroa fonttitunnukseen, jonka kuvaus on seuraavassa. Numero 
tarkoittaa DIMMin paikkaa, johon fontti on tallennettu. 

• Ladattu: Ladatut fontit, jotka sailyvat MFP-laitteessa, kunnes toiset fontit ladataan 
niiden tilalle tai kun MFP-laitteesta katkaistaan virta. 

• Sisainen: Fontit, jotka on tallennettu MFP-laitteeseen pysyvasti. 

• Font ID on numero, joka annetaan ladattaville fonteille, kun ne ladataan ohjelmistosta. 
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Tulostuskasetin kasitteleminen 



Tassa osassa on tietoja HP:n tulostuskaseteista, niiden kayttoiasta, sailyttamisesta ja aitojen 
HP:n tarvikkeiden tunnistamisesta. Osassa on myos tietoja muiden valmistajien 
tulostuskaseteista. 

HP:n tulostuskasetit 

Kun kaytat aitoa HP:n tulostuskasettia, saat paljon erilaista tietoa: 

• Jaljella' olevan variaineen maara 

• Arvioitu jaljella oleva sivumaara 

• Tulostettujen sivujen maara 



Muut kuin HP:n tulostuskasetit 

Hewlett-Packard Company ei voi suositella uusia eika uusittuja tulostuskasetteja, jotka eivat 
ole HP:n valmistamia. Koska nama tuotteet eivat ole HP:n omia tuotteita, HP ei voi vaikuttaa 
niiden suunnitteluun tai valvoa niiden laatua. Tulostimen takuu ei kata muun kuin HP:n 
toimittamien tarvikkeiden kaytosta aiheutunutta tulostimen huoltoa tai korjausta. 

Aitojen HP:n tarvikkeiden kaytto takaa, etta kaikki tulostimen toiminnot ovat kaytettavissa. 



Tulostuskasetin tunnistaminen 

MFP-laite ilmoittaa, jos kasetti ei ole alkuperainen HP:n tulostuskasetti, kun se asennetaan 
MFP-laitteeseen. Jos et ole varma, onko ostamasi HP:n tarvike alkuperainen, kay 
osoitteessamme http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 



Tulostuskasetin sailyttaminen 

Poista tulostuskasetti pakkauksestaan vasta sitten, kun sita on kaytettava. 

Sailyta tulostuskasetit aina sopivassa paikassa. Lampotilan tulee olla -20... +40 °C. 
Suhteellisen kosteuden tulee olla 10-90 %. 



VARO Ala altista tulostuskasettia valolle muutamaa minuuttia kauemmin, ettei kasetti vahingoitu. 



Tulostuskasetin kayttoika 

Tulostuskasettien kayttoikaan vaikuttaa tulostustoiden vaatima variaineen maara ja 
tulostuskasetin sisalla olevien osien kayttoika. Tulostettaessa tekstisivuja noin viiden 
prosentin peitolla (normaali liikekirjeen peitto) HP-tulostuskasetti riittaa keskimaarin 18 sivun 
tulostamiseen. HP:n ilmoittama kulutus sivumaaraa kohti on yleisarvio. Varsinainen maara 
voi vaihdella kayttoolosuhteiden mukaan. 

Voit maarittaa ladatun kasetin kayttoian tarkistamalla tarvikkeen (variaineen) maaran 
kohdassa Variaineen maaran tarkistus kuvatulla tavalla. 
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Variaineen maaran tarkistus 



Tarvikkeen (variaineen) maaran voi tarkistaa laitteen ohjauspaneelista, sulautetun Web- 
palvelimen, HP-tyokalut-tulostinohjelmiston tai HP Web Jetadmin -ohjelman kautta. 

Variaineen maaran tarkistus ohjauspaneelista 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa TIEDOT. 

3. Kosketa TARVIKKEIDEN TILA. 

Variaineen maaran tarkistus sulautetun Web-palvelimen kautta 

1. Kirjoita verkkoselaimeen MFP-laitteen IP-osoite. (Katso kohtaa Sulautetun Web- 
palvelimen kayttaminen .) 

2. Valitse nayton vasemmasta reunastaTarvikkeiden tila. Siirryt tarvikkeiden tilasivulle. 
Tarvikkeen maara nakyy tilasivulla. 

Variaineen maaran tarkistus HP-tyokalut-ohjelmiston kautta 

Voit maarittaa HP-tyokalut-ohjelmiston ilmoittamaan, kun tulostuskasetin variaine on 
vahissa. Voit valita, otatko halytykset vastaan sahkopostitse, ponnahdusviestina tai 
tehtavapalkin kuvakkeena. Kun tarkistat variaineen maaran HP-tyokalut-ohjelmiston kautta, 
napsauta Tila-valilehtea ja valitse sitten Tarvikkeiden tila. 

Variaineen maaran tarkistus HP Web Jetadmin -ohjelman kautta 

Valitse MFP-laite HP Web Jetadmin -ohjelmassa. Tarvikkeen maara nakyy laitteen tilasivulla. 

Variaine vahissa ja variaine loppunut -tilat 

MFP-laite ilmoittaa, jos tulostuskasetin variaine on vahissa tai lopussa. 
Jos variaine tai rummun kayttoika on vahissa 

Jos variaine on vahissa, laitteen ohjauspaneelissa nakyy viesti TILAA KASETTI. Viesti tulee 
nayttoon, kun tulostuskasetin kayttoiasta on jaljella 15 %. Tama prosenttiluku on asetettu 
siten, etta variainetta riittaa' noin kahden viikon normaalikayttoon, ennen kuin variaine on 
kaytetty loppuun. Taman ajan pitaisi riittaa uuden variainekasetin ostoon, ennen kuin vanha 
kasetti on kaytetty loppuun. 

Oletusasetuksena on, etta MFP-laite jatkaa tulostamista, kunnes variaine loppuu, mutta voit 
halutessasi keskeyttaa tulostamisen saatuasi TILAA KASETTI -viestin ensimmaisen kerran. 
Nain kannattaa tehda, jos haluat tulostuslaadun sailyvan tasaisen hyvana tai et halua 
variaineen loppuvan kesken suuren tulostustyon. Jos haluat maarittaa MFP-laitteen 
pysahtymaan, valitse MAARITA ASETUKSET -valikon JARJESTELMAN ASETUKSET - 
alivalikosta VARIAINE VAHISSA asetukseksi PYSAYTA. Kun nayttoon tulee aikanaan 
VAIHDA TULOSTUSKASETTI, MFP-laite keskeyttaa tulostamisen. Voit jatkaa tulostamista 
painamalla jokaista tyota varten KAYNNisTYs-painiketta. 
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Jos variaineen tai rummun kayttoika on lopussa 

Jos nayttoon tulee VAIHDA TULOSTUSKASETTI -teksti, kyseessa on toinen seuraavista 
tapauksista: 

• Tulostuskasetin variaine on lopussa. Jos VARIAINE LOPUSSA -asetuksena on 
JATKA (valitaan MAARITA ASETUKSET -valikon JARJESTELMAN ASETUKSET - 

alivalikosta ), MFP-laite jatkaa tulostamista keskeytyksetta, kunnes tulostuskasetin 
rummun kayttoika on lopussa. HP ei takaa tulostuksen laadukkuutta saatuasi VAIHDA 
TULOSTUSKASETTI -viestin ensimmaisen kerran. Vaihda tulostuskasetti 
mahdollisimman pian. (Katso kohtaa Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen .) 
VAIHDA TULOSTUSKASETTI -viesti pysyy naytossa, kunnes vaihdat tulostuskasetin. 
Jos VARIAINE LOPUSSA -asetukseksi on valittu PYSAYTA, MFP-laite keskeyttaa 
tulostustyon, kunnes tulostuskasetti vaihdetaan tai tulostusta jatketaan maarittamalla 
tulostin jatkamaan: Valitse MAARITA ASETUKSET -valikon JARJESTELMAN 
ASETUKSET -kohdassa VARIAINE LOPUSSA -asetukseksi JATKA. 

• Tulostuskasetin rummun kayttoika on lopussa. Tulostuskasetti taytyy vaihtaa, jotta 
tulostamista voi jatkaa. Tulostamista ei voi jatkaa, vaikka tulostuskasetissa olisikin viela 
variainetta. (Katso kohtaa Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen .) 
Tulostaminen estetaan, jotta MFP-laite ei vahingoitu. 
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Laiteohjelmiston paivittaminen 



MFP-laitteen laiteohjelmiston voi paivittaa RFU-etapaivitystoiminnolla. Paivita' MFP- 
laiteohjelmisto noudattamalla taman osan ohjeita. Toimenpide sisaltaa seuraavat vaiheet: 

1. Ota selville MFP-laitteen nykyisen laiteohjelmiston versio. 

2. Siirry HP:n Web-sivustolle ja ota selville, onko laiteohjelmiston paivitysversiota 
saatavana. Jos paivitys on saatavana, lataa uusin laiteohjelmistoversio tietokoneeseen. 

3. Siirra uusi laiteohjelmisto tietokoneesta MFP-laitteeseen. 



Nykyisen laiteohjelmiston versiotietojen selvittaminen 

Naet MFP-laitteen nykyisen laiteohjelmiston version tiedot MFP-laitteen ohjauspaneelista. 
Naet asetustiedot seuraavasti: 

1. Kosketa Valikko. 

2. Kosketa TIEDOT. 

3. Kosketa TULOSTA ASETUKSET. Asetussivu tulostuu. 

4. Laiteohjelmiston paivamaarakoodi nakyy kohdassa Laitteen tiedot. Laiteohjelmiston 
paivamaarakoodin muoto on: VVVVKKPP XX.XXX.X. Ensimmainen numerojono on 
paivamaara, jossa WW ilmaisee vuoden, KK kuukauden ja PP paivan. Esimerkiksi 
laiteohjelmiston paivamaarakoodi, joka alkaa 2 004 022 5, tarkoittaa 25. helmikuuta 2004. 



Uuden laiteohjelmiston lataaminen HP:n Web-sivustolta 

Saat MFP-laitteen uusimman laiteohjelmiston paivitysversion osoitteesta http://www.hp.com/ 
go/lj4345mfp_software. Sivulla on laiteohjelmiston uuden paivitysversion latausohjeet. 



Uuden laiteohjelmiston siirto MFP-laitteeseen 

Paivita laiteohjelmisto jollakin seuraavista menetelmista. 

FTP:n kaytto laiteohjelmiston paivittamisessa verkkoyhteyden avulla 



Huomautus MFP-laite voi ottaa vastaan .RFU-tiedostopaivityksen ollessaan "valmis'-tilassa. 

Paivittamiseen kuluva aika maaraytyy l/O-siirtoajan seka sen ajan mukaan, jonka MFP-laite 
tarvitsee uudelleen alustamiseen. l/O-siirtoajan kestoon vaikuttavat useat tekijat, mukaan 
lukien paivityksen lahettamisen hoitavan isantatietokoneen nopeus. Jos laiteohjelmiston 
etapaivitysprosessi keskeytyy, ennen kuin laiteohjelmisto on ladattu (ohjauspaneelin 
naytossa nakyy Vastaanottaa paivitysta -viesti), laiteohjelmistotiedosto on lahetettava 
uudelleen. Jos virta katkeaa flash DIMM -paivityksen aikana (ohjauspaneelin naytossa nakyy 
Suorittaa paivitysta -viesti), paivitys keskeytyy ja ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti 
Laheta paivitys uudelleen (vain englannin kielella). Talloin paivitys on lahetettava 
rinnakkaisportin kautta. Lisaksi kaikki RFU-tyota jonossa edeltavat tyot tehdaan valmiiksi 
ennen paivityksen kasittelya. 

Tee paivitys FTP:ta kayttaen noudattamalla naita ohjeita. 
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Huomautus 



Laiteohjelmiston paivitys edellyttaa NVRAM-muistin muodon muuttamista. Kaikki 
oletusasetuksista poikkeavat valikkoasetukset saattavat palata oletusasetuksiksi, ja talloin 
ne on muutettava uudelleen, jos niiden halutaan poikkeavan oletusasetuksista. 



Laiteohjelmiston paivittaminen verkkoyhteyden avulla FTP:ta kayttaen 

1 . Huomaa HP Jetdirect -sivulla oleva IP-osoite. HP Jetdirect -sivu on 
asetussivutulostuksen toinen sivu. 

Huomautus Ennen laiteohjelmiston paivittamista varmista, etta MFP-laite ei ole lepotilassa. Varmista 
myos, etta ohjauspaneelin naytossa ei ole yhtaan virheilmoitusta. 

2. Avaa tietokoneen MS-DOS-komentorivi. 

3. Kirjoita: ftp <tcp/ip-osoite>. Esimerkki: jos TCP/IP-osoite on 192.168.0.90, kirjoita 

ftp 192.168.0.90. 

4. Paina nappaimiston Enter-nappainta. 

5. Kun toiminto pyytaa kayttajan nimea, paina Enter-nappainta. 

6. Kun toiminto pyytaa salasanaa, paina Enter-nappainta. 

7. Kirjoita komentoriville bin. 

8. Paina Enter-nappainta. Komentorivi-ikkunaan tulee viesti 200 Types set to I, Using 
binary mode to transfer files. 

9. Kirjoita put <tiedostonimi>, jossa <TIEDOSTONIMI> on Internetista ladatun .RFU- 
tiedoston nimi ja sen polku. Esimerkki: kirjoita put C: \Lj\4345FW.RFUja paina sitten 
Enter-nappainta. 

Huomautus Jos tiedostonimessa tai polkumaarityksessa on valilyontimerkki, tiedostonimi tai polku on 

sijoitettava lainausmerkkien valiin. Esimerkki: kirjoita put "C: \omat tiedostot\lj 

\4345FW.RFU" 

Komentorivi-ikkunaan tulee seuraava sarja viesteja: 

200 PORT command successful 

150 Opening BINARY mode data connection 

226 Ready 

226 Processing Job 

226 Transfer complete 

Sitten nayttoon tulee siirtonopeustiedon nayttava viesti. 

10. Lataamistoiminto kaynnistyyja MFP-laitteen laiteohjelmisto paivittyy. Tama voi kestaa 
noin viisi minuuttia. Anna toiminnon jatkua loppuun saakka. Ala keskeyta sen aikana 
MFP-laitteen tai tietokoneen toimintaa. 

Huomautus Kun paivitystoiminto on saatettu paatokseen, MFP-laitteen virta katkeaa automaattisesti ja 
kytkeytyy sitten paalle uudestaan. 

11. Kirjoita komentoriville: bye jolloin ftp-komennon kaytto loppuu. 

12. Kirjoita komentoriville: exit jolloin Windowsin kayttoliittyma palaa nayttoon. 
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Laiteohjelmiston paivittaminen HP Web Jetadmin -ohjelmalla 



Tama toimenpide edellyttaa, etta tietokoneeseen on asennettu HP Web Jetadmin -ohjelman 
versio 7.0 tai uudempi. Katso kohtaa HP Web Jetadmin -ohjelma . Yhden laitteen 
paivittaminen HP Web Jetadmin -ohjelmalla edellyttaa seuraavia toimenpiteita, kun .RFU- 
tiedosto on ladattu HP:n Web-sivustolta. 

1 . Kaynnista HP Web Jetadmin -ohjelma 

2. Avaa Navigation-paneelin pudotusvalikosta Device Management -kansio 
(Laitehallinta). Siirry Device Lists -kansioon (Laiteluettelot). 

3. Laajenna Device Lists -kansio ja valitse All Devices (Kaikki laitteet). Etsi 
laiteluettelosta MFPja valitse se napsauttamalla. 

Jos paivitat laiteohjelmiston useisiin HP LaserJet 4345mfps -laitteisiin, valitse ne kaikki 
pitamalla Ctrl-nappainta alas painettuna, samalla kun napsautat vuorotellen jokaista 
MFP-laitetta. 

4. Etsi ikkunan oikeasta ylakulmasta Device Tools -pudotusvalikko (Laitetyokalut). Valitse 
toimintoluettelosta Update Printer Firmware (Paivita' tulostimen laiteohjelmisto). 

5. Jos .RFU-tiedoston nimi ei nay All Available Images -ruudussa (Kaikki kaytossa olevat 
kuvat), valitse Upload New Firmware Image -valintaikkunassa (Siirra uusi 
laiteohjelmistokuva) Browse (Selaa)ja siirry kansioon, jossa Internetista toimenpiteen 
alussa lataamasi .RFU-tiedosto on. Jos tiedostonimi nakyy luettelossa, valitse se. 

6. Kopioi .RFU-tiedosto kiintolevylta HP Web Jetadmin -palvelimelle valitsemalla Upload 
(Siirra). Kun siirto on valmis, selaimen ikkunan sisalto paivittyy. 

7. Valitse .RFU-tiedosto Printer Firmware Update -pudotusvalikosta. 

8. Valitse Update Firmware (Paivita laiteohjelmisto). HP Web Jetadmin lahettaa 

valitun .RFU-tiedoston MFP-laitteeseen. Paivityksen etenemista kuvaavat viestit nakyvat 
ohjauspaneelissa. Paivitystoiminnon lopussa ohjauspaneelissa nakyy viesti Ready 
(Valmis). 



Laiteohjelmiston paivittaminen MS-DOS-komentoja kayttaen 

Noudata seuraavia ohjeita paivittaessasi laiteohjelmiston verkkoyhteytta kayttaen. 

1. Kirjoita komentoriville tai MS-DOS-ikkunaan: copy /B <tiedostonimi> \ 
\<tietokonenimi>\<jakonimi>, jossa <TIEDOSTONIMI> on .RFU-tiedoston nimi 
(mukaan lukien polkumaaritys), <TIETOKONENIMI> on sen tietokoneen nimi, josta MFP- 
laite jaetaan, ja <JAKONIMI> on MFP-laitteen jakonimi. Esimerkki: C:\>copy /b C: 

\9200fW.RFU \\ OMA_P ALVE L I N \ OMA_T I ETOKONE . 

Jos tiedostonimessa tai polkumaarityksessa on valilyontimerkki, tiedostonimi tai polku on 
sijoitettava lainausmerkkien valiin. Kirjoita esimerkiksi: c : \>copy /b "c : \omat 

AS I AK I RJAT \3500FW.RFU" \\ OMA_PALVE L IN \ OMA_T I E TOKONE . 

2. Paina nappaimiston Enter-nappainta. Laiteohjelmiston paivityksen etenemista kuvaavat 
viestit nakyvat ohjauspaneelissa. Paivitystoiminnon lopussa ohjauspaneelissa nakyy 
viesti Ready (Valmis). Tietokoneen nayttoon tulee viesti 1 file(s) copied (1 tiedosto 
kopioitu). 
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HP Jetdirect -laiteohjelmiston paivittaminen 



MFP-laitteen HP Jetdirect -verkkoliittymassa on laiteohjelmisto, jonka voi paivittaa MFP- 
laiteohjelmiston ohella. Tama toimenpide edellyttaa, etta tietokoneeseen on asennettu 
HP Web Jetadmin -ohjelman versio 7.0. Katso kohtaa HP Web Jetadmin -ohjelma . Paivita' 
HP Jetdirect -laiteohjelmisto HP Web Jetadmin -ohjelmalla noudattamalla seuraavia ohjeita. 

1 . Avaa HP Web Jetadmin -ohjelma. 

2. Avaa Navigation-paneelin pudotusvalikosta Device Management -kansio 
(Laitehallinta). Siirry Device Lists -kansioon (Laiteluettelot). 

3. Valitse paivitettava laite. 

4. Valitse Device Tools (Laitetyokalut) -pudotusvalikosta Jetdirect Firmware Update 

(Jetdirect-laiteohjelmiston paivittaminen). 

5. HP Jetdirect -mallinumero ja kaytossa olevan laiteohjelmiston versio nakyvat Jetdirect 
firmware version -kohdassa (Jetdirect-laiteohjelmistoversio). Merkitse tiedot muistiin. 

6. Siirry kohtaan http://www.hp.com/go/wja_firmware. 

7. Selaa luetteloa, kunnes HP Jetdirect -mallinumerot tulevat nakyviin, ja etsi juuri muistiin 
kirjoittamasi mallinumero. 

8. Tutki mallin kayttaman laiteohjelmiston versionumeroa ja vertaa, onko se uudempi kuin 
juuri muistiin kirjoittamasi versionumero. Jos nain on, napsauta laiteohjelmiston linkkia 
hiiren kakkospainikkeella ja lataa uusi laiteohjelmistotiedosto noudattamalla nayttoon 
tulevan Web-sivun ohjeita. Tiedosto on tallennettava kansioon <asematunnus>: 
\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE 
VJETDIRECT siina tietokoneessa, josta HP Web Jetadmin -ohjelmisto suoritetaan. 

9. Palaa HP Web Jetadmin -ohjelman laiteluetteloon ja valitse digitaalinen lahettaminen 
uudelleen. 

10. Valitse Device Tools -pudotusvalikosta Jetdirect Firmware Update uudelleen. 

11. Uuden laiteohjelmiston versionumero nakyy HP Jetdirect -laiteohjelmistosivulla 
kohdassa Jetdirect Firmware Available on HP Web Jetadmin. Paivita Jetdirect- 
laiteohjelmisto napsauttamalla Update Firmware Now -painiketta (Paivita 
laiteohjelmisto nyt). 
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MFP-laitteen puhdistaminen 



Sailyta MFP-laitteen tuloslaatu parhaana mahdollisena puhdistamalla laite heti, jos siina' 
ilmenee tulostusongelmia. Puhdista laite myos aina, kun uusit tulostuskasetin. 



VAARA! Valta kiinnitysyksikon koskettamista, kun puhdistat MFP-laitetta. Kiinnitysyksikko voi olla 

kuuma. 



VARO Varikasetti voi vahingoittua pysyvasti, jos MFP-laitetta tai sen ymparistoa puhdistetaan 
ammoniakkipohjaisilla puhdistusaineilla muutoin kuin erikseen annettujen ohjeiden mukaan. 



MFP-laitteen puhdistaminen ulkopuolelta 

• Puhdista MFP-laite ulkopuolelta tarvittaessa. 

• Kayta kuivaa, nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu vedella tai vedella ja miedolla 
pesuaineella. 



Kosketusnayton puhdistaminen 

Puhdista kosketusnaytto tarvittaessa. Pyyhi sormenjaljet ja mahdollinen poly. Pyyhi 
kosketusnaytto puhtaaksi varovasti puhtaalla, vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 

VARO Kayta vain vetta. Liuottimet tai puhdistusaineet voivat vahingoittaa kosketusnayttoa. Ala 
kaada tai suihkuta vetta suoraan kosketusnaytolle. 



Skannerin lasin puhdistaminen 

• Puhdista skannerin lasi vain, jos siina nakyy likaa tai kopiolaatu heikkenee (tulosteessa 
nakyy esim. juovia). 

• Pyyhi lasin pinta varovasti puhtaalla, hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Kayta 
ammoniakkipohjaista puhdistusnestetta ainoastaan silloin, kun vedella kostutettu liina ei 
enaa puhdista skannerin lasia. 

VARO Ala kaada tai suihkuta nesteita suoraan skannerin lasille. Ala paina kovasti lasin pintaa. 
(Lasi voi sarkya.) 



Kiinnitysyksikon puhdistaminen 

MFP-laitteen puhdistussivu poistaa kiinnitysyksikkoon mahdollisesti kertyvan 
kiinnittymattoman variaineen ja paperihiukkaset. Jos kiinnitysyksikkoon kertyy variainetta ja 
hiukkasia, tulosteeseen voi tulostua variainepilkkuja etu- tai takapuolelle. 

VARO Ala yrita puhdistaa kiinnitysyksikkoa vedella tai muulla nesteella. Puhdista kiinnitysyksikko 
vain kayttamalla sisaista puhdistussivua. 

HP:n suositus on, etta puhdistussivu tulostetaan aina, kun tulostuskasetti vaihdetaan, tai etta 
toiminto maaritetaan tulostimen asetuksista tehtavaksi tietyin valiajoin automaattisesti. 

Puhdistamiseen kuluu noin 2,5 minuuttia. Puhdistuksen aikana ohjauspaneelin naytossa 
nakyy viesti PUHDISTUS. 
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Puhdistussivun tulostaminen manuaalisesti 

Puhdistussivu toimii varmimmin, jos se tulostetaan kopiolaatuiselle paperille (ei 
kovapaperille, raskaalle eika karhealle paperille). 

Puhdistussivun tulostaminen manuaalisesti 

1. Kosketa Valikko. 

2. Etsi vierittamalla' MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Kosketa TULOSTUSLAATU. 

4. Kosketa KASITTELE PUHDISTUSSIVU. 

Puhdistussivun tulostaminen automaattisesti 

Voit maarittaa asetukset, joilla MFP-laite tulostaa puhdistussivun automaattisesti halutuin 
aikavalein. Noudata seuraavia ohjeita: Automaattisen puhdistussivun kayttaminen edellyttaa, 
etta MFP-laitteessa on jatkuvasti maaritetyn kokoista tavallista tulostuspaperia. MFP-laite ei 
keskeyta tulostettavaa tyota. 

Puhdistussivun tulostaminen automaattisesti 

1. Kosketa Valikko. 

2. Etsi vierittamalla MAARITA ASETUKSET -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3. Kosketa TULOSTUSLAATU. 

4. Etsi vierittamalla AUTOMAATTINEN PUHDISTUS -vaihtoehto ja kosketa sita. 

5. Kosketa KYLLA. 

6. Kosketa PUHDISTUSVALI. 

7. Valitse koskettamalla sopiva vali (1 000 - 20 000 sivua). 

8. Kosketa AUTOM. PUHD.SIVU KOKO. 

9. Valitse koskettamalla paperikoko, jota haluat MFP-laitteen kayttavan sivujen 
puhdistamiseen (A4 tai LETTER). 

MFP-laite tulostaa puhdistussivun automaattisesti valitun aikavalin mukaan ja valitun 
kokoiselle paperille. Puhdistussivutoiminnon tulostaman paperin voi havittaa. 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen toimitusjarjestelman 
puhdistaminen 

Puhdista automaattinen asiakirjansyottolaite vain, jos siina nakyy likaa tai kopiolaatu 
heikkenee (tulosteessa nakyy esim. juovia). 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen toimitusjarjestelman 
puhdistaminen 

1. Avaa skannerin kansi. 




2. Etsi automaattisen asiakirjansyottolaitteen valkoinen vinyylitausta. 




3. Etsi valkoiset, vinyyliset kalibrointiliuskat. 




4. Pyyhi automaattisen asiakirjansyottolaitteen taustaja kalibrointiliuskat puhtaalla, 
kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Kayta ammoniakkipohjaista puhdistusnestetta 
ainoastaan silloin, kun vedella' kostutettu liina ei enaa puhdista automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen osia. 

5. Pyyhi lasin pinta varovasti puhtaalla, hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Kayta 
ammoniakkipohjaista puhdistusnestetta ainoastaan silloin, kun vedella kostutettu liina ei 
enaa puhdista skannerin lasia. 

6. Avaa skannerin kansi. 




Automaattisen asiakirjansyottolaitteen telojen puhdistaminen 

Puhdista telat vain, jos laitteessa esiintyy syottovirheita tai alkuperaiskappaleissa nakyy 
jalkia niiden tullessa ulos laitteesta. 
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VARO Puhdista telat vain, jos laitteessa esiintyy syottovirheita tai alkuperaiskappaleissa nakyy 
jalkia ja teloissa nakyy polya. Jos telat puhdistetaan liian usein, laitteen sisaan voi joutua 
polya. 

1. Avaa skannerin kansi. 




2. Etsi valkoisten, vinyylisten kalibrointiliuskojen lahella olevat telat. 




3. Pyyhi telat varovasti puhtaalla, vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 



VARO Ala kaada vetta suoraan teloihin. Muutoin laite voi vahingoittua. 



4. Avaa skannerin kansi. 




5. Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi vetamalla vapautusvivusta. 
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7. Pyyhi telat puhtaalla, vedella' kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 



VARO Ala kaada vetta suoraan teloihin. Muutoin laite voi vahingoittua. 



8. Etsi irrotustyyny. 




9. Pyyhi tyyny puhtaalla, vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 

10. Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 
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Skannerin kalibrointi 



Kalibroi skanneri, jolloin se saataa automaattisen asiakirjansyottolaitteen ja tasoskannerin 
kuvankasittelyjarjestelman (lukupaan) estaen kuvien lukemisessa ilmenevat siirtymat. 
Muuten skannerin lukupaa ei ehka lue kuvan sijaintia tarkasti mekaanisten vaihteluvalien 
vuoksi. Kalibroinnin aikana ohjelmisto laskee skannerin siirtymaarvot ja tallentaa ne muistiin. 
Ohjelma kayttaa naita siirtymaarvoja skannauksen tulosta tuottaessaan, jotta juuri haluttu 
osa kuvasta luetaan. 

Kalibroi skanneri vain silloin, kun skannatuissa kuvissa nakyy siirtymaongelmia. Skanneri 
kalibroidaan ennen sen lahettamista tehtaalta. Sen uudelleenkalibrointia tarvitaan hyvin 
harvoin. 

Tulosta kalibrointisivu, ennen kuin kalibroit skannerin. 



Kalibrointisivun tulostaminen 

1. Aseta letter- tai A4-kokoinen paperi lokeroon 1 ja saada sivuohjaimet. 

2. Kosketa DIAGNOSTIIKKA 

3. Kosketa KALIBROI SKANNERI. 

4. Tulosta kalibrointisivun ensimmainen vedos. 

5. Aseta kalibrointisivun ensimmainen vedos lokeroon 1 niin, etta paperissa nakyvat nuolet 
osoittavat MFP-laitteeseen pain. 

6. Tulosta sivun toinen vedos. Kalibrointisivun viimeisen vedoksen taytyy nayttaa 
seuraavan esimerkkikuvan kaltaiselta. 



VARO 



Jos kalibrointisivu ei nayta oheisen kuvan kaltaiselta, kalibrointi epaonnistuu ja skannausten 
laatu heikkenee. Mustien alueiden on ulotuttava kokonaan paperin lyhyihin reunoihin. 
Jos ne eivat ulotu, jatka mustia alueita mustalla huopakynalla niin, etta ne ulottuvat 
sivun reunaan. 

7. Aseta kalibrointisivu tulostuspuoli ylospain automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen ja 
saada sivuohjaimet. 

8. Kosketa Valikko, kosketa DIAGNOSTIIKKA ja kosketa sitten KALIBROI SKANNERI. 

9. Kun kalibrointisivu on kulkenut automaattisen asiakirjansyottolaitteen lapi kerran, aseta 
sivu uudelleen automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen, mutta nyt painvastaisessa 
suunnassa. Kalibrointi on valmis toisen lapaisyn jalkeen. 
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Ennalta ehkaiseva huolto 



Varmista MFP-laitteen paras mahdollinen suorituskyky huoltamalla laite saannollisesti. 
Ohjauspaneelissa nakyva viesti ilmoittaa, milloin ennakoivan huollon pakkaukset kannattaa 
ostaa. MFP-laitteen tulostinosa ja automaattinen asiakirjansyottolaite tarvitsevat ennakoivaa 
huoltoa. 



Tulostimen ennakoiva huolto 

Vaihda tietyt osat, kun ohjauspaneelin naytossa nakyy viesti SUORITA TULOSTIMEN 
HUOLTO. 

Huoltoviesti tulee nakyviin joka 225 000 sivun jalkeen. Viesti voidaan ohittaa valiaikaisesti 
noin 10 000 sivun ajaksi valitsemalla ALKUTILA-alivalikosta OHITA HUOLTOILMOITUS. 

(Katso kohtaa Alkutila-alivalikko .) Jos haluat tarkastaa, kuinka monta sivua MFP-laitteella on 
tulostettu edellisen huoltopakkauksen asentamisen jalkeen, tulosta asetussivu tai 
tarvikkeiden tilasivu. (Lisatietoja on kohdissa MFP-laitteen asetusten tarkistaminen ja MFP- 
laitteen asetusten tarkistaminen .) 

Katso tulostimen huoltopakkauksen tilausohjeita kohdasta Osanumerot . Pakkauksen sisalto: 

• kiinnitysyksikko 

• telat (siirto-, puhdistus-ja syottotelat) 

• asennusohjeet. 



Huomautus Tulostimen huoltopakkaus on kuluva osa, eivatka tulostimen alkuperainen takuu tai 
useimmat jatketut takuut kata sita. 

Kun huoltopakkaus on asennettu, huoltopakkauksen laskuri taytyy nollata. 

Huoltopakkauksen laskurin nollaaminen 

1 . Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. 

2. Kun ohjauspaneelin naytossa nakyy XXXMB, pida 6 painettuna, kunnes kaikki kolme 
LED-valoa valahtavat kerran ja jaavat palamaan. (Tama voi kestaa jopa 20 sekuntia.) 

3. Vapauta 6 ja paina 3. 

4. Painamalla 6 voit valita vaihtoehdon UUSI HUOLTOPAKKAUS. 

5. MFP-laite alustaa itsensa. Huoltopakkauksen laskuri nollautuu automaattisesti. 

Huomautus Suorita tama toimenpide vain, jos huoltopakkaus on asennettu. Ala tee tata toimenpidetta 
SUORITA TULOSTIMEN HUOLTO -viestin valiaikaisen poistamisen vuoksi. 



Automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus 

Kun 90 000 sivua on kulkenut automaattisen asiakirjansyottolaitteen lapi, ohjauspaneelin 
nayttoon tulee viesti VAIHDA ASIAKIRJANSYOTTOL. PAKKAUS. Viesti nakyy naytossa 
noin kuukautta ennen kuin pakkaus on vaihdettava. Tilaa uusi pakkaus, kun viesti tulee 
nakyviin. Lisatietoja automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkauksen tilaamisesta on 
kohdassa Osanumerot . 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus sisaltaa seuraavat osat: 

• yksi puhdistustela 

• yksi irrotustyyny 

• yksi mylar-kalvopakkaus 

• kayttoohje. 

Asenna pakkaus mukana tulleiden ohjeiden mukaan. 

Kun olet vaihtanut pakkauksen, nollaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
huoltopakkauksen laskuri. 

Automaattinen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkauksen laskurin 
nollaaminen 

1 . Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. 

2. Kun ohjauspaneelin naytossa nakyy XXXMB, pida 6 painettuna, kunnes kaikki kolme 
LED-valoa valahtavat kerran ja jaavat palamaan. (Tama voi kestaa jopa 20 sekuntia.) 

3. Vapauta 6 ja paina sitten 3-painiketta kahdesti. 

4. Painamalla 6 voit valita vaihtoehdon UUSI ASIAKIRJANSYOTTOL. PAKKAUS. 

5. MFP-laite alustaa itsensa. Automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkauksen 
laskuri nollautuu automaattisesti. 
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mien ratkaiseminen 



assa luvussa kerrotaan seuraavista aiheista: 

* Yleisten ongelmien ratkaiseminen 

* MFP-ongelmien maarittaminen 
1 Tukosten poistaminen 

1 MFP-laitteen viestit 

1 Ohjauspaneelin viestien selvittaminen 

* 3-lokeroisen postilaatikon ja nitoja/pinolokeron merkkivalot 
1 Ohjainkortin merkkivalot 

1 Tulostus-ja kopiolaadun ongelmien korjaaminen 

* Sahkopostiongelmien ratkaiseminen 

* Verkkoyhteysongelmien ratkaiseminen 



FIWW 



185 



Yleisten ongelmien ratkaiseminen 



Jos MFP ei toimi oikein, kayjarjestyksessa lapi seuraava tarkistusluettelo. Jos tulostin ei 
pysty suorittamaan jotakin vaihetta, noudata vastaavaa vianmaaritysohjetta. Jos ongelma 
poistuu jossakin luettelon kohdassa, luetteloa ei tarvitse suorittaa loppuun. 



Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo 

1. Varmista, etta MFP:n Valmis-valo palaa. Jos mikaan valo ei pala, toimi seuraavasti: 

a. Tarkista virtajohdon liitannat. 

b. Varmista, etta laitteeseen on kytketty virta. 

c. Tarkista virtalahde liittamalla MFP:n virtajohto suoraan seinapistorasiaan tai toiseen 
pistorasiaan. 

d. Jos tulostin ei edelleenkaan saa virtaa, ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. 
(Lisatietoja on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen mukana toimitetussa 
esitteessa.) 

2. Tarkista kaapelit. 

a. Tarkista MFP:n ja tietokoneen tai verkkopistorasian valiset kaapeliliitannat. 
Varmista, etta kaapeli on napakasti kiinni. 

b. Varmista, etta itse kaapeli ei ole viallinen. Kokeile toista kaapelia, jos mahdollista. 

c. Tarkista verkkoliitanta. Lisatietoja on Verkkoyhteysongelmien ratkaiseminen . 

3. Tarkista, etta kaytettava tulostusmateriaali vastaa laatuvaatimuksia. Lisatietoja on 
Tulostusmateriaalimaaritykset . 

4. Tulosta testi/asetus-sivu (katso Asetussivu ). Jos MFP on yhdistetty verkkoon, lisaksi 
tulostuu HP Jetdirect -sivu. 

a. Jos sivut eivat tulostu, varmista, etta ainakin yhdessa lokerossa on 
tulostusmateriaalia. 

b. Jos MFP:ssa on paperitukos, lisatietoja on Tukosten poistaminen . 

5. Jos testi/asetus-sivu tulostuu, tarkista seuraavat kohdat. 

a. Jos sivu tulostuu oikein, tulostimen laitteisto toimii. Ongelma liittyy kaytettavaan 
tietokoneeseen, tulostinohjaimeen tai sovellusohjelmaan. 

b. Jos sivu ei tulostu oikein, ongelma liittyy MFP-laitteistoon. Ota yhteys HP:n 
asiakaspalveluun. (Lisatietoja on kohdassa HP:n asiakaspalvelu ja tulostimen 
mukana toimitetussa esitteessa.) 

6. Tarkista tietokoneesta, etta tulostusjono on pysaytetty tai asetettu taukotilaan tai etta 
kaytossa on offline-tulostus. 

a. Windows: Valitse Kaynnista-valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai 
Tulostimet ja faksit. Kaksoisnapsauta HP LaserJet 4345mfp -kohtaa. 

b. Mac OS 9 -kayttojarjestelma: Kaksoisnapsauta tyopoydalla olevaa HP LaserJet 
4345mfp -kuvaketta. 
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c. Mac OS X -kayttojarjestelma: Avaa Tulostuskeskus (tai Tulostinasetukset- 
apuohjelma Mac OS X v. 10.3 -kayttojarjestelmassa) ja kaksoisnapsauta 
HP LaserJet 4345mfp -rivia. 

7. Tarkista, etta olet asentanut HP LaserJet 4345mfp -sarjan tulostinohjaimen. Varmista, 
etta kaytossa on HP LaserJet 4345mfp -sarjan tulostinohjain. 

8. Tulosta sivu HP-tyokalut-ohjelmasta. 

a. Jos sivu tulostuu, ongelma liittyy tulostinohjaimeen. Jos kaytossa on Windows- 
kayttojarjestelma, kayta toista tulostinohjainta. Lisaksi voit Windows- tai Macintosh- 
kayttojarjestelmassa poistaa ohjaimen asennuksen ja asentaa sen uudelleen. 
Lisatietoja on Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen . 

b. Jos sivu ei tulostu, ongelma liittyy sovellusohjelmaan tai tietokoneeseen. 

9. Tulosta lyhyt asiakirja toisesta sovellusohjelmasta, josta tulostaminen on aiemmin 
onnistunut. Jos tulostaminen onnistuu, ongelma liittyy kaytettavaan sovellusohjelmaan. 
Jos asiakirja ei tulostu, toimi seuraavasti: 

a. Yrita tulostaa tyo toisesta tietokoneesta, johon MFP-ohjelmisto on asennettu. 

b. Jos MFP on liitetty verkkoon, liita MFP suoraan tietokoneeseen rinnakkais- tai USB- 
kaapelilla. Maarita MFP kayttamaan oikeaa porttia tai asenna ohjelmisto uudelleen 
ja valitse uusi kaytettava yhteystyyppi. 

10. Jos ongelma ei vielakaan poistu, katso kohtaa MFP-ongelmien maarittaminen . 
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MFP-ongelmien maarittaminen 



Ongelma/viesti 


Ratkaisu 


Ohjauspaneelin naytto on tyhja, eika tulostimen 
tuuletin ole kaynnissa. 


Varmista, etta MFP-laitteeseen on kytketty virta. 
Painamalla kaikkia nappaimia saat selville, onko 
jokin niista jaanyt jumiin. Ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan huoltohenkiloon, jos tasta ei ole 
apua. Lisatietoja on HP:n asiakaspalvelu. 


Virta kytkeytyy MFP-laitteeseen, mutta 
tuulettimet eivat toimi. 


Varmista, etta linjajannite sopii MFP-laitteen 
virtamaarityksiin. (MFP:n jannitevaatimukset 
nakyvat ylasuojakannen sisapuolella olevassa 
tarrassa.) Jos kaytat sahkojohtoa, jonka 
jannneiia ei oie mainmu maaniyKsissa, KyiKe 
MFP-laite suoraan rasiaan. 


MFP-laitteen jannite on vaara. 


Varmista, etta linjajannitteen arvo on oikea. 
(MFP:n jannitevaatimukset nakyvat 
ylasuojakannen sisapuolella olevassa tarrassa.) 


Ohjauspaneelinayttoon tulee viesteja. 


Lisatietoja on MFP-laitteen viestit. 


Tulostusmateriaali on juuttunut MFP:n sisaan. 


Tarkista, onko tulostimessa paperitukos. 
(Lisatietoja on kohdassa Tukosten poistaminen.) 


Ohjauspaneelinaytossa nakyy vaara kieli tai 
outoja merkkeja. 


Maarita ohjauspaneelin nayttokieli uudestaan. 

1 . Katkaise MFP:sta virta ja kytke sitten virta 
uudelleen. 

2. Kun ohjauspaneelinaytossa nakyy XXXMt, 
pida 6 painettuna, kunnes kaikki kolme LED- 
valoa syttyvat kerran ja jaavat palamaan. 
Tama voi kestaa jopa 20 sekuntia. 

3. Vapauta 6 ja paina uudelleen 6. 

4. Odota, kunnes MFP on alustanut itsensa. 
VALITSE KIELI -valikko tulee alustuksen 
jalkeen ohjauspaneelinayttoon. Selaa 
oikeaan kieleen ja kosketa sita. 


Tyon digitaalisen lahetyksen aikana tapahtuu 
virhe. Lahetys epaonnistui. 


MFP-laitteessa tapahtui virhe digitaalisen 
lahetyksen aikana. Jarjestelmanvalvojan tulee 
tarkastaa SMTP-palvelimen tila. Lisatietoja on 

Sahkopostionqelmien ratkaiseminen. 


Sahkopostin yhdyskaytava ei hyvaksynyt tyota, 
si 1 la liite on liian suuri. 


Pienenna sahkopostiliitteen kokoa muuttamalla 
liitteen suurimman koon asetusta. Maarita liitteen 
suurin koko sulautetun Web-palvelimen 
Digitaalinen lahetys -valilehdessa. Lisatietoja 

on Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen. 

Kayta jotakin muuta tiedostomuotoa tai laheta 
asiakirja muutama sivu kerrallaan. 


Digitaalinen lahetys edellyttaa verkkoyhteytta. 


MFP-laite ei loyda verkkoa. Jarjestelmanvalvojan 
tulee tarkistaa, onko MFP-laite kytketty 
verkkoon. Lisatietoja on Verkkovhtevsonqelmien 
ratkaiseminen. 



188 Luku 10 Ongelmien ratkaiseminen 



FIWW 



Tukosten poistaminen 



Jos ohjauspaneelinayttoon tulee ilmoitus tukoksesta, paikanna tukos seuraavassa kuvassa 
nakyvasta sijainnista. 




1 Ylakannen ja tulostuskasetin alue 

2 Kirjekuorilokeron ja lokeron 1 alue (kirjekuorilokero on lisalaite) 

3 Lokeron 2 ja valinnaisen 500 arkin syottolokeron alueet 

4 Kaantoyksikon alue (kaantoyksikko on lisalaite) 

5 Ulostuloalue 

6 Automaattinen asiakirjansyottolaite 

Ohjauspaneelinayttoon tulevat tukoksesta kertovat viestit on lueteltu seuraavassa 
taulukossa. Lisatietoja tukoksen poistamisesta on mainitussa kohdassa. Tulostusmateriaalia 
on ehka etsittava muistakin kuin tukosviestin osoittamista paikoista. Jos tukoksen sijainti ei 
ole selva, katso ensin ylakannen alueelta tulostuskasetin alta. 



Ohjauspaneelin tukosviestit 



Tukosviesti 


Tukoksen poistaminen 


TUKOS ASIAKIRJANSYOTTOLAITTEESSA 


Lisatietoja on Paperitukosten poistaminen 
automaattisesta asiakirjansvottolaitteesta. 


PAPERITUKOS ADF:SSA 


Lisatietoja on Paperitukosten poistaminen 
automaattisesta asiakirjansvottolaitteesta. 


ADF-POIMINTAVIRHE 


Lisatietoja on Paperitukosten poistaminen 
automaattisesta asiakirjansvottolaitteesta. 


13.JJ.NT TUKOS KIRJEKUORILOKEROSSA 


Lisatietoja on Paperitukosten poistaminen 
valinnaisen kirjekuorilokeron alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS TULOSTELOKEROSSA 


Lisatietoja on Paperitukosten poistaminen 
tulostealueelta. 


13.JJ.NT TUKOS LOKEROSSA 1 


Lisatietoja on Tukosten poistaminen lokeron 1 
alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS LOKEROSSA 2 (tai 
LOKEROSSA 3, 4 TAI 5) 


Lisatietoja on Tukosten poistaminen lokeron 2, 
3, 4 tai 5 alueelta. 
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Ohjauspaneelin tukosviestit (jatkoa) 



Tukosviesti 


Tukoksen poistaminen 


13.JJ.NT TUKOS KAANTOYKSIKOSSA 


Lisatietoja on Paperitukosten poistaminen 
valinnaisesta kaantoyksikosta. 


13.JJ.NT TUKOS VASEMMALLA 
TULOSTEALUEELLA 


Lisatietoja on Paperitukosten poistaminen 
tulostealueelta. 


13.JJ.NT TUKOS OIKEAN SELVITYSLUUKUN 
SISALLA 


Lisatietoja on Tukosten poistaminen lokeron 2, 
3, 4 tai 5 alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS YLALUUKUN SISALLA 


Lisatietoja on Tukosten poistaminen ylakannen 
ja tulostuskasetin alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS LOKERON 2 ALUEELLA 


Lisatietoja on Tukosten poistaminen lokeron 2, 
3, 4 tai 5 alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS LOKERON 2 OIKEAN 
SELVITYSLUUKUN SISALLA 


Lisatietoja on Tukosten poistaminen lokeron 2, 
3, 4 tai 5 alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS YLALUUKUN SISALLA 


Lisatietoja on Tukosten poistaminen ylakannen 
ja tulostuskasetin alueelta. 


13.JJ.NT PAPERITUKOS AVAA 
SYOTTOLOKEROT 


Lisatietoja on Tukosten poistaminen lokeron 2, 
3, 4 tai 5 alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS NITOJASSA 


Lisatietoja on Niittitukosten poistaminen. 



Kun poistat paperitukoksia, ole erittain varovainen, ettet revi juuttunutta tulostusmateriaalia. 
Jos MFP-laitteeseen jaa pienikin pala tulostusmateriaalia, se voi aiheuttaa lisaa tukoksia. 
Jos tukokset ovat toistuva ongelma, katso kohtaa Toistuvien tukosongelmien ratkaiseminen . 



Huomautus Tukoksen jalkeen MFP-laitteeseen voi jaada kiinnittymatonta variainetta, joka heikentaa 
tulostuksen laatua. Naiden ongelmien pitaisi poistua, kun on tulostettu muutama sivu. 



Tukosten poistaminen ylakannen ja tulostuskasetin alueelta 

Voit poistaa tukokset toimimalla seuraavasti. 

Tukosten poistaminen ylakannen ja tulostuskasetin alueelta 

1 . Avaa ylakansi ja poista tulostuskasetti. 




VARO Ala altista tulostuskasettia valolle muutamaa minuuttia kauemmin, ettei kasetti vahingoitu. 
Peita tulostuskasetti paperiarkilla, kun se on MFP:n ulkopuolella. 
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2. Nosta paperin syottolevya vihreasta kadensijasta. 




3. Veda juuttunut tulostusmateriaali hitaasti ulos MFP:sta. Ala revi materiaalia. 




5. Kierra paperinohjainta ja tarkista, onko sen alia lisaa juuttunutta materiaalia. Poista 
tukkeutunut materiaali. 




6. Aseta kirjekuorien syottdaukko takaisin paikalleen ja sulje lokero 1. 
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7. Aseta tulostuskasetti paikalleen ja sulje ylakansi. 




8. Jos tukosviesti nakyy yha naytossa, MFP:ssa on viela juuttunutta materiaalia. Etsi 
tukosta muista kohdista. 

Paperitukosten poistaminen valinnaisen kirjekuorilokeron 
alueelta 

Taman osan tiedot koskevat vain tukoksia, jotka syntyvat kaytettaessa lisavarusteena 
hankittavaa kirjekuorilokeroa. 

Tukosten poistaminen valinnaisesta kirjekuorilokerosta 

1. Poista kirjekuorilokeroon ladatut kirjekuoret. Laske kirjekuoripaino alas ja nosta lokeron 
jatkoalusta ylos lukittuun asentoon. 
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3. Poista jaljella olevat kirjekuoret hitaasti kirjekuorilokerosta ja MFP:sta. 




4. Tyonna kirjekuorilokero tulostimeen niin pitkalle, etta se lukittuu paikalleen. Varmista, 
etta kirjekuorilokero on hyvin paikoillaan vetamalla sita kevyesti. 




5. Taita kirjekuoren syottolokero alas. Nosta kirjekuoripaino ylos. 




6. Lataa kirjekuoret uudelleen. Tyonna alimmat kirjekuoret vahan pitemmalle kuin 
paallimmaiset kuoret. 

7. Jos tukosviesti nakyy yha naytossa, MFP:ssa on viela juuttunutta materiaalia. Etsi 
tukosta muista kohdista. 



Tukosten poistaminen lokeron 1 alueelta 

Voit poistaa tukokset lokeron 1 syottoalueelta. 
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Tukosten poistaminen lokeron 1 alueelta 

1. Avaa ylakansi, avaa lokero 1 ja poista tulostuskasetti. 




2. Nosta paperin syottolevya vihreasta kadensijasta. 




3. Veda juuttunut tulostusmateriaali hitaasti ulos MFP:sta. Ala revi materiaalia. Jos osa 
paperista on jo MFP:n sisalla, seuraa kohdassa Tukosten poistaminen ylakannenja 
tulostuskasetin alueelta olevia ohjeita. 




5. Kierra paperinohjainta ja tarkista, onko sen alia lisaa juuttunutta materiaalia. Poista 
tukkeutunut materiaali. 
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6. Aseta kirjekuorien syottoaukko takaisin paikalleen ja sulje lokero 1. 




7. Aseta tulostuskasetti paikalleen ja sulje ylakansi. 




8. Jos tukosviesti nakyy yha naytossa, MFP:ssa on viela juuttunutta materiaalia. Etsi 
tukosta muista kohdista. 

Tukosten poistaminen lokeron 2, 3, 4 tai 5 alueelta 

Voit poistaa tukokset lokerosta 2 tai valinnaisesta 500 arkin syottolaitteesta toimimalla 
seuraavasti. 

Tukosten poistaminen lokerosta 2, 3, 4 tai 5 

1. Avaa paperitukosten selvitysluukku vetamalla tukosvivusta. 




2. Veda varovasti ulos tukkeutunut materiaali tukosalueen yla- tai alaosasta. 




Huomautus Valta materiaalin repeamista ja variaineen joutumista MFP:n sisaan vetamalla ylos- tai 
alaspain. 
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3. Sulje tukosluukun kansi. 




4. Veda lokero ulos MFP:sta ja poista vahingoittunut paperi lokerosta. 




5. Tyonna lokero takaisin MFP:hen. 




6. Jos tukosviesti nakyy yha naytossa, MFP:ssa on viela juuttunutta materiaalia. Etsi 
tukosta muista kohdista. 

Paperitukosten poistaminen valinnaisesta kaantoyksikosta 

Jos kaksipuolisen tulostamisen aikana esiintyy tukos, voit tarkistaa tukoksen ja poistaa sen 
toimimalla seuraavasti. 

Paperitukosten poistaminen valinnaisesta kaantoyksikosta 

1 . Irrota tulostelokero (tai nitoja/pinolokero tai postilaatikko). 
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2. Irrota valinnainen kaantoyksikko ja aseta se syrjaan. 




3. Tarkista, onko MFP:ssa tukoksia. Poista juuttuneet paperit varovasti. 




4. Tarkista, onko valinnaisessa kaantolaitteessa tukoksia. Poista juuttuneet paperit 
varovasti. 




5. Asenna kaantoyksikko uudelleen. 




7. Jos tukosviesti nakyy yha naytossa, MFP:ssa on viela juuttunutta materiaalia. Etsi 
tukosta muista kohdista. 
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Paperitukosten poistaminen tulostealueelta 

Poista tukokset tulostelokerosta, 3-lokeroisesta postilaatikosta tai nitoja/pinolokerosta 
toimimalla seuraavasti. 



Paperitukosten poistaminen tulostealueelta 

1. Jos kaytossa on vakiotulostuslokero, tartu sen pohjassa olevaan kahvaan ja irrota lokero 
vetamalla se ulos. 




3. Jos MFP:n sisalla on juuttunutta tulostusmateriaalia, veda se hitaasti ulos MFP:sta. 
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5. Jos kaytossa on 3-lokeroinen postilaatikko, juuttunut materiaali voi olla kokonaan 

laitteen sisalla. Avaa 3-lokeroisen postilaatikon tukosten selvitysluukku ja veda juuttunut 
tulostusmateriaali varovasti ulos postilaatikosta. 




6. Aseta tulostelokero, nitoja/pinolokero tai 3-lokeroinen postilaatikko takaisin paikoilleen. 
Aseta laite paikoilleen oikeassa kulmassaja tyonna se MFP:n sisaan. 




7. Jos tukosviesti nakyy yha naytossa, MFP:ssa on viela juuttunutta materiaalia. Etsi 
tukosta muista kohdista. 

Paperitukosten poistaminen kiinnitysyksikosta 

Voit poistaa tukokset kiinnitysyksikosta toimimalla seuraavasti. 

Paperitukosten poistaminen kiinnitysyksikosta 

1 . Kytke virta pois paalta ja odota 30 minuuttia, etta kiinnitysyksikko jaahtyy. 

Kiinnitysyksikko on erittain kuuma. Odota 30 minuuttia, jotta kiinnitysyksikko jaahtyy, ennen 
kuin jatkat. Nain ehkaiset lievien palovammojen syntymisen. 

2. Jos kaytossa on vakiotulostuslokero, tartu sen pohjassa olevaan kahvaan ja irrota lokero 
vetamalla se ulos. 
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3. Jos kaytossa on 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/pinolokero, poista juuttuneet arkit ja 
pida painettuna laitteen paalla olevaa vapautuspainiketta. Veda laite irti MFP:sta. 




5. Jos tukkeutunutta materiaalia ei nay kiinnitysyksikossa, siirry vaiheeseen 9. 

6. Jos naet kiinnitysyksikossa juuttuneen tulostusmateriaalin etu- tai takareunan, veda se 
varovasti ulos. 




7. Jos naet kiinnitysyksikossa juuttuneen tulostusmateriaalin, mutta sen etu- ja takareuna 
eivat ole nakyvissa, veda varovasti arkin kyljesta, kunnes toinen reuna vapautuu. Veda 
taman jalkeen juuttunut tulostusmateriaali varovasti ulos kiinnitysyksikosta. 
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9. Jos tukkeutunutta materiaalia ei nay kiinnitysyksikossa, irrota kiinnitysyksikko. 

Kiinnitysyksikko on erittain kuuma. Odota 30 minuuttia, jotta kiinnitysyksikko jaahtyy, ennen 
kuin jatkat. Nain ehkaiset lievien palovammojen syntymisen. 

a. Irrota kiinnitysyksikon syottoaukko painamalla vasenta reunaa sisaanpain. Vasen 
kiinnitysnasta irtoaa. Nosta kiinnitysyksikon sisaanmenoaukkoa hieman ylospainja 
irrota se MFP:sta. 




b. Aseta etusormet kiinnitysyksikon kummallakin puolella oleville sinisille vivuille. Aseta 
peukalot kiinnitysyksikon paalla' kummallakin puolella oleviin tarttumapisteisiin. 
Purista sinisia vipuja ylospain ja irrota kiinnitysyksikko MFP:sta. 




10. Avaa kiinnitysyksikon paalla oleva musta kansi ja poista tukkeutunut materiaali. 




11. Aseta kiinnitysyksikko takaisin paikoilleen. Paina kiinnitysyksikkoa peukaloilla, jotta se 
napsahtaa paikalleen. 
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12. Voit asentaa kiinnitysyksikon sisaanmenoaukon asettamalla ensin oikean sivun 
kiinnitysnastan paikoilleen oikeassa sivussa olevaan aukkoon ja laskemalla taman 
jalkeen vasemman sivun kiinnitysnastan vasemmassa sivussa olevaan aukkoon. 




13. Aseta kaantoyksikko tai sen kansi paikoilleen. 




14. Aseta tulostelokero, nitoja/pinolokero tai 3-lokeroinen postilaatikko takaisin paikoilleen. 
Aseta laite paikoilleen oikeassa kulmassaja tyonna se MFP:n sisaan. 




15. Jos tukosviesti nakyy yha naytossa, MFP:ssa on viela juuttunutta materiaalia. Etsi 
tukosta muista kohdista. 

Paperitukosten poistaminen automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta 

Voit poistaa paperitukokset automaattisesta asiakirjansyottolaitteesta toimimalla seuraavasti. 

1 . Nosta automaattisen asiakirjansyottolaitteen syottolokeroa ja tarkista, onko sen alia 
juuttunutta materiaalia. Poista juuttunut materiaali varovasti. 
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2. Veda automaattisen asiakirjansyottolaitteen kannen vapautusvivusta ja avaa 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. Poista juuttunut materiaali varovasti. 




4. Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 




5. Jos tukosviesti nakyy yha naytossa, MFP:ssa on viela juuttunutta materiaalia. Etsi 
tukosta muista kohdista. 



Niittitukosten poistaminen 

Niitit voivat joskus tukkeutua valinnaiseen nitoja/pinolokeroon. Jos tulosteita ei nidota tai ne 
nidotaan vaarin, voit poistaa niittitukokset toimimalla seuraavasti. 

Niittitukosten poistaminen 

1. Katkaise MFP-laitteesta virta. 

2. Pida painettuna nitoja/pinolokeron paalla olevaa vapautuspainiketta. Irrota nitoja/ 
pinolokero MFP-laitteesta. 
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3. 



Avaa niittikasetin kansi. 




4. Poista niittikasetti vetamalla' ylospain vihreasta kahvasta ja vetamalla niittikasetti ylos. 




7. Sulje niittikasetin takana oleva pieni vipu. Varmista, etta se napsahtaa paikalleen. 
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8. Aseta niittikasetti takaisin pitimeensa ja paina vihreaa kahvaa alaspain, kunnes se 
napsahtaa paikoilleen. 




9. Sulje niittikasetin kansi ja aseta nitoja/pinolokero MFP-laitteeseen. 




Toistuvien tukosongelmien ratkaiseminen 



Tilanne 


Ratkaisu 


Yleiset toistuvat tukosongelmat 


1. Tarkista, etta materiaali on asetettu lokeroihin oikein ja etta 
kaikki paperinleveysohjaimet on asetettu oikein. (Katso 
kohtaa Svottolokeroiden tayttaminen.) 

2. Varmista, etta lokeron koon asetus vastaa materiaalin kokoa 
ja etta lokero ei ole liian taynna. 

3. Kaanna lokerossa oleva materiaalinippu ympari. Jos kaytat 
rei'itettya paperia tai kirjelomakepaperia, yrita tulostaa 
lokerosta 1 . 

4. Ala kayta repeytynytta, kulunutta tai epasaannollisen 
muotoista materiaalia tai materiaalia, jolle on tulostettu 
aikaisemmin. Lisatietoja on Tulostusmateriaalimaaritvkset. 

5. Tarkista materiaalimaarittelyt. (Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset.) Jos materiaali ei tayta 
suosituksia ja vaatimuksia, tulostuksessa saattaa ilmeta 
ongelmia. 

6. Automaattinen asiakirjansyottolaite voi olla likainen. Puhdista 
MFP-laite kohdan Kiinnitysyksikon puhdistaminen ohjeiden 
mukaan. 

7. Tarkista, etta MFP-laitteesta on poistettu kaikki vaurioitunut 
tai jumiin jaanyt materiaali. 
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Tilanne 


Ratkaisu 


Toistuvat tukokset 

automaattisessa 

asiakirjansyottolaitteessa 


1. Automaattinen asiakirjansyottolaite voi olla likainen. Puhdista 
automaattinen asiakirjansyottolaite kohdan Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen toimitusjarjestelman puhdistaminen 
ohjeiden mukaan. 

2. Varmista, etta tulostusmateriaali on ladattu suoraan ja etta 
ohjaimeton saadetty pinon reunojen mukaan. 

3. Varmista, etta automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen on 
ladattu enintaan 50 arkkia 75 g/m 2 :n kovapaperia. 

4. Jos alkuperainen kopioitava asiakirja on ryppyinen tai se on 
nidottu, tasoita sita, jotta rypyt oikenevat mahdollisimman 
hyvin. Varmista, etta arkit eivat takerru toisiinsa nitomisjaljen 
kohdalta. 

5. Valmiiksi rei'itetty tai lavistetty materiaali saattaa kulkea 
huonosti automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa. Jos 
asiakirjan etureuna on kulunut tai rispaantunut, yrita kopioida 
asiakirja kaannettyasi sita 180 astetta. 

6. Varmista, etta tulostusmateriaali sailytetaan oikein. Arkit 
voivat tarttua toisiinsa, jos tulostusmateriaali on liian kuivaa. 
Lisatietoja on Tulostusmateriaalimaaritvkset. 



Huomautus Jos tukoksia ilmenee edelleen, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huoltopisteeseen. (Lisatietoja 
on HP:n tukioppaassa ja sivustossa http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 



Paperiradan testin kayttaminen 

Paperiradan testin avulla voidaan varmistaa, etta eh paperiradat toimivat oikein, ja ratkaista 
lokeromaaritysongelmia. 

Paperiradan testin aloittaminen 

1. Kosketa Valikko. 

2. Selaa kohteeseen DIAGNOSTIIKKA ja kosketa sita 

3. Selaa kohteeseen PAPERIRATATESTI ja kosketa sita 

4. Valitse testattava syottolokero, tulostelokero, kaksipuolisen tulostuksen lisalaite (jos 
kaytossa) ja kopioiden maara koskettamalla OK-painiketta sen jalkeen, kun olet 
asettanut kunkin asetuksen arvon. Kun olet valinnut viimeisen vaihtoehdon, kosketa 
TULOSTA TESTISIVU -painiketta. 



206 Luku 10 Ongelmien ratkaiseminen 



FIWW 



MFP-laitteen viestit 



Ohjauspaneelin naytossa nakyvat tulostinilmoitukset ilmaisevat MFP-laitteen normaalin tilan 
(esimerkiksi Kasittelee tyota) tai virhetilan (esimerkiksi SULJE YLAKANSI), jonka mukaan 
on toimittava. Kohdassa Ohjauspaneelin viestien selvittaminen luetellaan ilmoitukset, jotka 
vaativat toimenpiteita tai saattavat herattaa kysymyksia. Ilmoitukset ovat luettelossa 
aakkosjarjestyksessa. Numerolla alkavat ilmoitukset ovat luettelon alussa. Kaikkia 
ilmoituksia ei ole lueteltu, koska jotkin (kuten Valmis) ovat itsestaan selvia. 

Huomautus MAARITA ASETUKSET -valikon tai ohjauspaneelin JARJESTELMAN ASETUKSET - 

alivalikon JATKA AUTOMAATTISESTI - ja POISTETTAVAT VAROITUKSET -asetukset 
vaikuttavat joihinkin viesteihin. Lisatietoja on kohdassa Jarjestelman asetukset -alivalikko . 



MFP-laitteen ohjejarjestelman kayttaminen 

MFP-laitteen ohjauspaneelin ohjejarjestelmasta saat ohjeita useimpien MFP-laitteen 
virheiden korjaamiseen. Tietyt ohjauspaneelin virheilmoitukset vuorottelevat ohjejarjestelman 
kayttoohjeiden kanssa. 

Jos virheilmoituksessa nakyy ? tai viestin kanssa vuorottelee NAET OHJEEN 
KOSKETTAMALLA ?, saat ohjeita koskettamalla ? -ohjepainiketta. 

Voit poistua ohjejarjestelmasta koskettamalla ? -ohjepainiketta. 



Jos viesti pysyy naytossa 

• Joidenkin ilmoitusten yhteydessa (jos esimerkiksi viesti kehottaa lisaamaan lokeroon 
paperia tai ilmoittaa, etta edellinen tulostustyo on yha MFP-laitteen muistissa) voit 
tulostaa tyon painamalla JATKA-painiketta tai poistaa tyon tulostimen muistista ja 
poistaa ilmoituksen painamalla PysAYTYs-painiketta. 

• Jos viesti jaa nayttoon, kun kaikki ehdotetut toimenpiteet on suoritettu, ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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Ohjauspaneelin viestit 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


10.XX.YY TARVIKKEEN 
MUISTIVIRHE 


MFP ei voi lukea vahintaan yhden 
tulostuskasetin sahkoista kylttia tai 

kirinittaa Qiihpn tai ti ilnQti iQkaQPtiQta 

Ml \\Jl LLCtCt olll IOI I, La 1 LU lUo LUo fxaoCll old 

puuttuu sahkoinen kyltti. 


Asenna tulostuskasetti uudelleen tai 
asenna uusi HP:n tulostuskasetti. 


11. XX Sisaisen kellon virhe Jatka 
painamalla OK-painiketta 


MFP:n reaaliaikakellossa on virhe. 


Kun MFP sammutetaan ja kaynnistetaan 
uudelleen, aseta aika ja paivamaara 

nhiai iQnanpplin aviilla I iQiitiptnia nn 

kJ\ IJCtUolJCtl ICCIII 1 Cl VUMd. 1 loaLICLUJa (Jl 1 

Reaaliaikaisen kellon asettaminen. 

Jos ongelma ei poistu, ohjainkortti on 
ehka vaihdettava. 


13.JJ.NT PAPERITUKOS AVAA 
SYOTTOLOKEROT 


Vahintaan yhdessa lokerossa on tukos. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 
Tukosten poistaminen lokeron 2, 3, 4 tai 
5 alueelta. 


13.JJ.NT TUKOKSIA 
YLALUUKUN ALUEELLA Poista 
tulostuskasetti 


Ylakannen alueella on tukos useissa 
kohdissa. Tukosten selvittaminen 
edellyttaa tulostuskasetin irrottamista. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 
Tukosten poistaminen ylakannen ja 
tulostuskasetin alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS 
KIRJEKUORILOKEROSSA 


Tulostusmateriaali on juuttunut 
kirjekuorilokeroon. 


Poista juuttunut materiaali 
kirjekuorilokerosta. Toimi naytossa 
nakyvan valintaikkunan ohjeiden 
mukaan. Lisatietoja on Paperitukosten 
poistaminen valinnaisen 
kirjekuorilokeron alueelta. Katso myos 
kohtaa Tulostusmateriaalimaaritykset. 


13.JJ.NT TUKOS 
KAANTOYKSIKOSSA Poista 
kaantoyksikko alhaalta 
vasemmalta 


Kaantoyksikossa on tukos. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 
Paperitukosten poistaminen 
valinnaisesta kaantovksikosta. 


13.JJ.NT TUKOS LOKERON 2 
ALUEELLA 


Lokerossa 2 on tukos. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 
Tukosten poistaminen lokeron 2, 3, 4 tai 
5 alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS LOKERON 2 
OIKEASSA LUUKUSSA 


Lokeron 2 selvitysluukussa on tukos. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 
Tukosten poistaminen lokeron 2, 3, 4 tai 
5 alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS LOKEROSSA 1 


Lokerossa 1 on tukos. 


Poista tukos lokerosta 1 . Toimi naytossa 
nakyvan valintaikkunan ohjeiden 
mukaan. Lisatietoja on Tukosten 
poistaminen lokeron 1 alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS LOKEROSSA X 


Tietyssa lokerossa on tukos. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 
Tukosten poistaminen lokeron 2, 3, 4 tai 
5 alueelta. 
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Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


13.JJ.NT TUKOS OIKEASSA 
LUUKUSSA Avaa kaikki 
oikeanpuoleiset luukut lokeron X 
YLAPUOLELLA 


llmoitetun lokeron selvitysluukussa on 
tukos. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 
Tukosten poistaminen lokeron 2, 3, 4 tai 
5 alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS 
TULOSTELOKEROSSA 


Tulostusmateriaali on juuttunut 
tulostuslokeroon. 


Irrota tulostuslokero ja poista tukos 
varovasti. Kiinnita tulostuslokero 
uudelleen. Toimi naytossa nakyvan 
valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


13.JJ.NT TUKOS VASEMMASSA 
TULOSTELOKEROSSA Poista 
tulostelokero ja kaantoyksikko 


Tulostealueella on tukos. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 
Paperitukosten poistaminen 
tulostealueelta. 


13.JJ.NT TUKOS YLALUUKUN 
ALUEELLA 


Ylakannen alueella on tukos. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 
Tukosten poistaminen ylakannen ja 
tulostuskasetin alueelta. 


13.JJ.NT TUKOS YLALUUKUN 
ALUEELLA Poista tulostuskasetti 


Ylakannen alueella on tukos. Sen 
selvittaminen edellyttaa tulostuskasetin 
poistamista. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 
Tukosten poistaminen ylakannen ja 
tulostuskasetin alueelta. 


20 MUISTI El RIITA Jatka 
painamalla OK-painiketta 


MFP-laite on vastaanottanut tietoa 
enemman, kuin sen kaytettavissa 
olevaan muistiin mahtuu. Olet ehka 
yrittanyt siirtaa liikaa makroja, ladattavia 
fontteja tai monimutkaista grafiikkaa. 


Tulosta siirretty tieto painamalla OK. 
Jonkin verran tietoa on ehka menetetty. 
Yksinkertaista sen jalkeen tulostustyota 
tai lisaa tulostimeen muistia. Lisatietoja 
on Muistin asentaminen. 


21 SIVU LIIAN MONIMUTKAINEN 
Jatka painamalla OK-painiketta 


Sivun muotoilu oli MFP-laitteen kannalta 
liian hidasta. 


Tulosta siirretty tieto koskettamalla OK- 
painiketta. Jonkin verran tietoa on ehka 
menetetty. Jos tama viesti nakyy usein, 
yksinkertaista tulostustyota. 


22 EIO X -PUSKURIN YLIVUOTO 
Jatka painamalla OK-painiketta 


Maaritetyn korttipaikan ElO-korttiin on 
lahetetty liian paljon dataa (x). Kaytossa 
saattaa olla vaara tiedonsiirtoprotokolla. 


Tulosta siirretty tieto koskettamalla OK- 
painiketta. Jonkin verran tietoa on ehka 
menetetty. 

Tarkista isannan asetukset. Jos tama 
viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta 
HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


22 RINNAKKAIS-I/O-PUSKURIN 
YLIVUOTO Jatka painamalla OK- 
painiketta 


Rinnakkaisporttiin lahetettiin liikaa tietoa. 


Poista virheviesti painamalla OK- 
painiketta. (Tietoja haviaa.) 

Tarkista, etta kaapelit on kytketty 
kunnolla ja etta kayttamasi kaapeli on 
laadukas. Joistakin 
rinnakkaiskaapeleista, jotka eivat ole 
HP:n tuotteita, saattaa puuttua 
nastaliitantoja tai ne eivat muuten vastaa 
IEEE1284-maarityksia. Lisatietoja on 
kohdassa Osanumerot tai siirry 
sivustoon http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 
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22 SARJA-I/O-PUSKURIN 
YLIVUOTO Jatka painamalla OK- 
painiketta 


Sarjapuskuriin lahetettiin liikaa tietoa. 


Poista virheviesti painamalla OK- 
painiketta. (Tietoja haviaa.) 


22 SISAISEN l/O-PUSKURIN 
YLIVUOTO Jatka painamalla OK- 
painiketta 


Sulautettuun HP Jetdirect - 
tulostinpalvelimeen lahetettiin liikaa 
tietoa. 


Tulosta siirretty tieto koskettamalla OK- 
painiketta. Jonkin verran tietoa on ehka 
menetetty. 


30.1.YY SKANNERIN VIRHE 


Skannerissa on virhe. 


Katkaise MFP:sta virta ja kytke sitten 
virta uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


40 HUONO EIO X -YHTEYS Jatka 
painamalla OK-painiketta 


MFP-laitteen ja maaritetyn korttipaikan 
ElO-kortin valinen yhteys on katkennut. 


Poista virheviesti ja jatka tulostamista 
koskettamalla OK-painiketta. 


40 HUONO SISAlNEN l/O-YHTEYS 
Jatka painamalla OK-painiketta 


Tilapainen tulostusvirhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


40 SARJALIITANTAVIRHE Jatka 
painamalla OK-painiketta 


Sarjamuotoisessa tiedonsiirrossa 
tietokoneesta tapahtui pariteetti-, kehys- 
tai linjaylivuotovirhe. 


Poista virheviesti painamalla OK- 
painiketta. (Tietoja haviaa.) 


41.3 MATER. LYHYT TUL.PUOLI 
ALAS -LOK. El VOI KAYTTAA 


MFP ei voi tulostaa valitun materiaalin 
taustapuolelle, koska materiaali on liian 
lyhyt. 


Valitse tulostus tulostuspuoli ylospain tai 
lataa pidempaa materiaalia. Laheta tyo 
uudelleen. Lisatietoja on Tuetut 
tulostusmateriaalitvypit ja -koot. 


41.3 MATERIAALI ON LIIAN 
LYHYT Kaanto ei onnistu 


MFP ei voi tulostaa valitun materiaalin 
molemmille puolille, koska materiaali on 
liian lyhyt. 


Vain yksipuolinen tulostus tai lataa 
pidempaa materiaalia. Laheta tyo 
uudelleen. Lisatietoja on Tuetut 
tulostusmateriaalitvvpit ja -koot. 


41.3 VAARA KOKO LOKEROSSA 
XX LATAA LOKERO XX 
<TYYPPI> <KOKO> 


Tama johtuu yleensa siita, etta 
vahintaan kaksi arkkia tarttuu yhteen 
MFP:ssa tai lokeroa ei ole saadetty 
oikein. 


Lataa lokeroon oikeankokoista 
materiaalia. Maarita lokeron 
tulostusmateriaalin koko niin, etta MFP 
kayttaa tulostustyon edellyttamaa 
paperikokoa. Toimi naytossa nakyvan 
valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


41.3 VAARA KOKO LOKEROSSA 
XX Ota toinen lokero kayttoon 
painamalla OK-painiketta 


Lokerossa oleva materiaali on 
syottosuunnassa lyhyempaa tai 
pidempaa kuin lokeron kokomaaritys. 


Kun kosketat OK, nakyviin tulee 
LOKERON <N> KOKO. Maarita lokeron 
tulostusmateriaalin koko niin, etta MFP 
kayttaa tulostustyon edellyttamaa 
paperikokoa. Jos viesti ei poistu 
automaattisesti ohjauspaneelin naytosta, 
katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 
sitten virta uudelleen. 
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41.5 VAARATYYPPI 
LOKEROSSA XX LATAA 
LOKERO XX <TYYPPI> <KOKO> 


Tiettyyn lokeroon on ladattu maaritysten 
vastaista materiaalia. 


Lataa lokeroon tarvittavaa materiaalia tai 
valitse toinen lokero koskettamalla OK. 


41.X VIRHE Jatka painamalla OK- 
painiketta 


Tilapainen tulostusvirhe. 


Poista virheviesti painamalla OK- 
painiketta. Jos virhe ei poistu, katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


49.XXXXX VIRHE Jatka 
katkaisemalla virta ja kytkemalla 
virta uudelleen 


Tulostimessa on ilmennyt 
laiteohjelmiston virhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


50.X KIINNITTIMEN VIRHE 


Virhe kiinnitysyksikossa. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


51. XY VIRHE Jatka katkaisemalla 
virta ja kytkemalla virta uudelleen 


Tilapainen tulostusvirhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


52.XY VIRHE Jatka katkaisemalla 
virta ja kytkemalla virta uudelleen 


Tilapainen tulostusvirhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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53.XY.ZZ TARKISTA RAM DIMM- 
PAIKKA <X> Jatka painamalla 0K- 
painiketta 


MFP-laitteen muistin ongelma. Virheen 
aiheuttanutta DIMM-moduulia ei tule 
kayttaa. X:n mahdolliset arvot ovat 
seuraavat: 

X = laitteen sijainti 

0 = laitteen kiintea muisti 

1 = paikka 1 

2 = paikka 2 


Kyseinen DIMM-moduuli taytyy ehka 
vaihtaa. 

Katkaise MFP-laitteesta virta ja vaihda 
virheen aiheuttanut DIMM-moduuli. 
Lisatietoja on Muistin asentaminen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


55.XX.YY DC-OHJAINVIRHE Voit 
jatkaa sammuttamalla ja 
kaynnistamalla laitteen. 


Tulostimen koneisto ei ole yhteydessa 
ohjainkorttiin. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


56.X VIRHE Jatka katkaisemalla 
virta ja kytkemalla virta uudelleen 


Tilapainen tulostusvirhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


57.XX VIRHE Jatka katkaisemalla 
virta ja kytkemalla virta uudelleen 


Tilapainen tulostusvirhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


58.XX VIRHE Jatka katkaisemalla 
virta ja kytkemalla virta uudelleen 


Tilapainen tulostusvirhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


59.XY VIRHE Jatka katkaisemalla 
virta ja kytkemalla virta uudelleen 


Tilapainen tulostusvirhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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60.X VIRHE Jatka katkaisemalla 
virta ja kytkemalla virta uudelleen 


X-tunnuksella varustettu lokero ei nosta 
materiaalia oikein. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. 


62 El JARJESTELMAA Jatka 
katkaisemalla virta ja kytkemalla 
virta uudelleen 


MFP-laitteen kiintean ohjelmiston 
ongelma. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


64 VIRHE Jatka katkaisemalla 
virta ja kytkemalla virta uudelleen 


Skannauspuskurivirhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


66.XY.ZZ TULOSTUSLAITTEEN 
VIRHE 


Ulkoisessa paperinkasittelylaitteessa on 
tapahtunut virhe. 


1. Katkaise MFP-laitteesta virta. 

2. MFP:n ja lisalaitteen valissa ei saa 
olla aukkoja. Jos lisalaitteessa on 
johtoja, irrota ne ja liita ne sitten 
uudelleen. 

3. Kaynnista MFP. 

4. Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, 
ota yhteytta HP:n valtuuttamaan 
huolto- tai tukipisteeseen. 
(Lisatietoja on HP:n tukioppaassa ja 
sivustossa http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 


68.X MUISTIVIRHE ASETUKSIA 
MUUTETTU Jatka painamalla OK- 
painiketta 


Vahintaan yksi MFP:n asetus on 
virheellinen. Se on palautettu 
tehdasasetukseksi. Tulostamista voi 
jatkaa, mutta tulostin saattaa kayttaytya 
odottamattomasti, koska pysyvassa 
tallennuslaitteessa on tapahtunut virhe. 


Poista virheviesti painamalla OK- 
painiketta. Jos viesti ei poistu, katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


68.X PYSYVA MUISTI TAYNNA 
Jatka painamalla OK-painiketta 


MFP-laitteen pysyva muisti (NVRAM) on 
taynna. Jotkin pysyvaan muistiin 
tallennetut asetukset on palautettu 
tehtaan oletusasetuksiksi. Tulostamista 
voi jatkaa, mutta tulostin saattaa 
kayttaytya odottamattomasti, koska 
pysyvassa tallennuslaitteessa on 
tapahtunut virhe. 


Poista virheviesti painamalla OK- 
painiketta. Jos viesti ei poistu, katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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68.X PYSYVAN MUISTIN 
KIRJOITUSVIRHE Jatka 
painamalla OK-painiketta 


MFP-laitteen pysyvaan muistiin ei voi 
kirjoittaa. Tulostamista voi jatkaa, mutta 
tulostin saattaa kayttaytya 
odottamattomasti, koska pysyvassa 
tallennuslaitteessa on tapahtunut virhe. 


Poista virheviesti painamalla OK- 
painiketta. Jos viesti ei poistu, katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


69.X VIRHE Jatka katkaisemalla 
virta ja kytkemalla virta uudelleen 


Tilapainen tulostusvirhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 

http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


79 VIRHE Jatka katkaisemalla 
virta ja kytkemalla virta uudelleen 


Vakava tulostimen laitteistovika. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


8X.YYYY EIO-VIRHE 


ElO-lisalaitekortissa on vakava virhe 

(yyyy)- 


Yrita poistaa viesti kokeilemalla 
seuraavia tapoja. 

1. Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

2. Katkaise MFP-laitteesta virta. Aseta 
ElO-lisalaite takaisin paikoilleen ja 
kytke MFP-laitteeseen virta. 

3. Vaihda ElO-lisalaite. 


8X.YYYY SISAlNEN JETDIRECT- 
VIRHE 


Sulautetussa HP Jetdirect - 
tulostinpalvelimessa on vakava virhe 

(yyyy)- 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen 
uudelleen. 

Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


ADF:n kansi auki 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
kansi on auki. 


Sulje automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen kansi. Toimi 
naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. 


ADF:N TULOSTELOKERO 
TAYNNA 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
tulostelokeroon mahtuu noin 50 
paperiarkkia. MFP pysahtyy, kun lokero 
on taynna. 


Poista paperi automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen tulostelokerosta. 
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ADF-paperitukos 


Tulostusmateriaali on juuttunut 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
sisaan. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 
Paperitukosten poistaminen 
automaattisesta 

asiakirjansyottolaitteesta. Katso myos 
kohtaa Toistuvien tukosonaelmien 
ratkaiseminen. 


ADF-POIMINTAVIRHE 


Automaattisessa 

asiakirjansyottolaitteessa tapahtui virhe 
poimittaessa materiaalia. 


Varmista, etta alkuperaisessa 
asiakirjassa on enintaan 30 sivua. Toimi 
naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. 


ADF-VIRHE: VINOSSA 


Tulostusmateriaali on vinossa 

automaattisessa 

asiakirjansyottolaitteessa. 


Varmista, etta paperinohjaimet ovat 
alkuperaisen asiakirjan reunoja vasten ja 
etta kaikki alkuperaisen asiakirjan sivut 
ovat samankokoiset. Poista jaljella oleva 
materiaali automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta ja sulje laitteen 
kansi. Toimi naytossa nakyvan 
valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


Antamasi kansio ei kelpaa. 


Kansion nimi annettiin vaarin, tai 
kansiota ei ole olemassa. 


Syota kansion nimi uudelleen oikein tai 
lisaa kansio. 


ASENNA KAANTOYKSIKKO 
UUDELLEEN 


Kaantoyksikko on poistettu ja se on 
asennettava uudelleen. 


Yhdista kaantoyksikko MFP-laitteeseen 
uudelleen. 


ASENNA TULOSTUSLAITE 
UUDELLEEN 


Kaantoyksikko on poistettu tai irti. 


Varmista, etta tulostuslokero, nitoja/ 
pinolokero tai 3-lokeroinen postilaatikko 
on asennettu MFP-laitteeseen. 


ASENNA VARIAINEKAS. 


Tulostuskasetti on irrotettu tai se on 
asetettu vaarin paikoilleen. 


Tulostuskasetti taytyy vaihtaa tai asettaa 
uudelleen paikoilleen, jotta tulostamista 
voi jatkaa. 


ASETATAI SULJE LOKERO XX 


Jokin lokero puuttuu tai on avoinna. 


Voit jatkaa lisaamalla tai sulkemalla 
lokeron. 


Aseta tulostelokero paikoilleen 


Vakiotulostuslokero tai nitoja/pinolokeron 
tai 3-lokeroisen postilaatikon kaapeli oli 
irti, kun MFP kaynnistettiin. 


Katkaise MFP-laitteesta virta. Jos 
kaytossa on 3-lokeroinen postilaatikko 
tai nitoja/pinolokero, varmista, etta 
kaapeli on yhdistetty MFP-laitteeseen. 
Yhdista tulostuslokero ja kaynnista MFP- 
laite taman jalkeen uudelleen. Katso 
tulostuslaitteen LED-merkkivaloa. Jos se 
vilkkuu tai palaa oranssina, katso 3; 
lokeroisen postilaatikon ja nitoja/ 
pinolokeron merkkivalot. 


Digitaalinen lahetyspalvelu on 
paivitettava tukemaan tata MFP- 
laiteohjelmiston versiota. Ota 
yhteys jarjestelmanvalvojaan. 


MFP-laitteen nykyinen kiintea ohjelmisto 
ei tue Digital Sending Service -palvelua. 


Tarkista kiintean ohjelmiston versio. Ota 
yhteys verkonvalvojaan. 


Digitaalinen lahetyspalvelu 
osoitteessa <IP-osoite> ei toimi 
tassa MFP-laitteessa. Ota yhteys 
jarjestelmanvalvojaan. 


MFP ei voi muodostaa yhteytta 
annettuun IP-osoitteeseen. 


Tarkista IP-osoite. Ota yhteys 
verkonvalvojaan. 
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Digitaalisen lahetyksen palvelin 
ei vastaa Ota yhteys 
jarjestelmanvalvojaan 


MFP-laitteen ja palvelimen valisessa 
tiedonsiirrossa on ongelmia. 


Tarkista verkkoyhteys. Ota yhteys 
verkonvalvojaan. 


Digitaalisen lahetyksen 
yhteysvirhe 


Virhe digitaalisen lahetystehtavan aikana. 


Ota yhteys verkonvalvojaan. 


Digitaalisessa lahetyksessa 
tapahtui virhe. Lahetys 
epaonnistui. 


Tyon digitaalinen lahettaminen 
epaonnistui. 


Laheta tyo uudelleen. 


Digitaalista lahettamista varten 
tarvitaan verkkoyhteys. Ota 
yhteys jarjestelmanvalvojaan. 


Digitaalinen lahetysominaisuus on 
maaritetty, mutta verkkoyhteytta ei 
tunnisteta. 


Tarkista verkkoyhteys. Lisatietoja on 
Verkkovhtevsonqelmien ratkaiseminen. 
Ota yhteys verkonvalvojaan. 


El KAYTETTAVISSA 
LOKEROSSA X LOKERON KOKO 
El VOI OLLA KAIKKI KOOT7 
MUKAUTETTU 


Tulostustyo edellyttaa kaksipuolista 
asiakirjaa, mutta lokero on KAIKKI 
KOOT- tai MUKAUTETUT -tilassa. 
Kaksipuolinen tulostaminen ei ole 
mahdollista, jos lokero on KAIKKI 
KOOT- tai MUKAUTETUT -tilassa. 


Valitse toinen lokero tai maarita lokeron 
asetukset uudelleen. 


Etupuolen optinen 
jarjestelmavirhe 


Skannerissa on virhe. 


Jotta voit lahetta faksin tai sahkopostin, 
poista viesti tilapaisesti koskettamalla 
OHITA. Jos tama viesti tulee jatkuvasti 
esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan 
huolto- tai tukipisteeseen. Lisatietoja on 
HP:n tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


Faksia ei voi lahettaa. Tarkista 
faksin asetukset. 


MFP ei voi lahettaa faksia. 


Ota yhteys verkonvalvojaan. 


HP Digital Sending: Lahetysvirhe 


Virhe estaa digitaalisen lahetystehtavan 
toimittamisen. 


Laheta tyo uudelleen. 


HUONO 2-PUOL. LAITT. YHTEYS 


Kaksipuolisen tulostuksen lisalaitetta ei 
ole kytketty oikein MFP-laitteeseen. 


Poista laite ja asenna se uudelleen. Jos 
tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota 
yhteytta HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


HUONO KIRJEKUORILOKERON 
YHTEYS 


Kirjekuorilokero ei ole tiukasti paikoillaan. 


Irrota kirjekuorilokero ja aseta se 
uudelleen paikoilleen. Jos tama viesti 
tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta HP:n 
valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. 
Lisatietoja on HP:n tukioppaassa ja 
sivustossa http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 


Kansioluettelo on taynna. Jos 
haluat lisata kansion, poista 
ensin jokin kansio. 


MFP rajoittaa perustettavien kansioiden 
maaraa. 


Voit lisata uuden kansion poistamalla 
kayttamattoman kansion. 


Katkaise laitteesta virta ja asenna 
kiintolevy. 


Tilattu tyo edellyttaa kiintolevya, mutta 
MFP-laitteeseen ei ole asennettu sita. 


Katkaisee MFP:sta virta ja asenna 
kiintolevy. Lisatietoja on ElO-korttien 
asentaminen. 
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KOPIOINTI El ONNISTU 


MFP ei voi kopioida asiakirjaa. Jos tama 
viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta 
HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


Jotta voit lahettaa faksin tai sahkopostin, 
poista viesti tilapaisesti koskettamalla 
OHITA. 


KAYTTAJAN TIEDOT ON 
TARKISTETTAVA, ENNEN KUIN 

TATA ominaisuutta voidaan 

KAYTTAA 


Kayttoon tarvitaan kayttajanimi ja 
salasana. 


Kirjoita kayttajanimi ja salasana tai ota 
yhteys verkonvalvojaan. 


Kayttajatunnus, tyon nimi tai PIN 
puuttuu. 


Vahintaan yhta tarvittavaa kohdetta ei 
ole valittu tai kirjoitettu. 


Valitse oikea kayttajanimi ja tyon nimi ja 
anna oikea PIN. 


Kaytto kielletty VALIKOT LUKITTU 


Ohjauspaneelin toiminto, jota yritat 
kayttaa, on lukittu luvattoman kayton 
estamiseksi. 


Ota yhteys verkonvalvojaan. 


KAANTOYKSIKON virhe 
IRROTA KAANTOYKSIKKO 
Katkaise virta ja asenna 
kaantoyksikko 


Kaantoyksikko on poistettu. 


Asenna kaantoyksikko uudelleen. 
(Mahdolliset MFP-laitteeseen lahetetyt 
tulostustyot menetetaan.) 


LDAP-palvelin ei vastaa Ota 
yhteys jarjestelmanvalvojaan 


LDAP-palvelin on ylittanyt osoitteen 
pyytamiseen kaytetyn aikakatkaisurajan. 


Tarkista LDAP-palvelimen osoite. 
Lisatietoja on Sahkopostionqelmien 
ratkaiseminen. Ota yhteys 
verkonvalvojaan. 


LIIAN PAKSU NIDOTTAVA 


Nitoja voi nitoa enintaan 30 arkkia. 


Jos tyossa on yli 30 nidottavaa sivua, 
nido sivut manuaalisesti. 


LAHETTAMINEN El ONNISTU 




Jotta voit lahettaa faksin tai sahkopostin, 
poista viesti tilapaisesti koskettamalla 
OHITA. Jos tama viesti tulee jatkuvasti 
esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan 
huolto- tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on 
HP:n tukioppaassa tai sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


Mekaaninen virhe 


Automaattisessa 

asiakirjansyottolaitteessa tapahtui 
mekaaninen virhe. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke 
sitten virta uudelleen. Voit poistaa 
virheviestin tilapaisesti koskettamalla 
OHITA. Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta 
HP:n valtuuttamaan palvelun tai tuen 
tarjoajaan. Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


MUISTI El RIITA FONTTIEN TAI 
TIETOJEN LATAAMISEEN 
<LAITE> Jatka painamalla OK- 
painiketta 


MFP:n muisti ei riita tietojen, kuten 
fonttien tai makrojen, lataamiseen 
halutusta sijainnista. 


Voit jatkaa ilman ladattavia tietoja 
valitsemalla OK. Jos virheilmoitus ei 
poistu, lisaa tulostimeen muistia. 


MUU KUIN HP-TARVIKE 
ASENNETTU Economode ei 
kaytossa 


Laitteeseen on asennettu tarvike, joka ei 
ole HP:n valmistama tai se on 
uudelleentaytetty. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. 
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NITOJAN NIITIT VAHISSA 


Nitojan kasetissa on alle 20 niittia. 
Tulostaminen jatkuu, kunnes niitit 
loppuvat kasetista ja VAIHDA 
NIITTIKASETTI -viesti tulee 
ohjauspaneelin nayttoon. 


Vaihda niittikasetti. Niittikasetin 
vaihtamisesta on tietoja kohdassa 
Niittien lisaaminen. Uuden niittikasetin 
tilaamisesta on tietoja kohdassa 
Osanumerot. 


Novell-kirjautuminen valttamaton 


Tassa kohteessa on kaytossa Novell- 
tunnistus. 


Voit kayttaa kopiointia ja faksaamista 
antamalla Novell-verkon tarvitsemat 
tiedot. 


PAPERIA KIINN.OSAN 
YMPARILLA 


Paperin kiertyminen kiinnitysyksikon 
ymparille on aiheuttanut tukoksen. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 
Paperitukosten poistaminen 
kiinnitysyksikosta. 


PUHDISTETAAN LEVY A <X> % 
PUHDISTETTU Ala katkaise virtaa 


Kiintolevya tai flash-muistikorttia 
puhdistetaan. 


Ota yhteys verkonvalvojaan. 


Puhelinluettelo on taynna. Jos 
haluat lisata puhelinnumeron, 
poista ensin jokin puhelinnumero. 


MFP rajoittaa lisattavien 
puhelinnumeroiden maaraa. 


Voit lisata uuden puhelinnumeron 
poistamalla kayttamattoman 
puhelinnumeron. 


SKANNAUSVIRHE Skannaa 
uudelleen painamalla Kaynnistys- 
painiketta 


Skannaus epaonnistui, joten asiakirja on 
skannattava uudelleen. 


Aseta asiakirja tarvittaessa uudelleen 
paikoilleen, jotta voit skannata sen 
uudelleen, ja paina KAYNNisTYs-nappainta. 


SKANNERIN VAUNU ON 
LUKITTU Tarkista lukitus, 
katkaise ja kytke virta 


Tasoskannerin vaunu on lukittu 
kuljetuksen ajaksi. 


Katkaise MFP-laitteesta virta, avaa 
skannerin vaunun lukitus ja kytke MFP- 
laitteeseen virta. 


SMTP-YHDYSKAYTAVA 


SMTP-yhdyskaytava on ylittanyt 
aikakatkaisuarvon. 


Tarkista sahkopostipalvelimen osoite. 
Lisatietoja on Sahkopostionaelmien 
ratkaiseminen. Ota vhtevs 
verkonvalvojaan. 


SULJE OIKEA LUUKKU <X> 


Jokin tukosten selvitysluukku on avoinna. 


Sulje tukosluukun kansi. 


SULJE OIKEAT LUUKUT 


Useita tukosluukun kansia on auki. 


Voit jatkaa tulostamista suljettuasi kaikki 
luukut. 


SULJE YLAKANSI 


Ylakansi on auki. 


Sulje ylakansi. 


SYOTA kAsin <tyyppi> <koko> 


Tyo edellyttaa kasinsyottoa lokerosta 1 . 


Lisaa pyydettya materiaalia lokeroon 1. 

Voit ohittaa viestin koskettamalla OK, 
jolloin kaytetaan toisessa lokerossa 
olevaa materiaalia. 


Sahkopostin yhdyskaytava ei 
hyvaksynyt tyota, silla Mite on 
liian suuri. 


Skannattujen asiakirjojen koko ylittaa 
palvelimen rajoituksen. 


Laheta tyo uudelleen niin, etta tyon 
tarkkuus, tiedostokoko tai sivumaara on 
pienempi. Kohdassa Sulautetun Web- 
palvelimen kayttaminen on lisatietoja 
liitteen koon pienentamisesta. Ota 
yhteys verkonvalvojaan, jos haluat 
lahettaa skannattuja asiakirjoja useissa 
sahkopostiviesteissa. 


Sahkopostin yhdyskaytava ei 
vastannut. Lahetys epaonnistui. 


Yhdyskaytava on ylittanyt 
aikakatkaisuarvon. 


Tarkista SMTP-palvelimen IP-osoite. 
Lisatietoja on Sahkopostionaelmien 
ratkaiseminen. 
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Sahkopostin yhdyskaytava 
hylkasi lahetyksen osoitetietojen 
vuoksi. Lahetys epaonnistui. 


Ainakin yksi sahkopostiosoite on 
virheellinen. 


Tarkista osoite ja laheta tyo uudelleen. 


TARK. KOPIOINNIN 
LIITANTAKORTTI 


Virhe kopiointiliitantakortissa. 


Varmista, etta ohjainkortissa oleva 
kopiointiliitantakortti on napakasti 
paikallaan. Tarkista kopiointiliitantakortin 
merkkivalot. Jos ongelma ei poistu, 
vaihda kopiointiliitantakortti. 


TARKISTA KAAPELIT Jatka 
sammuttamalla virta ja 
kytkemalla virta uudelleen 


Skannerin ja MFP-laitteen yhdistavassa 
kaapelissa voi olla virhe. 


Varmista, etta skanneri ja MFP-laite on 
yhdistetty kaapelilla. Katkaise MFP- 
laitteesta virta ja kytke sitten virta 
uudelleen. Jos virhe ei poistu, vaihda 
kaapeli. Jos virhetila jatkuu, ota yhteytta 
HP:n valtuuttamaan palvelun tai tuen 
tarjoajaan. Lisatietoja on HP:n 
tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


TARKISTA KAAPELIT TARKISTA 
SKANNERIN LUKITUS Jatka 
sammuttamalla virta ja 
kytkemalla virta uudelleen 


Skanneri voi olla lukittuna, tai 
liitantakaapeli on ehka kiinnitetty vaarin. 


Varmista, etta skanneri ei ole lukittu ja 
etta liitantakaapeli on tiukasti kiinni. 


Tarkista lasi, poista mahdolliset 
paperit ja paina KAYNNISTA- 
painiketta. 


Skannerin lasilta on tehty digitaalinen 
lahetys- tai kopiointityo, ja alkuperainen 
asiakirja on poistettava. 


Poista alkuperaiskappale skannerin 
lasilta ja paina KAYNNisTYs-nappainta. 


TARKISTA TULOSTUSLAITE 


Virhe tulostuslaitteessa. 


Poista tulostuslaite ja asenna se 
uudelleen. Katso laitteen LED- 
merkkivaloa. Jos se vilkkuu tai palaa 
oranssina, katso 3-lokeroisen 
postilaatikon ja nitoja/pinolokeron 
merkkivalot. 


TIETOJEN TUNNISTUS 
VALTTAMATON 


Tassa toiminnossa tai kohteessa on 
kaytossa kayttajan tunnistus. Kayttoon 
tarvitaan kayttajanimi ja salasana. 


Kirjoita kayttajanimi ja salasana tai ota 
yhteys verkonvalvojaan. 


TILAA KASETTI 


Tulostuskasetissa jaljella olevien sivujen 
maara on saavuttanut alarajan. MFP on 
maaritetty keskeyttamaan tulostaminen 
tilausilmoituksen nayttamisen jalkeen. 


Voit jatkaa tulostamista tulostuskasetin 
tyhjenemiseen saakka koskettamalla OK. 

Uusien tulostuskasettien tilaustiedot ovat 
kohdassa Osien, lisavarusteiden ja 
tarvikkeiden tilaaminen. 
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Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


TUKOS 

ASIAKIRJANSYOTTOLAITTEESS 
A 


Tulostusmateriaali on juuttunut 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
sisaan. 


Poista tukos automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta. Toimi 
naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. Lisatietoja on 

Paperitukosten poistaminen 
automaattisesta 

asiakirjansyottolaitteesta. Katso mvos 
kohtaa Toistuvien tukosonqelmien 
ratkaiseminen. 

Jos viesti pysyy yha naytossa, kun kaikki 
tukokseton poistettu, tuntoelin saattaa 
olla juuttunut tai rikki. Ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. 
Lisatietoja on HP:n tukioppaassa ja 
sivustossa http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 


TULOSTELOKERO <X> TAYNNA 


Maaritetty tulostelokero on taynna, eika 
tulostamista voida jatkaa. 


Tyhjenna lokero, niin tulostus jatkuu. 


TULOSTINKIELI El KAYTOSSA 
Jatka painamalla OK-painiketta 


Tulostustyo on pyytanyt MFP-kielta, joka 
ei ole kaytettavissa tassa MFP- 
laitteessa. Tyo ei tulostu, vaan se 
poistuu muistista. 


Tulosta tyo kayttamalla toisen 
tulostinkielen ohjainta tai lisaa MFP- 
laitteeseen pyydetty kieli (jos 
mahdollista). Asetussivulla on luettelo 
kaytettavissa olevista tulostinkielista. 
(Katso kohtaa MFP-laitteen asetusten 
tarkistaminen.) 


TULOSTUSRATAAUKI 


MFP:n ja tulostuslaitteen valinen 
paperirata on avoinna. Se on suljettava 
ennen tulostamisen jatkamista. 


1. Varmista, etta paperitukosten 
selvitysluukku on suljettuna, jos olet 
asentanut 3-lokeroisen postilaatikon. 

2. Varmista, etta niittikasetti on 
asennettu paikoilleen ja etta 
niittikasetin luukku on suljettu, jos 
laitteeseen on asennettu nitoja/ 
pinolokero. 


Tunnistetut tiedot ovat 
virheelliset. Kirjoita tiedot 
uudelleen. 


Kayttajanimi tai salasana on virheellinen. 


Kirjoita tiedot uudelleen. 


TYON LAHETTAMINEN El 
ONNISTU 




Jotta voit lahettaa faksin tai sahkopostin, 
poista viesti tilapaisesti koskettamalla 
OHITA. Jos tama viesti tulee jatkuvasti 
esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan 
huolto- tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on 
HP:n tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


TAYTA kirjekuorilokero 

<TYYPPI> <KOKO> 


Kirjekuorilokero on tyhja. 


Lataa kirjekuorilokero. 


TAYTA LOKERO 1 <TYYPPI> 
<KOKO> 


Lokero on tyhja tai maaritetty pyydetysta 
poikkeavalle koolle. 


Toimi naytossa nakyvan valintaikkunan 
ohjeiden mukaan. 
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Ohjauspaneelin viestit (jatkoa) 



Ohjauspaneelin viesti 


Kuvaus 


Suositeltu toimenpide 


VAIHDA NIITTIKASETTI 


Nitojan niitit ovat lopussa. 


Vaihda niittikasetti. Niittikasetin 
vaihtamisesta on tietoja kohdassa 
Niittien lisaaminen. Uuden niittikasetin 
tilaamisesta on tietoja kohdassa 
Osanumerot. 


VAIHDA TULOSTUSKASETTI 


Tulostuskasetin kayttoika on lopussa. 
Tulostamista ei voi jatkaa. 


Vaihda tulostuskasetti. Uusien 
tulostuskasettien tilaustiedot ovat 
kohdassa Osien, lisavarusteiden ja 
tarvikkeiden tilaaminen. 


VARIAINEKAS. VIRHE VAIHDA 
VARIAINEKASETTI 


Tulostuskasetissa on suojateipin palasia. 


Yrita poistaa suojateippi kokonaan. Jos 
se ei irtoa, vaihda kasetti uuteen ja 
palauta viallinen tulostuskasetti. Saat 
viallisen kasetin tilalle uuden. Lisatietoja 
on kohdassa Osanumerot tai siirry 
sivustoon http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 


VARIAINE LOPUSSA VAIHDA 
VARIAINEKAS. 


Tulostuskasetin variaine on lopussa. 
Tulostusta ei voi jatkaa, koska se voi 
vahingoittaa MFP-laitetta. 


Vaihda tulostuskasetti. (Katso kohtaa 
Tulostuskasetin kasitteleminen.) 


Vaara kayttajatunnus tai 
salasana. Kirjoita oikea 
kirjautumistunnus. 


Kayttajanimi tai salasana kirjoitettiin 
virheellisesti. 


Kirjoita kayttajanimi ja salasana 
uudelleen. 


Vaara kayttajatunnus tai 
salasana. Kirjoita tiedot uudelleen. 


Kayttajanimi tai salasana kirjoitettiin 
virheellisesti. 


Kirjoita kayttajanimi ja salasana 
uudelleen. 


Vaara PIN-koodi. Kirjoita 
nelinumeroinen luku. 


PIN-koodin muoto on virheellinen. 


Nappaile nelinumeroinen PIN. 


Vaara PIN-koodi. Kirjoita PIN- 
koodi uudelleen. 


PIN-koodi annettiin virheellisesti. 


Kirjoita PIN-koodi uudelleen. 


Yhteyden muodostaminen ei 
onnistu 




Jotta voit lahettaa faksin tai sahkopostin, 
poista viesti tilapaisesti koskettamalla 
OHITA. Jos tama viesti tulee jatkuvasti 
esiin, ota yhteytta HP:n valtuuttamaan 
huolto- tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on 
HP:n tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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3-lokeroisen postilaatikon ja nitoja/pinolokeron merkkivalot 



Seuraavassa taulukossa luetellaan pinolokeron tai nitojan/pinolokeron virheet, joista kayttaja 
saa tiedon lisalaitteen merkkivalojen ja ohjauspaneelin nayton kautta. 



Lisavarusteiden merkkivalot 



Valo 


Selitys ja ratkaisu 


Palaa vihreana 


• Lisavaruste saa virtaa ja on kayttovalmis. 

• Nitojan niitit ovat loppumassa. Ohjauspaneelin nayttoon tulee 
viesti NITOJAN NIITIT VAHISSA. Nitojan kasetissa on alle 
20 niittia. Vaihda niittikasetti. Lisatietoja on Niittien lisaaminen. 

• Tyon sivujen lukumaara ylittaa 30 sivun nidontarajan. 
Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti LIIAN PAKSU 
NIDOTTAVA. Jos tyossa on yli 30 nidottavaa sivua, nido 
sivut manuaalisesti. 


Palaa keltaisena 


• Lisalaitteessa on laitevika. Ohjauspaneelin nayttoon tulee 
viesti 66.XY.ZZ TULOSTUSLAITTEEN VIRHE . (Lisatietoja 
tasta viestista on kohdassa MFP-laitteen viestit.) 


Vilkkuu keltaisena 


• Nitojassa on niittitukos. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti 
13.JJ.NT TUKOS NITOJASSA. (Lisatietoja tasta viestista on 
kohdassa MFP-laitteen viestit.) 

• Lisavarusteessa on paperitukos tai arkki on poistettava 
laitteesta, vaikka se ei olisikaan juuttunut. 13.JJ.NT TUKOS 
TULOSTELOKEROSSA tulee ohjauspaneelin nayttoon. 
(Lisatietoja tasta viestista on kohdassa MFP-laitteen viestit.) 

• Lokero on taynna. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti 
PINOLOKERO TAYNNA. (Lisatietoja viestista 
TULOSTELOKERO <X> TAYNNA on kohdassa MFP- 
laitteen viestit.) 

• Nitojan niitit ovat loppuneet. Tulostimen ohjauspaneelin 
nayttoon tulee viesti VAIHDA NIITTIKASETTI. (Lisatietoja 
tasta viestista on kohdassa MFP-laitteen viestit.) 

• Paperitukosten selvitysluukku on auki. Ohjauspaneelin 
nayttoon tulee viesti TULOSTUSRATA AUKI. (Lisatietoja 
tasta viestista on kohdassa MFP-laitteen viestit.) 

• Nitoja on auki. Ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti 
TULOSTUSRATA AUKI. Varmista, etta niittikasetin kansi on 
suljettu tiukasti. (Lisatietoja tasta viestista on kohdassa MFP- 
laitteen viestit.) 

• Laiteohjelmisto on viallinen. Ohjauspaneelin nayttoon tulee 
viesti ULKOISEN LAITTEEN KIINTEA OHJ. VIALL. 

(Lisatietoja tasta viestista on kohdassa MFP-laitteen viestit.) 
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Valo 


Selitys ja ratkaisu 


Ei valoa 


• MFP on ehka virransaastotilassa. Paina mita tahansa 
ohjauspaneelin painiketta. 

• Lisavaruste ei saa virtaa. Katkaise MFP-laitteesta virta. 
MFP:n ja lisalaitteen valissa ei saa olla aukkoja. Kaynnista 
MFP. 

• Lisalaite on ehka irrotettu ja kiinnitetty uudelleen virran 
ollessa kytkettyna MFP-laitteeseen. Ohjauspaneelin nayttoon 
tulee viesti 66.12.99 ASENNA TULOSTUSLAITE 
UUDELLEEN. Kytke kaapeli lisalaitteeseen. 

• Tyo on ehka keskeytynyt MFP-laitteen ja lisalaitteen valilla. 
Kasittelee tyota tulee ohjauspaneelin nayttoon. Katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kytke siihen uudelleen virta. 



Lisalaitteiden tai lisalaitteen osan vaihtaminen 

Jos et voi ratkaista 3-lokeroisen postilaatikon tai nitojan/pinolokeron merkkivalojen 
ilmaisemaa ongelmaa, ota yhteys HP:n asiakaspalvelukeskukseen. (Katso kohtaa HP:n 
asiakaspalvelu .) Jos asiakaspalvelukeskuksen edustaja kehottaa vaihtamaan 3-lokeroisen 
postilaatikon, nitojan/pinolokeron tai niittikasetin, varaosien tilaamisesta on tietoja kohdissa 
Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ja Osanumerot . 

• Vaihda 3-lokeroinen postilaatikko tai koko nitoja/pinolokero noudattamalla lisalaitteen 
mukana tulleen asennusoppaan ohjeita. 

• Nitojakasetin vaihtamisesta on tietoja kohdassa Niittien lisaaminen . 
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Ohjainkortin merkkivalot 



Ohjainkortin kolme LED-merkkivaloa ilmaisevat, etta MFP toimii oikein. 




1 HP Jetdirect -palvelimen LED-merkkivalot 

2 Toiminnan LED-merkkivalo 

3 Faksin LED-merkkivalo 



HP Jetdirect -palvelimen LED-merkkivalot 

Sulautetussa HP Jetdirect -tulostinpalvelimessa on kaksi LED-merkkivaloa, yksi kullekin 
linkkinopeudelle. Kun LED-merkkivalo syttyy, tulostinpalvelin toimii oikein. Yhteyden luonti 
on epaonnistunut, jos merkkivalot eivat pala. 

Tarkista kaikki verkkokaapeliliitannat, jos yhteyden luomisessa on ongelmia. Lisaksi voit 
yrittaa maarittaa sulautetun tulostinpalvelimen linkkiasetukset uudelleen kayttamalla MFP- 
laitteen ohjauspaneelin valikoita. 

1. Kosketa Valikko-vaihtoehtoa. 

2. Kosketa MAARITA ASETUKSET -vaihtoehtoa. 

3. Kosketa I/O. 

4. Kosketa JETDIRECT-VALIKKO 

5. Kosketa LINKKINOPEUS. Valitse oikea linkkinopeus. 

Toiminnan LED-merkkivalo 

Tama merkkivalo ilmaisee, etta ohjainkortti toimii oikein. Kun MFP-laitetta alustetaan sen 
kaynnistyttya, tama LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti ja sammuu. Kun MFP on alustettu, 
toiminnan LED-merkkivalo vilkkuu. 

Jos toiminnan LED-merkkivalo ei pala, ohjainkortissa voi olla ongelma. Ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. Lisatietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustossa 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
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Faksin LED-merkkivalo 

Tama kohteessa Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300 sijaitseva merkkivalo ilmaisee, 
etta se toimii oikein. Jos LED-merkkivalo ei pala, katso kohdasta Analogisen HP LaserJet - 
faksin lisalaite 300 Kayttoopas lisatietoja ongelman ratkaisemisesta. 
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Tulostus-ja kopiolaadun ongelmien korjaaminen 



Tama osa auttaa tulostuksen laatuongelmien maarittamisessa ja niiden korjaamisessa. 
Useimmat laatuongelmat voidaan ehkaista helposti varmistamalla, etta tulostinta huolletaan 
oikein ja etta kaytetaan HP:n vaatimukset tayttavia materiaaleja. Ongelmat selviavat usein 
myos, kun tulostetaan puhdistussivu. 



Tulostuslaadun tarkistusluettelo 

Voit ratkaista yleiset tulostuslaatuongelmat kayttamalla' seuraavaa tarkistusluetteloa. 

• Tarkista tulostinohjaimesta, etta kaytat parasta kaytettavissa olevaa 
tulostuslaatuasetusta. 

• Yrita tulostaa kayttamalla jotain muuta vaihtoehtoista tulostinohjainta. Uusimmat 
tulostinohjaimet voi ladata osoitteesta http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 

• Puhdista MFP-laite sisapuolelta ja puhdista kiinnitysyksikko tulostamalla manuaalisesti 
puhdistussivu. (Katso kohtaa MFP-laitteen puhdistaminen .) 

• Tarkista paperin tyyppi ja laatu (katso Tulostusmateriaalimaaritykset ). 

• Tarkista sovelluksesta, etta EconoMode on pois kaytosta. 

• Yleisten tulostusongelmien vianmaaritys (katso MFP-ongelmien maarittaminen ). 

• Asenna uusi HP:n varikasetti ja tarkista tulostuslaatu uudelleen. (Katso varikasetin 
mukana tulleita ohjeita.) 



Huomautus Jos sivu on taysin tyhja, tarkista, etta suojateippi on irrotettu varikasetista ja kasetti on 

asennettu oikein. Uudet tulostimet ja MFP-laitteet on optimoitu tulostamaan merkit 
tarkemmin. Tama saattaa aiheuttaa merkkien tulostumisen vaaleampina tai ohuempina kuin 
vanhaa tulostinta kaytettaessa. Jos sivu tulostuu tummempana kuin vanhaa tulostinta 
kaytettaessa ja haluat sivujen tulostuvan vanhan tulostimen mukaisina, tee tarvittavat 
muutokset tulostinohjaimeen: valitse Viimeistely-valilehdelta Tulostuslaatu. Valitse 

Mukautettu, napsauta Tiedot ja napsauta Vaaleampi tulostusjalki -valintaruutua. 



Tulostuslaatuongelmien esimerkkeja 

Maarita alia olevien kuvien avulla tulostuslaatuongelman tyyppi ja katso vastaavia 
vianmaaritysohjeita. Naissa esimerkeissa on kuvattu tavallisimpia tulostuslaadun ongelmia. 
Jos ongelmat eivat poistu ehdotetuilla toimenpiteilla, ota yhteys HP:n asiakastukeen. (Katso 
kohtaa HP:n asiakaspalvelu .) 
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Ongelmat tulostamisen aikana 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Katso kohtaa 
Vaalea 
tulostusjalki 
(osassa sivua) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Katso kohtaa 

Vaalea 

tulostusjalki (koko 
sivu) 



AaBbCc 
AaBbCa 
AaBbCc ' 
AaBbCc ♦ 
AaBbCc' 



Katso kohtaa 
Valkoisia taplia 
mustalla 



AaBb 
AaBbCc" 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Katso kohtaa 
Valkoisia taplia 
mustalla 




Katso kohtaa 
Tyhjia kohtia 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



BbCc 
BbCc 
BbCc 
BbCc 
BbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbQc 
AaBbCc 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Katso kohtaa 
Tyhjia kohtia 



Katso kohtaa 
Tyhjia kohtia 



Katso kohtaa 
Viivat 



Katso kohtaa 

Harmaata 

taustalla 



Katso kohtaa 
Variaine tahraa 



AaBbCc 

At 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



* QBt >C c 



Katso kohtaa 

Kiinnittymatonta 

variainetta 



Katso kohtaa 
Toistuvat viat 



Katso kohtaa 

Kuvien 

toistuminen 



Katso kohtaa 
Vaaristyneita 
merkkeja 



Katso kohtaa 
Sivu tulostuu 
vinossa 




Aal 


>bCc 


Aai 


IbCc 


Aal 


IbCc 


Aal 


?lbCc 


AaBbCc 




AaBbCc| 

AaBbCcf 

AaBbCc 

AaBbCcf 

AaBbCcl 




Katso kohtaa 
Kapristymia tai 
aaltoilua 



Katso kohtaa 
Rypistyminen tai 
taittuminen 



Katso kohtaa 
Pystysuoria 
valkoisia viivoja 



Katso kohtaa 
Renkaanjalkia 



Katso kohtaa 
Valkoisia pisteita 
mustalla 
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Ongelmat tulostamisen aikana (jatkoa) 




Lisatietoja on 
Levinneet viivat. 




Lisatietoja on 

Suttuinen 

tulostusjalki. 



AaBbCc 




Katso kohtaa 

Kuvan 

toistuminen 

satunnaisesti 

(tumma) 



AaBbCc 




Katso kohtaa 

Kuvan 

toistuminen 

satunnaisesti 

(vaalea) 



Ongelmat kaytettaessa automaattista asiakirjansyottolaitetta 



Katso kohtaa Tyhja sivu 

(automaattinen 

asiakirjansyottolaite) 



A(jBL)CcA<J 



A( iRi >C.i :Ac e 
AaDbCcA o: 
AaBbCcAa 



Katso kohtaa Vaakasuorat 
viivat (automaattinen 
asiakirjojen syottolaite) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Katso kohtaa Sivu tulostuu 
vinossa (automaattinen 
asiakirjansyottolaite) 



Ao 3bCcAa 
Aa SbCcAa 
Ao BbCcAa 
Ac 3bCcAa 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



Katso kohtaa Pystvsuorat viivat 
(automaattinen asiakirjojen 
syottolaite) 



Katso kohtaa Kuva siirtvy 

(automaattinen 

asiakirjansyottolaite) 



Katso kohtaa Odottamaton 
kuva (automaattinen 
asiakirjansyottolaite) 



Vaalea tulostusjalki (osassa sivua) 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



1. Varmista, etta tulostuskasetti on asennettu oikein. 
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2. Tulostuskasetin muste on ehka vahissa. Vaihda tulostuskasetti. 

3. Paperi ei ehka tayta HP:n vaatimuksia (paperi on esimerkiksi liian kosteaa tai karkeaa). 
Lisatietoja on Tulostusmateriaalimaaritykset . 

4. MFP on ehka huollettava. Tarkista tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Katso kohtaa 
MFP-laitteen asetusten tarkistaminen .) Jos laite tarvitsee huoltoa, tilaa ja asenna 
tulostimen tai automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus. (Katso kohtaa 
Ennalta ehkaiseva huolto .) 



Vaalea tulostusjalki (koko sivu) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1. Varmista, etta tulostuskasetti on asennettu oikein. 

2. Varmista, etta variainetta saastava EconoMode-asetus on poistettu kaytosta 
ohjauspaneelista ja tulostinohjaimesta. 

3. Avaa ohjauspaneelista MAARITA ASETUKSET -valikko. Avaa TULOSTUSLAATU- 

alivalikko ja kasvata VARIMAARA-arvoa. Lisatietoja on Tulostuslaatu-alivalikko . 

4. Kokeile erityyppista paperia. 

5. Tulostuskasetti voi olla melkein tyhja. Vaihda tulostuskasetti. 



Valkoisia taplia mustalla 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

Tukoksen poistamisen jalkeen saattaa tulostetuilla sivulla nakya pilkkuja. 

1 . Tulosta viela muutama sivu, jotta naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

2. Puhdista MFP:n sisapuoli ja puhdista kiinnitysyksikko tulostamalla puhdistussivu. (Katso 
kohtaa MFP-laitteen puhdistaminen .) 

3. Kokeile erityyppista paperia. 

4. Tarkista, ettei tulostuskasetti vuoda. Jos tulostuskasetti vuotaa, vaihda se. 
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Tyhjia kohtia 



A 



1. Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Kayttoympariston vaatimukset .) 

2. Varmista, etta kayttamasi paperin laatu vastaa HP:n vaatimuksia. (Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset .) 

3. Jos paperi on karkeaa ja variaine hankautuu helposti pois, avaa tulostimen 
ohjauspaneelin MAARITA ASETUKSET -valikko. Valitse TULOSTUSLAATU- 
alivalikosta ensin KIINNITTIMEN TILAja sitten kayttamasi paperityyppi. Muuta 
asetukseksi KORKEA 1 tai KORKEA 2. Tama auttaa variainetta tarttumaan paperiin 
paremmin. (Katso kohtaa Tulostuslaatu-alivalikko .) 

4. Kokeile sileampaa paperia. 



Viivat 





\CI 

Vi 

\CI 
\CI 
\CI 


Bk)Cc 
BkxDc 
Bk)Cc 
BkxDc 
Bkx^c 





1 . Tulosta viela muutama sivu, jotta naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

2. Puhdista MFP:n sisapuoli ja puhdista kiinnitysyksikko tulostamalla puhdistussivu. (Katso 
kohtaa MFP-laitteen puhdistaminen .) 

3. Vaihda tulostuskasetti. 

4. MFP on ehka huollettava. Tarkista tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Katso kohtaa 
MFP-laitteen asetusten tarkistaminen .) Jos laite tarvitsee huoltoa, tilaa ja asenna 
tulostimen tai automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus. (Katso kohtaa 
Ennalta ehkaiseva huolto .) 



Harmaata taustalla 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Ala kayta paperia, joka on jo mennyt MFP-laitteen lapi. 
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2. Kokeile erityyppista paperia. 

3. Kokeile kopioimista TAUSTAN POISTO -ominaisuudella. Lisatietoja on Parannukset- 
alivalikko . 

4. Tulosta viela' muutama sivu, jotta naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

5. Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Voit myos kaantaa paperia 180 astetta. 

6. Avaa ohjauspaneelin MAARITA ASETUKSET -valikko. Avaa TULOSTUSLAATU- 

alivalikko ja kasvata VARIMAARA-arvoa. Lisatietoja on Tulostuslaatu-alivalikko . 

7. Varmista, etta tulostimen kayttoympariston vaatimukset tayttyvat. (Katso kohtaa 
Kayttoympariston vaatimukset .) 

8. Vaihda tulostuskasetti. 



Variaine tahraa 



AaBbQc 
AaBbCc 
AaBtjCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Tulosta viela muutama sivu, jotta naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

2. Kokeile erityyppista paperia. 

3. Varmista, etta MFP-laitteen kayttdymparistd on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Kayttoympariston vaatimukset .) 

4. Puhdista MFP:n sisapuoli ja puhdista kiinnitysyksikko tulostamalla puhdistussivu. (Katso 
kohtaa MFP-laitteen puhdistaminen .) 

5. MFP on ehka huollettava. Tarkista tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Katso kohtaa 
MFP-laitteen asetusten tarkistaminen .) Jos laite tarvitsee huoltoa, tilaa ja asenna 
tulostimen tai automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus. (Katso kohtaa 
Ennalta ehkaiseva huolto .) 

6. Vaihda tulostuskasetti. 

Katso myos kohtaa Kiinnittymatonta variainetta . 



Kiinnittymatonta variainetta 



AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 



Tassa yhteydessa kiinnittymattomalla variaineella tarkoitetaan variainetta, jonka voi hangata 
sivulta pois. 
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1 . Jos paperi on paksua tai karkeaa, avaa ohjauspaneelista MAARITA ASETUKSET - 
valikko. Valitse TULOSTUSLAATU-alivalikosta ensin KIINNITTIMEN TILAja sitten 
kayttamasi paperityyppi. Muuta asetukseksi KORKEA tai KORKEA. Nain variaine 
tarttuu paperiin paremmin. (Katso kohtaa Tulostuslaatu-alivalikko .) Maarita myos 
kayttamasi lokeron paperityyppi. (Katso kohtaa Tulostus materiaalin tyypin ja koon 
mukaan (lokeroiden lukitseminen) .) 

2. Jos olet huomannut paperin puolien valilla karkeuseron, kokeile tulostamista 
sileammalle puolelle. 

3. Kokeile erityyppista paperia. 

4. Varmista, etta tulostimen kayttoympariston vaatimukset tayttyvat. (Katso kohtaa 
Kayttoympariston vaatimukset .) 

5. Varmista, etta kayttamasi paperin laatu vastaa HP:n vaatimuksia. (Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset .) 

6. MFP on ehka huollettava. Tarkista tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Katso kohtaa 
MFP-laitteen asetusten tarkistaminen .) Jos laite tarvitsee huoltoa, tilaa ja asenna 
tulostimen tai automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus. (Katso kohtaa 
Ennalta ehkaiseva huolto .) 



Toistuvat viat 



AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 



1 . Tulosta viela muutama sivu, jotta naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

2. Jos jalkien vali on 38, 55 tai 94 mm, tulostuskasetti on ehka syyta vaihtaa. Lisatietoja on 
Toistuvien vikojen viivain . 

3. Jos jalkien vali on 47 tai 94 mm, yksi huoltopakkauksen osa on ehka syyta vaihtaa. 
Lisatietoja on Tulostimen ennakoiva huolto . 

4. Puhdista MFP:n sisapuoli ja puhdista kiinnitysyksikko tulostamalla puhdistussivu. (Katso 
kohtaa MFP-laitteen puhdistaminen .) 

5. MFP on ehka huollettava. Tarkista tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Katso kohtaa 
MFP-laitteen asetusten tarkistaminen .) Jos laite tarvitsee huoltoa, tilaa ja asenna 
tulostimen tai automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus. (Katso kohtaa 
Ennalta ehkaiseva huolto .) 

Katso myos kohtaa Kuvien toistuminen . 
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Kuvien toistuminen 




Tamantyyppinen vika saattaa ilmeta, kun kaytetaan esipainettuja lomakkeita tai suuria 
maaria kapeaa materiaalia. 

1 . Tulosta viela' muutama sivu, jotta naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

2. Varmista, etta kayttamasi paperin laatu vastaa HP:n vaatimuksia. (Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset .) 

3. MFP on ehka huollettava. Tarkista tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Katso kohtaa 
MFP-laitteen asetusten tarkistaminen .) Jos laite tarvitsee huoltoa, tilaa ja asenna 
tulostimen tai automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus. (Katso kohtaa 
Ennalta ehkaiseva huolto .) 

4. Jos jalkien vali on 38, 55 tai 94 mm, tulostuskasetti on ehka syyta vaihtaa. 



Vaaristyneita merkkeja 



AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Tulosta viela muutama sivu, jotta naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

2. Varmista, etta tulostimen kayttoympariston vaatimukset tayttyvat. (Katso kohtaa 
Kayttoympariston vaatimukset .) 

3. MFP on ehka huollettava. Tarkista tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Katso kohtaa 
MFP-laitteen asetusten tarkistaminen .) Jos laite tarvitsee huoltoa, tilaa ja asenna 
tulostimen tai automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus. (Katso kohtaa 
Ennalta ehkaiseva huolto .) 



Sivu tulostuu vinossa 
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1 . Tulosta viela muutama sivu, jotta naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 
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2. Tarkista, ettei MFP:n sisalla ole repeytyneita paperinpaloja. 

3. Varmista, etta paperi on ladattu oikein ja etta kaikki saadot on tehty. (Katso kohtaa 
Syottolokeroiden tayttaminen .) Varmista, etta lokeron paperinohjaimet eivat ole liian 
tiukasti tai liian loysasti paperia vasten. 

4. Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Voit myos kaantaa paperia 180 astetta. 

5. Varmista, etta kayttamasi paperin laatu vastaa HP:n vaatimuksia. (Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset .) 

6. Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Kayttoympariston vaatimukset .) 



Kapristymia tai aaltoilua 




1. Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Voit myos kaantaa paperia 180 astetta. 

2. Varmista, etta kayttamasi paperin laatu vastaa HP:n vaatimuksia. (Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset .) 

3. Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Kayttoympariston vaatimukset .) 

4. Jos paperi on kevytta ja sileaa, avaa ohjauspaneelista MAARITA ASETUKSET -valikko. 
Valitse TULOSTUSLAATU-alivalikosta ensin KIINNITTIMEN TILAja sitten kayttamasi 
paperityyppi. Muuta asetukseksi VAHISSA 1 . Tama auttaa vahentamaan 
kiinnitysprosessissa kaytettavaa lampoa. (Katso kohtaa Tulostuslaatu-alivalikko .) 
Maarita myos kayttamasi lokeron paperityyppi. (Katso kohtaa Tulostus materiaalin tyypin 
ja koon mukaan (lokeroiden lukitseminen) .) 



1 . Tulosta viela muutama sivu, jotta naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

2. Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Kayttoympariston vaatimukset .) 

3. Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Voit myos kaantaa paperia 180 astetta. 

4. Varmista, etta paperi on ladattu oikein ja etta kaikki saadot on tehty. (Katso kohtaa 
Syottolokeroiden tayttaminen .) 



Rypistyminen tai taittuminen 
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5. Varmista, etta kayttamasi paperin laatu vastaa HP:n vaatimuksia. (Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset .) 

6. Jos kirjekuoret taittuvat, yrita asettaa ne lokeroon tasaisesti ja suoraan. 



Pystysuoria valkoisia viivoja 




1 . Tulosta viela' muutama sivu, jotta naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

2. Varmista, etta kayttamasi paperin laatu vastaa HP:n vaatimuksia. (Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset .) 

3. Vaihda tulostuskasetti. 



Renkaanjalkia 



AaBbCc§ 

AaBbCcf 

AaBbCc 

AaBbCcj 

AaBbCcf 



Tama ongelma ilmenee tyypillisesti silloin, kun tulostuskasetin tulostusmaara on jo kauan 
sitten ylittanyt 18 sivua. Jos esimerkiksi tulostat hyvin runsaasti sivuja, joilla kaytetaan 
variainetta vain vahan, tulostuskasetissa voi olla edelleen variainetta, vaikka olet tulostanut 
yli 18 sivua. 

1. Vaihda tulostuskasetti. 

2. Vahenna hyvin pienella variainepeitolla tulostamiesi sivujen maaraa. 



Valkoisia pisteita mustalla 




1 . Tulosta viela muutama sivu, jotta naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

2. Varmista, etta kayttamasi paperin laatu vastaa HP:n vaatimuksia. (Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset .) 
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3. Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Kayttoympariston vaatimukset .) 



4. Vaihda tulostuskasetti. 

Levinneet viivat 



•*—* — ■■ 



1. Varmista, etta kayttamasi paperin laatu vastaa HP:n vaatimuksia. (Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset .) 

2. Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Kayttoympariston vaatimukset .) 

3. Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Voit myds kaantaa paperia 180 astetta. 

4. Avaa ohjauspaneelista MAARITA ASETUKSET -valikko. Avaa TULOSTUSLAATU- 

alivalikko ja vaihda VARIMAARA-arvoa. (Katso kohtaa Tulostuslaatu-alivalikko .) 

5. Avaa ohjauspaneelista MAARITA ASETUKSET -valikko. Valitse TULOSTUSLAATU- 
alivalikosta OPTIMOI ja maarita LINJATIEDOT = KYLLA -asetus 



1. Varmista, etta kayttamasi paperin laatu vastaa HP:n vaatimuksia. (Katso kohtaa 
Tulostusmateriaalimaaritykset .) 

2. Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Kayttoympariston vaatimukset .) 

3. Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Voit myos kaantaa paperia 180 astetta. 

4. Ala kayta paperia, joka on jo mennyt MFP-laitteen lapi. 

5. Vahenna kaytettavaa varimaaraa. Avaa ohjauspaneelista MAARITA ASETUKSET - 
valikko. Avaa TULOSTUSLAATU-alivalikko ja vaihda VARIMAARA-arvoa. (Katso 
kohtaa Tulostuslaatu-alivalikko .) 

6. Avaa ohjauspaneelista MAARITA ASETUKSET -valikko. Valitse TULOSTUSLAATU- 
alivalikosta OPTIMOI ja maarita NOPEA SIIRTO = KYLLA -asetus (Katso kohtaa 
Tulostuslaatu-alivalikko .) 



Suttuinen tulostusjalki 




236 Luku 10 Ongelmien ratkaiseminen 



FIWW 



Kuvan toistuminen satunnaisesti 





Jos sivun ylaosaan (musta) tulostettu kuva toistuu alempana sivulla (harmaa pohja), 
edellisen tyon variaine ei ehka ole viela taysin poistunut. (Toistuva kuva voi olla taustaansa 
vaaleampi tai tummempi.) 

• Muuta toistuvan kuvan taustan tummuutta. 

• Muuta jarjestysta, jossa kuvat tulostetaan. Sijoita esimerkiksi vaaleampi kuva sivun 
ylalaitaan ja tummempi alemmaksi. 

• Kaanna ohjelmistosta koko sivu 180 astetta, jotta vaaleampi kuva tulostuu ensiksi. 

• Jos virhe toistuu myohemmin tulostustyossa, sammuta MFP kymmeneksi minuutiksi ja 
aloita sitten tulostustyo uudelleen. 



Tyhja" sivu (automaattinen asiakirjansyottolaite) 



Jos sivu on taysin tyhja, alkuperainen sivu on ehka asetettu automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen tekstipuoli alaspain, automaattinen asiakirjansyottolaite ei 
tunnistanut alkuperaista sivua tai alkuperainen sivu tarttui toiseen laitteeseen. 

1. Poista alkuperainen automaattisesta asiakirjojensyottolaitteesta ja varmista, etta sen 
tekstipuoli tulee ylospain. 

2. Jos sivut tarttuvat toisiinsa, tarkista, etta automaattisen asiakirjojensyottolaitteen 
irrotuslevy ja rullat ovat ehjia. Puhdista rullat, jos ne ovat likaisia. Lisatietoja on 
Automaattisen asiakirjansyottolaitteen toimitusjarjestelman puhdistaminen . Jos 
automaattisen asiakirjojensyottolaitteen irrotuslevy tai rullat ovat kuluneet, vaihda ne. 
Lisatietoja on Automaattisen asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus . 
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Vaakasuorat viivat (automaattinen asiakirjojen syottolaite) 



AuBbCuAu 
At iRi >C.i :Aa 
AaDbCcAe t 
AaBbCcAa 



Jos kopioiduissa asiakirjoissa on vaakasuoria viivoja, automaattisen 
asiakirjojensyottolaitteen osat on puhdistettava tai skanneri on kalibroitava. 

1 . Puhdista automaattinen asiakirjojen syottolaite. Lisatietoja on Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen toimitusjarjestelman puhdistaminen . 

2. Jos mylarliuska on likainen tai kulunut, vaihda se uuteen. Uusia mylarliuskoja on 
kirjekuoressa automaattisen asiakirjojensyottolaitteen valkoisen vinyylipohjan alia. Toimi 
kirjekuoressa olevien ohjeiden mukaan. 

3. Jos ongelma ei poistu, kalibroi skanneri. Lisatietoja on Skannerin kalibrointi . 

Sivu tulostuu vinossa (automaattinen asiakirjansyottolaite) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Vino kuva voi ilmaista, etta automaattisen asiakirjansyottolaitteen kirkas mylarliuska on 
likainen, etta laite on kalibroitava tai etta laitteen syottolokeron ohjaimia ei ole saadetty oikein. 

1. Varmista, etta automaattisen asiakirjansyottolaitteen syottolokeron ohjaimet on saadetty 
siten, etta ne koskettavat paperipinoa kevyesti. 

2. Jos mylarliuska on likainen tai kulunut, vaihda se uuteen. Uusia mylarliuskoja on 
kirjekuoressa automaattisen asiakirjojensyottolaitteen valkoisen vinyylipohjan alia. Toimi 
kirjekuoressa olevien ohjeiden mukaan. 

3. Jos ongelma ei poistu, kalibroi skanneri. Lisatietoja on Skannerin kalibrointi . 
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Pystysuorat viivat (automaattinen asiakirjojen syottolaite) 



/ 
/ 
/ 

/ 


\o 
\o 
\c 
\o 


3b( 
3b( 
3b( 
Bb( 


0 O 0 0 


I 
f- 

[■ 


\<3 

\o 



Pystysuorat viivat voivat olla merkki automaattisen asiakirjansyottolaitteen likaantumisesta 
tai sen kalibrointitarpeesta. 

1. Puhdista automaattinen asiakirjansyottolaite. Lisatietoja on Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen toimitusjarjestelman puhdistaminen . 

2. Jos mylarliuska on likainen tai kulunut, vaihda se uuteen. Uusia mylarliuskoja on 
kirjekuoressa automaattisen asiakirjojensyottolaitteen valkoisen vinyylipohjan alia. Toimi 
kirjekuoressa olevien ohjeiden mukaan. 

3. Jos ongelma ei poistu, kalibroi skanneri. Lisatietoja on Skannerin kalibrointi . 



Kuva siirtyy (automaattinen asiakirjansyottolaite) 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 

Jos kuva siirtyy sivulla vaaka- tai pystysuoraan tai molempiin suuntiin, skanneri on vaarin 
kalibroitu. Katso kohta Skannerin kalibrointi . 



Odottamaton kuva (automaattinen asiakirjansyottolaite) 



Jos kopio ei ole lainkaan alkuperaisen asiakirjan nakoinen, varmista, etta tasolasilla ei ole 
edelliseen kopiointityohon liittyvaa materiaalia. 
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Toistuvien vikojen viivain 



Jos viat toistuvat sivulla saannollisin valein, voit tunnistaa vian syyn taman viivaimen avulla. 
Aseta viivain ensimmaisen viallisen sivun ylareunaan. Vian seuraavan ilmenemiskohdan 
vieressa nakyva merkki osoittaa, mika osa on vaihdettava. 



0 

0 
© 

0 




1 Vian ensimmainen ilmeneminen 

2 Tulostuskasetti (37,7 mm) 

3 Siirtotela (sisaltyy huoltotarvikesarjaan) (47 mm). 

4 Tulostuskasetti (54,0 mm) 

5 Tulostuskasetti (62,8 mm) 

6 Kiinnitysyksikko (sisaltyy huoltotarvikesarjaan) (94,0 mm). 

7 Tulostuskasetti (94,2 mm) 

Voit selvittaa ennen uuden tulostuskasetin tilaamista, aiheuttaako tulostuskasetti ongelman, 
asettamalla laitteeseen toisen HP LaserJet 4345mfp -tulostuskasetin, jos sellainen on 
saatavilla. 

Josjalkien vali on 94 mm, yrita vaihtaa tulostuskasetti ennen kiinnitysyksikon vaihtamista. 
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Sahkopostiongelmien ratkaiseminen 



Jos sahkoposteja ei voi lahettaa kayttamalla digitaalista lahettamista, SMTP- tai LDAP- 
yhdyskaytavan osoite on ehka maaritettava uudelleen. Saat nykyiset SMTP-ja LDAP- 
yhdyskaytavaosoitteet selville tulostamalla maarityssivun. Lisatietoja on Asetussivu . Voit 
tarkistaa SMTP-ja LDAP-yhdyskaytavaosoitteiden virheettomyyden toimimalla seuraavasti. 

SMTP-yhdyskaytavaosoitteen tarkistaminen 



Huomautus Nama ohjeet on laadittu Windows-kayttojarjestelmalle 

1 . Avaa MS-DOS-komentokehote napsauttamalla Kaynnista - Suorita ja kirjoittamallacmd. 

2. Kirjoita telnet ja sen jalkeen SMTP-yhdyskaytavan osoite ja luku 25. MFP kayttaa tata 
tietoliikenneporttia. Kirjoita esimerkiksi telnet 123. 123. 123. 123 25, jossa 
123.123.123.123 kuvaa SMTP-yhdyskaytavan osoitetta. 

3. Paina Enter-painiketta. Jos SMTP-yhdyskaytavan osoite on virheellinen, vastaus 
sisaltaa viestin Could not open connection to the host on port 25: 
Connect Failed. 

4. Jos SMTP-yhdyskaytavan osoite on virheellinen, ota yhteys verkonvalvojaan. 

LDAP-yhdyskaytavaosoitteen tarkistaminen 



Huomautus Nama ohjeet on laadittu Windows-kayttojarjestelmalle 

1. Avaa Windowsin Resurssienhallinta. Kirjoita osoiteriville ldap : / / ja LDAP- 
yhdyskaytavan osoite heti sen jalkeen. Kirjoita esimerkiksi ldap : //12 . 12 . 12 . 12, 
jossa 12.12.12.12 kuvaa LDAP-yhdyskaytavan osoitetta. 

2. Paina Enter-painiketta. Jos LDAP-yhdyskaytavan osoite on oikein, nakyviin tulee Etsi 
henkiloita -valintaikkuna. 

3. Jos LDAP-yhdyskaytavan osoite on virheellinen, ota yhteys verkonvalvojaan. 
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Verkkoyhteysongelmien ratkaiseminen 



Jos MFP-laitteella on verkkoyhteysvaikeuksia, ratkaise ongelma taman osan tietojen avulla. 



Verkkotulostusongelmien ratkaiseminen 



Huomautus HP suosittelee MFP-laitteen verkkoasennuksen tekemista tulostimen CD-levyn avulla. 

• Varmista, etta verkkokaapeli on tiukasti kiinni MFP:n RJ45-liitannassa. 

• Varmista, etta ohjainkortin linkki-LED-merkkivalo palaa. Lisatietoja on Ohjainkortin 
merkkivalot . 

• Varmista, etta l/O-kortti on valmiina. Tulosta testi/asetus-sivu (katso MFP-laitteen 
asetusten tarkistaminen ). Jos HP JetDirect -tulostinpalvelin on asennettuna, asetussivun 
tulostaminen tuottaa myos toisen sivun, joka nayttaa verkkoasetukset ja verkon tilan. 



Huomautus Sulautettu HP Jetdirect embedded -tulostinpalvelin tukee eri verkkoprotokollia, kuten TCP/ 
IP, IPX/SPX, Novell/Netware, AppleTalkja DCL/LLC. Varmista, etta verkossa on kaytossa 
oikea protokolla. 

Tarkista HP Jetdirect -testi/asetus-sivulta seuraavat protokollan kohdat. 

- Tarkista HP Jetdirect -asetussivulta, etta tilana on I/O Card Ready (l/O-kortti valmis). 

- Tila on Ready (Valmis). 

- IP-osoite nakyy luettelossa. 

- Maaritysmenetelma (Config by:) on lueteltu oikein. Jos et tieda oikeaa menetelmaa, 
ota yhteys verkonvalvojaan. 

• Kokeile tyon tulostamista toisesta tietokoneesta. 

• Yhdistamalla MFP:n tietokoneeseen suoraan rinnakkais- tai USB-kaapelilla voit 
tarkistaa, toimiiko se tietokoneen kanssa. Sinun on ehka asennettava tulostusohjelmisto 
uudelleen. Tulosta asiakirja sovelluksesta, josta tulostus on aikaisemmin onnistunut. Jos 
tama toimii, verkossa on ehka hairio. 

• Pyyda apua verkon paakayttajalta. 

Verkon tietoliikenteen tarkistaminen 

Jos MFP-laitteen IP-osoite nakyy HP Jetdirect -maarityssivulla, voit tarkistaa MFP-laitteen 
yhteyden muihin verkon laitteisiin toimimalla seuraavasti. 

Verkon tietoliikenteen tarkistaminen 

1. Avaa komentokehote. 

a. Windows: Napsauta Kaynnista - Suorita ja kirjoita cmd. MS-DOS-komentokehote 
avautuu. 
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b. Mac: Valitse Sovellukset - Apuohjelmat ja avaa Terminal-sovellus. Paateikkuna 
tulee nakyviin. 

2. Kirjoita pingja IP-osoite. Kirjoita esimerkiksi ping xxx . xxx . xxx . xxx, missa 
XXX.XXX.XXX.XXX on HP Jetdirect -maarityssivulla nakyva IP-osoite. Jos MFP- 
laitteella on yhteys verkkoon, vasteena tulee luettelo MFP-laitteen vastauksista. 

3. Tarkista, etta IP-osoite ei ole jo kaytossa verkossa kayttamalla ARP-protokollan arp -a - 
komentoa. Kirjoita kehotteeseen arp -a. Paikanna IP-osoite luettelosta. Vertaa sen 
fyysista osoitetta HP Jetdirect -maarityssivun HP Jetdirect Configuration -osassa 
nakyvaan laiteosoitteeseen. Jos osoitteet tasmaavat, verkon tietoliikenne toimii oikein. 

4. Jos et pysty tarkistamaan, etta MFP:lla on verkkoyhteys, ota yhteys verkonvalvojaan. 
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Tarvikkeetja lisavarusteet 



Tassa osassa on tietoja osien, tarvikkeiden ja lisavarusteiden tilaamisesta. Kayta vain talle 
tulostimelle suunniteltuja osia ja lisavarusteita. 

• Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen 

• Osanumerot 
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Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen 



Osia, lisavarusteita ja tarvikkeita voi tilata useilla tavoilla: 

• Tilaaminen suoraan HP:lta 

• Tilaaminen huolto- tai tukipisteen kautta 

• Tilaaminen suoraan Internetin kautta (verkossa olevat tulostimet) 

• Tilaaminen suoraan HP-tyokalut-ohjelman kautta (tulostimet, jotka on suoraan kytketty 
tietokoneeseen) 



Tilaaminen suoraan HP:lta 

Voit tilata seuraavat asiat suoraan HP:lta: 

• Vaihto-osat Vaihto-osien tilaamisesta Yhdysvalloissa on tietoja osoitteessa 
http://www.hp.com/go/hpparts/. Yhdysvaltojen ulkopuolella: tilaa osat paikallisesta 
valtuutetusta HP-huoltokeskuksesta. 

• Tarvikkeet ja lisavarusteet Tarvikkeiden tilaamisesta Yhdysvalloissa on tietoja 
osoitteessa http://www.hp.com/go/ljsupplies. Tarvikkeiden tilaamisesta muualla 
maailmassa on tietoja osoitteessa http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Jos haluat 
tilata lisavarusteita, ohjeita on osoitteessa http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 



Tilaaminen huolto- tai tukipisteen kautta 

Kun haluat tilata lisavarusteen tai osan, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai 
tukipisteeseen. (Katso kohtaa HP:n asiakaspalvelu .) 

Tilaaminen suoraan Internetin kautta (verkossa olevat 
tulostimet) 

Tilaa lisavarusteet suoraan Internetista seuraavasti. (Tasta ominaisuudesta on lisatietoja 
kohdassa Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen .) 

Tilaaminen suoraan Internetin kautta 

1. Kirjoita MFP-laitteen IP-osoite tietokoneen Web-selaimen osoiteruutuun. Nayttoon tulee 
MFP-laitteen tilaikkuna. 

2. Kaksoisnapsauta Muita linkkeja -alueessa Tilaa tarvikkeita -vaihtoehtoa. Nayttoon 
tulee URL-osoite, josta voit ostaa tarvikkeita. Saat tietoa tarvikkeista ja osanumeroista 
seka tulostimista. 

3. Valitse niiden osien numerot, jotka haluat tilata, ja seuraa nayton ohjeita. 

Tilaaminen suoraan HP-tyokalut-ohjelman kautta (tulostimet, 
jotka on suoraan kytketty tietokoneeseen) 

Tarvikkeita ja lisavarusteita voi tilata suoraan tietokoneen ja HP-tyokalut-ohjelmiston avulla. 
Kun tilaat tarvikkeita HP-tydkalut-ohjelmalla, napsauta linkkia Tyokalut - Linkit ja valitse 
sitten Tilaa tarvikkeita. Voit tilata tarvikkeita HP:n Web-sivuston linkin kautta. 
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Osanumerot 



Seuraava lisavarusteluettelo on ollut voimassa taman oppaan julkaisuaikana. Tilaustiedot ja 
lisavarusteiden saatavuus voivat muuttua tulostimen kayttoian aikana. 

Lisavarusteet 



Osa 


Kuvaus 


Osanumero 


Valinnainen 500 arkin lokero ja 
syottoyksikko 


Valinnainen lokero 
paperikapasiteetin 
lisaamiseksi. Paperikoot: 
Letter, A4, Legal, A5, B5 (JIS), 
Executive ja 8,5 x 13 tuumaa. 

Tulostimessa voi olla enintaan 
kolme 500 arkin syottolaitetta. 


Q5968A 


r\ii jcmjui nui\d u 


I nkprnnn mahtini enintaan 7^ 

LUrXCl UUI 1 1 1 1 d 1 1 LU U CI III 1 LCtCtl 1 1 <J 

kirjekuorta. 




Kaantoyksikko (kaksipuolisen 
tulostuksen lisalaite) 


Mahdollistaa automaattisen 
tulostuksen molemmille puolille 
paperia. 


Q5969A 


3-lokeroinen postilaatikko 


Sisaltaa kolme tulostuslokeroa, 
joihin mahtuu yhteensa 700 
arkkia. 


Q5692A 


500 arkin nitoja/pinolokero 


Tahan lokeroon mahtuu suuria 
mflflrifl tuloc;tpit3 iotk^ 

1 1 ICICll Id LUIUOICIIQ, JVJLfxCI 

viimeistellaan automaattisesti. 
Nitoja pystyy nitomaan paperia 
30 arkin nipuissa. 


Q5691A 


5 000 niitin kasetti 


Sisaltaa yhden niittikasetin. 


C8091A 


Sailytyskaappi 


Taman osan avulla MFP- 
laitteen voi nostaa ylemmas. 
Kaapissa voi sailyttaa paperia. 


Q5970A 


HP LaserJetin analoginen 
faksilisalaite 300 


Varustaa MFP-laitteen 
faksitoiminnoilla. Tama laite 
sisaltyy HP Laserjet 4345x 
mfp-, 4345xs mfp- ja 4345xm 
mfp -malleihin. 


Q3701A 


Tulostuskasetit 


Osa 


Kuvaus 


Osanumero 


HP LaserJet -tulostuskasetti 


18 000 sivun tulostamiseen 
riittava tulostuskasetti. 


Q5945A 
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Huoltopakkaukset 



Osa 


Kuvaus 


Osanumero 


Tulostimen huoltopakkaus. 

Sisaltaa vaihtokiinnitysyksikon, 
siirtotelan, siirtotelatyokalun, 
puhdistustelan, kahdeksan 

byUUUleldd Jd pdllM 

kertakayttokasineita. Sisaltaa 
kunkin osan asennusohjeet. 

Tulostimen huoltopakkaus on 
kuluva osa, eivatka normaali 
takuu tai useimmat laajennetut 
takuut kata sen kustannuksia. 


110 voltin tulostimen 
huoltopakkaus 


Q5998A 


220 voltin tulostimen 
huoltopakkaus 


Q5999A 


Automaattisen 

asiakirjansyottolaitteen 

huoltopakkaus 

Sisaltaa telan, erotinlaatan ja 

ITiyidl-bUUJUKbcL. 

Automaattisen 
arkinsyottolaitteen 
huoltopakkaus on kuluva osa, 
eivatka normaali takuu tai 
useimmat laajennetut takuut 
kata sen kustannuksia. 


Sisaltaa automaattisen 
arkinsyottolaitteen huolto-osia 


Q5997A 


Muisti 


Osa 


Kuvaus 


Osanumero 


100-napainen DDR- DIMM - 
muistimoduuli 

Tehostaa tulostimen kykya 
kasitella suuria tai tarkkoja 
tulostustoita. 


64 Mt 


Q2625A 


128 Mt 


Q2626A 


256 Mt 


Q2627A 


Kiintolevy 


Taman osan avulla fonttien ja 
lomakkeiden tallennustilaa voi 
nostaa yli 20 gigatavuun. Tata 
osaa kaytetaan myos, kun 
tehdaan useita 
alkuperaistulosteita ja kun 
kaytetaan tyon 
sailytystoimintoja. 


J6054B 
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Kaapelit ja liittymat 



Osa 


Kuvaus 


Osanumero 


Enhanced I/O (EIO) -kortit 

HP JetDirect- 
tulostuspalvelimen EIO- 


HP Jetdirect 620n Fast 
Fthprnpt M 0/1 DDRacsp-TX^ - 

til I CI 1 ICl 1 1 \Jl 1 UUUaoC 1 /\ 1 

tulostuspalvelin 


J7934A 


verkkokortit 


HP Jetdirect -liitantakortti 
USB-, sarja- ja LocalTalk- 
liitantoihin 


J4135A 


Rinnakkaiskaapelit 


2 metrin IEEE 1284-B -kaapeli 


C2950A 




3 metrin IEEE 1284-B -kaapeli 


C2951A 


Tulostusmateriaali 

Lisatietoja tulostusmateriaaleista on osoitteessa http://www.hp.com/go/ljsupplies. 


Osa 


Kuvaus 


Osanumero 


HP LaserJet -paperi 

Kaytetaan HP LaserJet - 
tulostimissa. Paperi soveltuu 
kirjelomakkeisiin, tarkeisiin 
muistioihin, juridisiin asiakirjoihin 
ja kirjeenvaihtoon. 

Tiedot: 96 kirkas, 24 lb (90 g/m 2 ). 


Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 
arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 


HPJ1 124/Pohjois-Amerikka 


Letter (8,5 x 14 tuumaa), 500 
arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 


H P J 1 424/Pohjois-Amerikka 


A Letter (220 x 280 mm), 500 
arkin riisi, 5 riisin laatikko 


Q2398A/Aasian ja 
Tyynenmeren maat/alueet 


A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/ 
riisi, 5 riisia/laatikko 


Q2400A/Aasian ja 
Tyynenmeren maat/alueet 


A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/ 
riisi 


CHP310/Eurooppa 


HP-tulostuspaperi 

Kaytetaan HP LaserJet- ja 
mustesuihkutulostimissa. Paperi 
on tarkoitettu erityisesti pienten 
ja kotona toimivien toimistojen 
kayttoon. Paperi on raskaampaa 
ja vaaleampaa kuin kopiopaperi. 

Tiedot: 92 kirkas, 22 lb. 


Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 
arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 


HPP1 122/Pohjois-Amerikka ja 
Meksiko 


Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 
arkkia/riisi, 3 riisia/laatikko 


HPP1 1 3R/Pohjois-Amerikka 


A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/ 
riisi, 5 riisia/laatikko 


CHP210/Eurooppa 


A4 (210 x 297 mm), 300 arkkia/ 
riisi, 5 riisia/laatikko 


CHP213/Eurooppa 
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Osa 


Kuvaus 


Osanumero 


HP:n monikayttopaperi 

Kaytetaan kaikissa 
toimistolaitteissa, kuten laser- ja 
mustesuihkutulostimissa, 
kopiokoneissa ja fakseissa. 
Paperi on tarkoitettu 
kaytettavaksi erityisesti 
liikeyrityksissa, jotka haluavat 
kayttaa yhdentyyppista, kaikkiin 
tarpeisiin soveltuvaa paperia. 
Paperi on vaaleampaa ja 
sileampaa kuin muut 
toimistopaperit. 

Tiedot: 90 kirkas, 20 lb (75 g/m 2 ). 


Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 
arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 
arkkia/riisi, 5 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 11 tuumaa), 250 
arkkia/riisi, 12 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 11 tuumaa), 
kolmireikainen, 500 arkkia/riisi, 
10 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 14 tuumaa), 500 
arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 


HPM1 120/Pohjois-Amerikka 
HPM1 1 5R/Pohjois-Amerikka 
HP2501 1/Pohjois-Amerikka 
HPM1 13H/Pohjois-Amerikka 
H PM 1 420/Pohjois-Amerikka 


HP-toimistopaperi 

Kaytetaan kaikissa 
toimistolaitteissa, kuten laser- ja 
mustesuihkutulostimissa, 
kopiokoneissa ja fakseissa. 
Paperi soveltuu suurien 
tulostusmaarien tulostamiseen. 

Tiedot: 84 kirkas, 20 lb (75 g/m 2 ). 


Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 
arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 


HPC851 1/Pohjois-Amerikka ja 
Meksiko 


Letter (8,5 x 11 tuumaa), 
kolmireikainen, 500 arkkia/riisi, 
10 riisia/laatikko 


H PC3H P/Pohjois-Amerikka 


Letter (8,5 x 14 tuumaa), 500 
arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 


HPC8514/Pohjois-Amerikka 


Letter (8,5 x 11 tuumaa), 
pikapakkaus, 2 500 arkkia 
laatikossa 


HP2500S/Pohjois-Amerikka ja 
Meksiko 


Letter (8,5 x 11 tuumaa), 
pikapakkaus, kolmireikainen, 2 
500 arkkia laatikossa 


HP2500P/Pohjois-Amerikka 


A Letter (220 x 280 mm), 500 
arkin riisi, 5 riisin laatikko 


Q2408A/Aasian ja 
Tyynenmeren maat/alueet 


A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/ 
riisi, 5 riisia/laatikko 


Q2407A/Aasian ja 
Tyynenmeren maat/alueet 


A4 (210 x 297 mm), 500 arkkia/ 
riisi, 5 riisia/laatikko 


CHP110/Eurooppa 


A4 (210 x 297 mm), 
pikapakkaus, 2 500 arkkia/riisi, 
5 riisia/laatikko 


CHP113/Eurooppa 
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Osa 


Kuvaus 


Osanumero 


HP:n toimistouusiopaperi 

Kaytetaan kaikissa 
toimistolaitteissa, kuten laser- ja 
mustesuihkutulostimissa, 
kopiokoneissa ja fakseissa. 
Paperi soveltuu suurien 
tulostusmaarien tulostamiseen. 

Paperi tayttaa USA:n asetuksen 
nro 13101 asettamat 
ymparistoystavallisten tuotteiden 
vaatimukset. 

Tiedot: 84 kirkas, 20 lb, 30 % 
kierratettya materiaalia. 


Letter (8,5 x 11 tuumaa), 500 
arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 


HPJ1 120/Pohjois-Amerikka 


Letter (8,5 x 11 tuumaa), 
kolmireikainen, 500 arkkia/riisi, 
10 riisia/laatikko 


HPE1 1 3H/Pohjois-Amerikka 


Letter (8,5 x 14 tuumaa), 500 
arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 


HPE1420/Pohjois-Amerikka 


HP LaserJet -kalvot 

Kaytetaan vain HP LaserJet - 
mustavalkotulostimissa. 
Tekstista ja kuvista saadaan 
erittain tarkkoja, kun HP 
LaserJet - 

mustavalkotulostimessa 
kaytetaan erityisesti sille 
suunniteltuja ja testattuja kalvoja. 

Tiedot: paksuus 4,3 mm. 


Letter (8,5 x 11 tuumaa), 50 
arkkia/laatikko 


92296T/Pohjois-Amerikka, 
Aasian ja Tyynenmeren maat/ 
alueet ja Eurooppa 


A4 (210 x 297 mm), 50 arkkia/ 
laatikko 


92229611/Aasian ja 
Tyynenmeren maat/alueet 
seka Eurooppa 
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Huolto ja tuki 



Hewlett-Packardin takuun rajoitukset 

HP-TUOTE RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, 1 vuosi, On-site 

HP LaserJet 4345xs mfp, HP LaserJet 4345xm mfp 



HP myontaa HP-laitteille, lisavarusteille ja tarvikkeille materiaaleja ja tyota koskevan takuun ylla mainituksi 
aikajaksoksi. HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan tai vaihtamaan viallisiksi osoittautuneet 
tuotteet, joista ilmoitetaan HP:lle takuuaikana. Korvaavat tuotteet voivat olla uusia tai uutta vastaavia. 

HP takaa, etta edella maaritettyna ajanjaksona HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja tyotavan osalta jata suorittamatta 
ohjelmakaskyja, jos se on asennettu ja sita kaytetaan oikein. Jos HP saa ilmoituksen tallaisista virheista 
takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston tietovalineen, joka ei kyseisten vikojen vuoksi suorita 
ohjelmakaskyja. 

HP ei takaa, etta HP:n tuotteet toimivat keskeytyksitta ja ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tuotetta 
kohtuullisen ajan kuluessa takuussa maaritettyyn kuntoon tai vaihtamaan tuotetta, asiakkaalla on oikeus saada 
hyvitys ostohinnasta tuotteen valitonta palautusta vastaan. 

HP:n tuotteet voivat sisaltaa taysin kunnostettuja osia, jotka suorituskyvyltaan vastaavat uusia tai joita on voitu 
kayttaa satunnaisesti. 

Takuu ei koske vikoja, joiden syyna on jokin seuraavista: a) virheellinen tai riittamaton huolto tai kalibrointi, b) 
ohjelmisto, liittyma, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, c) valtuuttamattomat tuotemaaritykset tai 
vaarinkaytto, d) tuotteen kaytto ymparistomaaritysten vastaisesti, e) virheellinen kayttoympariston valmistelu tai 
yllapito. 

paikallisten lakien sallimissa rajoissa edella mainitut takuut ovat yksinomaisia. hp el 
anna mitaan muita kirjallisia tai suullisia ilmaistuja tai oletettuja takuita. hp torjuu 
erityisesti patemattomina kaikki valilliset takuut tai ehdot myyntikelpoisuudesta, 
tyydyttAvAstA laadusta ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. 

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA TAlvlAN TAKUUTODISTUKSEN SISALTAmAT 
KORVAU SVAAT I M U KS ET OVAT ASIAKKAAN AINOAT JA YKSINOMAISET KORVAUSVAATIMUKSET. YLLA 
MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVAT OLE VASTUUSSA MISSAAN 
TAPAUKSESSA DATAN MENETYKSESTA TAI VALITTOIvIISTA, ERITYISISTA, SATUNNAISISTA, 
SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA DATA) TAI MUISTA VAHINGOISTA, 
JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN. 

AUSTRALIASSA JA UUDESSA-SEELANNISSA OLEVILLE ASIAKKAILLE: LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA 
LUKUUN OTTAMATTA TAMAN TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVAT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA 
MUUALLA SAADETTYJA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTlA 
VAHITTAlSASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN LISANA. 

Takuujakso alkaa toimituspaivana tai asennuspaivana, jos HP suorittaa asennuksen. Jos asiakas varaa HP:n 
asennuksen tai lykkaa sita yli 30 paivan paahan toimituksesta, takuujakso alkaa 31. paivana toimituksen jalkeen. 
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Tulostuskasetin rajoitettu takuu 



Takaamme, etta tassa HP-tulostuskasetissa ei ole materiaali- ja valmistusvirheita. 

Tama takuu ei koske seuraavia tapauksia: a) kasetteja, jotka on taytetty uudelleen, 
kunnostettu tai joita on muutettu millaan tavoin, b) kaseteissa esiintyvia ongelmia, jotka 
aiheutuvat vaarin kaytosta, vaaranlaisesta sailytyksesta tai kaytosta olosuhteissa, jotka eivat 
vastaa tulostintuotteelle julkaistuja ymparistomaarityksia tai c) kasetin normaalista kaytosta 
aiheutuvaa kulumista. 

Takuuhuoltoa varten tuote on palautettava ostopaikkaan (ja sen mukana on toimitettava 
kirjallinen selvitys ongelmasta ja esimerkkitulosteita) tai asiakkaan on otettava yhteys HP:n 
asiakastukeen. HP voi oman harkintansa mukaan korvata viallisiksi osoittautuneet tuotteet 
tai palauttaa asiakkaalle ostohinnan. 

paikallisten lakien sallimissa rajoissa edella mainittu takuu on 
yksinomainen. hp el anna mitaan muita kirjallisia tai suullisia ilmaistuja 
tai oletettuja takuita tai ehtoja. hp torjuu erityisesti patemattomina 
kaikki valilliset takuut tai ehdot myyntikelpoisuudesta, 
tyydyttAvAstA laadusta ja sopivuudesta johonkin tiettyyn 
tarkoitukseen. 

paikallisten lakien sallimissa rajoissa hp tai sen toimittajat eivat ole 
vastuussa missAAn tapauksessa vAlittOmistA, ERITYISISTA, 

SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT 
JA DATA) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, 
RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN. 

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TAMAN TAKUUILMOITUKSEN 
EHDOT EIVAT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SAADETTYJA LAILLISIA 
OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTlA VAHITTAlSASIAKKAILLE, 
VAAN NE OVAT NIIDEN LISANA. 
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Huolto- ja tukipalveluiden saatavuus 



HP tarjoaa huolto- ja tukipalveluja eri puolilla maailmaa. Naiden palveluiden saatavuus 
vaihtelee sijainnin mukaan. 



HP:n huoltosopimukset 

HP:lla on useita erityyppisia huoltosopimuksia, jotka vastaavat erilaisiin tukitarpeisiin. 
Huoltosopimukset eivat kuulu normaalin takuun piiriin. Tukipalvelut vaihtelevat eri paikoissa. 
Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun tai siirry osoitteeseen http://www.hp.com/services/ 
carpack, josta saat lisatietoja saatavilla olevista palveluista seka huoltosopimuksista. MFP- 
laitetta koskevat normaalisti seuraavat huoltosopimukset: 



Valiton asiakkaan luona tapahtuva huolto 

Tama sopimus tarjoaa huollon neljan tunnin kuluessa huoltopyynnosta, joka on 
vastaanotettu HP:n normaalina tyoaikana. 



Seuraavana tyopaivana 

Tama sopimus tarjoaa huollon seuraavana tyopaivana (maanantaista perjantaihin). Tama 
huoltosopimus tarjotaan MFP-laitteen ostajalle vakiopalveluna vuoden ajaksi. Tahan 
sopimukseen voi ostaa erikseen pidennyksen. 



Asentaminen ja huoltopakkauksen vaihtaminen 

HP:n hyvaksyma huolto- tai tukipalvelujen tarjoaja tulee asiakkaan luokse asentamaan MFP- 
laitteen tai vaihtamaan huoltopakkauksia. 
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MFP-laitteen pakkaaminen uudelleen 



Jos HP:n asiakaspalvelun pyytaa toimittamaan MFP-laitteen HP:lle korjattavaksi, MFP-laite 
pakataan lahetysta varten alia olevien ohjeiden mukaan. 



VARO Puutteellisesta pakkauksesta aiheutuvat kuljetusvauriot ovat asiakkaan vastuulla. 



MFP-laitteen pakkaaminen uudelleen 

1 . Poista ja pane talteen tulostimeen ostetut ja asennetut DIMM-moduulit tai Flash- 
muistikortit. Ala poista MFP-laitteen mukana tullutta DIMM-moduulia. Poista myos 
Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300 ja kaikki asennetut ElO-kortit. 



VARO Staattinen sahko voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun kasittelet DIMM-moduuleja, kayta 

joko antistaattista ranneketta tai kosketa usein moduulin antistaattista pakkausta ja sen 
jalkeen jotain tulostimen metallipintaa. Katso DIMM-moduulien poisto-ohjeet kohdasta 
Muistin asentaminen. 



2. Poista varikasetti ja pane se talteen. 



VARO Tulostuskasetit on ehdottomasti poistettava ennen MFP-laitteen lahettamista. MFP- 

laitteeseen jatetty tulostuskasetti vuotaa kuljetuksen aikana ja peittaa MFP-laitteen 
kokonaan variaineella. 

Ala koske tulostuskasetin telaan, jotta se ei vahingoitu. Sailyta tulostuskasetti 
alkuperaisessa pakkauksessaan tai muulla tavoin valolta suojattuna, jotta se ei vahingoitu. 

3. Lukitse skannerin lukko. 

4. Poista virtajohto, liitantakaapeli ja lisavarusteet ja pane ne talteen. 

5. Liita' mukaan tarvittaessa tulostenaytteita ja 50-100 arkkia paperia tai muuta 
tulostusmateriaalia, jonka tulostamisessa on vaikeuksia. 

6. Liita mukaan taytetty Huoltotietolomake . 

7. Ota Yhdysvalloissa yhteys HP:n asiakaspalveluun ja pyyda uutta pakkausmateriaalia. 
Kayta muissa maissa / muilla alueilla alkuperaista pakkausmateriaalia, jos se on 
mahdollista. Hewlett-Packard suosittelee, etta laitteeseen otetaan vakuutus kuljetuksen 
ajaksi. 
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Huoltotietolomake 



LAITTEEN PALAUTTAJA 


Paivamaara: 


Yhteyshenkilo: 


Puhelinnumero: 


Toinen yhteyshenkilo: 


Puhelinnumero: 


Lahetyksen palautusosoite: 


Erityiset lahetysohjeet: 


LAHETETTAVA laite 


Mallin nimi: 


Mallin numero: 


Sarjanumero: 


Liita mukaan tarvittavat tulosteet. ALA laheta lisavarusteita, joita ei tarvita korjaukseen (oppaita, puhdistustarvikkeita yms.). 


ONKO TULOSTUSKASETTI POISTETTU? 


Tulostuskasetti on poistettava ennen MFP-laitteen lahettamista, jos mekaaninen ongelma ei esta niiden poistamista. 


Kylla. 


Ei, tulostuskasetteja ja rumpua ei voi poistaa. 


TARVITTAVAT HUOLTOTOIMENPITEET (Liita tarvittaessa mukaan lisalehti.) 


1. Kuvaile vikaa. (Mika vika laitteessa on? Missa yhteydessa vika ilmeni? Mita sovellusohjelmaa kaytettaessa vika ilmenee? 
Toistuuko vika?) 


2. Jos vika on jaksoittainen, millaisin valiajoin vika toistuu? 


3. Jos laite on kytketty johonkin seuraavista, ilmoita valmistaja ja mallin numero. 


Henkilokohtainen tietokone: 


Modeemi: 


Verkko: 


4. Lisatietoja: 


KORJAUSKULUJEN MAKSUTAPA 


Laitetta koskee takuu 


Ostopaiva/vastaanottopaiva: 


(Liita mukaan ostokuitti tai vastaanottotodistus, jossa on alkuperainen vastaanottopaivays.) 


Huoltosopimusnumero: 


Ostomaaraysnumero: 


Sopimus- ja takuuhuoltoa lukuun ottamatta huoltopyynnon taytyy olla valtuutetun henkilon allekirjoittama ja/tai 
sen taytyy sisaltaa ostomaaraysnumero. Jos korjauksen vakiohintoja ei sovelleta, vaaditaan ostomaarays 
vahimmaissummalle. Normaaliveloitusten hintaluettelo on saatavana HP:n valtuuttamasta huoltokeskuksesta. 


Valtuutetun henkilon allekirjoitus: 


Puhelinnumero: 


Laskutusosoite: 


Erityiset laskutustiedot: 
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MFP-laitteen tekniset tiedot 



Tama osa sisaltaa seuraavat tekniset tiedot: 



• 


Mitat 


• 


Sahkolaitetiedot 


• 


Akustiset tiedot 


• 


Kayttoympariston vaatimukset 


• 


Kuva-alue 


• 


Vinoustiedot 



Laitteen Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300 tekniset tiedot ovat asiakirjassa 
Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300 Kayttoopas. Painettu versio tasta oppaasta 
toimitetaan HP LaserJet 4345x mfp-, HP LaserJet 4345xs mfp-ja HP LaserJet 4345xm mfp - 
laitteiden mukana. 



259 



Mitat 



Tuotteen mitat 



Tuote 


Korkeus 


Svvvvs 

J J J 


Leveys 


Paino 1 


HP LaserJet 4345mfp 


545 mm (21,5 
tuumaa) 


483 mm (19,0 
tuumaa) 


762 mm (30,0 
tuumaa) 


44,1 kg 


HP LaserJet 4345x mfp 


667 mm (26,3 
tuumaa) 


483 mm (19,0 
tuumaa) 


762 mm (30,0 
tuumaa) 


52,4 kg 


HP LaserJet 4345xs mfp 


111,0cm (43,7 
tuumaa) 


483 mm (19,0 
tuumaa) 


914 mm (36,0 
tuumaa) 


58,4 kg 


HP LaserJet 4345xm mfp 


111,0 cm (43,7 
tuumaa) 


483 mm (19,0 
tuumaa) 


914 mm (36,0 
tuumaa) 


58,2 kg 


Valinnainen 500 arkin 
syottolaite 


122 mm (4,8 
tuumaa) 


483 mm (19,0 
tuumaa) 


559 mm (22,0 
tuumaa) 


8,3 kg 


Valinnainen kaappi 


440 mm (17,3 

LUUI 1 Ida ) 


762 mm (30,0 

ti ii iinaa^ 
luui l lad j 


825,5 mm 

^9 ^ ti ii imaal 
LUUIIIdd^ 


41,8 kg 


Valinnainen nitoja/pinolokero 








6,0 kg 


Valinnainen 3-lokeroinen 
postilaatikko 








5,8 kg 


Valinnainen kirjekuorilokero 








2,5 kg 


Valinnainen kaantoyksikko 








2,5 kg 



1 llman tulostuskasettia 



Tuotteen mitat, kun kaikki luukut ja lokerot on avattu kokonaan 



Tuote 


Korkeus 


Syvyys 


Leveys 


HP LaserJet 4345mfp 


889 mm (35,0 
tuumaa) 


876 mm (34,5 
tuumaa) 


142,2 cm (56,0 
tuumaa) 


HP LaserJet 4345x mfp 


101 cm (39,8 
tuumaa) 


876 mm (34,5 
tuumaa) 


142,2 cm (56,0 
tuumaa) 


HP LaserJet 4345xs mfp 


145 cm (57,0 
tuumaa) 


117 cm (46,0 
tuumaa) 


157,5 cm (62,0 
tuumaa) 


HP LaserJet 4345xm mfp 


145 cm (57,0 
tuumaa) 


117 cm (46,0 
tuumaa) 


157,5 cm (62,0 
tuumaa) 
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Sahkolaitetiedot 



VAARA! Virtavaatimukset ovat sen maan/alueen mukaisia, jossa tulostin on myyty. Ala muunna 
kayttojannitteita. Se voi vahingoittaa tulostinta ja mitatoida tuotteen takuun. 



Tehovaatimukset (HP LaserJet 4345mfp -sarja) 



Maarittely 


110 voltin mallit 


230 voltin mallit 


Tehovaatimukset 


110-127 volttia (± 10 %) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


220-240 volttia (±10%) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


Nimellisvirta 


10,0 ampeeria 


4,5 ampeeria 



Virrankulutus HP LaserJet 4345mfp -sarja (keskimaarin wattia) 1 



Tuotemalli 


Kopiointi 


Tulostus 2 


Valmiustil 
a 


Lepotila 


Sammutettu 
na 


HP LaserJet 4345mfp 


800 W 


790 W 3 


44 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345x mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345xs mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345xm mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 



1 Arvoja voidaan muuttaa. Paivitettyja tietoja on osoitteessa http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 

2 Tehoarvot ovat suurimmat mitatut arvot kaikilla vakiojannitteilla. 

3 HP LaserJet 4345mfp -sarjan tulostus- ja kopiointinopeudet ovat 45 Letter-kokoista sivua 

minuutissa ja 43 A4-kokoista sivua minuutissa. 

4 Oletusaika valmiustilasta lepotilaan siirtymiselle = 60 minuuttia. 

5 Palautumisaika lepotilasta tulostuksen alkuun = enintaan 10 sekuntia. 

6 Lamm6nhukka valmiustilassa = 167 BTU/tunti. 
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Akustiset tiedot 



Aaniteho ja -paine 1 (HP LaserJet 4345mfp -sarja) 



Aanitehotaso 


ISO 9296 -standardin mukainen 


Tulostus 2 


L WAd = 7,0 Belia (A) [70 dB (A)] 


Kopiointi 


L WAd = 7,2 Belia (A) [72 dB (A)] 


Valmiustila 


L pAm = 33 dB(A) 


Aanipainetaso 


ISO 9296 -standardin mukainen 


Tulostus 2 


LpAm = 55 dB(A) 


Kopiointi 


LpAm = 56 dB(A) 


Valmiustila 


LpAm = 33 dB(A) 



1 Arvoja voidaan muuttaa. Paivitettyja tietoja on osoitteessa http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp. 

2 HPLaserJet 4345mfp -sarjan laitteiden tulostusnopeus on 43 A4-kokoista sivua minuutissa. 
3 Testattu kokoonpano (HP LaserJet 4345mfp): Perusmalli, yksipuolinen tulostus A4-paperille. 
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Kayttoympariston vaatimukset 



Ymparisto 


Tulostus 


Varastointi/valmiustila 


Lampotila (tulostin ja 
tulostuskasetti) 


10-32,5 °C (50-89 °F) 


-20-40 °C (-4-104 °F) 


Suhteellinen ilmankosteus 


10-80 % 


10-90 % 
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Kuva-alue 



MFP-laitteen tulostamat tai kopioimat kuvat voivat olla tulostetulla sivulla seuraavalla alueella: 

• Tulostaminen: 4,23 mm (0,167 tuumaa) sivun reunoista 

• Kopioiminen (vakio): 4,23 mm (0,167 tuumaa) sivun reunoista 

• Kopioiminen (reunasta reunaan): 2,0 mm (0,08 tuumaa) sivun reunoista 

Voit ottaa reunasta reunaan -kopioimisen kayttoon koskettamalla MAARITA ASETUKSET, 
JARJESTELMAN ASETUKSET, KOPIOI/LAHETA ASETUKSET ja lopuksi REUNASTA 
REUNAAN -KOPIOT. 



Huomautus Ala kayta reunasta reunaan -kopioimista oletusasetuksena, silla se voi aiheuttaa 

tulostumisen sivun ulkopuolelle. Se voi heikentaa tulostuksen laatua ja vahingoittaa MFP- 
laitteen sisaisia osia. 



Huomautus Digitaalista lahetysta kaytettaessa reunat vaihtelevat. Reunojen leveyteen vaikuttaa 
lahetettavan tiedoston tyyppi ja sen tarkkuus pisteina tuumalla. 
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Vinoustiedot 



MFP-laitteella on seuraavat vinousominaisudet: 

• Tulostuskoneisto (leikatut paperiarkit): enintaan 1,5 mm (0,059 tuumaa) 260 mm:n 
(10,24 tuuman) pituutta kohden 

• Tulostuskoneisto (kirjekuoret): enintaan 3,3 mm (0,13 tuumaa) 220 mm:n (8,66 
tuuman) pituutta kohden 

• Automaattinen asiankirjansyottolaite ja skannerin lasi (leikatut paperiarkit): enintaan 
0,6 %. 
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Materiaalisuositukset 



Tulostusmateriaalimaaritykset 

Kaikkien HP LaserJet -tulostinten ja MFP-laitteiden paperisuositukset on annettu oppaassa 
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (saatavissa osoitteesta http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide). 



Ominaisuus 


Teknisia tietoja 


Happoisuus 


5,5-8,0 pH 


Paksuus 


0,094-0,18 mm 


Taipuminen nipussa 


Ei yli 5 mm 


Leikkuureuna 


Leikkuureunassa ei nay rispaantumista. 


Kiinnitysominaisuudet 


Ei saa hiiltya, sulaa tai siirtya tai vapauttaa 
vaarallisia kaasuja kuumennettaessa 200 °C:n 
lampotilassa 0,1 sekunnin ajan. 


Kuitu 


Pitkakuituinen 


Kosteuspitoisuus 


3-9 % painosta 


Sileys 


100-250 Sheffieldia 



Tulostusymparisto ja paperin sailytystilat 

Tulostusympariston ja paperin sailytystilojen tulisi ihanteellisesti olla lahella huonelampotilaa 
eika liian kuivia tai kosteita. Muista, etta paperi on kosteutta sitovaa: se imee ja menettaa 
kosteutta nopeasti. 

Kuumuus ja kosteus yhdessa turmelevat paperin. Kuumuus saa paperissa olevan kosteuden 
haihtumaan, kun taas kylmyys saa kosteuden tiivistymaan arkeille. Lammityslaitteet ja 
ilmastointi poistavat suurimman osan huoneiden kosteudesta. Kun paperipakkaus avataan 
ja paperia kaytetaan, se menettaa kosteuttaan, mika aiheuttaa juovia ja tahroja. Kostea saa 
tai vedenjaahdyttimet voivat lisata huoneilman kosteutta. Kun paperipakkaus avataan ja 
paperia kaytetaan, paperi imee ylimaaraista kosteutta, mika aiheuttaa vaalean tulostusjaljen 
ja haipymia. Myos paperin muoto voi kosteuden vaihdellessa muuttua. Tama voi aiheuttaa 
paperitukoksia. 

Paperin sailytys ja kasittely ovat yhta tarkeita tekijoita kuin paperin valmistusmenetelma. 
Paperin sailytysolosuhteet vaikuttavat suoraan paperin syottoominaisuuksiin. 
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Paperia ei pida ostaa enempaa kuin voidaan kayttaa lyhyehkona aikana (noin 3 kk). Jos 
paperia sailytetaan pitkia aikoja, se voi joutua kokemaan liiallisia kuumuuden ja kosteuden 
vaihteluja, jotka aiheuttavat vahinkoa. Suunnittelu on tarkeaa, jotta isot paperierat eivat karsi 
vahinkoja. 

Avaamattomat paperipakkaukset voivat sailya useita kuukausia ennen kayttoa. Avatut 
paperipakkaukset ovat herkempia ympariston vaikutuksille, erityisesti jos ne eivat ole 
kosteutta kestavissa pakkauksissa. 

Paperin sailytysymparistosta taytyy huolehtia oikein, jotta MFP-laitteen suoritusteho pysyisi 
mahdollisimman hyvana. Vaadittu lampotila on 20-24 °C ja suhteellinen kosteus 45-55 %. 
Seuraavista ohjeista voi olla apua paperin sailytysympariston maarittamisessa: 

• Paperin sailytyslampotilan tulee olla mahdollisimman lahella huonelampotilaa. 

• lima ei saa olla liian kuiva eika' kostea (paperin kosteutta sitovien ominaisuuksien takia). 

• Paras tapa sailyttaa avattua paperipakkausta on kayttaa kosteutta kestavaa pakkausta. 
Jos tulostimen kayttoymparisto vaihtelee paljon, avaa vain yhtena paivana tarvittava 
paperimaara estaaksesi kosteuden vaihtelut. 



Kirjekuoret 

Kirjekuorien rakenne on erittain tarkea seikka. Kirjekuorien taitteet vaihtelevat eri 
valmistajien tuotteiden valilla ja jopa saman eran kirjekuorien valilla. Kirjekuorien laatu 
vaikuttaa tulostuksen onnistumiseen. Ota kirjekuorien valinnassa huomioon seuraavat 
osatekijat: 

• Paino: Kirjekuoren painon ei tule ylittaa 105 g/m 2 , jotta kuoret eivat aiheuta 
paperitukoksia. 

• Rakenne:Ennen tulostamista kirjekuorien taytyy olla suoria, enintaan 6 mm:n verran 
kapristyneita eika niissa saa olla ilmaa. 

• Laatu: Kirjekuorissa ei saa olla ryppyja, koloja tai muita vikoja. 

• Lampotila: Kirjekuorien taytyy kestaa tulostimessa syntyva kuumuusja paine. 

• Koko: Kirjekuorien koon taytyy olla seuraavissa rajoissa. 

• Vahintaan: 76 x 127 mm 

• Enintaan: 216 x 356 mm 



Huomautus Kayta kirjekuorien tulostamiseen vain lokeroa 1 tai valinnaista kirjekuorilokeroa. 

Paperitukoksia voi esiintya kaytettaessa alle 178 mm:n pituisia materiaaleja. Syyna voi olla 
paperi, jonka ominaisuudet ovat muuttuneet ymparistoolosuhteiden vuoksi. Saat parhaat 
tulokset sailyttamalla ja kasittelemalla paperia oikein (katso Tulostusymparisto ja paperin 

sailytystilat ). Valitse kirjekuoret tulostusohjaimessa (katso Tulostinohjainten kavttaminen ). 
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Sivusaumalliset kirjekuoret 



Tallaisen kirjekuoren kummassakin paassa on pystysuuntaiset saumat viistosaumojen 
sijaan. Tallaiset kirjekuoret saattavat rypistya tavallista helpommin. Varmista, etta sauma 
kulkee kirjekuoren kulmaan asti kuvan osoittamalla tavalla. 




1 Hyvaksyttava kirjekuorien rakenne 

2 Vaara kirjekuorien rakenne 



Kirjekuorien itseliimautuvat liuskat tai lapat 

Jos kuorissa on itsetarttuvia liimaliuskoja tai muita kiinni taitettavia lappia, liimojen taytyy 
kestaa tulostimessa syntyva kuumuus ja paine. Ylimaaraiset lapat ja liuskat voivat aiheuttaa 
rypistymista, taitteita tai tukoksia, ja ne saattavat jopa vahingoittaa kuumennusyksikkoa. 



Kirjekuorien marginaalit 

Seuraavassa taulukossa annetaan tavallisimmat reunukset kirjekuorityypeille Commercial 
nro 10 ja DL. 



Osoitetyyppi 


Ylareunus 


Vasen reunus 


Palautusosoite 


15 mm (0,6 tuumaa) 


15 mm (0,6 tuumaa) 


Jakeluosoite 


51 mm (2,0 tuumaa) 


89 mm (3,5 tuumaa) 



Saat parhaan tuloksen, kun asetat reunukset vahintaan 15 mm:n etaisyydelle kirjekuoren 
reunoista. Ala tulosta kohtaan, jossa kirjekuoren saumat ovat paallekkain. 



Kirjekuorien sailyttaminen 

Kirjekuorien oikea sailytystapa vaikuttaa myos tulostuslaatuun. Kuoret tulee sailyttaa 
lappeellaan. Jos kuoriin jaava ilma muodostaa kuplia, kuoret voivat rypistya tulostuksen 
aikana. 

Katso lisatietoja kohdasta Kirjekuorien tulostus . 
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Tarrat 



VARO Valttaaksesi MFP-laitteen vahingoittumisen kayta ainoastaan lasertulostimille suositeltuja 

tarra-arkkeja. Ala koskaan tulosta samalle tarra-arkille moneen kertaan alaka tulosta vajaalle 
tarra-arkille. 



Tarra-arkkien rakenne 

Tarrojen valintaan vaikuttavat seuraavat seikat: 

• Liima-aine: Liima-aineen taytyy pysya muuttumattomana tulostimen kuumentimen 
korkeimmassa lampotilassa (200 °C). 

• Asettelu: Kayta vain tarra-arkkeja, joissa taustapaperi ei nay tarrojen valista. Jos 
tarrojen valissa on aukkoja, tarrat voivat irrota taustasta tulostuksen aikana ja aiheuttaa 
pahoja tukoksia. 

• Kapristyminen: Tarra-arkkien taytyy olla suoria ennen tulostamista (enintaan 13 mm 
kapristyneita). 

• Laatu: Ala kayta rypistyneita tarroja tai tarroja, joissa on kuplia tai muita merkkeja 
irtoamisesta. 

Katso lisatietoja kohdasta Tulostaminen tarroille . 



Huomautus Valitse tarrat tulostinohjaimessa (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 



VARO 



Huomautus 



Kalvot 

Tulostimissa kaytettyjen kalvojen taytyy kestaa tulostimen kuumentimessa syntyva 200 °C:n 
lampotila. 

Valttaaksesi MFP-laitteen vahingoittumisen kayta vain HP LaserJet -tulostimille suositeltuja 
kalvoja, kuten HP:n merkkituotteita. (Tilaustiedot ovat kohdassa Osanumerot .) 

Katso lisatietoja kohdasta Tulostaminen kalvoille . 

Valitse kalvot tulostinohjaimessa (katso kohta Tulostinohjainten kayttaminen ). 
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Tuetut tulostusmateriaalityypit 



Materiaalityyppi 


Lokero 1 


Lokerot 2, 
3, 4 ja 5 


Valinnainen 
kaantoyksikko 


Valinnainen 
kirjekuori lokero 


3-lokeroinen 
postilaatikko tai 
nitojan/ 
pinoioKeron 
pinolokero-osa 


Nitojan/ 

pinolokeron 

nitojaosa 


tavallinen 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


esituloste 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


kirjelomake 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


kalvo 


X 


X 






X 




rei'itetty 


X 


X 




X 


X 


X 


tarrat 


X 


X 


X 


X 


X 




kova asiakirjapaperi 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


kierratetty paperi 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


varillinen 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


korttipaperi 


X 






X 


X 12 




karkea 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


kirjekuori 


X 






X 


X 1 





1 Vain tulostuspuoli yldspain. 

2 Jos 3-lokeroinen postilaatikko on asennettuna, valitse alalokero, kun tulostat korttipaperille. 
Tulostusmateriaaleja, jotka painavat 200 g/m 2 tai enemman, tuetaan vain alalokerossa. 
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Lokeron 1 tukemat koot ja painot 



Koko 


Mitat 1 


Paino 


Kapasiteetti 2 


Letter 


216 x279 mm 


60-200 g/m 2 


100 arkkia 75 g/m 2 :n 


A4 


210 x297 mm 




paperia 


Legal 


216 x 356 mm 






Executive 


184 x267 mm 






Statement 


140 x216 mm 






8,5x 13 


216 x 330 mm 






A5 


148 x210 mm 






B5 (JIS) 


182 x257 mm 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 






D Postcard (JIS) 


148 x200 mm 






16K 


197 x273 mm 






Mukautettu 3 


Vahintaan: 76 x 127 mm 
Enintaan: 216 x 356 mm 






Kirjekuori 
Commercial #10 


105x241 mm 


75-105 g/m 2 


1 0 kirjekuorta 


Kirjekuori DL ISO 


110x220 mm 






Kirjekuori C5 ISO 


162 x229 mm 






Kirjekuori B5 ISO 


176 x250 mm 






Kirjekuori Monarch 
#7-3/4 


98 x 191 mm 







1 MFP-laite tukee useita eri materiaalikokoja. Tarkista tuetut koot MFP-laitteen ohjelmistosta. 
2 Kapasiteetti voi vaihdella paperin painon ja paksuuden seka olosuhteiden mukaan. 
3 Lisatietoja mukautetulle paperikoolle tulostamisesta on kohdassa Tulostaminen pienissa tai 
mukautetuissa ko'oissa tai paksulle paperille . 
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Lokeroiden 2, 3, 4 ja 5 tukemat koot ja painot 



Koko 


Mitat 1 


Paino 


Kapasiteetti 2 


Letter 


216x279 mm 


60-200 g/m 2 


500 arkkia 75 g/m 2 :n 


A4 


210x297 mm 




paperia 


Executive 


184x267 mm 






Legal 


216 x 356 mm 






B5 (JIS) 


182x257 mm 






A5 


148 x210 mm 






8,5 x 13 


216 x 330 mm 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 






16K 


197x273 mm 






Mukautettu 3 


Vahintaan: 148 x 210 mm 
Enintaan: 216 x 356 mm 







1 MFP-laite tukee useita eri materiaalikokoja. Tarkista tuetut koot MFP-laitteen ohjelmistosta. 
2 Kapasiteetti voi vaihdella paperin painon ja paksuuden seka olosuhteiden mukaan. 
3 Lisatietoja mukautetulle paperikoolle tulostamisesta on kohdassa Tulostaminen pienissa tai 
mukautetuissa ko'oissa tai paksulle paperille . 



Valinnaisen kaantoyksikon tukemat koot ja painot 



Koko 


Mitat 


Paino 


Letter 


216 x279 mm 


60-200 g/m 2 


A4 


210 x297 mm 




Executive 


184 x267 mm 




Legal 


216 x 356 mm 




B5 (JIS) 


182 x257 mm 




A5 


148 x210 mm 




8,5 x 13 


216 x 330 mm 




Executive (JIS) 


216 x 330 mm 




16K 


197 x273 mm 
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Valinnaisen kirjekuorilokeron tukemat koot ja painot 



Koko 


Mitat 


Paino 


Kapasiteetti 


Monarch #7-3/4 


98 x 191 mm 


75-105 g/m 2 


75 kirjekuorta 


Commercial #10 


105x241 mm 






DL ISO 


110x220 mm 






C5 ISO 


162x229 mm 






B5 ISO 


176x250 mm 







Valinnaisen 3-lokeroisen postilaatikon tai nitojan/pinolokeron pinolokero-osan 
tukemat koot ja painot 



Koko 


Mitat 1 


Paino 


Kapasiteetti 2 


Letter 


216x279 mm 




Nitojan/pinolokeron 
pinolokero-osalle tai 3- 
lokeroisen pinolokeron 


A4 


210x297 mm 




Executive 


184x267 mm 




alalokerolle: 500 
arkkia 75 g/m 2 :n 


Legal 


216 x 356 mm 




paperia 

3-lokeroisen 
postilaatikon kahdelle 


B5 (JIS) 


182x257 mm 




A5 


148 x210 mm 




ylimmalle lokerolle: 
kumpaankin mahtuu 


Statement 


140 x216 mm 




100 arkkia 75 g/m 2 :n 
paperia. 


8,5 x 13 


216 x 330 mm 




Executive (JIS) 


216 x 330 mm 






DPostcard(JIS) 


148x200 mm 






16K 


197x273 mm 






Kirjekuori#10 4 


105x241 mm 






Kirjekuori Monarch 
#7-3/4 4 


98 x 191 mm 






Kirjekuori C5 ISO 4 


162x229 mm 






Kirjekuori DL ISO 4 


110x220 mm 






Kirjekuori B5 ISO 4 


176x250 mm 






Mukautettu 3 


Vahintaan: 76 x 127 mm 
Enintaan: 216 x 356 mm 







1 MFP-laite tukee useita eri materiaalikokoja. Tarkista tuetut koot MFP-laitteen ohjelmistosta. 
2 Kapasiteetti voi vaihdella paperin painon ja paksuuden seka olosuhteiden mukaan. 
3 Lisatietoja mukautetulle paperikoolle tulostamisesta on kohdassa Tulostaminen pienissa tai 
mukautetuissa ko'oissa tai paksulle paperille . 
4 Vain tulostuspuoli ylospain. 
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Valinnaisen nitojan/pinolokeron nitojaosan tukemat koot ja painot 



Koko 


Mitat 


Paino 


Kapasiteetti 


Letter 


216 x 279 mm 


Tavalliselle 
materiaalille: 60-200 
g/m 2 

Paksulle 

materiaalille: 128- 
199 g/m 2 


Tavalliselle 

materiaalille: 30 arkkia 
75 g/m 2 :n paperia 

Kiiltopaperille: 20 arkkia 

Paksulle materiaalille: 
pinon korkeus saa olla 
enintaan 7 mm 


A4 


210x297 mm 


Legal 


216 x 356 mm 


8,5x 13 


216 x 330 mm 


Executive (JIS) 


216 x 330 mm 



Automaattisen asiakirjansyottolaitteen tukemat koot ja painot 



Koko 


Mitat 


Paino 


Kapasiteetti 


Letter 


216 x 279 mm 


60-200 g/m 2 


50 arkkia 75 g/m 2 :n paperia 


A4 


210 x 297 mm 


A5 


148 x 210 mm 


Legal 


216 x 356 mm 
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MFP-laitteen muisti ja sen 
laajentaminen 



Tama osio kasittelee muistin ominaisuuksia ja muistin lisaykseen liittyvia toimenpiteita. 

• Yleisia tietoja muistista 

• Muistivaatimusten maarittaminen 

• Muistin asentaminen 

• Muistin asennuksen tarkistaminen 

• Resurssien saastaminen (pysyvat resurssit) 

• EIQ-korttien asentaminen 
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Yleisia tietoja muistista 



MFP-laitteessa on kaksi paikkaa DDR DIMM -muistimoduuleille, joiden avulla voit lisata 
laitteen muistia. Saatavissa on 64, 128 ja 256 megatavun DDR DIMM -muistimoduuleja, joita 
yhdistamalla MFP:ssa voidaan saavuttaa 512 megatavun muistikapasiteetti. 

MFP-laitteessa on kaksi flash-muistikorteille varattua paikkaa, joita voi kayttaa seuraaviin 
tarkoituksiin: 

• Voit lisata flash-muistikortteja. Kortteja on saatavana 16, 32 ja 64 megatavun kokoisina. 
Toisin kuin MFP-laitteen vakiomuistiin, flash-muistikorteille voidaan tallentaa laitteeseen 
ladattuja tiedostoja, jotka pysyvat muistissa, vaikka laitteesta katkaistaan virta. MFP-laite 
tukee tyyppien 1 ja 2 flash-muistia. 

• Voit lisata flash-muistin avulla toimivia valinnaisia fontteja, makroja ja kuvioita 
kayttamalla tarkoitusta vastaavaa DDR DIMM -moduulia. 

• Voit lisata muita flash-muistin avulla toimivia tulostinkielia ja MFP-laitteen toimintoja 
kayttamalla tarkoitusta vastaavaa DDR DIMM -moduulia. 



Huomautus Aiemmissa HP LaserJet -tuotteissa kaytetyt SIMM-muistimoduulit eivat ole yhteensopivia 

taman MFP-laitteen kanssa. 



Tilaustiedot ovat kohdassa Osien, lisavarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen tai siirry 
osoitteeseen http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
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Muistivaatimusten maarittaminen 



Tulostettavat asiakirjatyypit vaikuttavat tarvittavan muistin maaraan. MFP-laite pystyy 
tulostamaan suurimman osan tekstistaja grafiikasta 1 200 dpi:n FastRes-tarkkuudella ilman 
lisamuistia. 

Lisaa MFP-laitteeseen muistia, jos tulostat usein monimutkaista grafiikkaa tai PostScript 
(PS) -asiakirjoja, tulostat kaksipuolisia asiakirjoja tai kaytat useita ladattavia fontteja. 
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Muistin asentaminen 



Asenna lisamuistia seuraavalla tavalla. Ennen kuin aloitat, tulosta asetussivu (kosketa ensin 
Valikko-vaihtoehtoa, sitten TIEDOT-vaihtoehtoa ja lopuksi TULOSTA ASETUSSIVU - 
vaihtoehtoa), josta naet, paljonko muistia MFP-laitteessa on asennettuna ennen muistin 
lisaamista. 



VARO Staattinen sahko voi vahingoittaa DDR DIMM -moduuleja. Kun kasittelet DDR DIMM - 

moduuleja, kayta antistaattista ranneketta tai kosketa usein DIMM-moduulin antistaattisen 
pakkauksen pintaa ja sen jalkeen MFP-laitteen paljasta metallipintaa. 



DIMM-muistimoduulien asentaminen 

1 . Selvita MFP-laitteeseen jo asennetun muistin maara tulostamalla asetukset (jos et ole 
viela tehnyt niin), ennen kuin lisaat muistia. 

2. Katkaise MFP-laitteesta virta ja irrota kaikki kaapelit. 




3. Poista tulostelokero, 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/pinolokero. 
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5. Avaa rasteroijan luukku. 




6. Poista DIMM-moduuli antistaattisesta pakkauksesta. Pida DIMM-moduulista kiinni niin, 
etta peukalot koskettavat takareunaa ja muut sormet sivureunoja. Kohdista DIMM- 
moduulin kolot DIMM-paikkaan. (Tarkista, etta DIMM-paikan kummallakin puolella olevat 
lukot ovat auki eli ulospain.) 




7. Paina DIMM-moduuli suoraan korttipaikkaan (paina lujasti). Tarkista, etta DIMM- 
moduulin kummallakin puolella olevat lukot napsahtavat sisaanpain paikoilleen. (Kun 
poistat DIMM-moduulin, vapauta lukot.) 




8. Sulje rasteroijan luukku. 
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9. Aseta rasteroijan kansi paikalleen. 




10. Asenna tulostelokero, 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/pinolokero takaisin paikalleen. 




11. Kytke kaikki kaapelit uudelleen paikoilleen ja kaynnista MFP-laite. 




Flash-muistikortin asentaminen 



VARO Ala asenna MFP-laitteeseen digitaalikameraan tarkoitettua flash-muistikorttia. MFP-laite ei 

tue valokuvien tulostamista suoraan flash-muistikortilta. Jos asennat laitteeseen kameralle 
tarkoitetun flash-muistikortin, ohjauspaneelin nayttoon tulee sanoma, jossa kysytaan, 
haluatko alustaa flash-muistikortin uudelleen. Jos paatat alustaa kortin uudelleen, menetat 
kaikki kortilla olevat tiedot. 



1 . Katkaise MFP-laitteesta virta ja irrota kaikki kaapelit. 
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2. Poista tulostelokero, 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/pinolokero. 




3. Irrota rasteroijan kansi MFP-laitteen takaosasta. 




5. Poista flash-muistikortti antistaattisesta pakkauksesta. Pida flash-muistikortista kiinni 
niin, etta peukalot koskettavat takareunaa ja muut sormet sivureunoja. 
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6. Paina flash-muistikortti suoraan korttipaikkaan. Jos se ei mene korttipaikkaan helposti, 
kaanna sita 180 astetta ja yrita tyontaa se paikalleen uudelleen. 




VARO Ala tyonna flash-muistikorttia paikalleen vinossa kulmassa. 



Huomautus Ensimmainen flash-muistikorttipaikka (Firmware Slot) on varattu pelkastaan kiintealle 
ohjelmistolle. Kayta muihin tarkoituksiin paikkoja 2 ja 3. 

7. Sulje rasteroijan luukku. 




8. Aseta rasteroijan kansi paikalleen. 




9. Asenna tulostelokero, 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/pinolokero takaisin paikalleen. 
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10. Kytke kaikki kaapelit uudelleen paikoilleen ja kaynnista MFP-laite. 




Kiintolevyn vaihtaminen 

Jos kiintolevy vioittuu, voit poistaa sen ja asentaa sen tilalle uuden noudattamalla seuraavia 
ohjeita. 

1 . Katkaise MFP-laitteesta virta ja irrota kaikki kaapelit. 




2. Poista tulostelokero, 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/pinolokero. 
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5. Kiintolevy on kiinnitetty rasteroijan luukun sisapuoleen. Irrota kiintolevyn ylaosassa oleva 
nauhakaapeli vetamalla varovasti sinisen muoviliittimen molemmista reunoista. 



VARO Vara, ettei nauhakaapeli repea. 




6. Irrota kiintolevy painamalla sen vasemmalla puolella olevaa muovisalpaa sisaanpain. 
Ota kiintolevy pois MFP-laitteesta liu'uttamalla sita ylospain. 



Huomautus Kiintolevya voi joutua painamaan melko voimakkaasti, ennen kuin se lahtee liikkeelle. 




7. Liu'uta uusi kiintolevy rasteroijan kannessa olevaan lokeroon. Varmista, etta kiintolevyn 
vasemmalla puolella oleva muovisalpa on tukevasti paikallaan. 




8. Kytke nauhakaapeli uuden kiintolevyn ylaosassa olevaan liittimeen. 




9. Sulje rasteroijan luukku. 




286 Liite E MFP-laitteen muisti ja sen laajentaminen 



FIWW 



10. Aseta rasteroijan kansi paikalleen. 




11. Asenna tulostelokero, 3-lokeroinen postilaatikko tai nitoja/pinolokero takaisin paikalleen. 
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Muistin asennuksen tarkistaminen 



Kun olet asentanut DIMM-moduulin tai flash-muistikortin, tarkista asennuksen onnistuminen. 

Tarkista seuraavasti, etta muistilaitteiden asennus on 
onnistunut: 

1. Varmista, etta ohjauspaneelissa nakyy Valmis-teksti, kun MFP-laitteeseen on kytketty 
virta. Jos nayttoon tulee virheilmoitus, muistilaite voi olla asennettu vaarin. Katso kohtaa 
MFP-laitteen viestit . 

2. Tulosta uusi asetussivu. (Katso kohtaa MFP-laitteen asetusten tarkistaminen .) 

3. Tarkasta asetussivun muistiosa ja vertaa sita ennen muistin asennusta tulostettuun 
asetussivuun. Jos muistimaara ei ole kasvanut, DIMM-moduulia tai flash-muistikorttia ei 
ehka ole asennettu oikein tai joko DIMM-moduuli tai flash-muistikortti voi olla viallinen. 
Toista asennus. Asenna tarvittaessa uusi DIMM-moduuli tai flash-muistikortti. 

Huomautus Jos asensit tulostinkielen (muodon), tarkasta asetussivun kohta Asennetut tulostinkielet ja 
lisavarusteet. Uuden tulostinkielen tulisi nakya tassa kohdassa. 
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Resurssien saastaminen (pysyvat resurssit) 



MFP-laitteeseen ladatut apuohjelmat tai tyot sisaltavat joskus resursseja (esimerkiksi 
fontteja, makroja tai malleja). Resurssit, jotka on sisaisesti merkitty pysyviksi, pysyvat MFP- 
laitteessa siihen saakka, kunnes siita katkaistaan virta. 

Jos MFP-laitteessa ei ole flash-muistikorttia ladattujen resurssien tallentamista varten, sinun 
kannattaa ehka muuttaa kullekin kielelle varattua muistimaaraa, kun lataat tavallista 
suuremman maaran fontteja tai jos MFP-laite on jaetussa ymparistossa. 

Resurssien saastoon varattavan muistin minimimaara on PCL-ja PS-kielille 400 kilotavua 
kummallekin. 
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ElO-korttien asentaminen 



Voit asentaa ElO-kortin noudattamalla seuraavia ohjeita. 

ElO-korttien asentaminen 

1 . Katkaise MFP-laitteesta virta ja irrota kaikki kaapelit. 




2. Irrota MFP-laitteen vasemmalla puolella olevasta ElO-paikasta kaksi ruuvia ja peitelevy. 



Huomautus Ala havita ruuveja tai peitelevya. Voit tarvita niita myohemmin, jos poistat ElO-kortin. 




3. Asenna ElO-kortti ElO-paikkaan ja kirista ruuvit. 




4. Kytke kaikki kaapelit uudelleen paikoilleen ja kaynnista MFP-laite. 




5. Tarkista ElO-kortin asennus tulostamalla asetussivu. Katso kohtaa MFP-laitteen 
asetusten tarkistaminen . 



290 Liite E MFP-laitteen muisti ja sen laajentaminen 



FIWW 



Tietoja saannoksista 



Johdanto 

Tassa osassa on tietoja seuraavista saannoksista: 

• FCC-saannokset 

• Tuotteen ymparistotiedot 

• Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP LaserJet 4345mfp) 

• Laserturvallisuusilmoitus 

• Canadian DOC statement 

• Korean EMI-tiedote 

• Suomen lasertiedote 



FIWW 



Johdanto 291 



FCC-saannokset 



Tama laite on testattu, ja sen on todettu olevan FCC:n saantojen 15. osan mukaisten B- 
luokan digitaalilaitteen raja-arvojen mukainen. Naiden raja-arvojen tarkoituksena on antaa 
riittava suoja haitallisia hairioita' vastaan asennettaessa laite kotiymparistoon. Tama laite 
tuottaa, kayttaa ja voi sateilla radioaaltoenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja kayteta ohjeiden 
mukaisesti, se voi hairita radioliikennetta. Ei voida kuitenkaan taata, etta yksittaisessa 
kokoonpanossa ei voisi syntya hairioita. Hairio voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta 
ja kytkemalla virta takaisin. Jos tama laite aiheuttaa hairioita radio- tai televisiolahetyksille, 
kayttajan tulee yrittaa korjata tilanne joillakin seuraavista tavoista: 

• Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. 

• Lisaa etaisyytta laitteen ja vastaanottimen valilla. 

• Kytke laite eri virtapiiriin kuin vastaanotin. 

• Kysy neuvoja myyjalta tai kokeneelta radio- ja televisioteknikolta. 



Huomautus Kayttajalta voidaan evata oikeus kayttaa laitetta, jos siihen on tehty muutoksia ilman HP:n 

lupaa. 

FCC:n saantojen 15. osan mukaisten B-luokan digitaalilaitteen raja-arvojen noudattaminen 
edellyttaa suojatun liitantakaapelin kayttamista. 
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Puhelinverkko 



HP LaserJet 4345x mfp-, HP LaserJet 4345xs mfp- ja HP LaserJet 4345xm mfp -malleihin 
on valmiiksi asennettu Analogisen HP LaserJet -faksin lisalaite 300, jonka avulla ne voivat 
olla yhteydessa yleiseen puhelinverkkoon (PSTN-verkkoon) faksiliikennetta varten. Tiedot 
faksitoimintoja ja kyseista laitetta koskevista saannoksien mukaisista hyvaksynndista ja 
saadoksia koskevat ilmoitukset ovat asiakirjassa Analogisen HP LaserJet -faksin 
lisalaite 300 Kayttoopas. 
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Tuotteen ymparistotiedot 



Ympariston suojeleminen 

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ymparistoa suojaavien 
periaatteiden mukaan. Tama tuote on suunniteltu niin, etta silla on ymparistolle 
mahdollisimman vahan haitallisia vaikutuksia. 

Otsonin tuotto 

Tama tuote ei tuota mitattavissa maarin otsonikaasua (0 3 ). 

Energiankulutus 

Virrankulutus laskee merkittavasti lepotilassa, mika saastaa' seka luonnonvaroja etta rahaa 
vaikuttamatta haitallisesti tulostimen tulostustehoon. Talla tuotteella on ENERGY STAR® - 
luokitus (Monitoimilaitteet, versio 1.0). Energy Star on vapaaehtoinen ohjelma, joka pyrkii 
edistamaan energiaa saastavien toimistolaitteiden kehittamista. 



ENERGY STAR® on Yhdysvaltain ymparistonsuojeluelimen (EPA:n) rekisteroity 
palvelumerkki. ENERGY STAR -yhteistydkumppanina Hewlett-Packard Company on 
maarittanyt, etta tama tuote noudattaa ENERGY STAR -saannosten mukaisia 
energiansaastoohjeita. Katso lisatietoja kohdasta http://www.energystar.gov. 

Variaineen kulutus 

EconoMode-tilassa kuluu huomattavasti vahemman variainetta, mika voi pidentaa 
variainekasetin kayttoikaa. 

Paperinkulutus 

Laitteen valinnainen automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto ja n/arkki-tulostustoiminto 
(useita sivuja yhdelle arkille) voivat vahentaa tarvittavan paperin maaraa ja saastaa nain 
luonnonvaroja. (Automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto on saatavana vain malleihin, 
joissa on kaantoyksikko. Kasin suoritettu kaksipuolinen tulostaminen on saatavana kaikkiin 
malleihin. Katso Tulostus paperin molemmille puolille (valinnainen kaantoyksikko) .) 



Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvalisten normien mukaisilla 
materiaalin tunnisteilla, minka ansiosta muoviosat voidaan tunnistaa ja kierrattaa laitteen 
kayttoian lopussa. 




Muovit 
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HP LaserJet -tulostustarvikkeet 



Monissa maissa / monilla alueilla on mahdollista palauttaa laitteen tulostustarvikkeet 
(esimerkiksi tulostuskasetti ja kiinnitysyksikko) HP:lle HP:n tulostustarvikkeiden 
ymparistoohjelman kautta. Helppokayttoisessa ja ilmaisessa palautusohjelmassa on mukana 
yli 30 maata/aluetta. Jokaisessa HP LaserJet -tulostimen tulostuskasetti- ja 
tarvikepakkauksessa on monikieliset kierratysohjeet. 

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierratysohjelmasta 

Vuodesta 1992 lahtien HP on tarjonnut ilmaisen HP LaserJet -tulostustarvikkeiden palautus- 
ja kierratysohjelman maailmanlaajuisesti 86 prosentilla markkina-alueista, joilla myydaan HP 
LaserJet -tarvikkeita. Valmiiksi maksetut ja taytetyt palautustarrat ovat kayttoohjeen 
yhteydessa, ja ne tulevat useimpien HP LaserJet -tulostuskasettipakkausten mukana. 
Tarroja ja usean kappaleen laatikoita voi tilata Web-osoitteesta http://www.hp.com/recycle. 

Vuonna 2002 HP Planet Partners -tarvikekierratysohjelman avulla kierratettiin yli kymmenen 
miljoonaa HP LaserJet -tulostuskasettia. Tama ennatys tarkoittaa, etta yli 12 miljoonaa kiloa 
tulostuskasettimateriaalia valttyi joutumasta kaatopaikoille. HP kierrattaa painolla mitattuna 
keskimaarin 80 prosenttia tulostuskasettien materiaaleista, lahinna muoveistaja metalleista. 
Kierratysmuoveista ja -metalleista valmistetaan uusia tuotteita, kuten HP:n tuotteita seka 
muovilokeroita ja -puolia. Materiaalit, joita ei voi kierrattaa, havitetaan ympariston 
huomioivalla tavalla. 

• Palautukset Yhdysvalloissa HP suosittelee, etta kaytetyt kasetit ja muut kuluvat osat 
palautetaan suurissa erissa, koska se on ympariston kannalta hyva kierratettavien osien 
palautustapa. Sido vahintaan kaksi kasettia yhteen ja laheta ne kayttamalla pakkauksen 
mukana toimitettua, valmiiksi maksettua ja taytettya UPS-tarraa. Yhdysvalloissa saat 
lisatietoja numerosta 1 800 340 2445 tai HP LaserJet Suppliesin Web-sivulta osoitteesta 
http://www.hp.com/recycle. 

• Palautukset muualla maailmassa Yhdysvaltain ulkopuoliset asiakkaat voivat kysya 
lisatietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierratysohjelmasta soittamalla 
paikalliseen HP:n myynti-ja huoltopisteeseen tai kaymalla Web-sivulla 

http://www.hp.com/recycle. 

Tulostusmateriaali 

Tulostimessa voi kayttaa uusiopaperia, jos paperi tayttaa vaatimukset, jotka on annettu 
oppaassa HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Lataa PDF-muotoinen opas 
sivustosta http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Tassa tulostimessa voi kayttaa 
standardin EN12281:2002 mukaista tulostusmateriaalia. 

Materiaalirajoitukset 

Taman HP-tuotteen ohjauspaneelin LCD-nayton loistelamppu sisaltaa elohopeaa, mika voi 
edellyttaa erikoiskasittelya, kun laite poistetaan kaytosta. 

Tassa HP-tuotteessa voi lyijya olla ainoastaan juotteessa. Tama saattaa vaatia erityistoimia 
laitteen kayttoian paatyttya. Tuotteesta tulee lopulta lyijyton kokoonpano, joka tayttaa 
eurooppalaisen sahko-ja elektroniikkajatteita koskevan lainsaadannon (WEEE) vaatimukset. 

Tama HP-tuote sisaltaa pariston, joka saattaa vaatia erityiskasittelya, kun laite poistetaan 
kaytosta. 



Tyyppi 


Litium-hiili-fluoridi (BR1632), 3 voltin 
nappiparisto, paino 1,5 grammaa. 


Materiaalit 


Ei sisalla elohopeaa, kadmiumia eika lyijya 
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Sijainti 


Piirikortilla 


Kayttajan poistettavissa 


Ei 



Kierratystietoja on sivustossa http://www.hp.com/recycle. Voit myos ottaa yhteytta paikallisiin 
viranomaisiin tai kayda Electronics Industry Alliancen Web-sivuilla osoitteessa 
http://www.eiae.org. 



Kay ttotu rva 1 1 i s u u sti edote 

Kayttoturvallisuustiedotteita (MSDS, material safety data sheet) kemikaaleja (esimerkiksi 
variainetta) sisaltaville tarvikkeille on saatavissa HP:n Web-sivustosta osoitteesta 

http://www.hp.com/go/msds tai http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ 
productinfo/safety. 

Lisatietoja 

Tietoja naista ymparistoaiheista on osoitteissa http://www.hp.com/go/environmentja 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 

• taman ja muiden HP:n tuotteiden ymparistotiedote 

• HP:n ymparistositoumus 

• selvitys HP:n ymparistonhoitojarjestelmasta 

• HP:n kayttoian ylittaneiden tuotteiden palautus-ja kierratysohjelma 

• kayttoturvallisuustiedotteet (MSDS, material safety data sheet) 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP LaserJet 4345mfp) 



Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

ISO/IEC Guide 22 ja EN45014 

Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 

vakuuttaa, etta tuote 

Tuotteen nimi: 
Mallin numero: 

Tuotevaihtoehdot: 

on seuraavien tuoteteknisten tietojen mukainen: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



HP LaserJet 4345 mfp 
Q3942A 

Mallinumero: BOISB-0407-00 3 > 
Kaikki 



Turvallisuus: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (luokan 1 Laser/LED -tuote) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 - luokka B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1 995 + A1 :2001 
EN 55024: 1998 

FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka B 2 > / ICES-003, julkaisu 4 
GB9254-1998 

Lisatietoja: 

Tama tuote tayttaa EMC-direktiivin 89/336/ETY ja pienjannitedirektiivin 73/23/ETY vaatimukset. Tuotteelle on myos myonnetty CE-merkinta. 

1) Tuotteen tyypillinen kokoonpano on testattu Hewlett-Packardin mikrotietokonejarjestelmissa. 

2) Laite on FCC:n saannosten osan 15 mukainen. Laite tayttaa seuraavat kaksi ehtoa: 1) laite ei valttamatta aiheuta haitallisia hairidita ja 2) 
laite vastaanottaa kaikki mahdolliset hairiot, mukaan lukien hairiot, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. 

3) Talle laitteelle on maaritetty saannosten mukainen mallinumero. Tata numeroa ei tule sekoittaa tuotteen myyntinimeen tai tuotenumeroihin. 

Boise, Idaho , USA 
26.05.04 

Saannoksia koskevien kyselyjen yhteystiedot: 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 



Australian 
yhteystiedot: 

Euroopan 
yhteystiedot: 

USA:n yhteystiedot: 



Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja palvelupiste tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 
Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAKSI: +49-7031-14-3143) 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, 
(Puhelinnumero: 208-396-6000) 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus (HP LaserJet 4345x mfp, 
4345xs mfp ja 4345xm mfp) 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

ISO/IEC Guide 22 ja EN45014 

Valmistajan nimi: Hewlett-Packard Company 

Valmistajan osoite: 11311 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



vakuuttaa, etta tuote 



Tuotteiden nimet: HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, HP LaserJet 4345xm mfp 

Mallien numerot: Q3943A, Q3944A, Q3945A 

Mallinumero: BOISB-0407-01 3 
Tuotevaihtoehdot: Kaikki 

on seuraavien tuoteteknisten tietojen mukainen: 

Turvallisuus: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (luokan 1 Laser/LED -tuote) 

EMC: CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 - luokka B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1 995 + A1 :2001 
EN 55024: 1998 

FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka B 2 > / ICES-003, julkaisu 4 

GB9254-1998 

Puhelinverkko: 4 

TBR-21:1998, EG 201 121:1998 

Lisatietoja: 

Tama tuote tayttaa sahkomagneettisesta yhteensopivuudesta annetun direktiivin 89/336/ETY ja tietylla jannitealueella toimivista laitteista 
annetun direktiivin 73/23/ETY seka R&radio- ja telepaatelaitteista annetun direktiivin 1999/5/EY (Liite II) vaatimukset ja on merkitty 
asianmukaisella CE-merkinnalla. 

1) Tuotteen tyypillinen kokoonpano on testattu Hewlett-Packardin mikrotietokonejarjestelmissa. 

2) Laite on FCC:n saannosten osan 15 mukainen. Laite tayttaa seuraavat kaksi ehtoa: 1) laite ei valttamatta aiheuta haitallisia hairidita ja 2) 
laite vastaanottaa kaikki mahdolliset hairidt, mukaan lukien hairiot, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. 

3) Talle laitteelle on maaritetty saannosten mukainen mallinumero. Tata numeroa ei tule sekoittaa tuotteen myyntinimeen tai tuotenumeroihin. 

4) Tuote sisaltaa HP:n analogisen faksilisalaitteen, HP:n mallinumero BOISB-0308-00. 

Boise, Idaho , USA 
26.05.04 

Saannoksia koskevien kyselyjen yhteystiedot: 

Australian Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 

yhteystiedot: 

Euroopan Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja palvelupiste tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 

yhteystiedot: Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAKSI: +49-7031-14-3143) 

USA:n yhteystiedot: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, 
(Puhelinnumero: 208-396-6000) 
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Maa-/aluekohtaiset turvallisuussaannokset 



Laserturvallisuusilmoitus 

Yhdysvaltain laake-ja elintarvikeviraston (FDA) alainen sateilya lahettavien laitteiden 
tutkimuksesta vastaava keskus (CDRH) on asettanut saannoksia lasertuotteille, jotka on 
valmistettu 1.8.1976 jalkeen. Yhdysvalloissa myytavien tuotteiden taytyy olla naiden 
saannosten mukaisia. Tulostin kuuluu luokan 1 lasertuotteisiin, jotka on maaritetty 
Yhdysvaltojen kansallisen terveyslaitoksen (U.S. Department of Health and Human 
Services) sateilystandardissa, ja se on vuonna 1968 saadetyn sateilyturvallisuutta koskevan 
lain mukainen. 

Koska tulostimen sisalla muodostuva sateily on kokonaan suojakoteloinnin ymparoima, 
lasersade ei voi paasta laitteen ulkopuolelle normaalissa kaytossa. 



VAARA! Muiden kuin tassa kayttooppaassa maaritettyjen ohjainten, saatojen tai toimenpiteiden 
kayttaminen voi altistaa vaaralliselle sateilylle. 



Canadian DOC statement 

Tuote tayttaa kanadalaiset EMC-luokan B vaatimukset. 

«Conforme ala classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Japanin VCCI-tiedote 



Korean EMI-tiedote 



A^-tt ^ Shrunk 
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Suomen lasertiedote 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, 

HP LaserJet 4345xm mfp -lasertulostin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa tulostimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 

ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, 

HP LaserJet 4345xm mfp -tulostimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. 

Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 

huoltotoimenpiteeksi ei katsota tulostuskasetin vaihtamista, paperiradan puhdistamista tai 

muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 

voidaan tehda ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Jos tulostimen suojakotelo avataan, kun laite on toiminnassa, olet alttiina nakymattomalle 

lasersateilylle. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

aallonpituus 770-800 nm 

teho 5 mW 

luokan 3B laser. 



Australia 

Tama laite on Australian EMC-vaatimusten mukainen. 
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Merkit/numerot 

3-lokeroinen postilaatikko 
kapasiteetti 6 
mallit sisaltaen 3 
merkkivalon tila 222 
mitat 259 
osanumero 9, 247 
tilat 128 

tuetut tulostusmateriaalityypit 271 
tukokset, poistaminen 198 
tulostusmateriaalitiedot 274 
valitseminen 79, 128 
virheilmoitus kiinnittamisesta 215 
500 arkin lokerot 
kaappi/alusta 135 
kohdistaminen, asetus 91 
kayttosivu 1 68 
lataaminen 25, 72, 75 
lisaaminen 9 

lisaamisesta tai sulkemisesta kertovat 

virheilmoitukset 215 
lukitseminen ja avaaminen 11 
osanumerot 9, 247 
tuetut tulostusmateriaalikoot 273 
tulostusmateriaaliasetusten maarittaminen 29 
valinta-asetukset 55 

virheilmoitus odottamattomasta koosta tai tyypista 
210 

500 arkin syottolaite 

tukokset, poistaminen 195 
500 arkin syottolokero 

asetukset 41 

mallit sisaltaen 2 
500 arkin syottolokerot 

lukitseminen 76 

mitat 259 

A 

aaltoileva paperi, ongelmanratkaisu 234 

akun tiedot 295 

akustiset tiedot 262 

Alkuperaiset-alivalikko 42 

Alkutila-alivalikko 63 

analoginen faksilisalaite. Katso faksilisalaite 

Apple Macintosh. Katso Macintosh 



asentaminen 
ElO-kortit 290 
faksilisalaite 122 
flash-muistikortit 282 
kaappi/alusta 135 
kiintolevy 285 
kirjekuorilokero 136 
Macintosh-ohjelmisto 21 
muisti 280 

ohjattua Uusi laite loydetty -toimintoa kayttava 
Windows-ohjelmisto 22 

verkko-ohjelmisto, Macintosh 20 

verkko-ohjelmisto, Windows 18 

Windows-tulostusjarjestelma 18 
asetukset 

asetussivu 165 

ohjaimet, muuttaminen 14 

oletusten palauttaminen 63 

tulostustehtavien pikasarjat 92 
Asetukset-valilehti, sulautettu Web-palvelin 153 
asetussivu 165 
asetusten tallentaminen 92 
asiakastuki 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 

huoltoliikkeet iv 

huoltosopimukset 255 

huoltotietolomake 257 

Macintosh iv 

online iii 

puhelin iii 

sulautetun Web-palvelimen linkit 155 
tulostimen pakkaaminen uudelleen 256 

asiakirjansyottolaite. Katso ADF 

asiakirjansyottolaitteen huoltopakkaus, vaihtaminen 
183 

asiakirjojen koon muuttaminen 

kopiointi 107 

tulostus 93 
asiakirjojen nidonta 131 
asiakirjojen pienentaminen 

kopiointi 107 

tulostus 93 
asiakirjojen skaalaaminen 

kopiointi 107 

tulostus 93 
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asiakirjojen suurentaminen 

kopiointi 107 

tulostus 93 
Australian EMC-tiedote 300 
automaattinen asiakirjansyottolaite 

huoltopakkaus 183,248 

kapasiteetti 6 

kopiointi 105 

kopioissa on viivoja 239 

toimitusjarjestelman puhdistaminen 178 

tukokset, jatkuvat 205 

tukokset, poistaminen 202 

tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen 228 

tulostusmateriaalitiedot 275 

virheilmoitukset 214 
Automaattinen asiakirjansyottolaite 

kuva siirtyy, ongelmanratkaisu 239 

vinoja sivuja 238 
automaattinen asiakirjojensyottolaite 

tyhjat sivut 237 
automaattinen asiakirjojen syottolaite 

kopioissa nakyy viivoja 238 
automaattinen jatkaminen 56 
Automaattinen puhdistussivu 53, 178 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen syottolokero 

paikantaminen 8 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen tulostelokero 

kapasiteetti 6 
Automaattisen asiakirjansyottolaitteen tulostelokero 

valitseminen 79 
AUX-liitanta 6 

C 

control panel 

EIOX Jetdirect-alivalikko 60 
Copitrak-laitteet 143 

D 

DHCP-palvelimet 160 
Diagnostiikka-valikko 66 
digitaalinen lahettaminen 

Alkuperaiset-asetukset 42 

asetukset 44 

LDAP-tuki 110 

ongelmanratkaisu 188 

SMTP-palvelimet 110 

sulautetun Web-palvelimen asetukset 154 

sahkopostin asetusten maarittaminen 111 

virheilmoitukset 216, 218, 216, 215, 217 

yhdyskaytavaosoitteiden tarkistaminen 241 
Digitaalinen lahettaminen -valilehti, sulautettu Web- 

palvelin 154 
digitaalinen lahetys 

asiakirjojen lisaaminen 115 

asiakirjojen lahettaminen 115 

kansiot 119 

ohjauspaneelin asetukset 113 



osoitekirjat 117 
tietoja 109,115 

Toissijainen sahkoposti -valinta 119 

tyonkulku 119 
digitaaliset faksitoiminnot 126 
DIMM-moduulit 

asennuksen tarkistaminen 288 

asentaminen 280 

laajennuspaikat 278 

virheilmoitukset 212 
DIMM-muistit 

osanumerot 248 
Disk Management Utility -apuohjelma 17 
DLC/LLC-asetukset 60 
DSL-yhteydet 7 

E 

EconoMode 53 
ElO-kortit 

asentaminen 290 

osanumerot 249 

puskurin ylivuoto 209 

virheet 214 
EIOX Jetdirect-alivalikko 60 
elohopeatiedot 295 
energiankulutus 294 
energiatiedot 261 

ENERGY STAR -yhteensopivuus 294 
ensimmainen sivu, paperi 94 
Equitrac-laitteet 143 
esipainettu paperi 

lataaminen 72 

tulostus 84 
Ethernet-kortit 6 
Ethernet-kortit, osanumerot 249 
etupuolen optisen jarjestelman virheet 216 
Explorer, tuetut versiot 

HP-tyokalut 156 

HP Web Jetadmin 159 

sulautettu Web-palvelin 152 

F 

faksilisalaite 

asentaminen 122 

asetussivu 165 

kayttoopas 121 

mallit sisaltaen 2 

merkkivalon tila 225 

osanumero 9, 247 

puhelinlinjan kytkeminen 124 
faksitoiminnot, digitaaliset 126 
Faksi-valikko 65 
FastRes 52 
FCC-lausunnot 292 
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flash-muisti 

HP Disk Management Utility -apuohjelma 17 
flash-muistikortit 

asennuksen tarkistaminen 288 

asentaminen 282 

tuetut tyypit 278 
fontit 

HP Disk Management Utility -apuohjelma 17 
luettelot, tulostaminen 169 
sisaltyvat 5 
FTP, lahettaminen 119 

G 

grafiikkanaytto, ohjauspaneeli 32, 34 
H 

Hae tyo -valikko 37 

harmaata taustalla, ongelmanratkaisu 230 
heratysaika, asettaminen 163 
HP:n tulostustarvikkeiden palautus-ja kierratysohjelma 
295 

HP:n valtuutetut myyjat iv 
HP Digital Sending Software (HP DSS) 1 1 9 
HP Disk Management Utility -apuohjelma 17 
HP DSS (Digital Sending Software) 1 1 9 
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 
HP Jetdirect -tulostinpalvelin 

mallit sisaltaen 2 

merkkivalot 224 

virheilmoitukset 214 
HP Jetdirect -tulostuspalvelin 

asentaminen 290 

asetukset 60 

asetussivu 167 

IP-osoitteet 160 

laiteohjelmiston paivitykset 176 

osanumerot 249 
HP OpenVMS -ohjaimet 14 
HP-tulostusmateriaalit, tilaaminen 249 
HP-tyokalut 

avaaminen 157 

Halytykset-valilehti 157 

Laiteasetukset-ikkuna 158 

linkit 158 

ominaisuudet 156 

Tila-valilehti 157 

variaineen maara, tarkistus 171 
HP Web Jetadmin 

IP-osoite, muuttaminen 160 

laiteohjelmiston paivitykset 175 

lataaminen 159 

tuetut selaimet 159 
huolla tulostin -viesti 183 



huolto 

HP:n valtuutetut myyjat iv 
sopimukset iv, 255 
tietolomake 257 

tulostimen pakkaaminen uudelleen 256 
huoltopakkaus 

kayttaminen 183 
osanumero 248 

tarvikkeiden tilasivu, tulostaminen 167 
huoltosopimukset 255 
Huolto-valikko 69 
Halytykset-valilehti, HP-tyokalut 157 

l/O-alivalikko 59 

IBM OS/2 -ohjaimet 14 

ilmankosteusvaatimukset 263 

ilmoitukset 

asetukset 56 
Internet Explorer, tuetut versiot 

HP-tyokalut 156 

HP Web Jetadmin 159 

sulautettu Web-palvelin 152 
Internet-faksi 126 
IP-osoitteet, maarittaminen 160 
IPX/SPX-asetukset 60 

ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii 
J 

Japanin VCCI-tiedote 299 
Jetadmin 

IP-osoite, muuttaminen 160 

laiteohjelmiston paivitykset 175 

lataaminen 159 

tuetut selaimet 159 
Jetdirect-tulostinpalvelin 

mallit sisaltaen 2 

merkkivalot 224 

virheilmoitukset 214 
Jetdirect -tulostuspalvelin 

asetukset 60 

asetussivu 167 

IP-osoitteet 160 
Jetdirect-tulostuspalvelin 

asentaminen 290 

laiteohjelmiston paivitykset 176 

osanumerot 249 
jannite, ongelmanratkaisu 188 
jannitetiedot 261 

Jarjestelman asetukset -alivalikko 54 
jarjestelmavaatimukset 

HP-tyokalut 156 

HP Web Jetadmin 159 

ohjaimet 13 

sulautettu Web-palvelin 152 
tulostusohjelmisto 12 
jarjestelmavaatimukset, sahkoposti 7 
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jarjestys, sivu 80 



kaapelit 

virheilmoitukset 219 
kaappi/alusta 

asentaminen 135 

mitat 259 

osanumero 247 
kaappi/jalusta 

lukitseminen ja avaaminen 11 

mallit sisaltaen 3 

osanumero 9 
kaksipuolinen tulostaminen 

virheilmoitukset 216,217,215,210 
kaksipuolinen tulostus 

asetteluvaihtoehdot 89 

kohdistaminen, asetus 91 

kaantoyksikon kayttaminen 88, 90 

paperin lataaminen 89 

tuetut paperikoot 88 
kaksipuolisen tulostuksen lisalaite 

kohdistaminen, asetus 91 

kayttaminen 88, 90 

kayttosivu 1 68 

mallit sisaltaen 2 

mitat 259 

osanumero 9, 247 

paikantaminen 8 

paperin suunta 89 

sidonta-asetukset 89 

tuetut paperikoot 88 

tuetut tulostusmateriaalityypit 271 

tukokset 196 

tulostusmateriaalin suuntaaminen 72 
tulostusmateriaalitiedot 273 
virheilmoitukset 216,217,215,210 
kalvot 

HP, tilaaminen 251 
lataaminen 24 
tiedot 270 
tulostus 83 

Kanadan viestintaviraston edellyttama ilmoitus 299 
kannet, paikantaminen 8 
kannet, paperi 94 
kansiot 

lahettaminen 119 

virheilmoitukset 216 
kapasiteetti 

3-lokeroinen postilaatikko 6, 274 

500 arkin lokero 273 

automaattinen asiakirjansyottolaite 6, 275 

kirjekuorilokero 274 

lokero 1 272 

nitoja 275 



nitoja/pinolokero 6 

pinolokero 274 

tulostuslokerot 6 
kapea paperi, tulostaminen 86 
kasetin asettamisesta kertovat virheilmoitukset 215 
kasetit 

tila, tarkistus HP-tyokaluilla 157 
tila, tarkistus sulautetun Web-palvelimen kautta 
153 

kasetit, nidonta 

osanumerot 9 
kasetit, niitti- 

lisaaminen 133 

osanumerot 247 

tukokset 203 

tyhjat, lopettaminen tai jatkaminen 133 
virheilmoitus tyhjenemisesta 218 
kasetit, tulostaminen 
kayttoika 1 70 
muut kuin HP:n 170 
sailyttaminen 170 

tarvikkeiden tilasivu, tulostaminen 167 
tilaaminen iii 

variaine lopussa -viesti 172 

variaine vahissa -viesti 171 

varinaineen maara, tarkistaminen 171 
kasetit, tulostus 

EconoMode 53 

kierratys 295 

osanumerot 247 

takuu 254 

virheilmoitukset 215 
kasetit, tulostus- 

tukokset, poistaminen 190 

virheilmoitukset 221 
kello 

asettaminen 162 

virheilmoitus 208 
kellonaika, asettaminen 162 
Kensington-lukot 149 
kielet, tulostin 5, 56 
kieli, ohjauspaneelin 188 
kierratys 

muovit 294 

tulostuskasetit 295 
kiinnittymatonta variainetta, ongelmanratkaisu 231 
kiinnittymaton variaine, ongelmanratkaisu 190 
kiinnitysyksikko 

paperin kiertymisen aiheuttamat virheet 218 

puhdistaminen 177 

tukokset, poistaminen 199 

vaihtaminen 183 

virheilmoitukset 211 
kiinnitysyksikon tila 78 
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kiintolevy 

fonttiluettelot 169 

HP Disk Management Utility -apuohjelma 17 

osanumero 248 

sisallon poisto 145 

vaihtaminen 285 
kiintolevyn sisallon poisto 145 
kirjasimet 

HP Disk Management Utility -apuohjelma 1 7 

sisaltyvat 5 
kirjasinlajit 

fonttiluettelot 169 
kirjekuoret 

lataaminen 24, 72 

reunukset 81,269 

sailyttaminen 269 

taittuvat, ongelmanratkaisu 235 

tekniset tiedot 272 

tiedot 268 

tulostaminen kirjekuorilokerosta 136, 137 

tulostus lokerosta 1 81 
kirjekuorilokero 

asentaminen 136 

asetukset 39, 77 

irrottaminen 137 

kirjekuorien tiedot 274 

lisaaminen 136, 137 

mitat 259 

maaritykset 81 

osanumero 9, 247 

tuetut tulostusmateriaalityypit 271 

tukokset, poistaminen 192 

virheilmoitukset 216 

virheilmoitukset lataamisesta 220 
kirjelomake 

tulostus 84 
kirjelomakepaperi 

lataaminen 72 
kohdistaminen, lokero 91 
koko, materiaali 

odottamaton koko tai tyyppi, virheilmoitus 210 
koko, paperi 

tulostus 93 
koko, tulostusmateriaali 

lokeroasetukset 39 

lokeron valitseminen 76 

oletusasetukset 47 

tulostus pienelle tai mukautetulle 85 
koko, tulostusmateriaalit 

3-lokeroisen postilaatikon tiedot 274 

500 arkin lokeron tiedot 273 

automaattisen asiakirjansyottolaitteen tiedot 275 

kirjekuorilokeron tiedot 274 

kaantoyksikon tiedot 273 

lokeron 1 tiedot 272 



lokeron valinta 75 

nitojan tiedot 275 

pinolokeron tiedot 274 
kokoonpanot, mallit 2 
kontrasti, kopio 107 

kopioiden automaattinen skaalaaminen 107 

kopioiden maara 46 

kopioiminen 

kayttosivu 1 68 

laatu, ongelmanratkaisu 226 

virheilmoitukset 217 
kopiointi 

Alkuperaiset-asetukset 42 

automaattisen asiakirjansyottolaitteen kayttaminen 
105 

kontrastiasetukset 107 
kayttamalla oletusasetuksia 103 
mukautettujen asetusten kayttaminen 103 
nopeustiedot 4 

ohjauspaneelissa siirtyminen 102 
ominaisuudet 101 

pienentaminen tai suurentaminen 107 

skannerin lasin kayttaminen 105 

taustan poisto 107 

teravyys 107 

toiminnot 5 

Tyo-tila 105 

toiden tallentaminen 108 

useita alkuperaisia 105 
Kopiointi-alivalikko 43 
Kopiointi- ja lahetysasetukset 57 
kopiointiliitantakortin virheilmoitukset 219 
Korean EMI-tiedote 299 
korttipaperi 

paperirata 80 

tulostus 85 
kosketusnaytto, puhdistaminen 177 
kuluvat osat. Katso tarvikkeet 
kunnossapitosopimukset iv 
kuva-alueen tiedot 264 
Kuvaile alkuperaista -asetukset 103 
kuvan toistuminen, ongelmanratkaisu 237 
kapristynyt paperi, ongelmanratkaisu 234 
kasinsyotto, lokero 1 77 
Kaynnistys-painike 32, 33 
kaytto estetty -viesti 217 
kayttojarjestelmat, tuetut 12 
kayttosivu 168 

kayttoturvallisuustiedotteet (MSDS) 296 
kayttoympariston tiedot 263 
Kaanna sivut ylos -sidonta-asetukset 90 
kaanteinen sivujarjestys 80 

L 

Laajennettu palvelu iv 
laajennettu takuu 255 
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laatu 

asetukset 52 

ongelmanratkaisu 226 

tukosten jalkeen 190 
Laiteasetukset-ikkuna, HP-tyokalut 158 
laiteohjelmisto, paivittaminen 173 
laiteohjelmiston etapaivittaminen (RFU) 173 
laiteohjelmiston paivittaminen 173 
LAN-liitin 6 

laserturvallisuusilmoitukset 299 
lasi 

kopiointi 105 
puhdistaminen 177 
lataaminen 

500 arkin lokerot 25 
esipainettu paperi 84 
kalvot 83 

kirjekuoret lokeroon 1 81 
lokero 1 24 

mukautettu paperikoko 86 

paperi kaksipuolista tulostamista varten 89 

pinnoitettu paperi 85 

tarrat 83 

tulostusmateriaalin suuntaaminen 72 
virheilmoitukset 220 

virheilmoitus odottamattomasta koosta tai tyypista 
210 

LDAP-palvelimet 
asetukset 44 

sulautetun Web-palvelimen asetukset 154 
virheilmoitukset 217 
yhdistaminen 110 

yhdyskaytavaosoitteiden tarkistaminen 241 
Lepotila-painike 32 
levy. Katso kiintolevy 
Levyn sisallon poisto -toiminto 145 
liimatarrat. Katso tarrat 
liitantakaapelit, osanumerot, 249 
liitantaominaisuudet 6 
liitantaportit 

paikantaminen 10 

sisaltyy 6 
linkin nopeus, verkko 60 
linkit 

HP-tyokalut 158 

sulautettu Web-palvelin 155 
Linux-ohjaintuki 13 
lisalaitteet 

ongelmanratkaisu 223 
lisavarusteet 

lukitseminen ja avaaminen 11 

merkkivalot 222 

osanumerot 9, 247 

siirtaminen 10 

tilaaminen 246 
lisavarusteiden kiinnityksen avaaminen 11 



lisaaminen 

kirjekuorilokero 136, 137 

niitit 133 
lokero 1 

asetukset 40 

kaksipuolinen tulostus 89 

kirjekuoret, tulostus 81 

kohdistaminen, asetus 91 

kasinsyotto 77 

kayttosivu 1 68 

lataaminen 24, 72 

lisaamisesta tai sulkemisesta kertovat 
virheilmoitukset 215 

lukitseminen 76 

mukautetun paperikoon asetukset 86 
paikantaminen 8 
tuetut tulostusmateriaalikoot 272 
tuetut tulostusmateriaalityypit 271 
tukokset, poistaminen 193 
tulostaminen lokerosta 75 
tulostus 75 

tulostusmateriaaliasetusten maarittaminen 29 
valinta-asetukset 55 
virheilmoitukset lataamisesta 220 
virheilmoitus odottamattomasta koosta tai tyypista 
210 

lokeron lisaamisesta kertovat virheilmoitukset 215 
lokerot 

asetukset 40, 41 

kaappi/alusta 135 

kaksipuolinen tulostus 89 

kapasiteetit 6 

kohdistaminen, asetus 91 

kasinsyotto 77 

kayttosivu 1 68 

lataaminen 24, 72 

lisaamisesta tai sulkemisesta kertovat 
virheilmoitukset 215 

lukitseminen 76 

mitat 259 

mukautetun paperikoon asetukset 86 
osanumerot 247 
paikantaminen 8 
sisaltyy 2 

tuetut tulostusmateriaalityypit 271 
tukokset, poistaminen 193, 195, 198 
tulostusmateriaaliasetusten maarittaminen 29 
tulostusmateriaalien kokotiedot 273 
taynna, virheilmoitukset 220 
valinta-asetukset 55 
valitseminen 75, 79 
virheilmoitus kiinnittamisesta 215 
virheilmoitus odottamattomasta koosta tai tyypista 
210 

lokerot 2, 3, 4 tai 5. Katso 500 arkin lokerot 
loki, tapahtuma 66 
luettelo, valikko 36 
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lukitseminen 

lisavarusteet 11 
lokerot 76 

ohjauspaneelin valikot 148 

rasteroijan kotelo 149 
luukun sulkemisesta kertovat virheilmoitukset 218 
Lahettaminen-alivalikko 44 
lahettaminen s-postiin 

sulautetun Web-palvelimen asetukset 154 
lahettaminen sahkopostiin 

Alkuperaiset-asetukset 42 

asetukset 44, 113 

asiakirjojen lisaaminen 115 

asiakirjojen lahettaminen 115 

LDAP-tuki 110 

ongelmanratkaisu 188 

osoitekirjat 117 

SMTP-palvelimet 110 

tietoja 109,111,115 

Toissijainen valinta, suojaus 119 

virheilmoitukset 216, 218, 216, 215, 217 

yhdyskaytavaosoitteiden tarkistaminen 241 
Laheta' kansioon 119 
Laheta tyonkulkuun 119 
lahiverkkofaksi 126 
lampotilavaatimukset 263 

M 

Macintosh 

ohjelmisto 17 

ohjelmiston asentaminen 21 

PPD:t 17 

tuetut kayttojarjestelmat 12 

tuetut ohjaimet 13 

tukisivustot iv 

verkkoasennus 20 
mallit, ominaisuudet 2 
materiaali 

kapristynyt 234 

rypistynyt 234 
materiaalitukokset. Katso tukokset 
media 

500 arkin lokeron tiedot 273 
melutiedot 262 
merkit, vaaristymia 233 
merkkivalot 

faksilisalaite 225 

lisavarusteet 222 

ohjainkortti 224 

ohjauspaneeli 32 
MFP-laitteen siirtaminen 10 
Microsoft Windows. Katso Windows 
Mika tama on? -ohje 35 
mitat 

fyysiset 259 
modeemiyhteydet 7 



molemmat puolet, tulostaminen 

virheilmoitukset 216,217,215,210 
molemmat puolet, tulostus 

asetteluvaihtoehdot 89 

kohdistaminen, asetus 91 

kaantoyksikon kayttaminen 88, 90 

paperin lataaminen 89 

tuetut paperikoot 88 
molemminpuolinen tulostus 

asetteluvaihtoehdot 89 

kohdistaminen, asetus 91 

kaantoyksikon kayttaminen 88, 90 

paperin lataaminen 89 

tuetut paperikoot 88 
muisti 

asennuksen tarkistaminen 288 

DIMM-moduulien asentaminen 280 

DIMM-virheilmoitukset 212 

eiriita 217,209 

flash, asentaminen 282 

laajentaminen 278 

osanumerot 248 

pysyvan tallennusmuistin virheilmoitukset 213 

sisaltyy 2 

tarvikevirheet 208 

toiminnot 4 

vaatimukset 279 

varaaminen 289 
muisti ei riita 217 
Muita linkkeja 

HP-tyokalut 158 

sulautettu Web-palvelin 155 
mukautettu paperikoko 

3-lokeroisen postilaatikon tiedot 274 

500 arkin lokeron tiedot 273 

lataaminen 24, 27 

lokeron 1 tiedot 272 

lokeron asetukset 86 

ohjainasetukset 93 

tulostus 85 
muotoasetukset 56 
muotoilukansi, paikantaminen 8 
muut kuin HP:n tulostuskasetit 170 
Maarita asetukset -valikko 42 



n/arkki-tulostus 94 

Netscape Navigator, tuetut versiot 
HP-tyokalut 156 
HP Web Jetadmin 159 
sulautettu Web-palvelin 152 

nidontakasetit 
osanumerot 9 

niitit loppumassa 218 
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niittikasetit 

lisaaminen 133 
osanumerot 247 
tukokset 203 

tyhjat, lopettaminen tai jatkaminen 133 
virheilmoitus tyhjenemisesta 218 
nitoja/pinolokero 
kapasiteetti 6 
mallit sisaltaen 3 
merkkivalon tila 222 
MFP-laitteen siirtaminen 10 
mitat 259 

nidonta-asetukset 95 

niittien lisaaminen 133 

niittitukokset 203 

osanumero 9, 247 

paperitukokset 198 

tuetut tulostusmateriaalityypit 271 

tulostaminen 131 

tulostusmateriaalitiedot 274, 275 

tyhja, lopettaminen tai jatkaminen 133 

valitseminen 79 

virheilmoitus kiinnittamisesta 215 
virheilmoitus liian paksusta nipusta 217 

Nollaus-painike 32, 33 

nopeustiedot 4 

Novell-kirjautuminen on suoritettava 218 
NVRAM-virheet 213 



ohjaimet 

asetukset 14 
lataaminen iii 
Linux 13 
Macintosh iv 
ohje 16 
OS/2 14 

tuetut kayttojarjestelmat 13 

tulostustehtavien pikasarjat 92 

valinta 14 
ohjainkortin merkkivalot 224 
ohjauspaneeli 

Alkuperaiset-alivalikko 42 

Alkutila-alivalikko 63 

Diagnostiikka-valikko 66 

Faksi-valikko 65 

Hae tyo -valikko 37 

Huolto-valikko 69 

l/O-alivalikko 59 

ilmoitukset, asetukset 56 

Jarjestelman asetukset -alivalikko 54 

Kopiointi-alivalikko 43 

Kopiointi- ja lahetysasetukset 57 

kopiointinaytto 102 

kosketusnayton puhdistaminen 177 

kaytto estetty 217 

liikkuminen 34 



Lahettaminen-alivalikko 44 
merkkivalot 32 
Maarita asetukset -valikko 42 
ohje 35 
ominaisuudet 31 
ongelmanratkaisu 188 
paikantaminen 8 
painikkeet 32, 33 
Paperinkasittely-valikko 29, 39 
Parannukset-alivalikko 43 
PCL-alivalikko 49 
Sisainen Jetdirect -alivalikko 60 
sa h koposti naytto 113 
Tiedot-valikko 38 
tukosviestit 189 
Tulostus-alivalikko 46 

tulostuskasetin variaineen maara, tarkistus 171 

Tulostuslaatu-alivalikko 50 

valikkojen lukitseminen 148 

valikkoluettelo 36 

viestit, aakkostettu luettelo 208 

viestit, luettelo numerojarjestyksessa 208 

viestit, ongelmanratkaisu 207 
ohje 

ohjaimet 16 

ohjauspaneeli 35 
ohjelmisto 

asennuksen poisto Windowsista 23 

asennus ohjatun Uusi laite loydetty -toiminnon avulla 
22 

asentaminen Macintosh-tietokoneeseen 21 

asentaminen Windows-kayttojarjestelmissa 18 

digitaalinen lahetys (HP DSS) 119 

HP Disk Management Utility -apuohjelma 17 

HP-tyokalut 156 

lataaminen iii 

Linux 13 

Macintosh iv 

Macintosh, sisaltyy 17 

tuetut kayttojarjestelmat 12 

verkkoasennus, Macintosh 20 

verkkoasennus, Windows 18 
ohjelmiston asennuksen poisto, Windows 23 
ohjelmiston lataaminen iii 
ohjelmiston poistaminen, Windows 23 
oletusarvojen palauttaminen 63 
oletusasetukset, palauttaminen 63 
ominaisuudet 2 
ongelmanratkaisu 

automaattisen asiakirjojensyottolaitteen laatu 237 

digitaalinen lahettaminen 188 

harmaata taustalla 230 

kapristynyt paperi 234 

laatu 226 

lisalaitteet 223 

lisavarusteet 222 

niittitukokset 203 
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ohjauspaneeli 188 

ohjauspaneelin viestit 207 

paperiratatesti 206 

renkaanjalkia 235 

rypistynyt paperi 234 

suttuinen tulostusjalki 236 

tahraava variaine 231 

tarkistusluettelo 186 

tekstin laatu 233, 236 

toistuvat kuvat 237 

toistuvat viat 232, 240 

tukokset, irrottaminen 189 

tukokset, toistuvat 205 

tyhjia kohtia 230 

tyhjat sivut 226, 237 

vaalea tulostusjalki 228 

valkoiset pisteet 235 

valkoiset taplat mustalla 229 

verkkotulostus 242 

viivat 230, 235, 238, 239 

vinoja sivuja 233, 238 

virheilmoitukset, aakkostettu luettelo 208 

virheilmoitukset, luettelo numerojarjestyksessa 208 

yhdyskaytavaosoitteet 241 
online-asiakastuki iii 
online-ohje 

ohjaimet 16 

ohjauspaneeli 35 
Opasta-ohje 35 
OpenVMS-ohjaimet 14 
OS/2-ohjaimet 14 
osanumerot 

ElO-kortit 249 

huoltopakkaus 248 

liitantakaapelit 249 

lokerot 247 

muisti 248 

tulostuskasetit 247 

tulostusmateriaalit, HP 249 
osoitekirjat, sahkoposti 

automaattinen taydennystoiminto 116 

LDAP-palvelinvirheet 217 

LDAP-tuki 110 

vastaanottajaluettelot, luominen 117 
osoitteistot, s-posti 

tuonti 154 
otsonin tuottotiedot 294 



painikkeet, ohjauspaneeli 32, 33 
paino, tulostusmateriaalitiedot 

3-lokeroinen postilaatikko 274 

500 arkin lokero 273 

automaattinen asiakirjansyottolaite 275 

kirjekuorilokero 274 

kaantoyksikko 273 



lokero 1 272 
nitoja 275 
pinolokero 274 
pakkaukset, huolto 
kayttaminen 183 
osanumero 248 

tarvikkeiden tilasivu, tulostaminen 167 
paksu paperi 

paperirata 80 

tulostus 85 
paperi 

3-lokeroisen postilaatikon tiedot 274 
500 arkin lokeron tiedot 273 
asetukset 46 

automaattisen asiakirjansyottolaitteen tiedot 275 
erilainen ensimmainen sivu 94 
esipainettu 84 
HP, tilaaminen 249 

kaksipuolinen tulostus, tuetut paperikoot 88 

kiinnitysyksikon tila 78 

kapristynyt 234 

kasinsyotto 77 

kayttosivu 1 68 

kaantoyksikon tiedot 273 

lataaminen 24, 72 

lokeroasetukset 29, 39 

lokeron 1 tiedot 272 

lokeron valinta 75 

lokeron valitseminen 76 

mukautettu koko, ohjainasetukset 93 

mukautettu koko, tulostus 85, 86 

nidonta 131 

nitojan tiedot 275 

pieni 86 

pinnoitettu 85 

pinolokeron tiedot 274 

rei'itetty 84 

rypistynyt 234 

sivuja arkilla 94 

suositukset 267 

sailytys 267 

tuetut tyypit 271 
Paperinkasittely-valikko 29, 39 
paperirata 

puhdistus 178 

testaaminen 66, 206 
paperitukokset. Katso tukokset 
paperitukosten selvitysvipu, paikantaminen 8 
Parannukset-alivalikko 43 
PCL-alivalikko 49 
PCL-fonttiluettelo 169 
PCL-ohjaimet 

toiminnot 14 

tuetut kayttojarjestelmat 13 
PCL-ohjain 14 

Katso myos ohjaimet 
PDE:t, Macintosh 17 
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pieni paperi, tulostaminen 86 
pikasarjat 92 

pilkut, ongelmanratkaisu 235 
PIN-koodit, yksityiset tyot 96 
pinnoitettu paperi 85 

pinolokerotila, 3-lokeroinen postilaatikko 128 
pisteet, ongelmanratkaisu 229, 235 
portit 

paikantaminen 10 

sisaltyy 6 
postikortit 85 
postilaatikko, 3-lokeroinen 

kapasiteetti 6 

mallit sisaltaen 3 

merkkivalon tila 222 

mitat 259 

osanumero 247 

osanumerot 9 

tilat 128 

tuetut tulostusmateriaalityypit 271 

tukokset, poistaminen 198 

tulostusmateriaalitiedot 274 

valitseminen 79, 128 

virheilmoitus kiinnittamisesta 215 
postilaatikkotila 128 
PostScript-fontit 17 

PostScript Printer Description (PPD) -tiedostot, 

Macintosh 17 
PPD:t, Macintosh 17 

Printer Dialog Extensions (PDE) -laajennukset, 

Macintosh 17 
ProRes 52 

protokolla-asetukset 60 
PS-fonttiluettelo 169 
PS-ohjain 

toiminnot 14 

tuetut kayttojarjestelmat 13 
Katso myos ohjaimet 
puhdistaminen 

automaattisen asiakirjansyottolaitteen telat 179 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen 

toimitusjarjestelma 178 
kiinnitysyksikko 177 
kosketusnaytto 177 
lasi 177 

MFP-laitteen ulkopuoli 177 

tietoja 177,179 
puhdistussivu 

asetukset 53 

automaattinen 178 

manuaalisesti 177 
puhelinlinja, faksilisalaitteen kytkeminen 124 
puhelinnumerot 

huoltosopimukset iv 

tarvikkeiden tilaaminen iii 

tuki iii 
Puhelinverkkoilmoitus 293 



puskurin ylivuotovirheet 209 

pystysuunta 

alkuperaiset-asetukset 42 
kaksipuolisen tulostuksen asetukset 89 

pysyvan tallennusmuistin virheet 213 

Pysaytys-painike 32, 33 

paivamaara, asettaminen 162 

R 

rasteroijan kotelo, lukitseminen 149 
regulatory statements 

Kanadan viestintaviraston edellyttama ilmoitus 299 
rei'itetty paperi 

lataaminen 72 

tulostus 84 
renkaanjalkia, ongelmanratkaisu 235 
Resolution Enhancement -tekniikka (REt) 52 
resurssien saastaminen 289 
reunasta reunaan -tulostus 91 
reunukset, kirjekuoret 81,269 
riittamaton muisti 209 
rinnakkaiskaapeli, osanumero 249 
rinnakkaisportti 

ei tueta Macintosh-tietokoneissa 21 

ominaisuudet 6 

paikantaminen 10 

virheilmoitus puskurin ylivuodosta 209 
rummun kayttoika lopussa -viesti 172 
rypistynyt paperi, ongelmanratkaisu 234 

S 

sarjapuskurin ylivuoto 210 
selainvaatimukset 

HP-tyokalut 156 

HP Web Jetadmin 159 

sulautettu Web-palvelin 152 
sidontareunan asetukset 89 
Sisainen Jetdirect -alivalikko 60 
sisaisen kellon virheet 208 
sivua minuutissa 4 
sivuja arkilla 94 
sivun suunta 

alkuperaiset-asetukset 42 

kaksipuolisen tulostuksen asetukset 89 
skannaaminen s-postiin 

sulautetun Web-palvelimen asetukset 154 
skannaaminen sahkopostiin 

Alkuperaiset-asetukset 42 

asetukset 44 

asetusten maarittaminen 111 
asiakirjojen lisaaminen 115 
asiakirjojen lahettaminen 115 
LDAP-tuki 110 
ohjauspaneelin asetukset 113 
ongelmanratkaisu 188 
osoitekirjat 117 
SMTP-palvelimet 110 
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tietoja 109,115 

Toissijainen valinta, suojaus 119 

virheilmoitukset 216, 218, 216, 215, 217 
skannaminen sahkopostiin 

yhdyskaytavaosoitteiden tarkistaminen 241 
skannaus 

nopeustiedot 4 
skannerin kalibrointi 182 
skannerin lasi 

kopiointi 105 

puhdistaminen 177 
skanneritestit 66 
skannerivirheet 216,218 
SMTP-palvelimet 

yhdyskaytavaosoitteiden tarkistaminen 241 

yhteyden muodostaminen 110 
SMTP-yhdyskaytavat 

virheilmoitukset 218 
sopimukset, huolto 255 
s-posti 

sulautetun Web-palvelimen asetukset 154 
s-postihalytykset 157 
sulautettu Web-palvelin 

Asetukset-valilehti 153 

avaaminen 152 

Digitaalinen lahettaminen -valilehti 154 
IP-osoite, muuttaminen 161 
jarjestelmavaatimukset 152 
Muita linkkeja -valilehti 155 
ominaisuudet 152 
salasanan maarittaminen 142 
Tiedot-valilehti 153 

tulostuskasetin variaineen maara, tarkistus 171 

Verkko-valilehti 155 
Suojattu levyn sisallon poisto 145 
suojaus 

levyn sisallon poisto 145 

ohjauspaneelin valikkojen lukitseminen 148 

rasteroijan kotelon lukitseminen 149 

sahkoposti 119 

alykortti (FIH) 143 
Suomen lasertiedote 300 
suora paperirata 80 
Suorita kohdistus 91 
suorittimen nopeus 4 
suorituskyky 4 
suorituskyky kuukaudessa 4 
suttuinen tulostusjalki, ongelmanratkaisu 236 
suunta, paperi 72 
suunta, sivu 

alkuperaiset-asetukset 42 

kaksipuolisen tulostuksen asetukset 89 
syottolokerot. Katso lokerot 
sahkolaitetiedot 261 



sahkoposti 

Alkuperaiset-asetukset 42 
asetukset 44 

asetusten maarittaminen 1 1 1 
asiakirjojen lisaaminen 115 
asiakirjojen lahettaminen 115 
automaattinen taydennystoiminto 116 
jarjestelmavaatimukset 7 
LDAP-tuki 110 
LDAP-virheet 217 
ohjauspaneelin asetukset 113 
ongelmanratkaisu 188 
osoitekirjat 117 
SMTP-palvelimet 110 
tietoja 109,115 

Toissijainen valinta, suojaus 119 

virheilmoitukset 216, 218, 216, 215, 217 

yhdyskaytavaosoitteiden tarkistaminen 241 
sahkopostin lahettaminen 

virheilmoitukset 216 
sailytetyt tyot 99 
sailyttaminen 

kirjekuoret 269 

tulostuskasetit 170 
sailytys 

paperi 267 
sailytys, tyo 

Hae tyo -valikko 37 

kopiot 108 

pikakopio 98 

tallennettu 97 

tarkista ja sailyta 99 

toiminnot 96 

yksityinen 96 
sailytyskaappi 

asentaminen 135 

lukitseminen ja avaaminen 11 

mallit sisaltaen 3 

mitat 259 

osanumero 9, 247 
saadokset 

vaatimustenmukaisuusvakuutus 297 
saannokset 

Australian EMC-tiedote 300 

FCC 292 

Japanin VCCI-tiedote 299 
Korean EMI-tiedote 299 
kayttoturvallisuustiedotteet (MSDS) 296 
laserturvallisuus 299 
puhelinverkko 293 
Suomen lasertiedote 300 

T 

tahraava variaine, ongelmanratkaisu 231 
taittunut paperi, ongelmanratkaisu 234 
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laajennettu iv, 255 

MFP-laite 253 

tulostuskasetti 254 
tallennetut tyot 97 
tallennus, tyo 

asetukset 54 

kopiot 108 

pikakopio 98 

tallennettu 97 

tarkista ja sailyta' 99 

toiminnot 96 
tallentaminen, tyo 

Hae tyo -valikko 37 
tapahtumaloki 66 
tarkista ja sailyta -tyot 99 
tarkkuus 

asetukset 52 

laatuongelmien ratkaiseminen 226 

maaritykset 4 
tarrat 

lataaminen 24 

tiedot 270 

tulostus 83 
tarvikkeet 

kierratys 295 

muistivirheet 208 

muut kuin HP:n 170 

osanumerot 9, 247 

tila, tarkistus HP-tyokaluilla 157 

tila, tarkistus sulautetun Web-palvelimen kautta 
153 

tilaaminen iii, 246 
tarvikkeiden tilaaminen iii 
taustan poisto, kopiointi 107 
TCP/IP-asetukset 60, 160 
tehdasasetukset, palauttaminen 63 
teho 

tiedot 261 
tekninen tuki 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) 

huoltoliikkeet iv 

huoltosopimukset 255 

huoltotietolomake 257 

Macintosh iv 

online iii 

puhelin iii 

sulautetun Web-palvelimen linkit 155 
tulostimen pakkaaminen uudelleen 256 

tekniset tiedot 
toiminnot 4 

tekstin laatu, ongelmanratkaisu 233, 236 

telat 

automaattisen asiakirjansyottolaitteen 

puhdistaminen 179 
huoltopakkaus, mukana toimitettava 183 
teravyys, kopiointiasetukset 107 



testit 66 
tiedot 

akustiset 262 

kalvot 270 

kirjekuoret 268 

kuva-alue 264 

kayttoymparisto 263 

paperi 267 

sahkoiset 261 

tarrat 270 

vinous 265 
tiedot, tulostusmateriaalit 

kirjekuorilokero 274 
Tiedot-valikko 38 

Tiedot-valilehti, sulautettu Web-palvelin 153 
tietosivut 165 
tietoturvaominaisuudet 7 
tila 

merkkivalot 222 

s-postihalytykset 157 

tarkistus HP-tyokaluilla 157 

Tiedot-valilehti, sulautettu Web-palvelin 153 
tilaaminen 

osanumerot 247 

tarvikkeet ja lisavarusteet 246 

tulostusmateriaalit, HP 249 
Tilaa tulostuskasetti -viesti 171 
Tila-painike 32 
tilavaatimukset 259 
Tila-valilehti, HP-tyokalut 157 
toiminnan LED-merkkivalo 224 
toiminnot 4 

toimintoerotintila, 3-lokeroinen postilaatikko 128 
toistuvat kuvat 237 

toistuvat viat, ongelmanratkaisu 232, 240 

TrueType-fontit 17 

TrueType-fontit sisaltyvat 5 

tuetut kayttojarjestelmat 13 

tuetut kayttoymparistot 12,13 

tuki 

iii HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 

huoltoliikkeet iv 
huoltosopimukset 255 
huoltotietolomake 257 
Macintosh iv 
online iii 
puhelin iii 

sulautetun Web-palvelimen linkit 155 
tulostimen pakkaaminen uudelleen 256 
tukokset 

3-lokeroinen postilaatikko 198 
500 arkin syottolaite 195 
automaattinen asiakirjansyottolaite 202 
kaksipuolisen tulostuksen lisalaite 196 
kiinnitysyksikko 199 
kirjekuorilokero 192 
lokero 1 193 
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nitoja 203 
nitoja/pinolokero 198 
ohjauspaneelin viestit 189 
selvitysasetukset 57 
sijainnit 189 

toistuvat, ongelmanratkaisu 205 

tulostelokero 198 

tulostuskasetin alue 190 

tulostuslaatuongelmat 190 

ylakansi 190 
tulostaminen 

kayttosivu 1 68 
tulostaminen kahdelle puolelle 

virheilmoitukset 216,217,215,210 
tulosteen laatu 

asetukset 52 
tulosteiden laatu 

ongelmanratkaisu 226 

tukosten jalkeen 190 
tulostelokerot 

kayttosivu 1 68 

paikantaminen 8 

tukokset, poistaminen 198 

taynna, virheilmoitukset 220 

valitseminen 79 
tulostimen huoltopakkaus 

kayttaminen 183 

osanumero 248 

tarvikkeiden tilasivu, tulostaminen 167 
tulostimen lahettaminen 256 
tulostimen pakkaaminen 256 
tulostimen pakkaaminen uudelleen 256 
tulostinkielet 5, 56 
tulostinohjaimet. Katso ohjaimet 
tulostus 

asiakirjat 74 

nopeustiedot 4 

tulostelokero, valitseminen 79 
Tulostus-alivalikko 46 
tulostuskasetit 

EconoMode 53 

kierratys 295 

kayttoika 170 

muut kuin HP:n 170 

osanumerot 247 

sailyttaminen 170 

takuu 254 

tarvikkeiden tilasivu, tulostaminen 167 

tila, tarkistus HP-tyokaluilla 157 

tila, tarkistus sulautetun Web-palvelimen kautta 

153 
tilaaminen iii 
tukokset, poistaminen 190 
virheilmoitukset 221,215 
variaine lopussa -viesti 172 
variaine vahissa -viesti 171 
varinaineen maara, tarkistaminen 171 



tulostuslaatu 

asetukset 52 

ongelmanratkaisu 226 

tukosten jalkeen 190 
Tulostuslaatu-alivalikko 50 
tulostuslokerot 

kapasiteetit 6 

virheilmoitus kiinnittamisesta 215 
tulostusmateriaali 
asetukset 46 

erilainen ensimmainen sivu 94 
esipainettu 84 

kaksipuolinen tulostus, tuetut paperikoot 88 

kiinnitysyksikon tila 78 

kasinsyotto 77 

kayttosivu 1 68 

lataaminen 24, 72 

lokeroasetukset 29, 39 

lokeron valinta 75 

lokeron valitseminen 76 

mukautettu koko, ohjainasetukset 93 

mukautettu koko, tulostus 85, 86 

nidonta 131 

pieni 86 

rei'itetty 84 

sivuja arkilla 94 

suositukset 267 

sailytys 267 
tulostusmateriaalit 

3-lokeroisen postilaatikon tiedot 274 

automaattisen asiakirjansyottolaitteen tiedot 275 

HP, tilaaminen 249 

kirjekuorilokeron tiedot 274 

kaantoyksikon tiedot 273 

lokeron 1 tiedot 272 

nitojan tiedot 275 

pinolokeron tiedot 274 

tuetut tyypit 271 
tulostuspuoli alaspain -tuloste 80 
tulostuspuoli ylospain -tuloste 80 
tulostustehtavien pikasarjat 92 
tunnistintesti 66 

tunnistuksen virheilmoitukset 220 
tuulettimet, ongelmanratkaisu 188 
tyhjennettavat varoitukset 56 
tyhjia kohtia, ongelmanratkaisu 230 
tyhjat sivut, ongelmanratkaisu 226, 237 
tyokalut 

avaaminen 157 

Halytykset-valilehti 157 

Laiteasetukset-ikkuna 158 

linkit 158 

ominaisuudet 156 

Tila-valilehti 157 
tyonkulku, lahettaminen 119 
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tyon tallennus 

asetukset 54 

kopiot 108 

pikakopio 98 

tallennettu 97 

tarkista ja sailyta 99 

toiminnot 96 

yksityinen 96 
tyon tallentaminen 

Hae tyo -valikko 37 
Tyo-tila, kopiointi 105 
taplat, ongelmanratkaisu 229, 235 

U 

UNIX-ohjaintuki 13 
useita sivuja arkilla 94 



vaakasuunta 

alkuperaiset-asetukset 42 

kaksipuolisen tulostuksen asetukset 89 
vaalea tulostusjalki, ongelmanratkaisu 228 
vaatimustenmukaisuusvakuutus 297 
vaihtaminen 

huoltopakkaukset 183 

kiintolevy 285 

niittikasetit 133 

tulostuskasetit 171 
Vaihtoehtoinen kirjelomaketila 73, 84 
vakiotulostelokero 

paikantaminen 8 

valitseminen 79 
vakiotulostuslokero 

kapasiteetti 6 

tukokset, poistaminen 198 

virheilmoitus kiinnittamisesta 215 
valikkoluettelo, ohjauspaneeli 36 
Valikko-painike 32 
valikot, ohjauspaneeli 

Alkuperaiset 42 

Alkutila 63 

Diagnostiikka 66 

EIO X Jetdirect 60 

Faksi 65 

Hae tyo 37 

Huolto 69 

I/O 59 

Jarjestelman asetukset 54 
Kopiointi 43 

Kopiointi- ja lahetysasetukset 57 
kaytto estetty 217 
lukitseminen 148 
Lahettaminen 44 
Maarita asetukset 42 
Paperinkasittely 29, 39 
Parannukset 43 
PCL 49 



Sisainen Jetdirect 60 

Tiedot 38 

Tulostus 46 

Tulostuslaatu 50 
valittu tulostinkieli ei ole kaytettavissa 220 
valkoiset pisteet, ongelmanratkaisu 229 
valkoiset viivat tai pisteet, ongelmanratkaisu 235 
valmiustila-asetukset 

heratysaika 163 

viive 164 
valvontalaitteet 143 
varaaminen, muisti 289 
Verkko-valilehti, sulautettu Web-palvelin 155 
verkot 

asetukset 60 

ElO-korttien asentaminen 290 
HP Jetdirect -asetussivu 1 67 
HP Jetdirect -tulostinpalvelimen virheilmoitukset 
214 

IP-osoitteet 160 
liitantaominaisuudet 6 
Macintosh-ohjelmiston asentaminen 20 
ongelmanratkaisu, tulostaminen 242 
SMTP-palvelimet 110 
sahkopostin jarjestelmavaatimukset 7 
tulostinpalvelimet sisaltyvat 2 
Windows-ohjelmiston asentaminen 18 
yhdyskaytavaosoitteiden tarkistaminen 241 

vesileimat 92 

viat, toistuvat 232, 240 

viestit 

aakkostettu luettelo 208 

luettelo numerojarjestyksessa 208 

ongelmanratkaisu 207 

tukokset 189 
viestit, ohjauspaneeli 

tapahtumalokin tulostaminen 66 
viivain, toistuvat viat 240 
viivat, ongelmanratkaisu 230, 235, 238, 239 
viive, valmiustila 164 
vinoja sivuja 233, 238 
vinoustiedot 265 
virheilmoitukset 

aakkostettu luettelo 208 

asetukset 56 

luettelo numerojarjestyksessa 208 
ongelmanratkaisu 207 
tapahtumalokin tulostaminen 66 
tukokset 189 
virheilmoitukset odottamattomasta koosta tai tyypista 
210 

virheilmoitus avoimesta tulostusradasta 220 
virheilmoitus mekaanisesta virheesta 217 
virheilmoitus tulostuslokeron kiinnittamisesta 215 
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virransaastoasetukset 

tehotiedot 261 
virta 

kulutus 294 

ongelmanratkaisu 186 
virtakytkin, paikantaminen 8 
valiton asiakkaan luona tapahtuva huolto 255 
variaine 

EconoMode 53 

kayttosivu 1 68 

tulostuslaatu, ongelmanratkaisu 231 
variaine lopussa -viesti 172 
variaine vahissa -viesti 171 
varijauhekasetit. Katso tulostuskasetit 
varillinen paperi, kopiointi 107 
varimaara, ongelmanratkaisu 228 
varinaineen maara, tulostuskasetit 171 
vaarennetyt tarvikkeet 170 
vaarennosten estosivusto 170 
vaaristyneita merkkeja, ongelmanratkaisu 233 
vaaristyneita sivuja 233, 238 

W 

Web Jetadmin 

IP-osoite, muuttaminen 160 

laiteohjelmiston paivitykset 175 

lataaminen 159 

tuetut selaimet 159 
Web-selainvaatimukset 

HP-tyokalut 156 

sulautettu Web-palvelin 152 
Web-sivustot 

asiakastuki iii 

HP Web Jetadmin, lataaminen 159 
huoltosopimukset iv 
kayttoturvallisuustiedotteet (MSDS) 296 
Macintosh-tuki iv 



ohjelmiston lataaminen iii 
paperisuositukset 267 
tarvikkeiden kierratys 295 
tarvikkeiden tilaaminen iii, 246 
UNIX- ja Linux-ohjaimet 13 
vaarennosten esto 170 
ymparistotiedot 296 
Windows 

asennus ohjatun Uusi laite loydetty -toiminnon avulla 
22 

ohjelmiston asennuksen poisto 23 
ohjelmiston asentaminen 18 
tuetut ohjaimet 13 
tuetut versiot 12 
verkkoasennus 18 
Windows 2000 -faksi 126 

Y 

yhdyskaytavaosoitteiden tarkistaminen 241 
yhdyskaytavat 
asetukset 44 

asetusten maarittaminen 1 1 1 
etsiminen 112 
osoitteiden tarkistaminen 241 
virheilmoitukset 218 
yhteytta ei voi muodostaa, ei voi kopioida eika lahettaa 
221 

yksityiset tyot 96 
ylakansi 

paikantaminen 8 

tukokset, poistaminen 190 
ymparisto, tiedot 263 
ymparistotiedot 294 

A 

alykortti (FIH) 143 
Alykortti (FIH) 6, 10 
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